INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI
INFORMACIE OGOLNE .oovoeeeeeeeeeeeeeeee e eeevever et et e e eesesesesesesesesssssessssssssssesasessasssasasssesssseessesesesssesesessesses 2
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA. ..ottt et eeeeeee e eeesessee et et et et eeseseseseeeseseesesaeseseseseees 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt et eeee e eeseseseseeeeeeeeeseesasesesesessssssssasesssessesesesesassssssssssesssesases 2
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt ee et et et et et eeeeeteeseseseseees et eeseeesesesesesesaneseesteeeesesesesenaens 2
INSTALAGCIA C.O. oottt ettt ettt et et et et ee et e e eeee et eeeee et eseeeeeeeeseeesee et et et et eeeeseseseeeseneneeaneeeeeeeeeeeen 3
INSTALACIA WENTYLACI ettt ettt eeee et seseeee et et eeeeeeseseseeesessssst et eseeseeeeeeesesenseeseseseseens 4
INSTALACIA WOD = K AN ..ottt eeeeee ettt et et et et et eeseeeeeeeeeseeeeeteessseseseseseeesesasstatasesseseeeseeeseneeseeeeeeseseees 5
4.1 INSTALACIA WODY ZIMNEJI | CIEPLED ... cteeeeeeeeeeeeeeeesseseaasessnasssesnssssssassssenasssesnssssssassesnnssseesnsssessasessennsees 5
4.2 INSTALACIA KANALIZACIH SANITARNED ...ttt 6
INSTALACIA KLIMATY ZACJI oottt ee e eee et et et et eeeeseeee e sesneeat et eeseseseseeeeeseeneeaeeeeeseens 6
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO.....uitiieiiiiiiiiiiie e s s s e s s sa s e s e s en e ens 6
WY TY CZNE BRANZOWE ....ooeeeeeeeeeeeee e eee et et et eveeeesesesesesesessssssesssssesesesesessas st asassssssesesesesesssssasessesenaneees 7
6.1 BRANZA ELEKTRY CZINA ...t eeee ettt eeee s s e et et et aeeesaseseseseseseee st st et eeeesesesesesesseasasaeseenenseses 7
6.2 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeevevevereeeseeeessseseseseseseeseseeseeseees 7
6.3 OCHRONA P. POZAROWIA ...ttt ettt ettt et et et et et eee et eeseseseseeetessesesesesesesasesaese et et eeseseseeesenanes 7
UWAGI KONCOWE ...ttt ee et eeeeee et et et ees s e eeeee et s e seseseseeeee st eeeseseseseseeeeeeeeseseseseeeeeaeeneseseseneenes 8
ZESTAWIENIE MATERIALOW ...ttt ettt et et et eeeeeeeeeeseseseseeeeesaeeeeesesaseeesessesse st essesesesesesenenaes 9
8.1 N IS X @ TN @3 @ T 9
8.2 INSTALACIA WOD-KAN. ..ottt ettt ettt eeeeese e e e eee et seseeesesaseseseseseese st et eeeeseeeeeseseseseesessesesesaees 10
8.3 INSTALACIA WENTY LACH | KLIMATY ZACI cutoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesesesessesesenaees 10

SPIS RY SUNKOW
Ds:ijeei{l?' Data wprowadzenia zmiany
Lp TYTUL 09.2010 | | |
(Tytut rysunku)
Nr rysunku: Numer zmiany
L |Instalacja C.O.- rzut parteru salachorych S1
2. | Instal acjaWewngetrznaWod — Kan - Rzut 1 pigtra S2
3. I nstal acja wentyl acji S3

S1




INSTALACJE SANITARNE

1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy Instalacji Wentylagji
Mechaniczng , Centralnego Ogrzewania ,Wewngtrzng Instalacji Wod — Kan dla adap-
towanego pomieszczenia kuchni na sale chorych w SPZOZ Krakowskim Centrum Re-

habilitacji przy ul Modrzewiowej 22 Budynek nr 2

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

- warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,

- wytyczne projektowaniainstalacji C.O. , Wentylacji Mechaniczng i Wewnetrzne
Instalacji Wod — Kan

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Instalacja C.O. — Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji C.O. w pomiesz-
czeniu nr 1 Sali chorych oraz nr 2 taziencei wiaczeniejg do istnigace instalacji C.O .
I nstalacja wewnetr zna wod-kan — doprowadzenie wody zimnej i cieplej oraz odpro-
wadzanie sciekéw sanitarnych z nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych iklimaty-
zatora

I nstalacja wentylacji mechaniczng — instalacja mechaniczna wyciaggowa z sanitariatu.
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2 Instalacja C.O.
Zatozenia ogolne

Budynek zlokalizowany jest w |11 strefie klimatycznej. Zakres opracowania obemuje
wymiane instalacji C.O. w pomieszczeniu nr 1 Sali chorych oraz nr 2 tazience.

Zapotrzebowanie ciepla
Zapotrzebowanie ciepta przyjeto na podstawie szczegétowych obliczen

strat ciepta przez przegrody budowlane, oraz na potrzeby wentylacji. Zapotrzebowanie
ciepta dla pomieszczen objetych opracowaniem nie ulegazmianie .

Opis Parametry

zapotrzebowanie cieptanacele C.O. 1,6 kW

Grzgniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki :
ptytowe, kompaktowe zintegrowane V&N COSMO higieniczne zaworowe do-
datkowo na grzejnikach nalezy zabudowat gtowice termostatyczne typ
K(kradz),

Grzegjniki nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace.
Odpowietrzenieinstalacji

Odpowietrzenie instalacji CO. przyjeto poprzez odpowietrzniki, wbudowane
w przyjetych grzejnikach.

Montaz gr zej nik ow

Grzeginik ustawiany przy scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzeginik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowie-
trzania.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja produ-
centagrzenika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie bu-
dowlang w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach.

Grzeginiki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob umozliwigjacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosu-
jac taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.
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Wykonanieregulacji instalacji grzewcze

Nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycz-
nych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, piu-
kaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjng nalezy wykonat na podstawie
pomiaréw przeptywow w instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjneg termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienianalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

I nstalacja rozprowadzajgca C.O.

Projektowang instalacje C.O. wykona¢ z rur typu Rautitan stabil firmy Rehau . Rura

grzewcza Rautitan stabil moze by¢ uzytkowana przy maksymalnegj temperaturze robocze wy-
noszace 95 ° C.
Rura grzewcza Rautitan stabil jest to rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowa o nastepu-
jaceg budowie ( w kolginosci od wewnatrz do zewnatrz ): rura wewngetrzna z Sieciowanego
polietylenu , srodek spajgjacy , warstwa aluminiowa odporna na dyfuzje tlenu ,zewnetrzna
warstwa z polietylenu .

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulgach ochronnych.
Przejscie przewodow przez swiatto drzwi zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami ( o dtugo-
§ci 15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wicksze srednicy.

| zolacja termiczna

Przewody Instalacji C.O. naezy izolowac otuling ,, Thermocompact” firmy Thermaflex o
grubosci 13 mm

Wykonywanie izolacji cieplng nalezy rozpoczac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wy-
maganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbiorul.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplng powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenialub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktore jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czystai sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzong powtoka, antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nie rozprzestrzenianie
Sie ognia.
3 Instalacja Wentylacji
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W pomieszczeniu sanitarnym zastosowano wentylator wspomagajacy wyciag firmy
Venture Industries typ EDM 200. Wentylator bgdzie zamontowany w scianie (wykorzystanie
istnigjacych kanalow wentylacyjnych). Wyrzut powietrza ponad dach budynku. Z sanitariatu
przewiduje si¢ wyciag 50 m3/h.

Wentylator masi¢ zatagcza¢ od swiattai wytaczat z pigtnastominutowym opdznieniem.

4 Instalacja wod — kan

4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje wody zimnej i ciepte) nalezy poditaczy¢ do istnigjace) instalacji wody znagjdujacej sie
w $cianie pomieszczenia. Woda zimnai ciepta bedzie doprowadzana do wszystkich przybo-
row sanitarnych.
Instalacj¢ wody zimnegj ciepte) projektuje sie rur systemu Rautian flex srebrna firmy Rehau.
Przy montazu przewodéw nalezy uwzgledni¢ wydtuzalnos¢ rur z PP stosujgc odpowiednie
kompensatory.
Laczenie przewodow, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow, zmiany srednic wykona¢
poprzez zastosowanie specjanych ksztattek .
Poziome i pionowe przewody instalacji nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw o
rozstawie zalecanym przez producenta sytemu w zaleznosci od srednicy.
Miedzy przewodem, a obejma umiesci¢ elastyczne podktadki. Konstrukcja uchwytéw do mo-
cowania przewodéw winna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
przewoddw od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw
oraz zapewni¢ przenoszenia obcigzenia rurociggbw z jednoczesnym zapewnieniem ich swo-
bodnego przesuwu osiowego.
Wewnatrz budynku przewody uktada¢ w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do najbliz-
szych scian, ze spadkiem umozliwigjagcym odwodnienie instalacji, a takze mozliwos¢ jg od-
powietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Przestrzen
migdzy rurg atuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Zapotrzebowanie wody nie ulega zmianie w stosunku do obecnego zapotr zebowania.
| zolacje

Instal acje wodne izolowa¢ termicznie otulinami zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmienigjace
rozporzadzenie,, W sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,, Po wykonaniu proby szczelnosci  poziomy i piony
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowel Thermaflex FRZ.

Srednica[mm] | 16 18 20 25 32 40 50 65

80

Grubosc¢ izolagji | 13 13 20 20 20 20 20 20
[mm]

20

Otuliny taczy¢ klgjem zgodnie z instrukcja Producenta




INSTALACJE SANITARNE

4.2 Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacyjnag budynku zaprojektowano z rur PCV.
Scieki sanitarne z nowoprojektowanych przyboréw odprowadzane beda do istnigjacych pio-
now kanalizacji sanitarng . Nalezy wykona¢ odkrywki i podtaczy¢ sie w dogodnym miejscu
zachowujac minimalne spadki 2% do istnigjgcych piondw kanalizacyjnych. Poziomy prowa-

dzeniainstalacji kanalizacji dostosowa¢ do warunkéw lokalnych.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie
skroplin klimatyzatoréw pod umywalke, zlewozmywak przed syfonem

Instal acje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 1% .

Instalacj¢ wykona¢ z rur PE ..

5 Instalacja Klimatyzacji

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Obiekt potozony jest w I1 strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w 111 strefie klimatycznej dla okresu
Zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okreslet- | Temperatura suchego termometru +30,0°C

ni Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

Okreszi- | Temperatura suchego termometru -20,0°C

mowy Temperatura mokrego termometru -20,0°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg

Klimatyzacja pomieszczenia bedzie realizowana poprzez system klimatyzacyjny Split.
W sktad systemu wchodzi jednostka wewnetrzna nascienna oraz jednostka zewngtrzna . Jed-
nostke wewngtrzng nalezy zabudowac w suficie podwieszanym i zamontowa¢ kratke nawiew-
na oraz wywiewna pod klimatyzatorem.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacyjne nalezy umiesci¢  nakonstrukcji wsporcze .
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Instalacj¢ freonowa wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych zaizolowanych otulinami kau-
czukowymi o grubosci 13mm. Odcinki przewoddw prowadzone przez przegrody budowlane
nalezy zabezpieczy¢ tulggami ochronnymi umozliwiajacymi swobodne przemieszczanie prze-
wodéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Prze-

strzen pomigdzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie
skroplin klimatyzatoréw pod umywalke, zlewozmywak przed syfonem

Instal acje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 1% .

Instalacj¢ wykonac¢ z rur PE ..

6 WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy zapewni¢ zasilanie energia elektryczng urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych. Zapotrzebowanie mocy elektrycznegj poszczegdlnych elementéw znajduje na rzutach
oraz w tabeli ponizej.
Wentylatory w sanitariatach maja by¢ zatagczane od swiatta i wytaczane z 15 minuto-
wym opdznieniem.

L.p. Urzadzenie |Qe [kW] ‘ Uwagi
1| Wentylator WC 0,025 230V
2 | klimatyzator 1,0 230V
SUMA 1,025

6.2 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoni czno-konstrukcyjnym:
0 otwory w stropach i §cianach dla przej$¢ instal acji
0 obrobke warstw wykonczenia dachu w migjscu przejs¢ przewodow przez dach

6.3 OCHRONA P. POZAROWA
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ specjalnych
zabezpieczen ppoz. Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji musza by¢ niepane i
posiada¢ stosowne atesty.
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7 UWAGI KONCOWE

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé si¢ z catoscia
dokumentacji jednoczesnie i dokonat obliczen dla poszczegdlnych zakresdw robot.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaeznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacg ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instal acje musza zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacjei opisy uwzglednigja standard minimalny dla materiatow i instalagji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimal nego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetnigjacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), anie ujete narysunkach lub ujete na rysunkach
anie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powi-
nien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wszelkie niesygnalizowane nigjasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.
W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostac
dobrane przez projektanta

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacjai uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurs.

Ninigjsza dokumentacjato projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe. Nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Najg podstawie
nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawi¢ je do koordynacji przez
generalnego projektanta oraz do akceptac)i przez inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Medrala
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8.1 INSTALACJA C.O.
Pozycja Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek
REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)
Rury - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)
1 Rura uniwersalna RAUTITAN stabil srebrna w zw. 16,2 x 2,6 130 121-100 31 m
Ksztattki - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)
5 Kolanko RAUTITAN PX, 90° 16 - 16 160 021-001 2 szt.
3 Trojnik RAUTITAN PX 16-16-16 160 031-001 4 Sszt.
4 Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX 16 160 001-001 22 szt.
5 Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX 20 160 002-001 12 szt.
6 Ztagczka prosta RAUTITAN PX 20-16 160 041-001 6 szt.
7 Zigczka przejs. z gw. wewn. 20 - 3/4"w 138 253-001 6 szt.
Pozycja Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworOw i armatury
HEIMEIER - zawory termostatyczne
Zawory - HEIMEIER - zawory termostatyczne
8 Vekotec 2-rur. kgtowy GZ 15 0551-50.000 szt.
Gtowice/Sitowniki - HEIMEIER - zawory termostatyczne
9 Gtowica termost. K, zab. kradz., czujn. wbud. 6040-00.500 szt.
Pozycja Produkt H L D Kod kata- llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm] logowy
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO higieniczne zaworowe
20V/600 600 400 80 szt.
10
30V/600 600 720 166 szt.
11
V&N COSMO higieniczne zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO higieniczne zaworowe
30V/600 600 800 166 szt.

12
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8.2 INSTALACJA WOD-KAN.

. Jed. S Uwagi/
Lp. |Nazwa materiatu Miary ilosé Dystrybutor
1 rury do u_\stalacu wody zimnej cieptej syste- mb wg np.Rehau
mu Rautian flex srebrna firmy Rehau rys.
2. Zawory kulowe gwintowane PN16 fil5, szt 5
Rury kanalizacyjne z PVC z ksztattkami, fi wg
3. 110 mb
rys.
4. | Rury kanalizacyjne z PVC z ksztattkami, fi 50 mb W9
rys.
5 Rury kanalizacyjne z PVC z ksztaltkami, fi 75 mb wg
' rys.
8. | Rury do skroplin z polietylenu fi 25 mb w9
rys

Uwaga. Umywalki , baterie wedtug zestawienia opracowania architektonicznego

8.3 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

. Jed. S Uwagi/
Lp. |Nazwa materiatu Miary ilosé Dystrybutor
1 Wentylator WC typ EDM 200 z opGznieniem Szt. 1 Venture Industries
czasowym, regulatorem REB-1
Klimatyzator — jednostka wewnetrzna kana-
towa FDXS25EAVMB, jednostka wewnetrz- o
2. na RXS25G2V1B, pilot, kratka wylotowa, Kpl 1 Daikin
materialy montazowe
3. Rury miedziane bezszwowe fi 6,35/9,52 mb Wg rys
4. Rura Spiro DN 100 mb Wqg rys
5. Kratka rastrowa 600x600 szt 1
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