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ZBIORNIK RETENCYJNY WRAZ Z INSTALACIAMI ZEWNETRZNYMI 1 BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 002/A

Nr [Podstawa, opis robot Jm Tlogé
1. Warstwy posadzkowe
1 |KNR2-02 1101/07 Podklady na podiozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyklych
m3 0,619
2 |KNR 2-02 1101/01 Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
m3 0,619
3 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
. m2 6,188
4 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr. 5 cm
m2 6,188
5 |KNR 2-02 1102/02 Walst\n;y wyréwhawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
m2 6,188
6 |KNR2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(Krotnosé= 2)
m2 6,188
7 |KNR 2-02 1104/03 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek ceramicznych terakotowych luzem 50x50mm
m2 6,188
2 éciany i
8 |KNR2-020105/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly kratéwki na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
m2 27,285
3. Dach wraz z obrébkami
9 |KNR 2-02 0613/03 iiolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho -
jedna warstwa - gr. 10 cm
m2 10,178
10 |KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - kazda
nastgpna warstwa ponad jedna - 10 cm
m2 10,178
11 |KNR 2-02 0406/02 Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
m3 0,159
12 |KNR 2-02 0604/05 Izolacje preeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
m2 1,134/
13 |KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykle o dlugoéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
m3 0,233
14 |KNR-W 2-02r97 0504/01 Pokrycie dachow folia wiatroizolacyjna,
m2 20,898
15 |KNR 2-020410/04 Otacenie polaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - faty i kontrlaty
m2 20,898
16 |KNR 4-010627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i piyt
e m2 20,898
17 |KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw
m2 20,898
18 |KNR 2-025 0504/01 Pokrycie dachéw dachéwka marsylka ceramiczng
m2 20,898
19 |KNR 2-02s 0506/01 Obrébki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
L m2 4,605
20 |KNR 2-02s 0508/03 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pélokraghe w rozwinigeiu $r.12cm
- m 8,100
21 |KNR 2-02s 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragle w rozwinigciu sr.10cm
) m 5,000
22 |KNNR 2 1105/01 Okna poddaszy fabrycznie wykonczone polaciowe
m2 0,275
23 |KNR-W 2-02r97 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowé
m2 2,940
4. Tynki
24 |KNR-W 2-02:97 0803/02 Tynki zwykle kategorii Il &cian i shupéw wykonywane recznie
o ) m2 22,600
25 |KNR-W 2-02r97 0803/05 Tynki zwykle kategorii Il stropéw i podciagéw wykonywane recznie
- m2 6,188
5. Docieplenie v j
26 |KNNR 2 1902/01 Docieplenie écian phytami styropianowymi metods lekka nakladanej recznie i
- m2 33,440,
27 |KNNR 2 1902/11 Docieplenie ptytami styropianowymi wzmocnienie listwami aluminiowymi lub PCV (narozniki,
cokoly, krawedzie)

m

15,600
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6. Rusztowanie ol
28 |KNR 2-025 1604/01 Rusztowania zewnetrzne rarowe o wysokosci do 10m
m2 33,000
29 Praca rusztowan B
Naklady robocizny= 68 r-g
Sklad zespolu roboczego= 5
Wspéltezynnik przestoju= 0,84
L kol | 1,000



