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ZBIORNIK RETENCYINY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI T BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802
T | Tess |

Podstawa  |Opis robot

1. Roboty ziemne Hl i ; L
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemnymi na odklad - pojemnoé¢ tyzki 0,40m3,
| grunt kategorii I-1I

\ (Krotno$é= 0.8) ‘

| profil podtuiny rurociagu instalacji wodociagowej Wg 1ys.09028 802-2 | \
‘ m3 17,289

\ 1,70%0,90%11,30
\ (1,70+1,80)*0,5%0,90%8,30 m3 \ 13,073
‘(1,30+2,0)*0,5*0,90*8,0 \ m3 13,680
\ |(2,0+1 .90)*0,5*0,90*31,85 m3 55,807
(1,85+1,70*0,5%0,90*7,90 | m3 12,620
) (1,70+1 40Y*0,5%0,90*6,50 m3 9,068
4,30%(7,0+2,58*2)%(3,0+2,58*2) m3 426,670
(1,21+1,31)%0,5%0,90*3,50 m3 3,969
profil podtuzny rurociagu instalacji wodociagowej wg rys.09028 802-3
(1,70+2,0)%0,5%0,90*5,75 m3 9,574
(2,0+1,90)%0,5%0,90%4,35 m3 7,634
‘ (1,90+2,0)%0,5%0,90*31,0 m3 54,405
(2,0+1,70)*0,5%0,90*2,20 m3 3,663
1,70%0,90%26.5 m3 40,545
profil podiuzny odplywu kanalizacji sanitarnej z budynku pompowni wg Iys. 09028 802-5
(1,45+1,70)%0,5%0,90*45,35 m3 64,284
razem | m3 732,371
2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-1,5m 0 écianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/07 |lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokoéci do 6,0m grunt kategorii I-11
(Krotno$é= 0,2)
m3 732,371
3 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi ( wypraskami) pionowych §cian wykop6w liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii Il o szerokosci do Im i glebokoscei do 3m wraz z rozbidrka
profil podiuzny rurociagu instalacji wodociagowej wg rys.09028 802-2
1,70%11,30%2 m2 38,420
(1,70+1,80)*0,5*8,30%2 m2 29,050
(1,80+2,07%0,5%8,0*2 m2 30,400
(2,0+1,90)*0,5%31,85*2 m2 124,215
(1,85+1,70)*0,5%7,90%2 m2 28,045
(1,70+1,40)*0,5%6,50%2 m2 20,150
4 30%(7,0%2%3,0%2) m2 361,200
(1,21+1,31)*0,5*3,50*2 m2 8,820
profil podiuzny rurociagu instalacji wodociagowej wg rys.09028 802-3
(1,70+2,0)*0,5%5,75*2 m2 21,275
(2,0+1,90)*%0,5%4,35%2 m2 16,965
(1,90+2,0y%0,5%31,0*2 m2 120,900
(2,0+1,70)*0,5%2,20%2 m2 8,140
1,70*0,90*26,5 m2 40,545
profil podhuzny odplywu kanalizacji sanitamej z budynku pompowni wg rys. 09028 802-5
(1,45+1,70)%0,5%45,35%2 m2 142,853
] razem | m2 990,978
4 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 6m w 7
0320/07 |gruncic kategorii I-I1
(Krotnos¢= 0,2)
Rl m3 732,371
minus ziemia z wyporu
piasek  -(40,815%0,15+132,435%0,20+32,0%0,30+25,99) m3 -68,199
komora -2,78%1 41%2.46 m3 -9,643
studzienki  -3,14*(0,160*0,160)*2,0%3 m3 -0,482
rury  -3,14%(0,08%0,08)%(42+6+4) m3 -1,045
S ) razem | m3 653,002
5 l%?;];o%(:l Zasypanic wykopéw spycharkami z przemieszezeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtoé¢ do 10m o
(Krotnoéé= 0,8)
7 m3 653,002
6 KNR 2-01 |Zaggszczenie zaggszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 653,002
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7ZBIORNIK RETENCYINY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWN ETRZNYMI I BU DYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802

e—

r | P N
Nr | Podstawa |Opis robdt
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiqbiemwp1 Z
| 0212/05 |samowy]adowczymi na odleglo$¢ do 1km, lecz 7 ziemi uprz
\ |‘ |pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 1-11T

transportem urobku samochodami .
ednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o |

732.371-653,002
\ razem | m3 79,369

|
k e rozpoczete 0,5km odlegloécei transportu ponad

§ | KNR2-01 |[Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsz r
‘ 0214/03  |1km, samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategori

I-11 - do 23 km
\ | (Krotmose= 44)

12, Roboty montazowe
B e wz.l'ﬁ':Podloiai:ébsy]df' R el

9 KNR 2-18 IPotha pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02 ‘

profil podtuzny odptywu kanalizacji sanitarnej z budynku pompowni wg tys. 09028 802-5
0,90*45.35

10 | KNR2-18 Podloza pod kanaly z materialow sypkich o gruboéei 20cm
0501/03
profil podtuzny rurociagu instalacji wodociagowej Wg rys.09028 802-2

0,90%11,30 m2 10,170

0,90%8,30 m2 7,470

0,90*8,0 m2 7,200

0,90*31,85 m2 28,665

0,90*7,90 m2 7,110

0,00%6,50 m2 5,850

0,90%3,50 m2 3,150

profil podtuzny rurociagu instalacji wodociagowej wg rys.09028 802-3

0,90*5,75 m2 5,175

0,90*4,35 m2 3915

0,90*31,0 m2 27,900

0,90%2,20 m2 1,980

0,90*26,5 | m2 23,850
razem | m2 132,435

11 KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o gruboéci 30 cm
0501/02

8,0%4,0 m2 | 32,000

razem | m2 32,000
12 | KNR2-01 |Obsypka z gotowego z piasku
0610/06

profil podhuzny rureciagu instalacji wodociggowej wg rys.09028 802-2

0,90*11,30*0,15 m3 1,526

0,90*8,30%0,15 m3 1,121

0,90*8,0%0,15 m3 1,080

0,90*31,85%0,15 m3 4,300

0,90*7,90%0,15 m3 1,067

0,90*6,50*0,15 m3 0,878

0,90*3,50%0,15 m3 0,473

profil podtuzny rurociagu instalacji wodociggowej wg rys.09028 802-3

0,90%5,75%*0,15 m3 0,776
0,90*4,35*0,15 m3 0,587
0,90*31,0%0,15 m3 4,185
0,90%2,20%0,15 m3 0,297

0,90%26,5%0,15 m3 3,578
profil podiuzny odplywu kanalizacji sanitarnej z budynku pompowni wg rys. 09028 802-5

0,90%45.35*0,15 6,122
m—— - razem 25,990
; . |2.2. Komora rozdziclcza-zaworowa i R il il
13 | KNR 2-18 |Zbiomik prostokatny z pokrywa, ze stopniami 2k .Jowymi powlekanymi wlazem 0
4 wym.PsB
0613/05  |3430/2040/2460/180 AKM, PRZK/kom/3800/2400/180 , wlaz .
) studnig 1,000
14 | KNR2-02 |Fundamenty blokowe o objgtosci do 0,6m3 z recznym uktadaniem betonu |
0283/01
0,63*1,10%0,63 m3 0,437

razem | m3 0,437
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ZBIORNIK RETENCYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWN ETRZNYMI L BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802

T - v — ST e ——e—e——e—— = e e e e J
[ Nt | Podstawa |Opis robot _[ m
E 15 | KNR AT-17 ‘Wicrcenic technika diamentowa W betonie zbrojonym o

To&& |

| 0101/05
‘ ‘ |‘26*2*2 ‘ CL 104,_000
| | | razem | cm 104,000}
| 16 | KNR2-19 |Rura ochronna stalowa Dn 125 mm
| 0119/02 3 sﬂ

1,90%2 m S
| razem| I 3,8@
17 | KNR2-18 |Analogia - laficuch uszezelniajacy typu Integra, Srednica rury wewnetrzne;j: stal Dn=80; srednica rury
‘ 0114/02 |zewnetrznej: stal Dn=125 mm
szl ) 2,000

| g

18 | KNR2-18 |Lacznik kohierzowy do rur stalowych - Hawle nr 7101, érednica rury sta.lowcj Dn80, kotierz Dn80, PN 16

0114/02
szt
19 | KNR2-15 |Zawor antyskazeniowy Honeywell EA-RV 283 P-80A
0112/08
szt
20 | KNR 2-15 [Filtr do wody pitnej Honeywell F765-80FA
0112/08
szt
21 KNR 2-15 |Zawér zwrotny Klapowy Hawle nr 9830, DN80, PN16
0112/08
; szt
22 |KNR-W 2-18 Zasuwa koierzowa Hawle nr 4000 E2, Dn=80, PN16
0206/02
kpl
23 | KNR2-18 |Trojnik koierzowy redukeyjny Hawle nr 851 0, Dn80/65/80, PN16
0114/02
szt 2,000|
24 |KNR-W 2-18|Zasuwa kolnicrzowa ze ztaczem dla rur PE, Hawle nr 4041 E2, Dn65/PE75, PN16
0212/01
kel 2,000
25 | KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100mm
0119/01
1,90%2 m | 3,800]
razem | m 3,800
26 | KNR 2-18 |Analogia - fancuch uszczelniajacy typu Integra, srednica rury wewnetrznej: PE 75 ; érednica rury
0114/02 |zewnetrznej: stal Dn=100 mm
N . szt 2,000
Sl 1230 Rurociag zasilania zhiornika retenéﬁ{ihegdﬁ‘fibmjié@ni: odeinek e i i
27 |KNR-W 2-18 |Rura wodociagowa dla wody pitnej PE75x6,8; SDR-11 typ 100
0109/02
12%7 m 84,000
12*1 m 12,000
razem| m 96,000
28 |KNR-W 2-18 [Kolano 90 st. 1SO do rur PE75
0111/02
5+3 zlacze 8,000
) razem | zlgcze 8,000/
79 | KNR 2-19 |Ornakowanie tasma 7 tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
0219/01
77,0+6,0 m 83,000
razem | m 83,000/
30 | KNR-W 2-18|Zbiomik 7 tworzywa sztucznego do wody pitnej, podziemny, o pojemnosci 40m3, typu: ZP-40/28, prod.
0517/01  |Trokotex, Torun wraz z wyposazeniem
) szt 1,000
31 |KNR-W 2-18 |Lacznik kohierzowy Hawle nr 0400, PE75/Dn65, PN16
0112/01
: szt 2,000
32 |KNR-W 2-18 |Koierz stalowy ocynkowany, gwintowany Dn65, PN16 h
0112/01
e szt 2,000
EX) I(I;I)l}b\;\;é-l 5|Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 65mm o potaczeniach gwintowanych w wykopie
0,50+1,70 m 2,200
razem| m Z,E(E
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ZBIORNIK RETENCYINY WRAZ 7 INSTALACIJAMI ZEWNETRZNYMI I BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802

Nr _P(;dstawa -‘O-pis robét
34 | KNR2-19 |Rura ochronna stalowa Dn 125 mm |

|‘ \ 0119/02 |

- 4
\-35 ‘ KNR 2-19 [Rury ochronne o sredmc,y nommalnej ej 100mm |
| o1l
| 0, 500\

36 | KNR x2-18 |Analogia - - lancuch uszcrelma]acy typu lntegra, érednica rury Tury wewnqtrzne] . PE 75 ; érednica rury |

| 011402 ‘zewnelrznej stal Dn=100 mm
szl l ,000

17 |KNR-W 2-15 |Grzejnik konwekeyjny elektryczny - 1 kW
0431/03

KNR-W 2-15|Préba r6ba szezelnodei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych 0 ércdmcy do 90mm w budynkach

0127/04  |niemieszkalnych
(76,55+6,0)*1,1
'7 il " [2.4] Technologia ‘pompowni wody pitnej T
39 KNR W 2 18 ‘h@zmk kohierzowy Hawle nr 0400, PE75/D1165 PN16
0112/01

40 .KNR—W .18 |Zasuwa kolnierzowa Hawle nr 4000 E2, DN65, PN16 .
0212/01
kpl 3,000
41 |KNR-W 2-18 [Euk kohierzowy Hawle nr 8530, Dn65, PN16
0114/02
. szt 2,000
42 | KNR-W 2-18|Kréciec dwu-koierzowy Hawle nr 8500, Dn65, PN16, L=200
0114/02
B szt 3,000
43 |KNR-W 2-15|Wodomierz $rubowy z przylaczem kohicrzowym, Powogaz "MP", Dné35, PN 16, Qo=25m3/h
0141/02
I kpl 1,000|
44 | KNR 707 |Zestaw pompowy wody pitnej typu "Instal-Compakt" ZH-ICL/M 4.4.80/1,5 kW w komplecie z pompa
0101/07 |zalewajaca, zatapialng DP100/Y0,9 kW (montowana w zbiomiku ZB)
kpl 1,000
45 |KNR-W 2-18|Komierz stalowy ocynkowany, gwintowany, Dné5, PN16 |
0114/02
szt 1,000
46 |KNR-W 2-18 |Redukcja ocynkowana wkrecana, gwintowana, typu "45", 21/2"/1"
0114/02
szt 1,000
47 |KNR-W 2-18 Redukcja ocynkowana wkrecana, gwintowana, typu "45", 1"/1/2"
0114/01
szt 1,000|
48 |KNR-W 2-18|Nypel ocynkowany 1/2"
0114/01
szt 1,000
49 |KNR-W 2-15|Zawor kulowy do wody 1/2"
0130/01
szt 1,000
50 |KNR-W 2-15|Zawdr antyskazeniowy Honeywell EA-RV 280-1/2A
0130/01 g
szt 1,000
51 |KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych w hydroforach,
0108/01 |pompowniach, kottowniach i wezlach cieplnych
m 12,000
52 | KNR 7-09 |Kolano ocynkowane Dnl5 z gwintami wewngtrznymi 1/2"
2216/01
szt 15,000
53 | KNR7-09 |$rubunek ocynkowany typu "59", 1/2" |
2216/01
. szt 3,000
54 | KNR 7-09 |Mufa ocynkowana 1/2" 7
2216/01
. : o szt 3,000
55 |KNR-W 2-15 Proba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o Srednicy do 65mm w budynkach
L 0126/04 | niemieszkalnych




Rodos 6.8.31.0 [6840] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 6/9

7BIORNIK RETENCYINY WRAZZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI I BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802

Nr Podfstawa Opis robot

12,0%1,3 15,@*
| | Tazem 15,600]_
56 |KNR W 2-16 Izo!acqa Jednowarstwowa otulinami polturetanonym gruboém 30-50mm rumcrqgow o &rednicy zewnetrznej
o1 |17-38 ‘
e 0, S'.()"‘;DZm | m2 3,120
razem | m2 3,120
57 |KNR-W 2-16/|lzolacja jednowarstwowa otulinami pohuretanowynu gruboécl \§ci 30- SOmm ruroclqgéw o érednicy zewngtrznej
0507/03  |65-89mm
0 41*10

2 5 Rurumqg tloczny pompowni ndcmek "11" “16" i .
8 KNR W 2-18 | Rura wodociagowa dla wody pitnej PE75x6.8; SDR- SDR-11 typ 100
0109/02

f

59 |KNR-W 2-18 |Kolano 90 st. ISO do rur PE75

0219/01

0111/02
| KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi

KNR-W 2-18 |Lacznik prosty ISO do rur PE75
0112/01
szt 5,000
62 | KNR2-19 |Ruraochronna stalowa Dn 125 mm
0119/02
m 1,000,
63 | KNR2-19 |Rury ochronne o érednicy nominalnej 100mm
0119/01
_ m 0,500
64 | KKNR-W 2-15|Proba szezelnoci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 90mm w budynkach
0127/04 |niemieszkalnych
m 75,000
e studzlenkk SK1 e -
65 |KNR-W 2-18 |Kanaty zrur PYC 0 sredmcy ZEWHQIIZHB_] 150mrn lqczonc na wcnsk
0408/02
7*6,0 m 42,000
2*3.0 m 6,000
4*1,0 m 4,000
razem | m 52,000
66 | KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315 mm z zamknieciem rurg teleskopowa z kineta
0517/02 |przelotowa 180 st
szt 1,000
67 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315 mm z zamkni¢ciem rurg teleskopowa z kineta
0517/02  |przelotowa 90 st.
szt 2,000
68 |KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - trojnik PVC typu "zewnetrznego", redukcyjny 45 st.
0421/02  |d=160/110/160
_ szt 2,000
69 |KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej - kolano PVC typu "zewnetrznego" , 67 st. d=160
0421/02
szt 1,000
70 |KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - redukcja PVC typu "zewngtrznego" d=160/110
0421/02
szt 1,000
71 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 1 10mm taczone na weisk
0408/01
2,0%2 m 4,000
1,0%5 m 5,000
razem | m 9,000
72 K}éﬁ;xf 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej - kolano PVC typu "zewngtrznego™ 45 st. d=110
01
I g szt 6,000
73 |KNR-W 2-18 |[Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej - redukeja PVC typu "szara" d=110
0421/01
szt 1,000
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Podétawu

Opis robét

74
| 042101 | \
L St | sz LOOOJ
75 TKNR-W 2-15 | Wywietrzak dachowy d=160/110 T |
0213/05 \

\ 76 [KNR-W 2-15 [Wpust podiogowy d=110

0218/01 \
7 szt l.,OOOJ
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ZBIORNIK RETENCYINY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI | BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 802

Lp @wa
Bale iglastc obrzynane nasycone kLI gr.50-63mm

1
2 pomogiyslo
3 |Beton zwykly B-7.5 ]

czyszezak PVC "szary" d=110
Deski iglaste obrzynane kL1 25mm )

14  |Klamry ciesielskie - 100,089
Kolano 90 st. ISO do rur PE75 - 12,000 :
16 |Kolano ocynkowane Dnl5 z gwintami wewnetrznymi 1/2" -k szt 15,000
17 [Kolano ocynkowane, z gwintami wewnetrznymi, Dn65 szt 1,100
18 |Kolano PVC typu "zewngtrznego” , 67 st. d=160 szt 1,000[
19 |Kolano PVC typu "zewnetrznego" 45 st. d=110 st 6,000| |
20 |Kolnierz stalowy ocynkowany, gwintowany Dné5, PN16 szt 3,000
" 21 | Kréciec dwu-komierzowy Hawle nr 8500, Dn63, PN16, L=200 7 szt 3,000
22 \Ksztahki 2 PCW ciénieniowe gwintowane 20mm szt | 0,995 N
23 |Lancuch uszczelniajacy typu Integra, $rednica rury wewnetrznej: PE 75 ; érednica rury szt \ 3,000
zewnetrznej: stal Dn=100 mm
74 |Lafcuch uszczelniajacy typu Integra, $rednica rury wewnetrznej: stal Dn=80; $rednica szt 2,000
rury zewnetrzngj: stal Dn=125 mm A
25 |Lacznik kotnierzowy do rur stalowych - Hawle nr 7101, érednica rury stalowej Dn80, szt 2,000
kolnierz Dn80, PN 16
26 |Lacznik koierzowy Hawle nr 0400, PE75/Dné5, PN16 szt 4,000
27 |Lacznik prosty ISO do rur PE 75 szt 5,000 ]
28 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,094
20 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 80mm s7t 6,060
30 [Laczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 24,480 =
il Luk kolnierzowy Hawle nr 8530, Dn65, Pnlé szt 2,000
32 |Mufa ocynkowana 1/2" szt 3,000
33 |Nypel ocynkowany 1/2" szt 1,000
34  |Otuliny z poliuretanu 30 mm m 21,704
35 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,159
36 |Pokretlo szt 1,000
37 |Pokrywa klasy Al5 szt 3,000
38 |Pospotka m3 83,283 B
39 |Redukcja ocynkowana wkreeana, gwintowana, typu 45" 112" szt 1,000 ==
40 |Redukcja ocynkowana wkrecana, gwintowana, typu "45", 21/2"/1" szt 1,000
41 |Redukeja PVC typu "szara" d=110 szt 1,000
42 |Redukcja PVC typu "zewnetrznego” d=160/110 szt 1,000 |
43 |Roztwér asfaltowy Abizol P kg 27,090 |
44 |Roztwér asfaltowy Abizol R kg 14,260
45 |Rura ochronna Dn=100 mm m 4,896
46 |Rura ochronna Dn=125 mm m 5,887
47  |Rura teleskopowa szt 3,000 |
48 |Rura wodociagowa dla wody pitnej PE75x6,8; SDR-11 typ 100 m 180,000 ]
49  |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o §rednicy 15mm m 0,312
50 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o $rednicy 65mm m 2,244
51 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o §rednicy 15mm m 12,360 o
52 |Rury z PCW cisnieniowe bezkielichowe o $rednicy 20mm m 3,316
53 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lubS 110mm m 9,180
54  |Rury z PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy Nlub 8 150mm m 53,040
55 Srubunek ocynkowany typu "59", 1/2" szt 3,000
56 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 9,630
57 |Sruby $redniodokladne M12 kpl kg 1,550
58 {Smby éredniodokladne M14 kpl kg 9,420
59  |Sruby $redniodokladne M16 kpl kg 20,259 |
60 |Tasma mb 165,900
61  |Trojnik kokierzowy redukcyjny Hawle nr 8510, Dn80/65/80, PN16 - szt 2,000
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’tLp Nazwa

62 [Trojnik PVC typu "zewr@cgo", redukeyjny 45 st. d=160/1 10/160
B ——

6

o ey —
Trzon studzienki, rura karbowana o m =
szt

4
| 65
66 |Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych

Uchwyty do rur
Uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych z PVC (PE)

67 |Uszezelki o
|_§8 Wiertla diamentowe e o -
69 |Wiaz kanalowy icliwnLekki d=600mm - -
h) Woda — -
71 |Wodomierz srubowy z przylaczem kolnierzowym, Powogaz "MP", Dn65, PN 16,

Qo=25m3/h
Wpust podlogowy - kratka z przylaczem d=110

Zasuwa kolnicrzowa Hawle nr 4000 E2, DN65, PN16
76 |Zasuwa kolnierzowa ze ziaczem dla rur PE, Hawle nr 4041 E2, Dn65/PE75, PN16
77 |Zawory przelotowe proste mosigzne 15mm

78 |Zawory zwrotne przelotowe mosigzne 15Smm

79 |Zawér antyskazeniowy Honcywell EA-RV 280-1/2A
80 |Zawdr antyskazeniowy Honeywell EA-RV 283 P-80A
81  |Zawor kulowy do wody 1/2"

82 |Zawor zwrotny klapowy Hawle nr 9830, DNEO, PNL6

83 |Zhiornik prostokatny z pokrywa, ze stopniami zlazowymi powlekanymi, wlazem o
wym.PsB 3430/2040/2460/180 AKM, PRZK/kom/3800/2400/180

84 | Zbiomik z tworzywa sztucznego do wody pitnej, podziemny, o pojemnosci 40m3, typu: | szt
ZP-40/28, prod. Trokotex, Toruh wraz z wyposazZeniem
85 |Zestaw pompowy wody pitnej typu "Instal-Compakt" ZH-ICL/M 4.4.80/1,5 kW w szt 1,000
komplecie z pompa zalewajaca, zatapialng DP100/Y0,9 kW (montowana w zbiomiku
7B)
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