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PRZEBUDOWA DWOCH DZWIGOW SZPITALNYCH HYDRAULICZNYCH NA ELEKTRYCZNE
W BUDYNKU SZPITALNYM NR 2 KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI
WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

1 Demontaz starych dzwigéw i montaz nowych dzwigéw

1.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz dwdch dzwigéw hydraulicznych i montaz dwdch nowych dzwigéw elektrycznych bezreduktorowych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej - budynek
szpitalny nr 2
2,000 kpl
Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 2,000

2 Przygotowanie szybu i montaz dzwigu

2.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz elemntéw dwdch dzwigdw osobowych dzwigdw elektrycznych bezreduktorowych, o wymiarach kabiny 1400mm x 2400mm. Rodzaj dzwigu i parametry
techniczne jak w specyfikacji technicznej dzwigu, stanowiacej zatacznik do SIWZ.
Zakres dostawy i montazu dzwigéw obejmuje: wszystkie niezbedne urzadzenia wymagane przepisami okreslajacymi bezpieczng ich prace; dokumenty i dokumentacje
eksploatacyjng potrzebng do uzyskania dopuszczenia do pracy dzwigéw przez UDT; dostosowanie istniejacego zasilania do wymogow urzadzen oraz obowigzujacych norm i
przepisow; udziat w odbiorze UDT i szkolenie personelu KCR

2,000 kpl
Robocizna 1 2,000
Materiaty 1 2,000
Sprzet 1 2,000
2.2 KNR 401/702/6
Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm
43,200 m
Robocizna razem r-g 0,26 11,232
2.3 KNR 401/304/4
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami
0,087 m3
Robocizna razem r-g 17,18 1,495
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 372 32,364
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 133 11,571
Piasek do zapraw m3 0,347 0,030
Woda m3 0,168 0,015
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,69 0,060
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 2,47 0,215
2.4 KNR 401/706/2
Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk cementowy
8,000 szt
Robocizna razem r-g 0,48 3,840
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,001 0,008
Piasek do zapraw m3 0,0037 0,030
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,002
Woda m3 0,0011 0,009
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,080

2.5 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |l na osciezach (na podifozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szerokosci do 15cm

43,200 m
Robocizna razem r-g 0,62 26,784
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,035
Piasek do zapraw m3 0,004 0,173
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,030
Woda m3 0,001 0,043
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,432
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,432
2.6 KNR401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
290,712 m2
Robocizna razem r-g 0,37| 107,563
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4| 406,997
Piasek do zapraw m3 0,005 1,454
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 319,783
Woda m3 0,0064 1,861
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 2,907
2.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
290,712 m2
Robocizna razem r-g 0,119 34,595
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 83,144

Materiaty inne (Materiaty) % 2
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2.8 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, $ciany wewnetrzne
290,712 m2
Robocizna razem r-g 0,064 18,606
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,154 44,770
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.9 KNR 202/1605/4 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 9'm, naktady podstawowe
175,000 m2
Robocizna razem r-g 1,273| 222,775
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0338 5,915
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0006 0,105
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0004 0,070
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00011 0,019
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00001 0,002
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe wewnetrzne do 9'm, 100'm2 (wedtug rzutu sufitu) m-g 0,38 66,500
2.10 Kalkulacja indywidualna
Czas pracy rusztowania oraz demontaz
1,000 kpl
Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,000
3 Remont korytarza
3.1 KNR 401/702/6
Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm
42,960 m
Robocizna razem r-g 0,26 11,170
3.2 KNRW 202/2008/2 (2)
Analogia: Rozebranie uszkodzonych okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych, R=05; M=0
48,000 m2
krotno$¢ = 0,5
Robocizna razem r-g 1,06 25,440
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Mieszarka do zapraw 150’ m-g 0,009 0,216
Wyciag m-g 0,026 0,624
Srodek transportowy (1) m-g 0,0194 0,466

3.3 KNR 403/1011/8
Reczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetosci do 0,25'dm3

8,000 szt
Robocizna razem r-g ‘ 0,1764 1,411
3.4 KNR 403/1015/12 (2)
Analogia: Montaz konsolek o masie do 0,5'kg, betonowanie na $cianie, 2 mocowania (bez konsolek)
8,000 szt
Robocizna razem r-g 0,147 1,176
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 4‘ ‘ ‘ ‘ ‘
3.5 KNNR 3/603/1 (2)
Analogia do KNNR: Uzupetnienie tynkéw po demontazach i rozkuciach
43,320 m2
Robocizna razem r-g 0,71 30,757
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,005 0,217
Piasek do zapraw m3 0,03 1,300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,007 0,303
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,733
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 1,733
3.6 KNRW 202/2008/2 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na $cianach, na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci 12,5 mm
51,240 m2
Robocizna razem r-g 1,06 54,314
Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5'mm m2 1,525 78,141
Gips budowlany szpachlowy kg 7,02| 359,705
Tasma samoprzylepna m 1,258 64,460
Woda m3 0,00456 0,234
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150°| m-g 0,009 0,461
Wyciag m-g 0,026 1,332
Srodek transportowy (1) m-g 0,0194 0,994
3.7 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
51,240 m2
Robocizna razem r-g 0,3183 16,309
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,259 13,271
Klej kostny extra kg 0,005 0,256
Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 3| 153,720
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,164
3.8 KNR 202/1505/6
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie
51,240 m2
Robocizna razem r-g 0,0505 2,588
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,121 6,200
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,005
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3.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
43,680 m2
Robocizna razem r-g 0,119 5,198
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 12,492
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.10 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, $ciany i sufity, tynki wewnetrzne
43,680 m2
Robocizna razem r-g 0,064 2,796
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,154 6,727
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.11 KNR 202/1503/3 (1)
Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie- lamperie
32,333 m2
Robocizna razem r-g 0,7162 23,157
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 3,185
Farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowania dm3 0,085 2,748
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,820
Papier $cierny arkusz 0,35 11,317
Rozcienczalnik dm3 0,0428 1,384
Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0,5174 16,729
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,052
3.12 Kalkulacja indywidualna
Demontaz ptyt kasetonowych sufitowych 60x60
32,400 m2
Razem pozycja (z narzutami) m2 1 32,400
3.13 Kalkulacja indywidualna
Uzupetnienie uszkodzonych ptyt kasetonowych po pracach montazowych
3,600 m2
Razem pozycja (z narzutami) m2 1 3,600
3.14 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie, R=1,5 z uwagi na mate pow.
17,000 m2
Robocizna razem r-g 0,22 3,740
3.15 KNR 401/818/2
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1'm2 w 1 miejscu, PCV
17,000 m2
Robocizna razem r-g 0,72 12,240
Klej kazeinowy "516" kg 0,4 6,800
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,08 1,360
Wyktadzina podtogowa PVC Winigam "Rekord" 2.0-2.8mm m2 1,09 18,530
Materiaty inne (Materiaty) % 2

4 Wentylacja

4.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie otworéw w szybach Zelbetowych i oktadzinie murowanej dla celéw wentylacyjnych szybu dzwigowego, zgodnie z opisem PT. Powierzchnie czynne otworéw

wentylacyjnych  0,08m2.

Razem pozycja (z narzutami) kpl

1

2,000

2,000 kpl
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