PARAMETRY TECHNICZNE (Diatermia)

Nazwa UrzgdzZenia: ..eeeeeeeeeerenrenssensensonsssnsamesssssssssnsonses
Opis UIrZgdZenia: veveeeeeeseremeecesssessesssssssassssssssascsnscsnnns
Ios¢: 1 szt.

Rok produkcji: 2017, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie uzywany

L.p.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH - dotyczy calego asortymentu

Wyszczegolnienie parametrow
technicznych

Kolorowy ekran dotykowy 5,7”
utatwiajacy obstuge aparatu

1 kanat kondensatorowy

2 kanaty indukcyjne — mozliwos¢
poditaczenia dwoch

aplikatorow indukcyjnych
jednoczesnie

Moc Impulsowa 400 W / Ciagla
200 W

Wymagane
PARAMETRY TECHNICZNE
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Min. 60 gotowe programy
terapeutyczne

Mozliwos$¢ tworzenia wiasnych
programow uzytkownika min. 100

Czestotliwos¢ pracy 27,12 MHz

Czestotliwos¢ impulsu 50-1500
Hz

Czas trwania impulsu 50-2000 ps

Aplikatory kondensatorowe
srednica 13 cm szt.2 z kablami

2 ramiona do aplika toréw
kondensatorowych

Encyklopedia z opisem oraz
kolorowymi ilustracjami
przedstawiajgcymi
umiejscowienie aplikatorow w
aparacie .

Baza danych pacjentow
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Przycisk bezpieczenstwa pacjenta

Obstuga aparatu w jezyku polskim

Ramiona 6 przegubowe z pelng
rotacjg 360°

Pisemna Autoryzacja producenta
na serwis 1 sprzedaz aparatow

Mozliwo$¢ zmiany kolorow
wyswietlacza min. 45 koloréw .

Gwarancja min 24 miesigce
Oswiadczenie dotyczace
autoryzacji serwisu wystawione
przez producenta.

Deklaracja zgodnosci CE
Instrukcja w jezyku polskim
Najblizszy serwis gwarancyjny 1
pogwarancyjny na terenie RP

(wykaz punktéw serwisowych
dotaczy¢ przy dostawie)

Gwarancja dostepnosci czesci
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POZOSTALE
TAK — Zgodnie z Formularzem oferty
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zuzywalnych, zamiennych oraz
serwisu pogwarancyjnego min.
10 lat od daty dostawy
Szkolenie personelu obstugi oraz
personelu technicznego, w
terminie wyznaczonym przez
uzytkownika (w cenie dostawy)
Czas reakcji autoryzowanego
serwisu:,, przyjete zgloszenie —
podjeta naprawa” nie wigcej niz
48 h

Tak

Tak, podac
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