PARAMETRY TECHNICZNE (Cze$¢ 1: Aparat elektrochirurgiczny)

Przedmiot zamowienia:
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Ilos¢: 1 szt.

Rok produkcji: 2017, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie uzywany
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Paramenty techniczne

Dane techniczne
Urzadzenie umozliwiajace prace monopolarng i bipolarna
Urzadzenie umozliwiajace rozbudowe funkcje argonowe
bez zakupu dodatkowych przystawek do diatermii.
Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230V 50Hz.
Podstawowa czgstotliwos¢ pracy generatora 333kHz +/-
10%
Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe, Klasa I CF
Zabezpieczenie przed przecigzeniem aparatu z aktywnym
pomiarem temperatury kluczowych elementow
Automatyczny test urzagdzenia po uruchomieniu.
Komunikacja z urzadzeniem za pomocg ekranu
dotykowego.
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Czytelny cieklokrystaliczny wyswietlacz parametrow pracy
Mozliwo$¢ regulacji jasnosci ekranu
Komunikacja w jezyku polskim.
System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.
Stata kontrola aplikacji elektrody podczas trwania calego
zabiegu. Wyswietlacz poprawnego podtaczenia elektrody
neutralnej. Mozliwos¢ wyboru elektrody neutralnej
Zta aplikacja elektrody neutralnej dwudzielne;j
sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz
komunikatem glosowym w jezyku polskim.
System rozpoznawania podtagczonych narzedzi.
Automatyczne przywotywanie trybow pracy i nastaw dla
podtaczonego narzedzia.
Urzadzenie wyposazone w minimum 2 wyjs$cia uniwersalne
umozliwiajace podtaczenie akcesoriow mono lub
bipolarnych z systemem rozpoznawania narzgdzi
Mozliwosc¢ regulacji glosnosci sygnalow aktywacji — min. 8
poziomdw (bez mozliwosci catkowitego wyciszenia)
Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy
Aktywacja funkcji monopolarnych wlacznikiem noznym
lub z uchwytu elektrody czynnej
Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybow mono i
bipolarnych z mozliwoscig regulacji
Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego
dziatania urzadzenia. Informacja o niesprawnosci w formie
komunikatu z opisem wyswietlanym na ekranie urzadzenia.
Historia btedéw archiwizowana dla potrzeb serwisu
Urzadzenie umozliwiajace prace z bezprzewodowym
(radiowym) witgcznikiem noznym

Parametry pracy urzadzenia
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Cigcie monopolarne z mocg 350W +/- 10%
Min. 8 rodzajow cigcia monopolarnego w tym cigcie
specjalistyczne artroskopowe umozliwiajace prace w
srodowisku ptynu
Minimum 8 efektow w kazdym z dostepnych trybow ciecia
Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocg do 200W
Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w
tym koagulacja migkka, forsowna, bezkontaktowa (spray)
Min. 8 efektow koagulacji dostepnych dla kazdego z
wymaganych trybow koagulacji monopolarnej kontaktowe;
Koagulacja bipolarna z moca 120W
Min. cztery rodzaje koagulacji bipolarnej
Specjalny tryb ciecia bipolarnego w srodowisku ptynu
przeznaczony do zabiegoéw artroskopowych
Specjalny tryb koagulacji bipolarnej w srodowisku ptynu
przeznaczony do zabiegdéw artroskopowych
Mozliwo$¢ wspodlipracy z bipolarnymi wielorazowymi
elektrodami waporyzacyjnymi.
Mozliwo$¢ wspotpracy z instrumentami przystosowanymi
do systemu rozpoznawania narze¢dzi
Min. 8 efektow dostepnych w trybie koagulacji bipolarne;j
Opcja automatycznego startu i zakonczenia koagulacji
bipolarnej dostgpna w min. jednym z trybow.
Min. trzy rodzaje cigcia bipolarnego w tym tryb cigcia
specjalistycznego do artroskopii umozliwiajace pracg w
srodowisku ptynu
Min. 8 efektéw dostgpnych w kazdym z trybow cigcia
bipolarnego

Wyposazenie
Wiacznik nozny dwuprzyciskowy — 1szt.
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Kabel elektrod jednorazowych di. min 3m — 5 szt.

Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do

aktywacji cigcia 1 koagulacji, z nieroztgcznym kablem o di.

min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania

narzedzi. Przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji - 15

SZzt.

Elektrody monopolarne wielorazowe do cigcia i koagulacji.

Kompatybilne z uchwytem 4mm:

- n6z prosty dt. 25 mm - 30 mm - 10 szt

- n6z prosty dt. 100 mm - 110 mm - 10 szt

- kulaprosta o $rednicy 5 - 6 mm - 1 szt

- kula katowa o $rednicy 3 - 4 mm - 1 szt

Kabel do instrumentéw bipolarnych, wielorazowy, dtugos¢

min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania

narzedzi — 1 szt.

Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe:

- proste, dtugo$¢ 150-170mm, koncéwka 1 mm - 1 szt.

- proste, dlugos$¢ 190 - 200mm , koncowka tepa 2mm - 1

Szt.

Elektroda bipolarna artroskopowa, di. 110-120mm, zagigta

pod katem 90°, 1,5x4mm, z nieroztgcznym kablem min.

3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzedzi —

1 szt.

Elektroda neutralna wielorazowa silikonowa — 1szt.
Pozostale

Oswiadczenie dotyczace autoryzacji serwisu wystawione

przez producenta na terenie Polski

Paszport techniczny urzadzenia

Certyfikat CE
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Instrukcja obstugi w jezyku polskim (dostawa z aparatem) 1
pelne oprogramowanie na ptycie CD (jesli dotyczy)
Szkolenie personelu obstugi oraz personelu technicznego, w
terminie wyznaczonym przez uzytkownika (w cenie
dostawy)

Okres gwarancji min. 24 miesigcy.

Bezptatne przeglady w okresie gwarancyjnym zgodnie w
ilosci i zakresie zgodnym z wymogami okre§lonymi w
dokumentacji technicznej tacznie z bezplatng wymiang
wszystkich  czeSci 1 materiatow  eksploatacyjnych
niezbednych do wykonania przegladu, obejmujacy naprawy
w pelnym zakresie zgodnie z karta gwarancyjng, ostatni
przeglad w ostatnim miesigcu gwarancji.

Najblizszy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
RP (wykaz punktow serwisowych dolaczy¢ przy dostawie)
Gwarancja dostepnosci czgsci zuzywalnych, zamiennych
oraz serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy
Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego

Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu / czesci -
bezptatna wymiana na nowa

Czas reakcji serwisu: ,,przyjete zgtoszenie — podjeta
naprawa” nie wiecej niz 48 h
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