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Skrzynka elektryczna zabezpieczająca tylko pracę kriokomry.
Zawieszona na wysokości ~120cm od podłogi.
1) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA
2) Wyłącznik główny

Kriokomora

Konsola sterująca

Drzwi do aneksu 
technicznego

Drzwi wejściowe

Okno

Płyta zamykająca
aneks techniczny

Kanał rurociągu kriogenicznego.
Poprowadzić na zewnątrz, 
najkrótszą drogą do zbiornika 
kriogenicznego.

Aneks techniczny
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Kabina zabiegowa

ŚCIANA NAD DZWIAMI
BĘDZIE LAMPKA OSTRZEGAWCZA
Przewód zostawić luźny ~50cm długości.
Lampka sterowana radiowo.
Przwód z skrzynki bezpieczników.

Rurociąg 
zamontowany
w pomieszczeniu

pomieszczenie
techniczne

GrzejnikGrzejnikGrzejnik Grzejnik

Wentylatory wraz 
z nagrzewnicami

Przewód doprowadzony o parametrach 3x0,75 lub 3x 1 mm2, linka, 
Przewód wyprowadzić ok. 2,50 m nad ziemnią.  Przewód poprowadzony 
ze skrzynki w korytkach nadtynkowych.
Przewód służy do zasilania  oświetlenia ostrzegawczego 
"OZONOWANIE NIE WCHODZIĆ" Lampa sterowana radiowo.

Końcowkę rurociągu umieścić na 
wysokości 210cm od podłogi. 
Rurę zamocować do ściany, owinąć 
taśmą aluminiową. Końcówka zakończona
gwintem wg. specyfikacji Metrum CryoFlex - G1/2"

Awaryjne
Drzwi
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Punkty świetlne
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Okna

Gniazdka

Przewód elektryczny 
5x 2,5mm²  - pozostawić luźną długość 5m.b.
Wyprowadzić na scianie na wysokości 
210cm od podłogi.

Wybudowa ścianka
z drzwiami wejściowymi
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Wymagania pomieszczenia kriokomory:
Temperatura powietrza w pomieszczeniu: 20 - 25°C
Optymalna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 20 - 30%.
W pomieszczeniu powinna znajdować sprawna wentylacja
grawitacyjna lub mechaniczna, niepodłączona do pionów
basenowych i innych pomieszczeń o dużej wilgotności
Mechaniczna wentylacja używana będzie przez około 30 minut
podczas rozmrażania kriokomory.

Konsola sterującaOkno

Skrzynka elektryczna zabezpieczająca tylko pracę kriokomry.
Zawieszona na wysokości ~120cm od podłogi.
1) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA
2) Wyłącznik główny

Do skrzynki doprowadzić z głównej rozdzielni przewód elektryczny
5 x 2,5mm² .
Poprowadzić w korytkach już istniejących z pomieszczenia technicznego

Przewód doprowadzony o parametrach 3x0,75 lub 3x 1 mm2, linka, 
Przewód wyprowadzić ok. 2,50 m nad ziemnią.  Przewód poprowadzony 
ze skrzynki w korytkach nadtynkowych.
Przewód służy do zasilania  oświetlenia ostrzegawczego 
"OZONOWANIE NIE WCHODZIĆ" Lampa sterowana radiowo.

Końcowkę rurociągu umieścić 
na wysokości ok 210cm od 
poziomu podłogi. Końcówka 
zakończona gwintem wg. specyfikacji 
Metrum CryoFlex - G1/2".
Zaizolowany rurociąg okręcić aluminiową
taśmą samoprzylepną i przymocować do 
ściany za pomocą obejm.

Przewód elektryczny 
5x 2,5mm²  - pozostawić luźną długość 5m.b.
Wyprowadzić na scianie na wysokości 
210cm od podłogi.
Poprowadzić w korytku elektrycznym
już istniejącym.
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Końcówka rurociągu
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Instalacja elektyczna Kriokomory Arctica
Szpital Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

KABINA
ZABIEGOWA

PRZEDSIONEK

Rozdzielnia 
RN 1/12 (N+PE)

Kriokomora

Przewód 5x2,5mm2

Światło ostrzegawcze
Przed wejściem w widocznym miejscu 
"OZONOWANIE NIE WCHODZIĆ"
Sterowana radiowo.

Przewód 3x0,75mm2

Główna rozdzielnia budynku (klatka schodowa).
Bezpiecznik 3xC20A

Przewód 5x2,5mm2

30mA
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Włącznik główny
kriokomory


