Unia Europejska

E‘lj.l?g[l)]éjzsekle M M ALO P O L S I(A - Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 2 zamowienia)

Lozka do Oddzialu Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezesniej niz 2019 .

Ilos¢: 6 szt.

Wykonawca zobowiqzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow. Zaden aparat ani

jego czesé skladowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

PARAMETR
OFEROWANY
PARAMETR ,
Lp. OPIS PARAMETRU TR AR POTWIERDZIC ,, TAK”,
A WE WSKAZNYCH
POLACH PODAC

Lo67ko szpitalne o wymiarach leza 200cm x 90
cm (+/-5cm) wraz z funkcja przedtuzania leza
1. min. 150 mm i czterema otworami we Tak, podaé
wszystkich naroznikach t6zka do montazu
wyposazenia dodatkowego .

Lozko z elektrycznymi regulacjami
Wysokoscei , segmentu plecéw , segmentu uda,
przechytéw Trendelenburga i
antyTrendelenburga

Tak

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja
wlaczenia do sieci w celu uniknigcia
nie§wiadomego wyrwania kabla z gniazdka i
3. uszkodzenia 16zka lub gniazdka. Tak
Kabel zasilajacy w przewodzie skrecanym
rozciagliwym. Nie dopuszcza si¢ przewodow
prostych.

Funkcja CRP segmentu plecéw pozwalajaca
4, na natychmiastowa reakcj¢ w sytuacjach Tak
zagrozenia zycia pacjenta

Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji

segmentu plecow i segmentu uda Tak

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w
zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm),
gwarantujgca bezpieczne opuszczanie t6zka i
zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu z t6zka” /nie
dotykaniu pelnymi stopami podtogi podczas
opuszczania t6zka/. Nie dopuszcza si¢
rozwigzan o wysokosci minimalnej wyzszej
narazajacej pacjenta na ryzyko upadkow

Tak, podaé

Regulacja elektryczna plecow min 65° oraz

regulacja elektryczna uda min 34° Tak, poda¢

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga

i antyTrendelnburga min. 15" Tak, poda¢

Leze tozka 4 — sekcyjne, w tym 3 ruchome.
Leze wypetienie panelami tworzywowymi.
Po kilka paneli w segmencie plecow i
podudzia. Panele gtadkie, fatwo

9. demontowalne, lekkie (maksymalna waga Tak
pojedynczego panelu ponizej 1kg) nadajgce
si¢ do dezynfekcji. Panele zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢

i wypadnigciem poprzez system zatrzaskowy.
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10.

Funkcja autoregresji segmentu plecow oraz
uda, niwelujaca ryzyko powstawania odlezyn
dzi¢ki minimalizacji nacisku w odcinku
krzyzowo-lgdzwiowym a tym samym pehiaca
funkcje profilaktyczng przeciwko odlezynom
stopnia 1-4. W segmencie plecow: min.9cm, w
segmencie uda: min.5cm.

Tak, podaé

11.

Funkcja zaawansowanej autoregresji, system
teleskopowego odsuwania si¢ segmentu
plecow oraz uda nie tylko do tyhu, ale i do
gory (ruch po okregu) podczas podnoszenia
segmentow, w celu eliminacji sit tarcia
bedacymi potencjalnym zagrozeniem
powstawania odlezyn stopnia 1:4.

Tak

12.

Szczyty t6zka tworzywowe z jednolitego
odlewu bez miejsc klejenia/skrecania,
wyjmowane od strony ndg i gtowy z
mozliwo$cig zablokowania szczytu przed
wyjeciem na czas transportu 16zka w celu
uniknig¢cia wypadni¢cia szczytu i stracenia
kontroli nad t6zkiem. Blokady szczytéw z
graficzna, kolorystyczng informacja:
zablokowane/odblokowane.

Tak

13.

Kota metalowe o srednicy 125mm. Centralna
oraz kierunkowa blokada kot uruchamiana za
pomocy jednej z dwoch dzwigni
zlokalizowanych bezposrednio przy kotach od
strony nog, po obu stronach 16zka.

Tak,

14.

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej
pozycji leza i segmentéw na poziomie
minimum 200kg. Pozwalajace na wszystkie
mozliwe regulacje przy tym obcigzeniu bez
narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie
incydentu medycznego.

Tak, podaé

15.

Barierki boczne metalowe lakierowane
sktadane wzdtuz ramy leza nie powodujace
poszerzenia t6zka, barierki sktadane ponizej
poziomu materaca, Barierki boczne sktadajgce
si¢ z min trzech poprzeczek. W celach
bezpieczenstwa barierki odblokowywane w
min dwoch ruchach. tj. podniesienie barierki,
zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki.
Nie dopuszcza si¢ t6zka z barierkami z
przyciskiem/dzwignia blokady dziatajacym
bez podniesienia barierki

Tak

16.

Lozko wyposazone w pilot z mozliwoscia
pods$wietlenia przyciskow w celu tatwej
obstugi podczas nocy oraz centralny panelu
sterowania dla personelu: min. regulacja kata
nachylenia segmentu plecow, ud oraz
wysokosci, funkcji przechytow wzdtuznych,
autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja
krzesta kardiologicznego i pozycja CPR. Panel

Tak
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z mozliwoscig zawieszenia na szczycie od
strony nog oraz schowania w pélce na posciel.
min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w
panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej
obstugi.

17.

Regulacja elektryczna uzyskiwana przy
pomocy jednego oznaczonego odpowiednim
piktogramem przycisku na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka
od strony nog :

- pozycji krzesta kardiologicznego

- pozycji leza CPR

- pozycji leza antyszokowej

Tak

18.

Wylaczniki/blokady funkcji elektrycznych
(uruchamiane na panelu sterowniczym dla
personelu) dla poszczegdlnych regulacji:

- regulacji wysokosci

- regulacji czgsci plecowej

- regulacji czgéci noznej

- przechytu Trendelenburga i anty-
Trendelenburga

- pozycji krzesta kardiologicznego.
Diodowe wskazniki informujace o
zablokowanych regulacjach w panelu dla
personelu oraz w pilocie dla pacjenta.

Tak

19.

Przycisk bezpieczenstwa (oznaczony
charakterystycznie: STOP lub tez 0 innym
oznaczeniu) natychmiastowe odlaczenie
wszystkich (za wyjatkiem funkcji ratujacych
zycie) funkcji elektrycznych w przypadku
wystapienia zagrozenia dla pacjenta lub
personelu réwniez odcinajacy funkcje w
przypadku braku podtaczenia do sieci — pracy
na akumulatorze.

Tak

20.

Zabezpieczenie przed nieswiadomym
uruchomieniem funkcji poprzez koniecznos¢
wcisnigcia przycisku uruchamiajacego
dostgpnos¢ funkcji. Przycisk aktywacji na
panelu dla personelu i pilocie pacjenta.
Nacisnigcie przycisku aktywacji na pilocie lub
panelu sterowania aktywuje wszystkie
sterowniki.

Tak

21.

Odtaczenie wszelkich regulacji po min. 180
sekundach nieuzywania regulacji, za
wyjatkiem funkcji ratujacych zycie

Tak/Nie

22.

System elektrycznej ochrony przed
uszkodzeniem t6zka w wyniku przecigzenia,
polegajacy na wytaczeniu regulacji 16zka w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego
obcigzenia

Tak

23.

Wbudowany akumulator wyposazony we
wskaznik tadowania na panelu centralnym

Tak

24,

Wyposazenie t6zka :

Tak
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- Na wyposazeniu dodatkowym komplet
barierck bocznych powodujacy
zabezpieczenie pacjenta na calej dtugosci
leza zdejmowane i odchylane, demontaz
mozliwy po przyci$nigciu przycisku w
gornej czesci

- Materac w pokrowcu
paroprzepuszczalnym, nie
przepuszczajacym wody,

o wysokosci 14 cm.
- Rama wyciggowa z wyposazeniem
- Szafka opisana ponizej

25. Szafka przylézkowa

Szafka przytozkowa z mozliwoscia ustawienia

251 z prawej lub lewej strony t6zka

Tak

Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa

25.2.
wykonana z tworzywa sztucznego

Tak

25.3. | Szerokos¢ catkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Tak

25.4. | Dlugos¢ catkowita: 480 mm (+/-30 mm) Tak

25.5. | Wysokosc¢ catkowita: 825 mm (+/-30 mm) Tak

25.6. | Blat szafki wykonany z tworzywa Tak

Czota szuflad i drzwiczek wyposazone w
25.7. | uchwyty do otwierania nie wystajace poza Tak
obrys szafki

Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady
pokryte antybakteryjng powtoka z miedzi -
antybakteryjno$¢ potwierdzona certyfikatem
CU+ lub rownowazne

25.8. Tak

Szafka wyposazona w uchwyty na reczniki
25.9. | umieszczone na dwoch bokach szafki - Tak
sktadane do korpusu szafki

Szafka wyposazona w dodatkowy wysuwany
blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety,

25.10. ksigzke itp.

Tak

Szafka wyposazona w cztery kota o $r. min. 50

25.11. mm , w tym 2 z blokada

Tak, podaé
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Okres pelnej, bez wylaczen gwarancji dla
wszystkich zaoferowanych elementow wraz z
urzadzeniami peryferyjnymi (jesli dotyczy)[liczba
miesiecy]

UWAGA — nalezy poda¢ peing liczb¢ miesigcy.
Zamawiajacy zastrzega, ze okres rekojmi musi by¢
rowny okresowi gwarancji.

max. okres gwarancji 5 lat.

Tak, podaé

Gwarancja dostepnosci czegéci zamiennych [liczba
lat] — min. 10 lat.

Tak, podaé

Przedtuzenie okresu gwarancji o kazdy dzien, w
czasie ktorego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ w
pelni sprawnego sprzgtu.

Tak

Lp.

Warunki serwisu

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR
OFEROWANY
POTWIERDZIC
,TAK”,

A WE WSKAZNYCH
POLACH PODAC

W cenie oferty Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zapewnienia przegladéw przez okres gwarancji w
ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty
bezusterkowego  protokolarnego  przekazania
sprzetu, przy czym ostatni przeglad powinien odby¢
si¢ na miesigc przed zakoniczeniem ww. okresu,
przeglady powinny si¢ odbywa¢ zgodnie 2z
zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niz raz
na 12 miesigcy

Tak

Wszystkie  czynno$ci  serwisowe, W  tym
podiaczenie i uruchomienie sprzgtu w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego oraz przeglady
konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach
wynagrodzenia umownego

Tak

Mozliwo$¢ zgloszen 24h/dobe, 365 dni/rok

Tak

Wymiana kazdego podzespotu na nowy po dwoch
nieskutecznych prébach naprawy, jezeli podzespo6t
ulegt uszkodzeniu po raz trzeci

Tak

Zakonczenie dzialan serwisowych — do 5 dni
roboczych  od  dnia  zgloszenia  awarii,
awprzypadku konieczno$ci  importu  czesci
zamiennych, nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia zgloszenia awarii.

Tak
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Struktura serwisowa gwarantujgca realizacj¢
wymogow stawianych w niniejszej specyfikacji lub
udokumentowana/uprawdopodobniona

dokumentami mozliwo§¢ gwarancji realizacji
wymogow stawianych w niniejszej specyfikacji —
nalezy poda¢ wykaz serwisow i/lub serwisantow
posiadajacych uprawnienia do obshlugi serwisowej
oferowanych urzadzen (nalezy poda¢ dane
teleadresowe, sposob kontaktu i liczbg osob serwisu
wlasnego lub podwykonawcy posiadajacego
uprawnienia do tego typu dziatalnosci)

Tak, podaé

10.

Sprzet/y bedzie/beda pozbawione hasel, kodow,
blokad serwisowych, itp., ktdore po uplywie
gwarancji utrudniatyby Zamawiajagcemu dostep do
opcji serwisowych lub naprawe sprzgtu/ow przez
inny niz Wykonawca umowy podmiot, w
przypadku nie korzystania przez zamawiajacego z
serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy

Tak, podaé

Szkolenia

11.

Szkolenie dla personelu medycznego — min. 10
0s0b 1 technicznego — min 2 osoby. Dodatkowe
szkolenie dla personelu medycznego w przypadku
wyrazenia takiej potrzeby przez personel medyczny
— 5 osoby i technicznego — 1 osoba

Tak, podaé

12.

Instrukcje obstugi w jezyku polskim w formie
elektronicznej  idrukowanej  (przekazane w
momencie dostawy dla kazdego egzemplarza.

Tak

13.

Wykonawca w  ramach  dostawy  sprzetu
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ komplet akcesoriow,
okablowania, itp. asortymentu niezbednego do
uruchomienia i funkcjonowania urzadzenia,

Tak

14.

Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierajaca
wykaz czgéci iczynno$ci) dotyczaca przegladow
technicznych w jezyku polskim (dostarczona przy
dostawie).

UWAGA - dokumentacja musi zapewni¢ co
najmniej peina diagnostyke urzadzenia,
wykonywanie  drobnych  napraw, regulacji,
kalibracji, oraz przegladow okresowych w
standardzie wymaganym przez producenta.

Tak

15.

Z urzadzeniem wykonawca dostarczy paszporty
techniczne zawierajace co najmniej takie dane jak:
nazwa, typ (model), producent, rok produkcji,
numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje
(itp. czeSci sktadowe, istotne wyposazenie,
oprogramowanie), kody z aktualnie
obowigzujacego stownika NFZ (o ile wystepuja).

Tak

16.

Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i
sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazujaca,
ze czynno$ci te prawidlowo wykonane nie
powodujg utraty gwarancji.

Tak

Strona6z7

podpis osoby (0s6b) upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy




Rorvdlies N - Unia Europejska
Europejskie MALOPOLSKA e
rogram Regionalny
PARAMETR
OFEROWANY
Lp. Gwarancja PARAMETR POTWIERDZIC
WYMAGANY »TAK”,
A WE WSKAZNYCH
POLACH PODAC
Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji  aparatow w
oparciu o przedstawione przez wykonawce zalecane
17 preparaty myjace i dezynfekujace. Tak
' UWAGA - zalecane S$rodki powinny zawierac
nazwy zwigzkéw chemicznych, a nie tylko nazwy
handlowe preparatow.
Z uwagi na fakt, iz przedmiot umowy finansowany
jest ze $rodkéw Unii Europejskiej, faktura po
18. dostawie musi zawiera¢ wymieniony sprzet zgodny, Tak
co do nazwy, ze sprzgtem wymienionym w opisie
przedmiotu zamowienia

UWAGI: Niespelnienie wymaganych parametréw i warunkdéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry musza
by¢ potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu — zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie Parametr oferowany bedzie traktowany jako brak
danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzgt) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest
kompletne i begdzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami
eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego i zapewnia wymagany
poziom ushug medycznych.
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