Unia Europejska

E‘lj.l?g[l)]éjzsekle M M ALO P O L S I(A - Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czg$¢ 6 zamowienia)

Aparat ultrasonograficzny 3

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezeéniej niz 2019 r.

Hlosé: 1 sztuka

Wykonawca zobowiqzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriéw. Zaden aparat ani
Jjego czes¢ sktadowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

PARAMETR
OFEROWANY
POTWIERDZIC
PARAMETR
Lp. OPIS PARAMETRU »TAK?”,
WYMAGANY
G A WE
WSKAZNYCH
POLACH PODAC
1 2 3 4
Konstrukcja
1. Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu — Tak
wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2015
2. Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Tak
Premium z kolorowym Dopplerem.
3. Przetwornik cyfrowy - Min. 12-bitowy Tak, podaé
4. Cyfrowy system formowania wigzki ultradzwigkowe;j Tak
5. Ilo$¢ niezaleznych aktywnych kanatow przetwarzania - Tak, podaé
Min. 3 000 000
6. Ilo$¢ aktywnych gniazd glowic obrazowych - Min. 3 plus Tak, podaé
min. 1 parkingowe
7. Dynamika systemu — min 290 dB Tak, podaé
8. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczos$ci bez przeplotu - Tak, podaé
Przekatna ekranu min. 17 cali
9. Konsola aparatu ruchoma w dwoch ptaszezyznach: Tak
gora-dot, lewo-prawo
10. | Dotykowy, programowalny panel sterujacy LCD Tak, podaé
wbudowany w konsole - Przekatna min. 10 cali
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11. | Zakres czgstotliwoéci pracy - Min. od 1 MHz do 20 MHz Tak, podaé
12. | Liczba obrazéw pamigci dynamicznej (tzw. Cineloop) - Tak, podaé
Min. 21 000 obrazéw
13. | Mozliwos$¢ regulacji predkosci odtwarzania w petli pamieci Tak
dynamicznej obrazoéw (tzw. Cineloop)
14. | Mozliwo$¢ uzyskania sekwencji Cineloop W trybie 4B tj. 4 Tak
niezaleznych sekwencji Cineloop jednoczesnie na jednym
obrazie
15. | Pami¢¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode - Min. Tak, podaé
200 s
16. | Regulacja glebokosci pola obrazowania - Min. 1 - 40 cm Tak, podaé
17. | Ilo$¢ ustawien wstgpnych (tzw. Presetow) programowanych Tak, podaé
przez uzytkownika - Min. 70
18. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z Tak
mozliwo$cia blokowania kazdego z kot oraz blokada
kierunku jazdy
Obrazowanie i prezentacja obrazu
19. | Kombinacje prezentowanych jednoczesnie obrazow. Min. Tak
e B, B+B,4B
M
e B+M
D
e B+D
e B + C (Color Doppler)
e B + PD (Power Doppler)
¢ 4 B (Color Doppler)
e 4 B (Power Doppler)
e B + Color + M
20. | Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B - Min. 1500 Tak, podaé
obrazow/s
21. | Od$wiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) - Min. Tak, podaé

400 obrazow/s
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22. | Obrazowanie harmoniczne - Min. 8 pasm czg¢stotliwos$ci Tak, podaé
23. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) Tak
24. | Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD) - Min.: +/- Tak, podaé
4,0m/s
25. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Tak
Doppler Kierunkowy
26. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o Tak
bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci z mozliwoscia
wizualizacji bardzo wolnych przeptywow w matych
naczyniach
27. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz Tak
HPRF PWD (o wysokiej czgstotliwosci powtarzania)
28. | Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego (PWD) Tak, podaé
(przy zerowym kacie bramki) - Min.: +/- 6,0 m/s
29. | Regulacja bramki dopplerowskiej - Min. 0,5 mm do 20 mm Tak, podaé
30. | Mozliwos¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej - Min. +/- 30 Tak, podaé
stopni
31. | Mozliwos¢ korekeji kata bramki dopplerowskiej - Min. +/- Tak, podaé
80 stopni
32. | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej za Tak, podaé
pomoca jednego przycisku w zakresie - Min. +/- 80 stopni
33. | Mozliwo$¢ jednoczesnego (W czasie rzeczywistym) Tak
uzyskania spectrum przeptywu z dwoch niezaleznych
bramek dopplerowskich: PW/PW,TDI/TDI,PW/TDI.
34. | Obrazowanie typu ,,Compound” w uktadzie wigzek Tak
ultradzwigkow wysytanych pod wieloma katami i z
roznymi czgstotliwosciami (tzw. skrzyzowane ultradzwigki)
35. | Liczba wigzek tworzacych obraz w obrazowaniu typu Tak, podaé

,Compound” - Min. 5
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36. | System obrazowania wyostrzajacy kontury i redukujacy Tak
artefakty szumowe — dostepny na wszystkich gtowicach
37. | Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD) Tak
38. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Tak
Doppler) w czasie rzeczywistym
39. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na glowicach liniowych Tak
40. | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum Tak
dopplerowskiego za pomocg jednego przycisku
41. | Mozliwo$¢ zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 Tak
map
42. | Mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia GAIN w czasie Tak
rzeczywistym i po zamrozeniu
43. | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie Tak
rzeczywistym umozliwiajace zobrazowanie réznic
sztywnosci tkanki
44. | Prezentacja elastycznosci tkanki w skali kodowane;j Tak
kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)
45. | Pomiar stosunku elastycznos$ci tkanki analizowanej do Tak
tkanki referencyjnej
46. | Dostgpna pami¢é dynamiczna typu Cineloop W Tak
obrazowaniu elastograficznym
47. | Mozliwo$¢ obrazowania panoramicznego Tak
48. | Mozliwos$¢ wykonania biopsji (wyswietlenie znacznika Tak
prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego
Archiwizacja obrazow
49. | Wewngtrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, Tak

obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemnosci min. 1
B
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50. | Zainstalowany modul DICOM 3.0 umozliwiajacy zapis i Tak
przesytanie obrazéw w standardzie DICOM
51. | Zapis obrazoéw w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF Tak
oraz petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z
mozliwoscig eksportu na zewngtrzne nosniki typu PenDrvie
lub ptyty CD/DVD
52. | Mozliwo$¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym Tak
dysku HDD i nosniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu
na printerze. Wszystkie 3 akcje dostgpne po nacisnigciu
jednego przycisku
53. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na Tak
zewnetrzne nos$niki
54. | Videoprinter czarno-biaty Tak
55. | Wbudowane wyjscie USB 2.0 do podtaczenia no$nikdéw Tak
typu PenDrive
56. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps Tak
57. | Mozliwo$¢ podiaczenia aparatu do dowolnego komputera Tak
PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysytania danych
(obrazy, raporty)
Funkcje uzytkowe
58. | Powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym - Min. X20 Tak, podaé
59. | Powigkszenie obrazu po zamrozeniu - Min. X20 Tak, podaé
60. | Ilo$¢ pomiaréw mozliwych na jednym obrazie - Min. 10 Tak, podaé
61. | Przelaczanie gtowic z klawiatury. Mozliwos$¢ przypisania Tak
glowic do poszczegdlnych presetow
62. | Podswietlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach Tak
63. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunigcie Tak

linii bazowej i korekcja kata bramki Dopplerowskiej -
dostgpne w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu
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64. | Raporty z badan z mozliwosciag zapamigtywania raportow Tak
w systemie
65. | Pelne oprogramowanie do badan: Tak
e Brzusznych
e  Matlych narzadow
e Naczyniowych
e Srodoperacyjnych
e  Migéniowo-szkieletowych
e Ortopedycznych

Glowice ultrasonograficzne

66. Glowica Convex, szerokopasmowa, ze zmiang Tak
czestotliwosci pracy. Podad typ.

67. | Zakres czestotliwosci pracy - Min. 1,0 — 5,0 MHz. Tak, podaé
68. | Liczba elementow - Min. 900 Tak, podaé
69. | Kat skanowania - Min. 75 st. Tak, podaé
70. | Obrazowanie harmoniczne - min. 6 pasm czestotliwos$ci Tak, podaé
71. | Glowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang Tak

czestotliwosci pracy. Podac typ.

72. | Zakres czestotliwosci pracy - Min. 3,0 — 13,0 MHz Tak, podaé
73. | Liczba elementow - Min. 600 Tak, podaé
74. | Szeroko$¢ pola skanowania - Max. 40 mm Tak, podaé
75. | Obrazowanie harmoniczne - Min. 6 pasm czgstotliwosci Tak, podaé
76. | Obrazowanie trapezowe Tak

MozliwoSci rozbudowy — opcje (dostepne w dniu skladania oferty)
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77.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o wieloptaszczyznowe
glowice przezprzetykowe

Tak

78.

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o wbudowany w aparat
modut Stress Echo + modut EKG

Tak

79.

Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny
Doppler Ciagly (CWD) dostepne na gtowicy
kardiologicznych Phased Array

Min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kacie bramki)

Tak

80.

Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcje i oprogramowanie
umozliwiajace badanie i pomiar sprezystosci naczyn

Tak

81.

Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na
glowicach Liniowych

Tak

82.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o objgtoSciows glowice
Liniowa 3D/4D (skanujaca automatycznie), min. 4,0-13,0

MHz, min. 190 elementoéw, obrazowanie harmoniczne min.

4 pasma czestotliwos$ci

Tak

83.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o glowice Rectalng
dwuptaszczyznowa w uktadzie Convex/Convex min. 4,0-
8,0 MHz, min. 190 elementéw, kat skanowania min. 100
stopni dla kazdej plaszczyzny, promien max. R10 mm,
obrazowanie harmoniczne

Tak

84.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o bezprzewodowy
(podczerwien) programowalny pilot zdalnego sterowania

Tak
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Okres pelnej, bez wylaczen gwarancji dla wszystkich
zaoferowanych elementdéw wraz z urzadzeniami
peryferyjnymi (jesli dotyczy)[liczba miesigcy]

UWAGA — nalezy poda¢ pelng liczbe miesigcy.
Zamawiajacy zastrzega, ze okres rgkojmi musi by¢ rowny
okresowi gwarancji.

max. okres gwarancji 5 lat.

Tak

Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych [liczba lat] —
min. 10 lat.

Tak, podaé

Przedtuzenie okresu gwarancji o kazdy dzien, w czasie
ktoérego Zamawiajacy nie mogt korzystac w petni
sprawnego sprzetu.

Tak

WARUNKI SERWISU

W  cenie oferty Wykonawca zobowiagzuje si¢ do
zapewnienia przegladéw przez okres gwarancji w ramach
zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego
protokolarnego przekazania sprzetu, przy czym ostatni
przeglad powinien odbyé si¢ na miesiac przed
zakonczeniem ww. okresu, przeglady powinny si¢
odbywaé zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie
rzadziej niz raz na 12 miesiecy

Tak

Wszystkie czynnosci serwisowe, w tym podiaczenie i
uruchomienie sprzetu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz przeglady konserwacyjne, w okresie
gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego

Tak

Mozliwos¢ zgloszen 24h/dobe, 365 dni/rok

Tak

Wymiana kazdego podzespolu na nowy po dwoch
nieskutecznych probach naprawy, jezeli podzespdt ulegt
uszkodzeniu po raz trzeci

Tak

Zakonczenie dziatan serwisowych — do 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia awarii, a W przypadku koniecznosci
importu czgsci zamiennych, nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia awarii.

Tak

Struktura serwisowa gwarantujaca realizacje wymogow
stawianych W niniejszej specyfikacji lub
udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami
mozliwo§¢ gwarancji realizacji wymogoéw stawianych w
niniejszej specyfikacji — nalezy poda¢ wykaz serwiséw
i/lub serwisantow posiadajacych uprawnienia do obshugi
serwisowej oferowanych urzadzen (nalezy poda¢ dane
teleadresowe, sposob kontaktu i liczbg o0so6b serwisu
wlasnego lub podwykonawcy posiadajacego uprawnienia
do tego typu dziatalnos$ci)

Tak, podaé
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10.

Sprzgt/y bedzie/beda pozbawione hasel, kodow, blokad
serwisowych, itp., ktére po uplywie gwarancji
utrudnialyby =~ Zamawiajagcemu  dostep do  opcji
serwisowych lub naprawe sprzetu/6w przez inny niz
Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie
korzystania  przez zamawiajacego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawcy

Tak, podaé

SZKOLENIA

11.

Szkolenie dla personelu medycznego — min. 10 osob i
technicznego — min 2 osoby. Dodatkowe szkolenie dla
personelu medycznego w przypadku wyrazenia takiej
potrzeby przez personel medyczny — 5 oséb i technicznego
— 1 osoba

Tak

12.

Instrukcje obshugi w jezyku polskim w formie
elektronicznej idrukowanej (przekazane w momencie
dostawy dla kazdego egzemplarza.

Tak

13.

Wykonawca w ramach dostawy sprzetu zobowiazuje si¢
dostarczy¢ komplet akcesoridow, okablowania, itp.
asortymentu niezbednego do  uruchomienia i
funkcjonowania urzadzenia,

Tak

14.

Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierajaca wykaz
czesel 1 czynnosei) dotyczaca przegladow technicznych w
jezyku polskim (dostarczona przy dostawie).

UWAGA - dokumentacja musi zapewni¢ €O hajmnigj
pelng diagnostyke urzadzenia, wykonywanie drobnych
napraw, regulacji, kalibracji, oraz przegladow okresowych
w standardzie wymaganym przez producenta.

Tak

15.

Z urzadzeniem wykonawca dostarczy  paszporty
techniczne zawierajace co najmniej takie dane jak: nazwa,
typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny
(fabryczny), inne istotne informacje (itp. czesci sktadowe,
istotne wyposazenie, oprogramowanie), kody z aktualnie
obowiazujacego stownika NFZ (o ile wystepuja).

Tak

16.

Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji
dostarczona przy dostawie i wskazujaca, ze czynnosci te
prawidlowo wykonane nie powoduja utraty gwarancji.

Tak

17.

Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji aparatéw w oparciu o
przedstawione przez wykonawce zalecane preparaty
myjace i dezynfekujace.

UWAGA - zalecane $rodki powinny zawieraé nazwy
zwigzkow chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe
preparatow.

Tak

18.

Z uwagi na fakt, iz przedmiot umowy finansowany jest ze
srodkow Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi
zawiera¢ wymieniony sprze¢t zgodny, co do nazwy, ze
sprzetem wymienionym w opisie przedmiotu zamowienia

Tak
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UWAGI: Parametry zostang potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu — zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie wskazano ,,podaé”, bedzie traktowany jako brak
danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawg odrzucenia oferty.
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