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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 3 zamowienia)

WYPOSAZENIE MEBLOWE DLA BLOKU OPERACYJNEGO

ZBIERACZ PRANIA POJEDYNCZY 26 szt.

7ZBIERACZ PRANIA PODWOJNY 3 szt.

WOZEK NA ODPADY 6 szt.

PODEST JEDNOSTOPNIOWY 3 szt.

POLKA NA SZWY 6 szt.

STOLIK DO TRANSPORTU NARZEDZI Z POJEMNIKAMI 3 szt.
STOLIK TYPU MAYO 3 szt.

STOLIK NARZEDZIOWY PRZEJEZDNY MALY 4 szt.
STOLIK NARZEDZIOWY PRZEJEZDNY DUZY 2 szt.
WOZEK DWUBLATOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ 3 szt.
FOTEL LEKARSKI Z OPARCIEM 6 szt.

FOTEL LEKARSKI BEZ OPARCIA 9 szt.

STOJAK Z DWOMA MISKAMI 3 szt.

WIADRO MOBILNE 3 szt.

REGAL MEDYCZNY 1000X600X2000 mm 3 SZT.

REGAL MEDYCZNY 1200X600X2000 mm 8 SZT.
WOZEK DO IMPLANTOW 1 SZT.

SPECJALISTYCZNE SZAFY DO IMPLANTOW 2 SZT.
STOJAK MOBILNY DO KROPLOWEK 3 SZT.

WIESZAK 6 SZT.

POLKA WISZACA 2 SZT.

REGAL LISTWOWY NASCIENNY 6 SZT.

REGAL LISTWOWY MOBILNY 4 SZT.

REGAL LISTWOWY MOBILNY DO STERYLIZACJI 1 SZT.
WIESZAK NA FARTUCHY OLOWIANE 1 SZT.

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezedniej niz 2019 r.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, Ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow. Zaden aparat ani
jego czes¢ sktadowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byt wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

Parametr oferowany

(prosze poda¢ wielkos¢ lub opisaé
parametr w sposoéb pozwalajacy na
jednoznaczne okreslenie oferowanych
Lp. OPIS PARAMETRU produktéow. W przypadku okreslenia
przez Zamawiajacego dopuszczalnego
zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze podaé
dokladnie oferowana wartos$¢)

1 2 3

DANE TECHNICZNE

ZBIERACZ PRANIA POJEDYNCZY

Stelaz pojedynczy na odpady z pokrywa. Stabilna
konstrukcja wozka wykonana ze stali nierdzewne;j,

1. catkowicie spawana, bez $rub, tatwa do utrzymania w
czystosci. Stelaz umozliwiajacy montaz workow
plastikowych o pojemnosci 70-1201. Mocowanie worka
na szerokiej gumie na tzw. zaktadke. Pokrywa wykonana

Stronalz7

podpis osoby (0s6b) upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

N matoprorska [

z wytrzymatego, odpornego na uderzenia tworzywa.
Mozliwos$¢ wyboru koloru tworzywa- min. 6 kolorow .
Pokrywa otwierana za pomoca dzwigni noznej, pokrywa
posiadajaca regulacj¢ kata otwierania. Wozek posiadajacy
mechanizm spowalniajacy opadanie pokrywy. Pokrywa
opada bardzo wolno redukujac hatas w kontakcie z
obrecza. 4 kotka obrotowe o Srednicy 75-100 mm.
Wymiary gabarytowe (szer./gh./wys.): 410 x 495 x 950
mm (+/- 10 mm)

26 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
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ZBIERACZ PRANIA PODWOINY

Stelaz podwojny na odpady z pokrywami. Stabilna
konstrukcja wozka wykonana ze stali nierdzewnej,
catkowicie spawana, bez $rub, tatwa do utrzymania w
czystosci. Stelaz umozliwiajacy montaz workow
plastikowych o pojemnosci 70-120l. Mocowanie worka
na szerokiej gumie na tzw. zaktadke. Pokrywa wykonana
z wytrzymatego, odpornego na uderzenia tworzywa.
Mozliwos$¢ wyboru koloru tworzywa- min. 6 kolorow.
Pokrywy otwierane za pomocg dzwigni noznych, pokrywy
posiadajace regulacje kata otwierania. Wozek posiadajacy
mechanizmy spowalniajace opadanie pokryw. Pokrywy
opadaja bardzo wolno redukujac hatas w kontakcie z
obrecza. 4 kotka obrotowe o srednicy 75-100
mm.Wymiary gabarytowe (szer./gh./wys.): 670 x 495 x
950 mm (+/- 10 mm)

3 szt.

WOZEK NA ODPADY.

Woézek do transportu odpadéw lub bielizny - Wozek
wykonany ze stali kwasoodpornej Wdzek do transportu
brudne;j bielizny i odpadow zamykany, z pokrywa.
Pokrywa sktada si¢ z dwoch czesei: 1/3 stata, 2/3
otwierana pod katem 130 , ze wzmocnionymi zawiasami,
na boku dtuzszym Klapa przednia sktada si¢ z 2 czgsci:
dolna przymocowana na state (1/2 wysokosci), goérna
uchylna zamontowana na zawiasach. Cztery kotka, w tym
dwa state, dwa zwrotne. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Wymiary max 950x600x1000
6 szt.

PODEST JEDNOSTOPNIOWY.

Podest jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej
w gatunku OH18N9. Podest na czterech nozkach
regulowanych w zakresie min 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski
antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary min 500x300x250

3 szt.

POLKA NA SZWY.

Potka na szwy, stojaca. Potka wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Potka wykonanaz
pretu fi 3i fi Smm.wymiary min 580x180x400

6 szt.

STOLIK DO TRANSPORTU NARZEDZI Z
POJEMNIKAMI.

Stolik do materiatéw medycznych i narzedzi
chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa).
Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Wyrdb wyposazony w dwa blaty zagtebione,
montowane na stale oraz uchwyt do prowadzenia
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umieszczony z jednej strony, przy krotszym boku. W
gbérnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki
(wiekszy z pokrywa) wykonane ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 (pokrywa z uszczelka). Wymiary
zewnetrzne pojemnikow (dt x szer x gt) w mm: wigkszy
min 530x325x200, mniejszy min 325x176x200. Wymiary
wewnetrzne pojemnikow (dt x szer x gt) w mm: wigkszy
min 500x300x200, mniejszy min300x150x200. Blat dolny
montowany na state umieszczony na wysokosci min 150
mm od podtoza. Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 420
mm. Podstawa na czterech koétkach fi 80 mm (dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wymiary:860x440x850

3 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
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STOLIK TYPU MAYO.

Stolik do instrumentéw chirurgicznych typu Mayo. Stolik
wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9,
przewidziany do gromadzenia instrumentow
chirurgicznych podczas zabiegéw. Gorny blat podnoszony
przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca
jednej dzwigni. Podstawa w ksztatcie litery T z trzema
pojedynczymi koétkami fi min 80 mm. Wszystkie kotka
wyposazone w blokad¢. Oponki wykonane z materiatu
niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany w poziomie
0 360°. Wymiary blatu min740x490. Dopuszczalne
obcigzenie minl5 kg. Krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

3 szt

STOLIK NARZEDZIOWY PRZEJEZDNY MALY.
Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Stolik z jednym blatem prostym
montowanym na state. Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym boku. Wyrob na kotkach fi
min 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z
materiatu niebrudzacego podloza. Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego, ktore chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 750x650 mm.(+/-50mm)
4 szt.

STOLIK NARZEDZIOWY PRZEJEZDNY DUZY.
Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Stolik z jednym blatem prostym
montowanym na state. Stolik wyposazony w uchwyt
znajdujacy si¢ przy krotszym boku. Wyrob na kotkach fi
min 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z
materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z
tworzywa sztucznego, ktore chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm(+/-50mm)
2 szt.

10.

WOZEK DWUBLATOWY ZE STALI NIERDZEWNEI.
Stolik zabiegowo-opatrunkowy, mobilny z dwoma
blatami, sktadany. Stolik wykonany w catos$ci ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Stolik
wyposazony w dwa blaty ptaskie, ktore sg
montowane na state. Stolik wyposazony w dwa
uchwyty do prowadzenia. Wyrob na kotkach. Kotka
fi min80 (dwa z blokada). Oponki wykonane z
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materialu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Stolik skrecany.
Wymiary blatu: 750x650 mm.(+/- 50mm ) 3 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

11.

FOTEL LEKARSKI Z OPARCIEM.

Taboret medyczny do badania pacjentow. Taboret z
oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragle
o $rednicy 350mm. Siedzisko odporne na dziatanie
srodkoéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na
salach operacyjnych. Kolor tapicerki do uzgodnienia z
zamawiajacym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie(za pomocg dzwigni noznej). Podstawa
pigcioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi
podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne
obcigzenie minl130 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie
krawedziezaokraglone, bezpieczne. Wymiary:
560x560x490/630

6 szt.

12.

FOTEL LEKARSKI BEZ OPARCIA.

Taboret medyczny do badania pacjentow. Taboret bez
oparcia wyposazony w siedzisko tapicerowane,Siedzisko
okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na
dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych stosowanych
powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki — do
uzgodnienia z zamawiajagcym. Wysoko$¢ siedziska
podnoszona hydraulicznie (za pomoca dzwigni
noznej).Podstawa pigcioramienna z kétkami o $rednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod
nogi. Dopuszczalne obciazenie min130 kg. Konstrukcja
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary:
560x560x490/630

9 szt.

13.

STOJAK Z DWOMA MISKAMI.

Stojak do misek. Stojak wyposazony w dwie miski
zdejmowane o pojemnosci min 6L. Stojak na
pigcioramiennej podstawie z 5 kotkami o $rednicy fi min
50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wyrob wykonany w
catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
3 szt

14.

WIADRO MOBILNE.

Wiadro mobilne z uchwytem. Wiadro na odpadki
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9,
wyposazone w uchwyt do prowadzenia. Wiadro
zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej - kotka
fi min 50 mm (wszystkie bez hamulcow). Oponki
wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza.
Pojemno$¢ wiadra - min101. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

3 szt.
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15.

REGAL MEDYCZNY.

Regal medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Regat z 7 azurowanych potek z
regulacja wysokosci.Regal na no6zkach o wysokosci 140
mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 1000x650x2000

3 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

16.

REGAL MEDYCZNY.

Regal medyczny wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Regat z 7 azurowanych potek z
regulacja wysokos$ci.Regal na no6zkach o wysokosci 140
mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 1200x650x2000

8 szt.

17.

WOZEK DO IMPLANTOW

Woézek modutowy wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Woézek dostosowany do wyposazenia
koszy, kuwet i potek o wymiarach 538x500mm.
Wyposazony w prowadnice z regulacja rozstawu i
polozenia wysokosci typu uniwersalnego

pozwalajgce na wymienne zamocowanie potek, kuwet i
koszy oraz cztery kotka jezdne o $rednicy 100 mm w tym

dwa kotka z blokadg ruchu i obrotu oraz krazki odbojowe.

Wozek wyposazony w plandeke ochronng (pokrowiec).
Wymiary: 1350x605x1550(+/-50)+ zestaw koszy(10szt.)
wykonanych ze stali powlekanej tworzywem koloru
biatego. Przystosowanych do szaf i wézkéw modutowych
o wymiarach: 538x500x180. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

1 szt

18.

SPECJALISTYCZNE SZAFY DO IMPLANTOW.

Szafa modutowa jednoskrzydtowa, front przeszklony.
Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej
w gatunku OH18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi.
Szkto w drzwiach bezpieczne ,przezroczyste. Drzwi szafy
otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub
odwrotnie (na zyczenie zamawiajacego). Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz

uchwyt typu C. Podstawa szafy na n6zkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania szafy). Szafa wyposazona w
prowadnicg modutows z tworzywa ABS. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wyposazenie: zestaw koszy(6 szt./1 szfe) wykonanych ze
stali powlekanej tworzywem koloru biatego.
przystosowanych do szaf i wozkow modutowych o
wymiarach: 538x500x180. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne

2 szt.

19.

STOJAK MOBILNY DO KROPLOWEK.

Stojak mobilny do kroplowek.. Stojak wyposazony w
cztery wywinigte haczyki dla pojemnikéw z ptynami
infuzyjnymi. Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w
zakresie 1200-2150 mm(+/-100). Podstawa
pigcioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm
(wszystkie kotka bez blokady). Oponki wykonane z
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materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze
stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

3 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

20.

WIESZAK.

Wieszak $cienny ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9 z osmioma haczykami (fi 4 i fi 5mm).Wymiary:
580x180x100

6 szt.

21.

POLKA WISZACA.

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat tworzg dwie
listwy (z profili min 30x30x1,5 mm) przeznaczone do
zawieszenia na $cianie. Regat z 10 haczykami (po 10
haczykow na jednej listwie czyli razem 20 haczykow- fi
min Smm), stuzacymi do zawieszenia koszy
sterylizacyjnych, polek, wieszakow. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. 2 Szt.

Wyposazenie na kazdy regal:

- Potka wykonana z pretow fi 3 i fi Smm. O wymiarach
min 580x285x285 -2 szt.

- Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej z
wycigciem z przodu o wymiarach min 580x285x130 -

2 szt.

22,

REGAL LISTWOWY NASCIENNY.
Regat listwowy nascienny wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Regat tworza dwie
listwy (z profili min 30x30x1,5 mm) przeznaczone do
zawieszenia na $cianie. Regat z 10 haczykami (po 10
haczykow na jednej listwie czyli razem 20 haczykow- fi
min 5mm), shuzacymi do zawieszenia koszy
sterylizacyjnych, potek, wieszakow. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szt. 6

Wyposazenie na kazdy regat:
- Potka wykonana z pretow fi 3 1 fi Smm. O wymiarach
min 580x285x285 -2 szt.
- Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej z
wycigciem z przodu o wymiarach min 580x285x130 -2
szt.
- Wieszak na obuwie operacyjne 2 szt.

23.

REGAL LISTWOWY MOBILNY.

Regat listwowy mobilny wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OHI8N9. Wyposazony w 16
par haczykow (po 8 z kazdej strony regatu) stuzacych do
zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakow.
Podstawa na czterech kotkach fi 80 mm (dwa kotka z
blokadg). Regat wyposazony w dwa uchwyty do
prowadzenia. Podstawa regalu o wymiarach min 50 x 30
mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z
preta fi Smm. Wymiary: 530x600x1500. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szt. 4

Wyposazenie na kazdy regat:

- Potka wykonana z pretow fi 3 1 fi Smm. O wymiarach
580x285x285 -2 szt.

- Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej z
wycigciem z przodu o wymiarach 580x285x130 .2 szt.

24,

REGAL LISTWOWY MOBILNY DO STERYLIZACJI
Regat listwowy mobilny wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wyposazony w 16
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par haczykow (po 8 z kazdej strony regatu) stuzacych do
zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakow.
Podstawa na czterech kotkach fi 80 mm (dwa koétka z
blokada). Regat wyposazony w dwa uchwyty do
prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach min 50 x 30
mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z
preta fi Smm. Wymiary: 530x600x1500. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szt. 1

Wyposazenie: wieszak na obuwie operacyjne. 2szt

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

WIESZAK NA FARTUCHY OLOWIANE.
Mobilny wieszak na fartuchy otowiane wyposazony w

25. pig¢ obrotowych uchwytdéw obracanych w zakresie 90°ze
stali nierdzewnej
1 szt.
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