Fundusze M Unia'E.uropejska
Europejskie MAtOPOLSKA - i

Program Regionalny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 1 zamowienia)

WYPOSAZENIE MEBLOWE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
Stot z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej 1 szt.

Krzesto robocze z oparciem 1 szt.

Pojemnik transportowy 5 szt.

Wobzek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach 2 szt.
Stét roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej 2 szt.
Stét roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1 szt.
Stét roboczy z potka pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej 1 szt.

Stoét roboczy z potka pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej 1 szt.
Szafka zamykana ze stali kwasoodpornej z potkami pelnymi 1 szt.

Woézek uniwersalny z blatem roboczym i potka pod blatem 1 szt.

Wozek do sprzatania, wyposazony w dwa wiadra 1 szt.

Wozek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach 4 szt.
Stot do kontroli i pakowania jednostanowiskowy 2 szt.

Stot do kontroli i pakowania jednostanowiskowy 1 szt.

Krzesto robocze z oparciem 3 szt.

Wozek uniwersalny z blatem roboczym i potka pod blatem 1 szt.

Wozek do sktadowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania 2 szt.
Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowanej stali 9 szt.

Regal jezdny 1 szt.

Wozek do sprzatania 1 szt.

Stot do bielizny z pod$wietlanym blatem 1 szt.

Stot do pracy 1 szt.

Krzesto robocze z oparciem 1 szt.

Szafka zamykana za stali kwasoodpornej z poétkami 1 szt.

Wozek do sprzatania 2 szt.

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezedniej niz 2019 r.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, Ze sprzgt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow. Zaden aparat ani
jego czes¢ sktadowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byt wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

Parametr oferowany

(prosze poda¢ wielko$é lub opisaé
parametr w sposéb pozwalajacy na
Lp./Nr jednoznaczne okreslenie oferowanych

pom OPIS PARAMETRU produktéow. W przypadku okreslenia
’ przez Zamawiajacego dopuszczalnego
zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze podaé
dokladnie oferowana warto$¢)

1 2 3

DANE TECHNICZNE

PRZYJMOWANIE MATERIALU DO
STERYLIZACJI, CS

Stot z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm
usztywniony od spodu elementami metalowymi.

1. Elementy no$ne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (+/-5cm):

dtugos¢ 120cm,
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glebokosé 65 cm,

wysokos¢ 90 cm.

Blat i stelaz - wykonanie stal nierdzewna.
Regulowane nézki w zakresie min. +/- 1cm.
Stot wyposazony w bolec ekwipotencjalny.
1 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Krzesto robocze z oparciem.

Obrotowe, na kotkach, wysokos¢ siedziska regulowana
za pomocg sprezyny gazowej, regulacja wysokosci i
kata odchylenia oparcia, material odporny na mycie i
dezynfekcje, 5 skretnych kotek z naktadka z
niebrudzacej gumy, podtokietniki, wysokos¢
dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm
(+/-5 cm), podparcie dla ndg na catym obwodzie.

1 szt.

Pojemnik transportowy.

- ze szczelng pokrywa,

- wykonany z materialow odpornych na dezynfekcje
termiczng (polipropylen),

- przezroczysty,

- wymiary 550x300x200 mm (+/-25mm).

5 szt.

Wozek do transportu materialow sterylnych w koszach
lub kontenerach.

- pojemno$¢ min. 6 koszy lub kontenerow o wielkosci 1
jednostki wsadu,

- komora wewnetrzna wyposazona W 2 wysuwane potki
na prowadnicach rolkowych,

- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed
czynnikami zewngtrznymi.

- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej.

- na dhugim boku wozka drzwi zawiasowe 270° (+/- 10°)
z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek,

- na krotkim boku jeden uchwyt do prowadzenia

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie kot oraz
odbojniki wykonane z nie brudzacego materiatu.
Wymiary zewngtrzne maksymalne tacznie z uchwytem
do prowadzenia:

szeroko$¢ 75cm,

glebokosé 65 cm,

wysokos¢ 120 cm.

2 szt.

24

POMIESZCZENIE MYCIA | DEZYNFEKCJI
NARZEDZI, CS

Sto6t roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy
wykonany ze stali kwasoodporne;j.

Komory potozone centralnie. Wymiary komor
600x400x250mm (£10%). Maskownica komor
wykonana z blachy o grubo$ci 1+1,5 mm.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm
usztywniony od spodu elementami metalowymi.
Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposob
zapobiegajacy $ciekaniu ptynéw z blatu.

Tylna krawedz blatu zakonczona rantem wygigtym w
gore z blachy stanowiacej blat roboczy. Rant o
wysokosci 100 mm (£10%) wykonany z dwoch poszy¢
blachy.

Pelna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci
1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w
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usztywnienie wzdluzne.

Przestrzen pomigdzy posadzka a potka 20 cm (+£10%).
Elementy no$ne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (+/- 5cm):

- dtugosé 200 cm,

- szeroko$¢ 65cm,

- wysokos$¢ 90 cm,

Stopki ndog wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwoscig regulacji w zakresie £10 mm.

Stot wyposazony w bolec ekwipotencjalny, syfon,
bateri¢ sztorcowa z dodatkowa wylewka prysznicowa
na sprezynie.

2 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Stot roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy
wykonany ze stali kwasoodpornej.

Komora potozona po lewej stronie. Wymiar komory
600x400x250mm (£10%). Maskownica komory
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm
usztywniony od spodu elementami metalowymi.
Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposob
zapobiegajacy Sciekaniu plynow z blatu.

Tylna krawedz blatu zakonczona rantem wygietym w
gore z blachy stanowiacej blat roboczy. Rant o
wysokosci 100 mm (£10%) wykonany z dwoch poszy¢
blachy.

Pelna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci
1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w
usztywnienie wzdtuzne.

Przestrzen pomigdzy posadzka a potka 20 cm (£10%).
Elementy nos$ne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (+/- 5%):

- dtugos¢ 160 cm,

- szeroko$¢ 65cm,

- wysokos$¢ 90 cm,

Stopki nd6g wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cia regulacji w zakresie + 10 mm.

Stot wyposazony w bolec ekwipotencjalny, syfon,
bateri¢ sztorcowa z dodatkowa wylewka prysznicows
na sprezynie.

1 szt.

St6t roboczy z potka pod blatem wykonany ze stali
kwasoodpornej.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm
usztywniony od spodu elementami metalowymi.

Pelna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci
1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w
usztywnienie wzdhuzne. Przestrzen pomigdzy posadzka
a potka 20 cm (£10%).

Tylna krawedz blatu zakoniczona rantem wygietym w
gore z blachy stanowigcej blat roboczy. Rant o
wysokosci 100 mm (£10%) wykonany z dwoch poszy¢
blachy.

Elementy no$ne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (+/-5cm):

- dtugosé 100 cm,
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- szeroko$¢ 65cm,

- wysoko$¢ 90cm.

Stopki ndg wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cig regulacji w zakresie + 10 mm.
Stot wyposazony w bolec ekwipotencjalny,

1 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Stot roboczy z potka pod blatem wykonany ze stali
kwasoodpornej.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm
usztywniony od spodu elementami metalowymi.

Pelna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci
1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w
usztywnienie wzdhuzne. Przestrzen pomiedzy posadzka
a potka 20 cm (£10%).

Tylna krawedz blatu zakonczona rantem wygietym w
gore z blachy stanowiacej blat roboczy. Rant o
wysoko$ci 100 mm (£10%) wykonany z dwoch poszy¢
blachy.

Elementy nos$ne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (+/-5cm):

- dtugosé 120 cm,

- szeroko$¢ 65cm,

- wysoko$¢ 90cm.

Stopki ndg wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cia regulacji w zakresie + 10 mm.

Stot wyposazony w bolec ekwipotencjalny,

1 szt.

Szafka zamykana ze stali kwasoodpornej z potkami
pelnymi.

Wymiary (+/-5cm):

szeroko$¢ 120cm,

glebokosé 60cm,

wysoko$¢ 180cm.

Konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

Stopki nd6g wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cia regulacji w zakresie + 10 mm.

1 szt.

10.

Woézek uniwersalny z blatem roboczym i potka pod
blatem.

- blat i potka wykonane ze stali kwasoodpornej,

- 4 skretne kota, bieznie kot oraz odbojniki wykonane z
niebrudzgcego materiatu,

Wymiary gabarytowe (£5cm):

- dtugos$¢ 120 cm ,

- szeroko$¢ 60 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

1 szt.

25

POMIESZCZENIE PORZADKOWE, CS

11.

Wozek do sprzatania, wyposazony w dwa wiadra min.
201 i dwa wiadra min. 5 litrow, stelaz na worek min.
1201, pras¢ do wyciskania mopéw, koszyk.

1 szt.

27

KOMUNIKACJA 4, CS

12.

Woézek do transportu materiatow sterylnych w koszach
lub kontenerach.
- pojemno$¢ min. 6 koszy lub kontenerow o wielkosci 1
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jednostki wsadu,

- wyposazony w 2 potki z mozliwoscig regulacji
wysokosci,

- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed
czynnikami zewn¢trznymi.

- konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej.

- na dhugim boku wozka drzwi zawiasowe 270° (+/- 10°)
z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek,

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie kot oraz
odbojniki wykonane z nie brudzacego materiatu.

- na krétkim boku jeden uchwyt do prowadzenia
Wymiary zewngtrzne maksymalne tacznie z uchwytem
do prowadzenia:

szeroko$¢ 75cm,

glebokosé 65 cm,

wysoko$¢ 120 cm.

4 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

30

POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA NARZEDZI,
CS

13.

Sto6t do kontroli i pakowania jednostanowiskowy.
Rama stolu wykonana ze stali kwasoodporne;j.

Blat wykonany z ptyty laminowanej o matowe;j
powierzchni typu HPL / Trespa.

Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materialu odpornego
na dziatanie roztwordow $rodkoéw do dezynfekeji
powierzchniowej. Stopki ndég wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwo$cig regulacji w zakresie + 10
mm.

Wymiary (+/-5cm):

- dtugos¢ 200 cm,

- szeroko$¢ 75 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

Wyposazenie:

- nadstawka z min. dwiema potkami,

- szafka szufladowa (1 szt.), mocowana pod blatem,
- zespo6t min. 2 gniazd do zasilania odbiornikow energii
elektrycznej, zlokalizowany w stupku nadstawki.

- dystrybutor podwdjny tasmy samoprzylepnej
wskaznikowe;.

2 szt.

14.

Stot do kontroli i pakowania jednostanowiskowy.
Rama stohu wykonana ze stali kwasoodporne;j.

Blat wykonany z ptyty laminowanej o matowe;j
powierzchni typu HPL / Trespa.

Gtladkie obrzeza blatu wykonane z materialu odpornego
na dziatanie roztworéw srodkow do dezynfekcji
powierzchniowej. Stopki ndég wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwo$cig regulacji w zakresie + 10
mm.

Wymiary (+/-5cm):

- dlugos¢ 180 cm,

- szeroko$¢ 75 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

Wyposazenie:

- nadstawka z min. dwiema poétkami,

- szafka szufladowa (1 szt.), mocowana pod blatem,

- zesp6t min. 2 gniazd do zasilania odbiornikow energii
elektrycznej, zlokalizowany w shupku nadstawki.

- dystrybutor podwojny ta§my samoprzylepne;j
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wskaznikowe;.
1 szt.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

15.

Krzesto robocze z oparciem.

Obrotowe, na kotkach, wysokos¢ siedziska regulowana
za pomocg sprezyny gazowej, regulacja wysokosci i
kata odchylenia oparcia, material odporny na mycie i
dezynfekcje, 5 skretnych kotek z naktadka z
niebrudzacej gumy, podtokietniki, wysokosc¢
dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm
(+/-5cm), podparcie dla n6g na catym obwodzie.

3 szt

16.

Wozek uniwersalny z blatem roboczym i potka pod
blatem.

- blat i pétka wykonane ze stali kwasoodporne;j,

- 4 skretne kota, bieznie kot oraz odbojniki wykonane z
niebrudzacego materiatu,

Wymiary gabarytowe (£5cm):

- dtugos¢ 120 cm

- szeroko$¢ 60 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

1 szt.

17.

Wozek do sktadowania i transportu arkuszy papieru do
pakietowania:

- 4 ramy o wielkoSci umozliwiajacej sktadowanie
papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm,

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie kot
wykonane z niebrudzacego materiatu.

2 szt.

32

MAGAZYN MATERIALU STERYLNEGO

18.

Uniwersalny regat magazynowy wykonany z
chromowane;j stali. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢
regulacji potozenia potek.

Stopki nd6g wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cig regulacji w zakresie £ 10mm.

Wymiary gabarytowe (£5cm):

dtugos¢ 120 cm,

glebokos¢ 60 cm,

wysoko$é 180 cm,

9 szt.

19.

Regat jezdny wyposazony w min. 5 polek siatkowych o
wym. (szer. X dtug.) 60x45cm (£5cm). Potki wysuwane
do potowy z regatu w celu utatwienia za-/roztadunku.
Wysokos¢ catkowita regatu nie przekraczajgca 180cm.
Podstawa wyposazona w 4 kota skretne w tym 2 z
hamulcami, bieznie kot wykonane z materiatu
niebrudzacego.

1 szt.

35

POMIESZCZENIE PORZADKOWE, CS

20.

Wozek do sprzatania, wyposazony w dwa wiadra min.
201 i dwa wiadra min. 5 litrow, stelaz na worek min.
1201, pras¢ do wyciskania mopow, koszyk.

1 szt.

36

POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA BIELIZNY,
CS

21.

Stot do bielizny z pod$wietlanym blatem.
Rama stotu wykonana ze stali kwasoodpornej. Blat
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wykonany z ptyty laminowanej o matowej powierzchni
(redukcja refleksow §wietlnych na powierzchni stohu).
Podswietlany fragment blatu o powierzchni min. 40%
powierzchni catego stohu.

Gtladkie obrzeza blatu wykonane z materialu odpornego
na dziatanie roztworow srodkow do dezynfekcji
powierzchnioweyj.

Wymiary gabarytowe (£10%):

- dtugosé 140 cm,

- glebokos¢ 90 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

Stopki ndg wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cig regulacji w zakresie +/- 10 mm.

1 szt

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

22.

Stot do pracy.

Rama stotu wykonana ze stali kwasoodporne;j.

Blat wykonany z ptyty laminowanej o matowe;j
powierzchni typu HPL / Trespa.

Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materialu odpornego
na dziatanie roztworow srodkow do dezynfekcji
powierzchniowej. Stopki ndég wykonane z tworzywa
sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie + 10
mm.

Wymiary (+/-5cm):

- dtugosé 120 cm,

- szeroko$¢ 75 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

1 szt.

23.

Krzesto robocze z oparciem.

Obrotowe, na kotkach, wysokos¢ siedziska regulowana
za pomocg spr¢zyny gazowej, regulacja wysokosci i
kata odchylenia oparcia, material odporny na mycie i
dezynfekcje, 5 skretnych kotek z naktadka z
niebrudzacej gumy, podtokietniki, wysokos¢
dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci min.90
cm, podparcie dla nég na catym obwodzie.

1 szt.

24.

Szafka zamykana ze stali kwasoodpornej z potkami
petnymi.

Wymiary (+/-5cm):

szeroko$¢ 120cm,

glebokos¢ 60cm,

wysoko$¢ 180cm.

Konstrukcja z profili zamknigtych, wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

Stopki n6g wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwo$cig regulacji w zakresie + 10 mm.

1 szt.

1040

POMIESZCZENIE PORZADKOWE, BL

41.

Woézek do sprzatania, wyposazony w dwa wiadra min.
201 i dwa wiadra min. 5 litrow, stelaz na worek min.
1201, pras¢ do wyciskania mopow, koszyk. 2 szt.
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