Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

L N\ MALOPOLSKA

Program Regionalny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 2 zamowienia)

Zestawy meblowe wraz z wyposazeniem dla Bloku Operacyjnego

| zestaw meblowy:

Szafka do zabudowy pod lodéwke 1 szt.

Chtodziarka medyczna podblatowa do zabudowy 1 szt.
Szafka stojaca dwuskrzydtowa 1 szt.

Szafka stojaca z szufladami 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa z komorg zlewozmywakowa 1 szt.
Szafka medyczna jednoskrzydtowa z umywalka 1 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 2 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 1 szt

Il zestaw meblowy:

Szafka do zabudowy pod lodowke 1 szt.

Chtodziarka medyczna podblatowa do zabudowy 1 szt.
Szafka stojaca dwuskrzydtowa 1 szt.

Szafka stojaca z szufladami 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa z komorg zlewozmywakowsg 1 szt.
Szafka medyczna jednoskrzydtowa z umywalka 1 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 2 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 1 szt.
Urzadzenie do ogrzewania plynow infuzyjnych 1 szt.
11 zestaw meblowy:

Szafka do zabudowy pod lodéwke 1 szt.

Chtodziarka medyczna podblatowa do zabudowy 1 szt.
Szafka stojaca dwuskrzydtowa 1 szt.

Szafka stojaca z szufladami 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa z komorg zlewozmywakowa 1 szt.
Szafka medyczna jednoskrzydtowa z umywalkg 1 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 2 szt.
Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca 1 szt.
Urzadzenie do ogrzewania ptynéw infuzyjnych 1 szt.
Szafka stojaca dwuskrzydlowa 3 szt.

Szafka stojaca jednoskrzydtowa 1 szt.

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezesniej niz 2019 r.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzgt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriow. Zaden aparat ani
jego czes¢ skladowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika
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Lp. OPIS PARAMETRU produktow. W przypadku okreslenia przez Zamawiajgcego
dopuszczalnego zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze poda¢ doktadnie
oferowang wartosc)
1 2 3

DANE TECHNICZNE

ZESTAW | SALA

ZABUDOWA STOJACA

Szafka do zabudowy pod lodéwke.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Szafka jednodrzwiowe, drzwi
petne otwierane skrzydtowo z prawej na lewa
stron¢. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki
wypehione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. UszczelKi
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos$¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
600mm x 600mm x 850mm. Szt.1

Chlodziarka medyczna podblatowa do
zabudowy.

W cato$ci wykonana ze stali nierdzewnej.
Przeznaczona do zabudowy w niskich szafkach
podblatowych jak i w szafach wysokich. Wymiary
konstrukcyjne dostosowane do ergonomicznych
wymiaréw medycznych zabudow meblowych
posadowionych na ndzkach. Konstrukcja
umozliwia calkowite zabudowanie urzgdzenia bez
szkody dla jego pracy. Wymiary chtodziarki: wys.
610mm, szer. 510mm, gt. 520mm. Pojemnik
chtodziarki min 90L, 2 x potka o glebokosci min
350mm, 1 x potka o glebokosci min 150mm,
oswietlenie typu LED, zakres temperatury
chlodzenia +2 + + 8 °C, klasa energetyczna A+,
ilo§¢ agregatow - 1szt. Czynnik chtodnicy
przyjazny dla srodowiska. Nawiew schtodzonego
powietrza wymuszony za pomoca wentylatora
wylaczanego automatycznie po otwarciu drzwi..
Mikroprocesorowy regulator sterowania uktadem
chtodniczym dostepny z zewnatrz umozliwiajagcym
W prosty sposob ustawienie przez Uzytkownika
zadanej temperatury pracy chtodziarki.
Wyswietlacz temperatury do zamontowania w
panelu przednim szafki wskazujacy temperaturg
powietrza chtodziarki. Sterownik umozliwia
ustawienie i ustabilizowanie zadanej temperatury
chlodzenia w preferowanym zakresie +2 + + 8 °C.
W sytuacjach alarmowych wydawany jest sygnat
dzwigkowy. 1 szt.

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki petne, otwierane
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skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowsg uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez wcisk
Wewnatrz szafki dwie polki z regulacja wysokosci.
Szafka na nozkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
800mm x 600mm x 850mm_Szt.1

Szafka stojaca z szufladami.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Szafka z pionowym rzgdem z
trzema szufladami (jedna pod druga). Wysoko$¢
uzytkowa szuflad 150 mm. Szuflady na
prowadnicach typu kulkowego, z pelnym wysuwem
oraz z mechanizmem samodociagu. Fronty szafki
wykonane w technologii podwdjnych Scianek z
wypetnieniem. Szafka na nézkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie 20 mm(mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
400mm x 600mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z komorg
zlewozmywakowa.

Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi petne, front zbudowany
z podwdjnej Scianki wypetnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego
poprzez weisk. Szafka bez tylnej §ciany, wnetrze
bez potki srodkowej. Standardowo komora o
wymiarach 400x400x250 mm. Szafka wyposazona
w syfon z tworzywa sztucznego. Podstawa szafki
na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwoscia
wypoziomowani. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
550mm x 600mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z umywalka.
Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front zbudowany
z podwdjnej §cianki wypelnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego
poprzez weisk. Szafka bez tylnej §ciany, wnetrze
bez potki srodkowe;j. Standardowo komora okragta.
Szafka wyposazona w syfon z tworzywa
sztucznego. Podstawa szafki na nézkach o
wysokosci 140mm z mozliwosciag wypoziomowani.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Szafka o0 wymiarach 550mm x 600mm x 850mm
Szt.l

Miejsca polaczenia zlewow i umywalek z blatem
wypolerowane, gtadkie bez zaglebien i ostrych
krawedzi. Komory zlewdw/umywalek wykonane z
tego samego materiatu co blat. Wszystkie szafki
stojace, wystgpujace w zestawach przysciennych
wyposazone w blaty robocze ciagle na catej
dtugos$ci zabudowy. Blaty wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9

z fartuchem przys$ciennym zintegrowanym o
wysoko$ci min. 40 mm.

ZABUDOWA WI

SZACA

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w calo$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki podwdjne otwierane skrzydtowo. Drzwi
zbudowane z podwdjnej $cianki wypelnione
plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowag
uszezelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydla drzwiowego poprzez
wecisk. Wewnatrz dwie potki z regulacja wysokosci.
Wszystkie krawedzie zaokralone, bezpieczne.
Szafka 0 wymiarach1000 mm x 370mm x 600mm
Szt.2

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w calo$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki podwdjne otwierane skrzydtowo. Drzwi
zbudowane z podwdjnej $cianki wypelnione
plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumow3
uszezelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz jedna potka z regulacja
wysokosci. Wszystkie krawedzie zaokralone,
bezpieczne. Szafka o wymiarach 900 mm x 370mm
X 400mm Szt.1

Podane w specyfikacji wymiary sa wymiarami
przyblizonymi. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych w specyfikacji w zakresie
+10%. Konstrukcja mebli powinna umozliwia¢
wykonanie zabudowy ,na miar¢” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkoéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen i urzadzen.

Szafki  wiszace skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy oparcie na blacie szafek stojacych ze
wzgledu na matg no$no$¢ $cianek dziatowych na

ktoérych maja by¢ powieszone

ZESTAW Il SALA
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ZABUDOWA STOJACA

Szafka do zabudowy pod lodéwke.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Szafka jednodrzwiowa drzwi
peilne, otwierane skrzydlowo z prawej na lewsa
strone. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumows uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresic 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
600mm x 600mm x 850mm. Szt.1

Chlodziarka medyczna podblatowa do
zabudowy.

W calosci wykonana ze stali nierdzewnej.
Przeznaczona do zabudowy w niskich szafkach
podblatowych. Wymiary konstrukcyjne
dostosowane do ergonomicznych wymiaréw
medycznych zabudéw meblowych posadowionych
na nézkach. Konstrukcja umozliwia catkowite
zabudowanie urzadzenia bez szkody dla jego pracy.
Wymiary chlodziarki: wys. 610mm, szer. 510mm,
gt. 520mm. Pojemnik chtodziarki min 90L, 2 x
pétka o glebokosci min 350mm, 1 x pdtka o
glebokosci min 150mm, o$wietlenie typu LED,
zakres temperatury chtodzenia +2 + + 8 °C, klasa
energetyczna A+, ilo$¢ agregatow - 1szt. Czynnik
chlodnicy przyjazny dla $rodowiska. Nawiew
schlodzonego powietrza wymuszony za pomoca
wentylatora ~ wylaczanego  automatycznie  po
otwarciu drzwi.. Mikroprocesorowy regulator
sterowania uktadem chtodniczym dostepny z
zewnatrz umozliwiajagcym w  prosty  sposob
ustawienie przez uzytkownika zadanej temperatury
pracy chlodziarki. Wyswietlacz temperatury do
zamontowania w  panelu  przednim  szafki
wskazujacy temperatur¢ powietrza chtodziarki.
Sterownik umozliwia ustawienie i ustabilizowanie
zadanej temperatury chlodzenia w preferowanym
zakresie +2 + + 8 °C. W sytuacjach alarmowych
wydawany jest sygnal dzwickowy. 1 szt.

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki pelne, otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki
wypetione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumows uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydla drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz szafki dwie potki z mozliwoscia
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regulacji wysokosci. Szafka na nézkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 800mm x 600mm x 850mm Szt.1

Szafka stojaca z szufladami.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Szafka z pionowym rzedem z
trzema szufladami (jedna pod druga). Wysokosé¢
uzytkowa szuflad 150 mm. Szuflady na
prowadnicach typu kulkowego, z pelnym wysuwem
oraz z mechanizmem samodociagu. Fronty szafki
wykonane w technologii podwdjnych S$cianek z
wypelnieniem. Szafka na ndzkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie 20 mm(mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
400mm x 600mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z komora
zlewozmywakowa.

Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front zbudowany
z podwojnej Scianki wypetnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego
poprzez wcisk.. Szafka bez tylnej $ciany, wnetrze
bez potki srodkowej. Standardowo komora o
wymiarach 400x400x250 mm. Szafka wyposazona
w syfon z tworzywa sztucznego. Podstawa szafki
na noézkach o wysokosci 140 mm z mozliwoscia
wypoziomowani. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
550mm x 600mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z umywalka.
Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front zbudowany
z podwojnej Scianki wypetnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydla drzwiowego
poprzez wcisk. Szafka bez tylnej $ciany, wnetrze
bez potki srodkowej. Standardowo komora okragta.
Szafka wyposazona w syfon =z tworzywa
sztucznego. Podstawa szafki na nézkach o
wysoko$ci 140mm z mozliwo$cia wypoziomowani.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Szafka o wymiarach 550mm x 600mm x 850mm
Szt.l

Miejsca polaczenia zlewoéw i umywalek z blatem
wypolerowane, gladkie bez zaglebien i1 ostrych
krawedzi. Komory zlewow/umywalek wykonane z
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tego samego materialu co blat. Wszystkie szafki
stojace, wystepujace w zestawach przysSciennych
wyposazone w blaty robocze ciagle na calej
dlugosci zabudowy. Blaty wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9
z fartuchem przySciennym zintegrowanym o
wysokosci min. 40 mm.

ZABUDOWA WI

SZACA

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w cato$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z
podwdjnej $cianki wypelnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Uszczelki montowane do skrzydta
drzwiowego poprzez wcisk. Wewnatrz dwie potki z
mozliwoscia regulacji  wysokosci.  Wszystkie
krawgdzie zaokralone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 1000 mm x 370mm x 600mm Szt.2

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w cato$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z
podwdjnej $cianki wypelnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz
uchwyt typu C. Uszczelki montowane do skrzydta
drzwiowego poprzez wcisk. Wewnatrz jedna potka
z mozliwoscig regulacji wysokosci. Wszystkie
krawgdzie zaokralone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 900 mm x 370mm x 300mm Szt.1

Urzadzenie do ogrzewania plynéw infuzyjnych.
Komora do ogrzewania ptynéw fabrycznie nowa,
Pojemnos¢ 150 litrow. Wymuszony obieg
powietrza. Obudowa i wnetrze ze stali nierdzewnej
Zewngtrzne drzwi przeszklone. Zakres temperatury
od + 35 °C do + 42 °C(+/-2° C). Regulacja
temperatury co 1 °C. Wymiary zewnetrzne

( szeroko$¢ x wysokos¢ x glebokos¢ ) max 600 x
860 x 590 mm . Wymiary wewng¢trzne ( szerokosé¢
x wysokos$¢ x gtebokos¢ ) min 496 x 655 x 480
mm Alarm wizualny i dzwickowy po
przekroczeniu zadanej temperatury 0 2 °C.
Niezalezne zabezpieczenie temperaturowe powyzej
45 ° C Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1
zgodnie z DIN 12880. Alarm otwartych drzwi (
aktywujacy sie po 1 minucie od otwarcia drzwi

2 teleskopowe szuflady zamiast potek
zapobiegajace wypadaniu zawartosci.
Energooszczedne o$wietlenie komory diodami
LED. Hartowana szyba w drzwiach umozliwiajaca

widocznosé¢ wnetrza komory
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Parametr oferowany
(prosze podac wielkos¢ lub opisaé parametr w sposob
pozwalajgcy na jednoznaczne okreslenie oferowanych
produktow. W przypadku okreslenia przez Zamawiajgcego
dopuszczalnego zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze poda¢ doktadnie
oferowang wartosc)

Zamknigcie drzwi komory na kluczyk
Zabezpieczenie przed zmiang ustawien
serwisowych przez osoby nieupowaznione
Archiwizacja parametrow pracy komory przez
okres 1 roku ( przy zapisie co 15 minut)

Deklaracji Zgodnos$ci CE - zalaczy¢ przy dostawie

Podane w specyfikacji wymiary sa wymiarami
przyblizonymi. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych w specyfikacji w zakresie
+10%. Konstrukcja mebli powinna umozliwiac
wykonanie zabudowy ,na miar¢” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen i urzadzen.

Szafki  wiszace skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy oparcie na blacie szafek stojacych ze
wzgledu na mala nosno$¢ $cianek dzialowych na
ktérych maja by¢ powieszone

ZESTAW |1l SALA

ZABUDOWA STOJACA

Szafka do zabudowy pod lodéwke.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki jednodrzwiowe,
petne. Drzwi otwierane skrzydtowo z prawej na
lewa strong. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresiec 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
600mm x 600mm x 850mm. Szt.1

Chlodziarka medyczna podblatowa do
zabudowy.

W  caloSci wykonana ze stali nierdzewnej.
Przeznaczona do zabudowy w niskich szafkach
podblatowych. Wymiary konstrukcyjne
dostosowane do ergonomicznych wymiaréw
medycznych zabudéw meblowych posadowionych
na nézkach. Konstrukcja umozliwia catkowite
zabudowanie urzadzenia bez szkody dla jego pracy.
Wymiary chlodziarki: wys. 610mm, szer. 510mm,
gt. 520mm. Pojemnik chtodziarki min 90L, 2 x
pétka o glebokosci min 350mm, 1 x polka o
glebokosci min 150mm, o$wietlenie typu LED,
zakres temperatury chtodzenia +2 + + 8 °C, klasa
energetyczna A+, ilo§¢ agregatow - 1szt. Czynnik
chtodnicy przyjazny dla S$rodowiska. Nawiew
schtodzonego powietrza wymuszony za pomoca
wentylatora  wylaczanego  automatycznie  po
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Parametr oferowany
(prosze podac wielkos¢ lub opisaé parametr w sposob
pozwalajgcy na jednoznaczne okreslenie oferowanych
produktow. W przypadku okreslenia przez Zamawiajgcego
dopuszczalnego zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze poda¢ doktadnie
oferowang wartosc)

otwarciu drzwi. Mikroprocesorowy regulator
sterowania ukladem chtodniczym dostepny z
zewnatrz umozliwiajagcym w  prosty  sposob
ustawienie przez uzytkownika zadanej temperatury
pracy chtodziarki. Wyswietlacz temperatury do
zamontowania w  panelu  przednim  szafki
wskazujacy temperatur¢ powietrza chlodziarki.
Sterownik umozliwia ustawienie i ustabilizowanie
zadanej temperatury chlodzenia w preferowanym
zakresie +2 + + 8 °C. W sytuacjach alarmowych
wydawany jest sygnal dzwickowy. 1 szt.

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki pelne otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz szafki dwie potki z mozliwoscia
regulacji wysokosci . Szafka na nézkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 800mm x 400mm x 850mm Szt.1

Szafka stojaca z szufladami.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Szafka z pionowym rz¢dem z
trzema szufladami (jedna pod druga). Wysokosé¢
uzytkowa szuflad 150 mm. Szuflady na
prowadnicach typu kulkowego, z pelnym wysuwem
oraz z mechanizmem samodociggu. Fronty szafki
wykonane w technologii podwojnych $cianek z
wypetnieniem. Szafka na nézkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie 20 mm(mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
400mm x 400mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z komora
zlewozmywakowa.

Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front zbudowany
z podwojnej $cianki wypelnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego
poprzez wcisk. Szafka bez tylnej §ciany, wnetrze
bez potki srodkowej. Standardowo komora o
wymiarach 400x400x250 mm. Szafka wyposazona
w syfon z tworzywa sztucznego. Podstawa szafki
na noézkach o wysokosci 140 mm z mozliwoscia
Wypoziomowani. Wszystkie krawedzie
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minimalnej/maksymalnej prosze poda¢ doktadnie
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zaokraglone, bezpieczne. Szafka o wymiarach
550mm x 400mm x 850mm Szt.1

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z umywalka.
Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front zbudowany
z podwojnej Scianki wypetnionej plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu
C. Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego
poprzez wcisk. Szafka bez tylnej $ciany, wngtrze
bez potki s$rodkowej. Komora okragta. Szafka
wyposazona w syfon z tworzywa sztucznego.
Podstawa szafki na nézkach o wysoko$ci 140mm z
mozliwos$cia Wwypoziomowani. Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 550mm x 400mm x 850mm Szt.1

Miejsca polaczenia zlewéw i umywalek z blatem
wypolerowane, gladkie bez zaglgbien i ostrych
krawedzi. Komory zlewow/umywalek wykonane z
tego samego materiatu co blat. Wszystkie szafki
stojace, wystepujace w zestawach przysciennych
wyposazone w blaty robocze ciggle na calej
dlugo$ci zabudowy. Blaty wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9
z fartuchem przy$ciennym zintegrowanym o
wysoko$ci min. 40 mm.

ZABUDOWA WI

SZACA

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w cato$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z
podwdjnej S$cianki wypelnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz
uchwyt typu C. Uszczelki montowane do skrzydta
drzwiowego poprzez wcisk. Wewnatrz dwie potki z
mozliwos$cia regulacji  wysokosci.  Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach1000 mm x 370mm x 600mm Szt.2

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca.
Szafka dwudrzwiowa w cato$ci wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi
szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z
podwojnej S$cianki wypelnione plastrem miodu.
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz
uchwyt typu C. Uszczelki montowane do skrzydta
drzwiowego poprzez wcisk. Wewnatrz jedna potka
z mozliwoscia regulacji wysokosci. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 900 mm x 370mm x 300mm Szt.1

Urzadzenie do ogrzewania plynow infuzyjnych

1 szt.
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Komora do ogrzewania ptynéw fabrycznie nowa,
Pojemnos$¢ 150 litréw. Wymuszony obieg
powietrza. Obudowa i wnetrze ze stali nierdzewnej
Zewngtrzne drzwi przeszklone. Zakres temperatury
od + 35 °C do + 42 ° C(+/-2°C). Regulacja
temperatury co 1 oc. Wymiary zewngtrzne (
szerokos$¢ x wysokos¢ x glebokos$¢ ) max 600 x
860 x 590 mm . Wymiary wewngtrzne ( szerokos¢
X wysoko$¢ x glebokos¢ ) min 496 x 655 x 480 mm
Alarm wizualny i dzwigkowy po przekroczeniu
zadanej temperatury o 2 ° C. Niezalezne
zabezpieczenie temperaturowe powyzej 45 °C
Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1
zgodnie z DIN 12880. Alarm otwartych drzwi

( aktywujacy si¢ po 1 minucie od otwarcia drzwi

2 teleskopowe szuflady zamiast potek
zapobiegajace wypadaniu zawarto$ci.
Energooszczedne o$wietlenie komory diodami
LED. Hartowana szyba w drzwiach umozliwiajaca
widoczno$¢ wnetrza komory

Zamknigcie drzwi komory na kluczyk
Zabezpieczenie przed zmiang ustawien
serwisowych przez osoby nieupowaznione
Archiwizacja parametrow pracy komory przez
okres 1 roku ( przy zapisie co 15 minut)

Podane w specyfikacji wymiary sa wymiarami
przyblizonymi. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych w specyfikacji w zakresie
+10%. Konstrukcja mebli powinna umozliwiaé
wykonanie zabudowy ,,na miar¢” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkow technicznych
poszczegolnych pomieszczen i urzadzen.

Szafki  wiszace skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy oparcie na blacie szafek stojacych ze
wzgledu na mata no$nos$¢ Scianek dzialowych na
ktérych maja by¢ powieszone

POMIESZCZEN

IE 1006

Szafka stojaca jednoskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki petne, otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydla drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz szafki cztery potki z mozliwoscia
regulacji wysokosci. Szafka na ndézkach wysoko$ci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania Szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 400mm x 400mm x 1800mm Szt.1

POMIESZCZENIE 25

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

|
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Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki petne, otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg Uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz szafki cztery potki z mozliwoscia
regulacji wysokos$ci. Szafka na nézkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 700mm x 400mm x 1800mm Szt.1

POMIESZCZENIE 35

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki petne, otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wcisk. Wewnatrz szafki cztery potki z mozliwoscia
regulacji wysokosci. Szafka na nézkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania Szafki). Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 900mm x 400mm x 1800mm Szt.1

POMIESZCZENIE 60

Szafka stojaca dwuskrzydlowa.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi szafki petne, otwierane
skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwojnej $cianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w
gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki
montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
wecisk. Wewnatrz szafki cztery potki z mozliwoscia
regulacji wysokosci. Szafka na ndézkach wysokosci
140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Szafka o
wymiarach 700mm x 400mm x 1800mm Szt.1
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