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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 2 zamowienia)

Meble Oddzial Intensywnej Terapii ( dl. 200 cm zabudowa dolna +/- 20 cm, di. 128 cm zabudowa goérna
+/- 20 cm) wymiary do sprawdzenia, projekt przed realizacja

| Zestaw meblowy:

Szafka do zabudowy pod lodéwke 1 szt.

Lodowka medyczna podblatowa do zabudowy 1 szt.

Szafka stojaca z szufladami 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa z komorg zlewozmywakowa 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydtowa z umywalka 1 szt.

Szafka medyczna dwuskrzydlowa, wiszaca, front przeszklony 2 szt.

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wezeéniej niz 2019 1.

Wykonawca zobowiqzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriéw. Zaden aparat ani
Jego czes¢ sktadowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzgtem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

Parametr oferowany
(prosze podaé wielkos¢ lub opisaé parametr w sposob
pozwalajgcy na jednoznaczne okreslenie
Lp. OPIS PARAMETRU oferowanych produktow. W przypadku okreslenia
przez Zamawiajgcego dopuszczalnego zakresu lub
wartosci minimalnej/maksymalnej prosze podaé
doktadnie oferowang wartosé)

1 2 3

DANE TECHNICZNE

ZESTAW |

ZABUDOWA STOJACA

Szafka do zabudowy pod lodéwke.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18N9 malowana proszkowo na dowolny

kolor z palety RAL. Szafka jednodrzwiowa. Drzwi
petne otwierane skrzydtowo z prawej na lewa strone.
Drzwizbudowane z podwojnej Scianki wypetnione
plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa
uszczelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki montowane
do skrzydta drzwiowego poprzez wcisk. Szafka na
ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania
szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary 600x600x850. 1 szt.

Chlodziarka medyczna podblatowa do zabudowy.
W cato$ci wykonana ze stali nierdzewnej.
Przeznaczona do zabudowy w niskich szafkach
podblatowych jak i w szafach wysokich. Wymiary
konstrukcyjne dostosowane do ergonomicznych
wymiarow medycznych zabudow meblowych
posadowionych na ndzkach. Konstrukcja umozliwia
catkowite zabudowanie urzadzenia bez szkody dla jego
pracy. Wymiary chtodziarki: wys. 610mm, szer.
510mm, gt. 520mm. Pojemnik chtodziarki min 90L, 2 x
potka o gtebokosci min 350mm, 1 x potka o glebokosci
min 150mm, o$wietlenie typu LED, zakres temperatury
chtodzenia +2 + + 8 °C, klasa energetyczna A+, ilo§¢
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agregatow - 1szt. Czynnik chtodnicy przyjazny dla
srodowiska. Nawiew schtodzonego powietrza
wymuszony za pomocg wentylatora wylaczanego
automatycznie po otwarciu drzwi. Mikroprocesorowy
regulator sterowania uktadem chtodniczym dostgpny z
zewnatrz umozliwiajagcym w prosty sposob ustawienie
przez uzytkownika zadanej temperatury pracy
chtodziarki. Wyswietlacz temperatury do zamontowania
w panelu przednim szafki wskazujacy temperature
powietrza chtodziarki. Sterownik umozliwia ustawienie
i ustabilizowanie zadanej temperatury chtodzenia w
preferowanym zakresie +2 + + 8 °C. W sytuacjach
alarmowych wydawany jest sygnat dzwigkowy. 1 szt.

Szafka stojaca z szufladami.

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
0H18N9 malowana proszkowo na dowolny

kolor z palety RAL. Szafka z pionowym

rzedem z dwoma szufladami (jedna pod druga).
Szuflady na prowadnicach typu kulkowego, z pelnym
wysuwem oraz z mechanizmem samodociagu.. Fronty
szafki wykonane w technologii podwdjnych $cianek z
wypehieniem. Szafka wyposazona w zamek centralny
do zamykania kilku szuflad naraz. Szafka na nézkach
wysokosci

140 mm regulowanych w zakresie 20 mm

(mozliwos$¢ wypoziomowania szafki).

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne..
Wymiary 300x600x850. 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z

komor3a zlewozmywakowa.

Szafka stojaca, wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Drzwi pelne, front

zbudowany z podwdjnej Scianki wypetnionej
plastrem miodu. Drzwi wyposazone w

uszezelke oraz uchwyt typu C. Uszczelki montowane
do skrzydta drzwiowego poprzez wcisk. Szafka bez
tylnej Sciany, wnetrze bez potki srodkowe;j.
Standardowo komora o wymiarach

400x400x250 mm. Szafka wyposazona w

syfon z tworzywa sztucznego. Podstawa szafki

na nézkach o wysokosci 140 mm z

mozliwo$ciag wypoziomowani. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary
550x600x850. 1 szt.

Szafka medyczna jednoskrzydlowa z
umywalka.

Szafka stojaca, wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
Drzwi pelne, front zbudowany z podwojne;j
$cianki wypetnionej plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w uszczelke oraz uchwyt typu C.
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Uszczelki montowane do skrzydta drzwiowego poprzez
weisk. Szafka bez tylnej $ciany, wnetrze bez potki
srodkowej. Standardowo komora okragla. Szafka
wyposazona w syfon z tworzywa sztucznego.

Podstawa szafki na ndzkach o wysokosci 140

mm z mozliwos$ciag wypoziomowani. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary
550x600x850. 1 szt.

Miejsca potaczenia zlewow i umywalek z blatem
wypolerowane, gladkie bez zaglebien i ostrych
krawedzi. Komory zlewoéw/umywalek wykonane z tego
samego materialu co blat. Wszystkie szafki stojace,
wystepujace w zestawach przysciennych wyposazone w
blaty robocze ciagte na catej dtugosci zabudowy. Blaty
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9

z fartuchem przys$ciennym zintegrowanym o wysokos$ci
min. 40 mm.

ZABUDOWA WISZACA

Szafka medyczna dwuskrzydlowa,
wiszaca, front przeszklony.

Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Drzwi
szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne,
przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz
dwie p6tki z mozliwos$cia regulacji wysokosci.
Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary 640x370x600. 2 szt.

Podane w specyfikacji wymiary s3 wymiarami
przyblizonymi. Zamawiajacy dopuszcza odchytki
wymiarowe od podanych w specyfikacji w zakresie
+10%. Konstrukcja mebli powinna umozliwiac
wykonanie zabudowy ,na miar¢” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji 1 warunkow technicznych
poszczegolnych pomieszczen i urzadzen.

Szafki wiszace skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
oparcie na blacie szafek stojacych ze wzgledu na mata
no$no$¢ $cianek dzialowych na ktéorych majg byé
powieszone
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