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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czesé 5 zaméwienia)

WYPOSAZENIE CENTRALNA STERYLIZATORNIA

A) Myjnia ultradzwigkowa 1 szt.

B) Pistolet bez wymiennych koncowek do suszenia sprezonym powietrzem 3 szt.
C) Pistolet z wymiennymi koncoOwkami 3 szt.

D) Dozownik detergentéw 3 szt.

E) Pistolet na pare 1 szt.

F) Dystrybutor §rodkow dezynfekcyjnych 1 szt.

Q) Pistolet bez wymiennych koncowek do suszenia sprezonym powietrzem 1 szt.
H) Stanowisko do rgcznego mycia i dezynfekcji z automatycznym dozowaniem §rodka dezynfekujgcego 1 szt.
I) Zgrzewarka 1 szt.

J) Zgrzewarka 1 szt.

K) Lampa z soczewka podswietlang 3 szt.

L) Okno podawcze 1szt.

M) Pistolet bez wymiennych koncowek do suszenia spr¢zonym powietrzem 1 szt.
N) Metkownica alfanumeryczna 3 szt.

O) Zgrzewarka 1szt.

P) Stanowisko do poboru plynéw dezynfekcyjnych 1 szt.

Nazwa producenta: .........
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Rok produkcji: nie wezesniej niz 2019 1.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2019), nieuzywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriéw. Zaden aparat ani
jego czes¢ sktadowa, wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wczesniej przez
innego uzytkownika

Parametr oferowany

(prosze poda¢ wielko$¢ lub opisaé
parametr w sposob pozwalajacy na
Lp./Nr jednoznaczne okreslenie oferowanych

pom OPIS PARAMETRU produktéw. W przypadku okreslenia
: przez Zamawiajacego dopuszczalnego
zakresu lub wartosci
minimalnej/maksymalnej prosze podac
dokladnie oferowang wartos¢)

1 2 3

DANE TECHNICZNE

POMIESZCZENIE MYCIA I DEZYNFEKCJI
NARZEDZI, CS

Myjnia ultradzwiekowa 1 szt.

Przeznaczona do czyszczenia ultradzwigkowego
narzedzi o skomplikowanych ksztaltach.

Wymiary komory umozliwiajace umieszczenie
wewnatrz komory 1 tace narzg¢dziowa zgodna z DIN
1/1,4.:

- dlugo$¢ min. 500mm,

- szeroko$¢ min. 300mm,

- wysoko$¢ min. 200mm.

Myjnia izolowana akustycznie, wyposazona w pokrywe.
Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia
ultradzwickowego narzedzi chirurgicznych.

Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. Zasilanie
elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie
wigksza niz 3 kW. Sterowanie i kontrola pracy
urzadzenia za pomoca sterownika mikroprocesorowego.
Czgstotliwos¢ ultradzwigkow 35+40 kHz. Funkcja
automatycznej degazacji roztworu myjacego dla
zapewnienia optymalnych warunkow mycia.
Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie,
nastawiana w zakresie do co najmniej 60°C. Czas
trwania procesu kontrolowana elektronicznie,
nastawiana w zakresie do co najmniej 30 min.
Powierzchnia czolowa myjni powinna by¢ wykonana w
sposob tatwy do utrzymania w czystosci i mozliwa do
dezynfekcji. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje
zgodnosci z dyrektywami UE w tym z dyrektywa
dotyczaca wyrobow medycznych 93/42/EEC.
Wyposazenie:

Pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Kosz zatadowczy wykonany ze stali kwasoodporne; -

1 szt.

Pistolet bez wymiennych koncéwek do suszenia
sprezonym powietrzem. Wykonany z materiatu

2. odpornego na dzialanie korozji. Wyposazony w
elastyczny waz o dlugosci min. 1,5m.

3 szt.

3. Pistolet z wymiennymi koncowkami (zestaw min. 5
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koncowek). Przeznaczony do mycia recznego lub
oczyszczania sprezonym powietrzem precyzyjnych
narzedzi. Wykonany z materiatu odpornego na dzialanie
korozji.

3 szt.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Dozownik detergentow .

Urzadzenie dozujace detergenty do komory
zlewozmywakowej. Dozowanie dwoch roznych
detergentow. Dwie niezalezne pompy dozujace.
Niezalezne sterownie dozowania kazdego z dwoch
detergentow. Uruchamianie dozowania na stanowisku
pracy bez konieczno$¢ podchodzenia do dozownika.
Sterownik umozliwiajacy zaprogramowanie dwoch
roéznych ilo$ci dozowanego detergentu, dla kazdego z
dwoch detergentow. Ciagla kontrola temperatury w
komorze zlewozmywakowej wraz z sygnalizacja
przekroczenia nastawionego zakresu temperatury
kapieli myjacej. Ciagta kontrola ilosci dozowanych
detergentow w zbiornikach wraz z sygnalizacja niskiego
poziomu. Wizualna informacja o nieprawidlowosciach
w pracy systemu. Przeznaczone do montazu na $cianie.
Wykonane z materialu odpornego na dziatanie koroz;ji.
Zasilanie 230V.

3 szt.

Pistolet na pare. Urzadzenie przeznaczone do
czyszczenia parg wodna trudno dostepnych
powierzchni. Cis$nienie pary min. 4 bary. Temperatura
pary min. 130 °C. Pojemno$¢ zbiornika min. 3 1.
Zasilanie elektryczne - 230V, moc max. 3 kW.
Wyposazenie:

Zestaw min. 5 koncowek natryskowych do narzedzi do
chirurgii matoinwazyjnej w tym min. jedna koncowka z
przylaczem typu Luer.

1 szt.

Dystrybutor Srodkéw dezynfekcyjnych .
Automatyczny dozownik do sporzadzania roztworéw
srodkéw dezynfekcyjnych o odpowiednim stezeniu do
mycia powierzchniowego, dezynfekcji narzedzi
chirurgicznych oraz sprzetu medycznego. Dozownik
umozliwiajacy sporzadzenie roztworu o stezeniach:
0,25-3%, z tolerancja dozowania +/- 6%, przy ci$nieniu
wody zasilajacej 1,0-7,0 bar. Zasilanie elektryczne
230V, napigcie robocze 24V. Przeznaczone do montazu
na §cianie. Wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie korozji. Wyposazony w wylewke ruchoma do
napehiania pojemnikow gotowym roztworem

1 szt.

27

KOMUNIKACJA 4, CS

Pistolet bez wymiennych koncoéwek do suszenia
sprezonym powietrzem. Wykonany z materiatu
odpornego na dziatanie korozji. Wyposazony w
elastyczny waz o dtugosci min. 1,5m.

1 szt.

Stanowisko do r¢cznego mycia i dezynfekeji z
automatycznym dozowaniem srodka dezynfekujacego.
Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na
dziatanie korozji. Dozowanie srodka chemicznego z
mozliwo$cig nastawy stgzenia roztworu w zakresie min.
woda: $rodek chemiczny - od 20:1 do 400:1
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Przystosowane do podiaczenia dwoch srodkow
chemicznych z mozliwos$cig wyboru dozowania
odpowiedniego $rodka poprzez przelacznik. Mozliwo$¢
ustawienia roznych stezen dla kazdego z podtaczonych
srodkéw. Wbudowane zabezpieczenie przed cofnigeciem
si¢ roztworu chemicznego do instalacji wodne;j.
Zasilanie wodg bezposrednio z sieci wodociggowej. Nie
wymagajace zasilania elektrycznego.

Wyposazenie:

- wielofunkeyjny pistolet do mycia (min. 2 opcje mycia,
min. 2 opcje wytwarzania piany aktywnej, waz gumowy
o dlugosci min. 5 m),

- termostatyczna bateria wodna mieszalnikowa,

- uchwyt Scienny do umieszczenia srodka chemicznego
na min. 2 kanistry o poj. min. 5 litréw.

- zestaw wszystkich akcesoriéw oraz elementéw
niezbednych do powieszenia urzadzenia na $cianie.

- komplet ptynnych srodkéw chemicznych (myjacy i
dezynfekcyjny lub zamiennie srodek myjaco-
dezynfekujacy). Opakowania 5 (+5%) dm’.1 szt.
Wieszak na pasy wykonany ze stali nierdzewne;j,
kwasoodpornej. Szeroko$¢ wieszaka max 300cm
(dostosowana do szerokos$ci pomieszczenia). 1 szt.

Unia Europejska
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POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA NARZEDZI,
CS

Zgrzewarka 1 szt.

Szeroko$¢ zgrzeiny min. 10 mm. Szybko$¢ zgrzewania
min. 10 m/min. Regulacja odlegtosci zgrzewu od
krawedzi rekawa. Automatyczny start — stop napedu.
Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w
zakresie min. od 100 do 200°C. Zabezpieczenie
przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie przed
uruchomieniem w przypadku niewtasciwej temperatury
do osiagnigcia prawidlowego zgrzewu. Zasilanie
elektryczne jednofazowe. Moc maksymalna 1000W.
Zmniejszenie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja
stand-by). Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za
pomocy sterownika mikroprocesorowego. Sterownik
wyposazony wyswietlacz parametrow. Powierzchnia
czotowa zgrzewarki wykonana w sposob higieniczny,
fatwy do utrzymania w czystosci i mozliwa do
dezynfekcji. Zgrzewarka wykonana z materialow
odpornych na $rodki dezynfekcyjne, myjace i korozje.
Urzadzenie posiada deklaracj¢ zgodnosci z
dyrektywami UE.

Wyposazenie:

- Blat rolkowy lub ptaski.— 1 szt.

- Dystrybutor rekawow foliowo-papierowych z
obcinarkg. Minimalna dtugo$¢ cigcia min. 100 cm.
Zabudowana krawedz tngca zabezpieczajaca personel
przed skaleczeniem. Skuteczne ciecie podczas
przesuwania noza w obu kierunkach. Srednica rolki z
r¢kawem foliowo-papierowym min. 200 mm-— 1 szt.

10.

Zgrzewarka 1 szt.

Szerokos¢ zgrzeiny min. 10 mm. Szybko$¢ zgrzewania
min. 10 m/min. Regulacja odlegtosci zgrzewu od
krawedzi rgkawa. Automatyczny start — stop napedu.
Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w
zakresie min. od 100 do 200°C. Zabezpieczenie
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przeciw przegrzaniu. Regulacja nacisku zgrzewania w
zakresie min. 50-100N. Regulacja szybkosci
zgrzewania z poziomu panelu sterowania.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku
niewlasciwej temperatury do osiaggnigcia prawidlowego
zgrzewu. Zasilanie elektryczne jednofazowe. Moc
maksymalna 1000W. Zmniejszenie temperatury w fazie
oczekiwania (funkcja stand-by). Sterowanie i kontrola
pracy urzadzenia za pomocg sterownika
mikroprocesorowego. Sterownik wyposazony w
kolorowy ekran dotykowy o przekatnej minimum 4”
oraz port komunikacyjny USB. Wbudowana drukarka.
Drukowanie: daty, daty waznosci, numeru pakietu lub
numeru wsadu, identyfikatora operatora. Funkcja
szybkiego startu . Powierzchnia czotowa zgrzewarki
wykonana w sposdb higieniczny, fatwy do utrzymania
w czystosci 1 mozliwa do dezynfekeji. Zgrzewarka
wykonana z materiatéw odpornych na $rodki
dezynfekcyjne, myjace i korozje. Urzadzenie posiada
deklaracj¢ zgodnosci z dyrektywami UE.
Wyposazenie:

Blat rolkowy lub ptaski.— 1 szt.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

11.

Lampa z soczewka pod$wietlang.

Srednica soczewki 200 mm (£10%). Powickszenie min.
+3 dioptrie. Pod$wietlenie soczewki. Zasilanie 230V, 50
Hz. Konstrukcja wykonana z materiatu
zabezpieczonego przed dzialaniem koroz;ji.

3 szt.

12.

Okno podawcze . Okno podawcze gilotynowe,
przesuwne w pionie. Wymiar otworu okiennego po
otwarciu min. 65 x 65 cm. Okno podawcze z napedem
elektrycznym, otwierane poprzez przesuw do gory, ze
sterowaniem po obydwu stronach okna. Zabezpieczenie
uniemozliwiajace zamkniecie okna, gdy natrafi na
przeszkodg¢ podczas zamykania. Rama okna wykonana
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przeszklenie
wykonane ze szkta bezpiecznego, grubo$¢ min. Smm.
Naped okna silnikiem statopradowy 24 V.
Transformator dostarczany wraz z oknem. Konstrukcja
wykonana z materiatu odpornego na korozje.
Maksymalne wymiary catkowite okna: szeroko$¢ 90cm,
wysokos¢ 160 cm.

1 szt.

13.

Pistolet bez wymiennych koncoéwek do suszenia
sprezonym powietrzem. Wykonany z materiatu

odpornego na dziatanie korozji. Wyposazony w
elastyczny waz o dtugosci min. 1,5m.

1 szt.

14.

Metkownica alfanumeryczna, 3-rzgdowa
3 szt.

36

POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA BIELIZNY,
CS

15.

Zgrzewarka 1 szt.

Szeroko$¢ zgrzeiny min. 10 mm. Szybko$¢ zgrzewania
min. 10 m/min. Regulacja odleglosci zgrzewu od
krawedzi rekawa. Automatyczny start — stop napedu.
Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w
zakresie min. od 100 do 200°C. Zabezpieczenie
przeciw przegrzaniu. Zabezpieczenie przed
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uruchomieniem w przypadku niewla$ciwej temperatury
do osiggnigcia prawidlowego zgrzewu. Zasilanie
elektryczne jednofazowe. Moc maksymalna 1000W.
Zmniejszenie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja
stand-by). Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za
pomoca sterownika mikroprocesorowego. Sterownik
wyposazony wyswietlacz parametrow. Powierzchnia
czotowa zgrzewarki wykonana w sposob higieniczny,
fatwy do utrzymania w czystosci i mozliwa do
dezynfekcji. Zgrzewarka wykonana z materialow
odpornych na $rodki dezynfekcyjne, myjace i korozje.
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z
dyrektywami UE.

Wyposazenie:

- Blat rolkowy lub ptaski — 1 szt.

- Dystrybutor rekawow foliowo-papierowych z
obcinarka. Minimalna dtugos¢ cigcia min. 100 cm.
Zabudowana krawedz tnaca zabezpieczajaca personel
przed skaleczeniem. Skuteczne cigcie podczas
przesuwania noza w obu kierunkach. Srednica rolki z
r¢kawem foliowo-papierowym min. 200 mm — 1 szt.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

1030

POMIESZCENIE POMOCNICZE

40.

Stanowisko do poboru plynéw dezynfekcyjnych 1
szt.

Automatyczny dozownik do sporzadzania roztworéw
srodkéw dezynfekcyjnych o odpowiednim st¢zeniu do
mycia powierzchniowego, dezynfekcji narzedzi
chirurgicznych oraz sprz¢tu medycznego. Dozownik
umozliwiajacy sporzadzenie roztworu o stezeniach:
0,25-3%, z tolerancja dozowania +/- 6%, przy ci$nieniu
wody zasilajacej 1,0-7,0 bar. Zasilanie elektryczne
230V, napiecie robocze 24V. Przeznaczone do montazu
na $cianie. Wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie korozji. Wyposazony w wylewke ruchoma do
napehiania pojemnikodw gotowym roztworem
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