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1.Podstawa opracowania:

- Projekt opracowany przez firme PIK Projekt Andrzej Czajka
- Dane wyjsciowe do kosztorysowania z dnia 25.01.2019r.

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Klasyfikacja obiektu: 2211 - Rurociaggi przesytowe do transportu wody i Sciekéw
Technologia budowy: roboty instalacyjne - technologia tradycyjna
Adres: al. Modrzewiowa 22, dz. nr 228/2 Krakéw

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji
al. Modrzewiowa 22
30-224 Krakow

3. Charakterystyka robot

- rozbiérka nawierzchni

- wycinka drzew i krzewow

- wykopy pod rury, studnie i zbiornik p.poz

- wykonnanie ptyty zelbetowej pod zbiornik

- montaz kompletnego zbiornika p.poz wraz z rurociggami ssawnymi
- wigczenie kanalizacji do istniejacej studnie Si

- wykonanie kanalizacji sanitarnej

- wykonanie przytgcza wodociggowego

- wykonaienie nawierzchni z kostki brukowej i ekokraty
- nasadzenie drzew i odtworzenie trawnika

Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci robot podano w przedmiarze robo6t i projekcie wykonawczym
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Zielen
Kod CPV: 45112710-5
1 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm
0103/06
szt 2,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm
0103/07
szt 3,00
3 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm
0105/06
szt 2,00
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07
szt 3,00
5 KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
0109/04
ha 0,01
6 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z
0111/04  |wywiezieniem
m2 250,00
7 KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
m3 5,50
8 KNR 2-01 |Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
0110/03
mp 15,00
9 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll o
0311/07  |$rednicy i gtebokosci dotéw 1,0/0,7m z catkowitg zaprawg dotow - Jesion wyniosty
szt 3,00
10 KNR 2-21 |Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02
55,00%0,05 m3 2,75
razem | m3 2,75
11 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii Il
0401/02
m2 55,00
2. Zbiornik
Kod CPV: 45223500-1, 45111200-0, 45231300-8
12 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3
(Krotnos¢= 0,9)
19,80%7,36"4,75 m3 692,21
razem | m3 692,21
13 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci
0310/02 |do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
(Krotnos¢= 0,1)
m3 692,21
14 KNNR 1 |Umocnienie grodzicami stalowymi wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopéw o
0314/02 |gtebokosci do 6,0m w gruntach kategorii I-IV
(19,80+7,36)*2*4,75 m2 258,02
razem | m2 258,02
15 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
5,76*18,20 m2 104,83
razem | m2 104,83
16 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - Podklad z chudego betonu C8/10 gr.
1101/01  |5¢cm
5,76*18,20*0,05 m3 5,24
razem | m3 5,24
17 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(Krotnos¢= 0,5)
5,76*18,20 m2 104,83
razem | m2 104,83
18 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Beton C25/30 gr. 20cm
0205.1/01
5,36*17,80*0,20 m3 19,08
razem | m3 19,08
19 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych - prety fi 10mm
0290/04
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
735,20/1000 t 0,74
razem t 0,74
20 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych - prety fi 12mm
0290/04
872,30/1000 t 0,87
razem t 0,87
21 Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz Zbiornika prefabrykowanego Vu= 200m3; wymiary wewnetrzne:
indywidualna [1700x460x300cm, z 3 kompletami rur ssawnych DN100 ze stali NN, z koszami ssawnymi, zaworami
zwrotnymi, ztgczkami do podtgczenia weza strazackiego, smokami odwadniajgcymi rury, z trzema
kominkami wtazowymi ze zwieficzeniami zakonczonymi wtazami D400, z dwoma drabinkami ze stali
NN, zaworem ptywakowym DN40; rurami wentylacyjnymi i kominkami
kpl 1,00
22 KNR 2-02 |Préba szczelno$ci zbiornika
1927/08
probe 1,00
23 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
0214/02 |gruntem kategorii llI-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
(19,80*7,36*4,75)-(4,96*17,50*3,50) m3 388,41
razem | m3 388,41
24 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 w ziemi kategorii
0205/01  |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ 1km - Wywo6z nadmiaru ziemi
692,21-388,41 m3 303,80
razem | m3 303,80
25 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 |gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
(Krotnos¢é= 38)
m3 303,80
26 KNR 2-19 |Tablica informacyjna na zbiorniku p.poz.
0134/02
Analogia
kpl 1,00
3. Kanalizacja sanitarna
Kod CPV: 45231300-8
27 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60,
0218/03  |grunt kategorii IV
(Krotnosc= 0,85)
1,00*3,15*(12,00+2,18) m3 44,67
1,00*1,82*5,98 m3 10,88
razem | m3 55,55
28 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/05 |urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii Ill-IV
(Krotnosc¢= 0,15)
m3 55,55
29 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
0322/02 |Scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
3,15%(12,00+2,18)*2 m2 89,33
1,82*5,98*2 m2 21,77
razem | m2 111,10
30 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
1,00%(12,00+2,18) m2 14,18
1,00*5,98 m2 5,98
razem | m2 20,16
31 | KNR 2-18W |Kanaty z rur PCW fgczone na wcisk, o srednicy zewnetrznej 160mm - Rura PVC DZ160 SDR34 SN8
0408/02
m 19,00
32 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160mm - Rura PE-RC DZ160
1009/07 |SDR11
m 2,20
33 KNR 2-18 |Zasuwa kotnierzowa miekouszczelniona DN150 o zabudowie dtugiej, do zabudowy w ziemi
0305/04
kpl 1,00
34 KNNR 4 |Studzienka tworzywowa 600mm, przeptywowa, z nastawnym katem podfaczenia, kat 60st, h=2,92,
1417/02  |pokrywa D400
Analogia
szt 1,00
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35 KNNR 4  |Studzienka tworzywowa 600mm, potgczeniowa, kineta typ T, z nastawnym kagtem podt$gczenia, kat 90
1417/02  |st, H=2,94, pokrywa B125
Analogia
szt 1,00
36 KNNR 4  |Studzienka tworzywowa 600mm, przeptywowa, kineta typ I, z nastawnym katem podtgczenia, kat 90
1417/02  |st, H=1,77; pokrywa B125
Analogia
szt 1,00
37 Kalkulacja |Wpiecie do istniejgcej studni
indywidualna
kpl 1,00
38 | Kalkulacja |Przejscie szczelne przez $ciang zbiornika p.poz.
indywidualna
kpl 1,00
39 |KNR 2-18W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02
proba 1,00
40 | KNR 2-18w |Obsypka i zasypka rurociggu piaskiem
0511/02
1,00%(12,00+2,18)*0,45 m3 6,38
1,00*5,98*0,45 m3 2,69
razem | m3 9,07
41 | KNR 2-18w |Wymiana gruntu pod terenem utwardzonym
0511/02
1,00*1,40*10,19 m3 14,27
razem | m3 14,27
42 KNNR 1  |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
0214/02 |gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
55,55-(20,16*0,15+9,07+14,27) m3 29,19
razem | m3 29,19
43 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV
0236/02
m3 29,19
44 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
55,55-29,19 m3 26,36
razem | m3 26,36
45 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosc¢=9)
m3 26,36
46 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
m3 26,36
4. Przylacz wody
Kod CPV: 45231300-8
47 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60,
0218/03 |grunt kategorii IV
(Krotnos¢= 0,85)
0,80*1,65*4,10 m3 5,41
razem | m3 5,41
48 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/05 |urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii Ill-IV
(Krotnosc¢= 0,15)
m3 5,41
49 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbidrkag) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
0322/02 |Scian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
4,10%1,65*2 m2 13,53
razem | m2 13,53
50 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,80*4,10 m2 3,28
razem | m2 3,28
51 KNNR 4 [Tréjnik kotniezowy zeliwny réwnoprzelotowy DN50
1015/01
Analogia
szt 1,00
52 KNNR 11 |Zasuwa kotnierzowa miekouszczelniona DN50 o zabudowie dtugiej, do zabudowy w ziemi
0304/01
szt 1,00
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53 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63mm - Rura PE-RC DZ50 SDR11
1009/01
Analogia
m 4,10
54 KNR 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0219/01
m 4,10
55 | KNNR-W 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek elektrooporowych - Tuleja kotnierzowa DZ50 PE100 SDR11
Analogia
ztacze 1,00
56 | KNNR-W 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek elektrooporowych - Mufa elektrooporowa DZ50 PE100 SDR11
Analogia
ztacze 2,00
57 KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm - Préba
0802/01 |szczelnosci przytgcza wodociggowego
Analogia
probe 1,00
58 | KNR 2-18w |Obsypka i zasypka rurociagu piaskiem
0511/02
0,80*4,10*0,45 m3 1,48
razem | m3 1,48
59 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
0214/02 |gruntem kategorii llI-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
5,41-(3,28*0,15+1,48) m3 3,44
razem | m3 3,44
60 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll1-IV
0236/02
m3 3,44
61 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
5,41-3,44 m3 1,97
razem | m3 1,97
62 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnos¢= 9)
m3 1,97
63 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
m3 1,97
5. Rurociagi ssawne - roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
64 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60,
0218/03 |grunt kategorii IV
(Krotnosc= 0,85)
(2,00+1,54)/2*0,80*10,49 m3 14,85
(2,23+2,10)/2*0,80*3,00 m3 5,20
(2,00+1,87)/2*0,80*2,75 m3 4,26
razem | m3 24,31
65 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/05 |urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii l11-1V
(Krotnos¢= 0,15)
m3 24,31
66 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
0322/02 |$cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
(2,00+1,54)/2*10,49*2 m2 37,13
(2,23+2,10)/2*3,00*2 m2 12,99
(2,00+1,87)/2*2,75*2 m2 10,64
razem | m2 60,76
67 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,80*10,49 m2 8,39
0,80*3,00 m2 2,40
0,80*2,75 m2 2,20
razem | m2 12,99
68 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0219/01
10,49+3,00+2,75 m 16,24
razem m 16,24
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
69 | KNR 2-18w |Obsypka i zasypka rurociggu piaskiem
0511/02
0,45*0,80*10,49 m3 3,78
0,45*0,80*3,00 m3 1,08
0,45*0,80*2,75 m3 0,99
razem | m3 5,85
70 KNNR 1  |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
0214/02 |gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
24,31-(12,99%0,15+5,85) m3 16,51
razem | m3 16,51
71 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV
0236/02
m3 16,51
72 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
24,31-16,51 m3 7,80
razem | m3 7,80
73 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnos¢=9)
m3 7,80
74 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
m3 7,80
6. Nawierzchnia drogi dojazdowej i stanowiska czerpania wody
Kod CPV: 45233200-1
75 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,00
76 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni - droga wewnetrzna
0805/04
Analogia
35,37*4,00 m2 141,48
razem | m2 141,48
77 KNNR 6 |Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/02 |gruncie kategorii II-VI
Obudowa rurociggéw ssawnych 1,00%1,00*3 m2 3,00
razem | m2 3,00
78 KNNR 6 |Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/03 |gruncie kategorii II-VI
(Krotnos¢= 3)
Droga wewnetrzna 35,37*4,00 m2 141,48
Stanowisko czerpania wody 115,90 m2 115,90
razem | m2 257,38
79 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
Stanowisko czerpania wody 115,90%0,90 m3 104,31
Obudowa rurociggéw ssawnych  1,00*1,00*3*0,20 m3 0,60
razem | m3 104,91
80 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosé= 19)
m3 104,91
81 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
Droga wewnetrzna 35,37*4,00*0,90 m3 127,33
razem | m3 127,33
82 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 127,33
83 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
104,91+127,33 m3 232,24
razem | m3 232,24
84 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Droga wewnetrzna 35,37*4,00 m2 141,48
Stanowisko czerpania wody 115,90 m2 115,90
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Obudowa rurociggéw ssawnych  1,00*1,00*3 m2 3,00
razem | m2 260,38
85 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokos$ci drogi
0104/05 |zageszczana mechanicznie
Droga wewnetrzna 35,37*4,00 m2 141,48
Stanowisko czerpania wody 115,90 m2 115,90
razem | m2 257,38
86 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy
0104/06 |dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnos¢= 5)
m2 257,38
87 KNR 2-31 |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=2,5MPa o grubosci
0111/03  |warstwy po zageszczeniu 15cm
m2 257,38
88 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - Kruszywo
0114/05 |tamane frakcja 31,5-63mm
m2 257,38
89 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |1cm - Kruszywo ftamane frakcja 31,5-63mm
(Krotnosc= 10)
m2 257,38
90 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - Kruszywo
0114/07 |tamane frakcja 0-31,5mm
Droga wewnetrzna 35,37*4,00 m2 141,48
Stanowisko czerpania wody 115,90 m2 115,90
Obudowa rurociggéw ssawnych  1,00%1,00*3 m2 3,00
razem | m2 260,38
91 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1cm - podbudowa pod obudowe rurociggdéw ssawnych - Kruszywo tamane frakcja 0-31,5mm
(Krotnos¢=7)
m2 3,00
92 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1cm - podbudowa pod kostke brukowg - Kruszywo tamane frakcja 0-31,5mm
(Krotnosc= 12)
Droga wewnetrzna 35,37*4,00 m2 141,48
razem | m2 141,48
93 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1cm - podbudowa pod ekokrate - Kruszywo tamane frakcja 0-31,5mm
(Krotnosé= 17)
Stanowisko czerpania wody 115,90 m2 115,90
razem | m2 115,90
94 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(6,50*2+19,85)*0,045 m3 1,48
31,50*0,045 m3 1,42
razem | m3 2,90
95 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej - Wystajgce H=10cm
0403/01
6,50*2+19,85 m 32,85
razem m 32,85
96 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce piaskowej - Wystajgce H=2cm
0403/01
m 31,50
97 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej - droga wewnetrzna
m2 141,48
98 KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 5cm - Ekokrata G5max gr. 5cm
0102/01  |wypehienie ziemig
Analogia
m2 115,90
99 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii Il -
0401/02 |wykonczenie Ekokokraty
m2 115,90
100 | KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z kostki nieregularnej o wysokosci 10cm bez paséw rozdzielczych, na
0508/01 |podsypce piaskowej - Obudowa z kostki granitowej rurociggéw ssawnych
Analogia
1,00*1,00*3 m2 3,00
razem | m2 3,00
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Nr

Opis robot

.| Zielen

Kod CPV: 45112710-5

.|Zbiornik

Kod CPV: 452235001, 45111200-0, 45231300-8

.|Kanalizacja sanitarna

Kod CPV: 45231300-8

.|Przytacz wody

Kod CPV: 45231300-8

.|Rurociagi ssawne - roboty ziemne

Kod CPV: 45111200-0

.|Nawierzchnia drogi dojazdowej i stanowiska czerpania wody

Kod CPV: 45233200-1




