Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowaneqgo obiektu budowlanego do Planu BIOZ

dla: budowa stanowiska postojowego dla pojazdow ppoz dla inwestycji pn.. Budowa
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego z punktami poboru wody wraz z
instalacjami zewnetrznymi: instalacja wody, instalacjg kanalizacji sanitarnej
oraz remont odcinka drogi i budowa stanowiska czerpania wody wraz z
zagospodarowaniem terenu na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
przy al. Modrzewiowej w Krakowie.
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SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt Zagospodarowania Terenu

o Polskie normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U. Nr
151 poz. 1256.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja do opisu planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.
3. CZESC OPISOWA

3.1.

3.1.1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres roboét: remont drogi wewnetrznej oraz prace zwigzane z robotami
drogowymi, budowa stanowiska postojowego oraz prace zwigzane z robotami
drogowymi.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Prace ziemne.

3.1.10.Zewnetrzne prace drogowe.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

- Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej .

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Transport materiatow.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Prace wykopowe i prace budowlane wykonania drogi wewnetrznej i

stanowiska postojowego ppoz.



3.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

3.5.1. Teren budowy zostanie ogrodzony i wydzielony, szczegdlnie w obszarze pasa
drogowego.

3.5.2. Miejsca niebezpieczne np. otoczenie wykopow bedg odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone — w pasie drogowym.

3.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Pracownicy powinni odby¢ obowigzujace szkolenie BHP.

- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich
prac swiadczace o ich przeszkoleniu.

- Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.

- Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401

3.6.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W przypadku zagrozenia nalezy przyja¢ nastepujace zasady postepowania:

Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy —
kierownika budowy lub osobe go zastepujaca
- Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym
- Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi
- Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie
zagrozenia
3.6.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
- Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac.
- Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiadac¢ bedg niezbedne
uprawnienia.
3.6.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim

nadzorem



3.7.

3.8.

3.9.

Pracownik wykonujgacy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy.
W przypadku przechowywania substanciji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje
zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w
miejscach odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam
0sOb nie upowaznionych. Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien
posiadac kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywaé przekazanie klucza
innemu pracownikowi.
Wykaz materiatéw wraz z ich ilosciami winien by¢ prowadzony przez kierownika
budowy i odnotowywane kazde przekazanie materiatow do prac na budowe.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Budowa bedzie wyposazona w niezbedne srodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.
Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i posiadac¢ bedq
odpowiednie uprawnienia.
Komunikacja z terenu budowy odbywac sie bedzie poprzez brame wyjazdowg
umozliwiajgcy szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.
Zaplecze socjalno - biurowe znajdowac sie bedzie w bezpiecznej odlegtosci od
miejsca prowadzenia prac.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy jest nim biuro lub

pomieszczenie kierownika budowy.



