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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany podziemnego zbiornika
przeciwpozarowego dla zapewnienia zewnetrznej ochrony p-poz. dla istniejacych i
projektowanych obiektéw Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy ulicy
Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje zbiornik przeciwpozarowy i instalacje z nim zwigzane.

1.2, Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,

» Podktad geodezyjny w skali 1:500,

» ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690
z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz.
351 z pozniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.109/2010 poz. 719).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
124/2009 poz. 1030)

» Polska Norma PN-B-02857: 2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania og6ine

= Opracowanie pn. ,Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego instalacji do zewnetrzne;

ochrony p-poz.” z 10.2017r.

Informacja techniczna MPWIK L.dz. ITT/II-O/26082/2018 z dn. 05.09.2018,

Wizje w terenie,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania.

1.3. Lokalizacja

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ( w skrocie - KCR w dalszej czesci opracowania)
usytuowane jest na terenie parkowym Woli Justowskiej, na dziatce nr 228/2 o powierzchni ok.
5ha, przy zbiegu ulic Modrzewiowej i Jeleniowej w dzielnicy Krowodrza w Krakowie.

Teren KCR jest ogrodzony z gtowng bramg wjazdowg od strony zachodniej z ulicy
Modrzewiowej. Od strony potudniowej (ul. Jeleniowa) zlokalizowany jest drugi wjazd
wykorzystywany do celéw technicznych i pozarowych oraz wejscie piesze.

1.4. Stan istniejacy

Obiekty KCR zostaty wybudowane w drugiej potowie XIX w na potrzeby austriackich oddziatéw
Twierdzy Krakéw. Nastepnie byty wykorzystywane na cele wojskowe az do roku 1991. Wéwczas
budynki wraz z terenem zostaly przekazane do wykorzystania w dziatalnosci stuzby zdrowia.
Dziatka inwestycyjna nr 228/2 jest zabudowana 20 budynkami o tgcznej kubaturze ok. 10 000m?®
Siedem z nich jest wykorzystywane jako obiekty stuzby zdrowia, w tym dwa szpitalne, pozostate
sg uzytkowane jako pomieszczenia administracyjne, garaze, magazyny, obiekty techniczne i
pustostany.
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Teren jest w petni uzbrojony instalacje wodociggows, kanalizacyjna, gazowa, co z wiasnej
kottowni, instalacje gazow technicznych i elektroenergetyczna.

Obszar KCR jest objety Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wola
Justowska — Modrzewiowa (UCHWALA NR XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja
2012 roku).

1.5. Stan istniejacy instalacji wodociggowych i przeciwpozarowych

KCR zasilane jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej od strony ulicy Jeleniowej. Przytgcz
wody DN80 o nr ewid. MPWIK 150-XXIlll, z pomiarem w studni wodomierzowej poprzez
wodomierz @80mm.

Bezposrednio za studnig wodomierzowg znajduje sie prostokatna komora z kotnierzowym
zaworem antyskazeniowym DNB8O typ EA, filtrem siatkowym i armaturg odcinajaca.

Z dokumentacji archiwalnej wynika, ze gtéwne nitki zewnetrznej instalacji wodociggowej DN80
na terenie KCR zostaty wybudowane w latach 1972 — 1976 z rur zeliwnych wodociggowych. Ze
wzgledu na ok. 50 letni okres eksploatacji nalezy przypuszczac, ze istniejgce rurociggi moga
znajdowacé sie w nienajlepszym stanie technicznym, a ich przepustowos¢ mogta ulec
zmniejszeniu, czego dowodem moze by¢ brak wydajnosci istniejacych hydrantéw zewnetrznych.
Budynki stuzby zdrowia KCR sg wyposazone w urzgdzenia do wewnetrznej ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem MSWIA z 7 czerwca 2010.

W poblizu wjazdu pozarowego od strony ulicy Jeleniowej znajduje sie zelbetowy zbiornik
podziemny przeciwpozarowy, cylindryczny o pojemnosci catkowitej 119m? . Zbiornik ten
poddawany jest okresowej kontroli.

Na terenie KCR znajdujg sie obecnie 3 hydranty nadziemne i jeden podziemny.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze nie spetniajg one wymagan dla zewnetrznej ochrony p-
poz. (zbyt mata wydajnosc ok. 7 I/s i niskie cisnienie dynamiczne ok. 1 Bar).

Istniejgce hydranty podziemne na sieci MPWIK w al. Modrzewiowej zapewniajg wymagang
ochrone dla zachodniej czesci kompleksu, natomiast hydrant w ul. Jeleniowej nie posiada
wymaganej wydajnosci i cisnienia.

Istniejgce uzbrojenie do zewnetrznej ochrony p-poz nie zapewnia wymaganej ochrony dla
catego obszaru KCR, a zwtaszcza dla obiektéw szpitalnych, w zwigzku z powyzszym w celu
zapewnienia wymaganej ochrony konieczna jest budowa dodatkowego zbiornika.

1.6. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone na podstawie
opracowania: Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla inwestycji: "Budowa
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego z punktem poboru wody wraz z instalacjami wody i
kanalizacji". wykonanej w sierpniu 2018 roku przez Firme Ustug Projektowych Pawet
Lenduszko z Krakowa. Na podstawie 2 odwiertéw rozpoznawczych o gtebokosci do 6,0 m p.p.t.
oraz badan makroskopowych istniejgce warunki jako proste. W podtozu wystepujg srednionosne
grunty warstwy la, ktore sg reprezentowane przez pyty i pyty zblizone do glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Warstwa la wystepuje co najmniej do granicy 6,0 m. Przestrzenny uktad
warstw pokazano na przekroju geotechnicznym.

Nie stwierdzono zadnych przejawéw obecnosci wod gruntowych. W okresach wzmozonych
opadéw atmosferycznych i roztopdw wiosennych mogg pojawiac sie sagczenia, w szczegélnosci
w nasypach i w strefie kontaktu nasypy/grunty rodzime.

gliny pylaste.

Posadowienie zbiornika na gtebokosci ok. 4 m wypadnie w warstwie la, ktéra jest
reprezentowana przez twardoplastyczne pyty i pyty zblizone do glin pylastych. Wystepujgce w
podtozu grunty sg szczegdlnie wrazliwe na oddziatywanie wody, tzn. w przypadku dodatkowego
nawilzenia bardzo fatwo ulegajg uplastycznieniu, co skutkuje znacznym pogorszeniem
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parametrow geotechnicznych. Z tego powodu nalezy bezwzglednie chroni¢ wykop przed
zalaniem wodami opadowymi lub z sgczen. W przypadku uplastycznienia sie gruntéw nalezy je
usunaé i zastgpi¢ chudym betonem. Nie wolno stosowac w poziomie posadowienia poduszek
piaskowo-zwirowych lub innych przepuszczalnych. Stosowac¢ w razie potrzeby chudy beton lub
piasek stabilizowany cementem. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych sprzetem
mechanicznym (powodujgcym drgania) spoza wykopu. Ostatnig warstwe 0,3 m wybrac recznie.
Zasypy wykonac starannie z materiatu uzyskanego z wykopéw, ale po odrzuceniu partii gruntéw
plastycznych, po odrzuceniu kamieni i fragmentéw roslinnych. Zasyp formowac¢ warstwami po
ok. 0,3 m. Kazda warstwe zageszczac¢ do wartosci wskaznika zageszczenia ls => 0,95.

W podsumowaniu geolog zaproponowat przyjg¢ dla projektowanej inwestycji 1l1-gg kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Na podstawie dokumentaciji z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego i przewidzianych
do wykonania robét budowlanych projektant instalaciji zewnetrznych opiniuje przyjecie drugiej
kategorii geotechnicznei.

2. Projektowane instalacje. Przyjete rozwigzania techniczne

Dla zapewnienia zewnetrznej ochrony p-poz zaprojektowany zostat podziemny zbiornik wody
0 pojemnosci 200m°®z trzema stanowiskami czerpania wody wyposazonymi w nasady ssawne
DN100. Lokalizacje zbiornika uzgodniono i zatwierdzono z Rzeczoznawca ds. p-poz.

Zbiornik zlokalizowany zostanie w miejscu istniejagcych budynkéw przeznaczonych do rozbiérki.
Docelowo nad zbiornikiem bedzie teren zielony. Stanowisko postojowe dla samochodéw
pozarniczych zostato zaprojektowane w formie zatoki o szerokosci 4m, wzdtuz istniejgcej drogi
dojazdowej, o dtugosci umozliwiajgcej rownoczesne tankowanie dwédch samochoddw.

Kazdy punkt poboru wyposazony bedzie w jeden krééce ssawny z koszem i nasadg szybko —
roztgczng do podigczenia weza motopompy wozu pozarniczego.

W zbiorniku zamontowany zostanie przelew na wysokosci poziomu maksymalnego z
odprowadzeniem nadmiaru wody do projektowanej studzienki tworzywowej @600, a nastepnie
wiaczony do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej w drodze .

Doprowadzenie wody z istniejgcego przewodu wodociggowego projektowanym rurociggiem na
ktérym zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca. W zbiorniku zostanie zamontowane
dodatkowe zamkniecie wody w postaci zaworu ptywakowego DN40.

Lokalizacje i wyposazenie zbiornika p-poz przedstawiono na planie sytuacyjnym i rysunkach
szczegobtowych.

2.1, Zbiornik p-poz podstawowe parametry i wyposazenie

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody dla zewnetrznej i wewnetrznej ochrony p-poz.
zaprojsektowano podziemny zbiornik pozarowy prefabrykowany, prostokgtny o pojemno$ci
200m".

Dane techniczne zbiornika - zestawienie powierzchni:

= Dtugos¢ wewn. zbiornika: 17,00 m

= Szeroko$¢ wewn. zbiornika: 4,60 m

»  Wysokos¢ wewnetrzna zbiornika: 3,0m

»  Wysokos¢ catkowita z pokrywa: 423 m

= Poziom wody w zbiorniku: 2,56 m

* Rzedna dna zbiornika 226,40 mnpm
=  Pojemnos¢ uzytkowa: 200,0 m*
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Zbiornik wyposazony bedzie w:

- 3 kréc¢ce ssawne z koszami, zaworami zwrotnymi, odwadniaczami i nasadami szybko —
roztgcznymi do podtgczenia weza motopompy wozu strazackiego DN100 ze stali nierdzewnej
wyprowadzone ok. 100cm nad teren,

- przelew na wysokosci poziomu max DZ160 PVC SN8 do studzienki S2.1, z wylotem do
istniejacej kanalizacji,

- doprowadzenie wody PE100 DZ50 SDR11 | = ok.4,0m z zasuwg i zaworem z zamknieciem
ptywakowym DN40,

- 3 wkazy D400 i 2 drabinki ze stali nierdzewnej,

- przewody odpowietrzajgco — napowietrzajgce DZ110 PVC SB8 i kominki.

Zbiornik na wode wykonywany bedzie jako prefabrykowany, modutowy, zelbetowy, sktadajacy
sie z elementdéw zamykajgcych ptaskich, elementdw przedtuzajgcych oraz pokryw
zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia.

Poszczegblne elementy zbiornika tagczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego, a
szczelno$¢ potgczen zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek butylowych i $rub
wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

W pokrywach fabrycznie zostang wykonane otwory wtazowe i kontrolne oraz zamontowane
kominy wykonane z kregéw o $rednicy @1000 zakonczone zwezka i wtazem D400. Dno
zbiornika bedzie punktowo obnizone przy zastosowaniu rzgpia, co umozliwi wykorzystanie
catkowitej pojemnosci w czasie poboru.

W $cianie zbiornika i kominka rewizyjnego zostang osadzone drabinki modutowe ze stali
nierdzewnej. Rozmieszczenie stopni zgodnie z normg PN-EN 1917.

Zbiornik powinien by¢ wykonany zgodnie z aprobatg techniczng ITB i posiada¢ atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng bez koniecznosci stosowania powtoki wewnetrznej.
Minimalne parametry betonu uzytego do produkcji zbiornika:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD2, XS1

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIN

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zbiornika wykonane w tulejach ochronnych z
wykorzystaniem przejs¢ systemowych, wodoszczelnych.

2.2. Opis rozwiagzania projektowanej instalacji wodociggowej

Przed wykonaniem przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé¢ odkrywke i dokona¢ oceny stanu
technicznego istniejagcego przewodu wodociggowego. W przypadku ztego stanu technicznego
przewodu nalezy go wymieni¢ na odcinku ok. 14m do istniejgcego hydrantu.

Zasilanie projektowanego zbiornika przeciwpozarowego zostato zaprojektowane z istniejgcego
przewodu wodociggowego oznaczonego na mapie wA50.Wigczenie poprzez trojnik kotnierzowy,
za ktérym zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca DN50 z obudowa trzpienia i skrzynkg
zeliwna. Pozostata czes¢ przewodu z rur PE DZ50 SR11. Lgczenia i zmiany kierunkéw
projektowanych rurociggdw wykonac¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych typu mufowego, w
przypadku niewielkich katow zmiany kierunku tras wykonywaé z wykorzystaniem elastycznosci
rur, stosujgc promien giecia wg zalecen producenta rurociggow.

Wszystkie ksztattki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z PE100 SDR11 i na PN10, muszg
takze posiada¢ kody kreskowe opisujace procedure zgrzewania.

Do zgrzewania stosowac¢ wytgcznie zgrzewarki kompatybilne z systemem uzywanych ksztattek.
Elektro zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temper otoczenia od +5 do +45 OC o ile
producent ksztattek nie dopuscit innego zakresu.

Wigczenie zgodnie z rysunkiem nr 2.
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Rurociagi ssawne od zbiornika do nasad strazackich zaprojektowano z rur stalowych
nierdzewnych DN100, ze stali nie gorszej niz H18N9 grubosci min. 3mm.

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac nakretki, podktadki i Sruby ze stali nierdzewnej min.
A2.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe zabezpieczyé tasma termokurczliwg.

Na tukach zewnetrznych powyzej 45° montowac bloki oporowe z betonu min. B15. Tylna $ciana
bloku powinna opiera¢ sie o grunt rodzimy.

Przejscia przez przegrody zbiornika w tulejach ochronnych z wykorzystaniem przejsé
systemowych, wodoszczelnych.

Na catej trasie rurociggéw wodnych w odlegtosci ok. 30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢
tasme znacznikowg z wktadkg metalows.

Roboty ziemne wykona¢ wg pkt 3.1

Trase, spadki i szczegoty materiatowe przedstawiono na planie sytuacyjnym rysunku
montazowym i profilach.

2.3. Zabezpieczenie antyskazeniowe wody wodociggowej

Projektowane zasilanie zbiornika p-poz. posiada wymagane normg PN-EN 1717 zabezpieczenie
antyskazeniowe w postaci swobodnej przerwy powietrznej pomiedzy ptaszczyzng zaworu
wyptywowego z ptywakiem, a przelewem do kanalizacji. Projektowana przerwa powietrzna
wynosi 80mm, co daje pewno$¢ iz woda ze zbiornika nie ma mozliwosci dostania sie do
instalacji wodociggowej nawet w sytuacji awarii i wystgpienia podcisnienia w sieci.

2.4. Opis rozwiazania projektowanej instalacji kanalizaciji

Projektowany przelew i spust zostang wtaczone do istniejacej kanalizacji KCR. D6t rury
przelewowej wyznaczy poziom max.228,96. Na projektowanym odcinku rurociggu spustowego
DZ160PE SDR17 Zb. — S2 zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN150. Spust umozliwi
opréznienie grawitacyjne ponad potowy pojemnosci zbiornika, pozostata czes¢ wody nalezy
wypompowac.

Wigczenie do istniejgcej studzienki Si poprzez przejscie szczelne. Na przelewie i spuscie
zaprojektowano 2 studzienki tworzywowe DZ600 , jedng studzienke betonowg DN 1000, 15,5m
rur tworzywowych DZ160 PVC-U SN8 ze Scianka litg o rza ok. 2m rur PE DZ160.

Przejscia szczelne z kroécami dla odpowiedniego systemu rurociggow.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowo — zwirowej bez gréd i kamieni 0 migzszosci min 10cm,
obsypka min 20 cm nad lico rury o takim samym zageszczeniu. Nalezy zwréci¢ szczegbing
uwage na dokfadne zageszczenie wokét bocznych powierzchni rurociggow.

Przejscia przez sciany zbiornikéw w tulejach ochronny z wykorzystaniem przejs¢
wodoszczelnych.

Trase, spadki i szczegdty materiatowe przedstawiono na planie sytuacyjnym montazowym i
profilach.

2.5. Sprawdzenie przepustowosci istniejacych przytgczy

KCR zasilane jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej od strony ulicy Jeleniowej. Przytgcz
wody DN80 o nr ewid. MPWiK 150-XXIll, z pomiarem w studni wodomierzowej poprzez
wodomierz @80mm. Wewnetrzna instalacja wodociggowa jest rozbudowana i drozna.

Zgodnie z informacjag techniczng MPWIK i pomiarami cisnienie w sieci wewnetrznej wynosi ok.
3,5 — 4 baréw. Projektowane podtgczenie do przewodu wodociggowego DN50 zapewnia
odpowiednig przepustowosc.

Po wybudowaniu zbiornik bedzie napetniany w porze nocnej przy minimalnych rozbiorach wody
W Ssieci.

Wymagane napetnienie zbiornika powyzej 100m?®, po catkowitym opréznieniu, zgodnie z normg
PN-B-02857:2017-04 wynosi 50% w ciggu 48 godzin.

100m3 / 48h = 2,083 m°h = 0,57I/s
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Przy ?rojektowanym podtgczeniu DZ50 i predkosci przeptywu 1m/s daje wydatek ok. 1,5l/s =
5,4m°/h, co znaczy ze zbiornik napetnitby sie do wymaganej objetosci w ok. 18 godzin, zatem
warunek ten jest spetniony.

Projektowane rurociggi przelewu i spustu DZ160 zostang wtgczone do istniejgcej kanalizacji
DN200. Kanalizacja istniejgca przy istniejgcym spadku posiada wystarczajgca przepustowosc
do przyjecia dodatkowego odptywu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zbiorniki podlegajg rutynowym kontrolom kwartalnym,
przegladom rocznym, trzyletnim i dziesigecioletnim.

Nie rzadziej, niz co 10 lat zbiornik wody nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ od wewnatrz oraz poddag,
jezeli jest to konieczne, przeglgdowi fabrycznemu. Opréznianie zbiornika niekiedy odbywa sie
czesciej np. po przegladzie 3-letnim, jezeli sg do tego wskazania.

Zaleca sie odprowadzanie wody z projektowanego zbiornika w okresach bezdeszczowych, w
porze nocnej.

2.6. Montaz przewodow

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow i armatury,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami. Zaleca sie opiera¢ na normie PN-EVN 1046
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i sciekéw
na zewnatrz konstrukcji budowlanych. Praktyczne zalecenia ma uktadania przewodéw pod
ziemig i nad ziemig” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych Cobrti Instal.

2.7. Proba cisnieniowe przewodéw wodnych

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ dla przewoddéw doprowadzajgcych wode, rurociggdw poboru
wody ze zbiornikéw oraz przewodu ttocznego, po utozeniu przewodoéw wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia
nalezy wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 x cisnienia roboczego (podanego przez stuzby
eksploatacyjne sieci wodociggowej), lecz nie mniej niz 1,0MPa.

Z proby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez przedstawiciela
Inwestora, Wykonawce i administratora sieci.

2.8. Proba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy wykonaé probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610-2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej i
PN-EN 1671-2001 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

2.9. Préoba szczelnosci zbiornika

Po wykonaniu zbiorniki p-poz nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja - Zbiorniki -- Wymagania i
badania przy odbiorze.

3. Wytyczne realizaciji

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapozna¢ sie z projektami branzowymi i warunkami budowy w terenie,

- wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy,

- wykona¢ pomiary i wykopy kontrolne potwierdzajgce rzedne wigczen instalaciji,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanego uzbrojenia z punktami charakterystycznymi
(studnie, zatamania, zbiornik),

- powiadomi¢ poszczeg6lne zaktady zarzgdzajgce poszczegblnymi sieciami o planowanym
terminie rozpoczecia budowy.
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3.1. Roboty ziemne

Trasy projektowanych zbiornikdw i rurociagéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.

Zbiornik powinien zosta¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanej ptycie fundamentowe;j
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Pomiedzy warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢
warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm.

Zbiornik poprzez ciezar konstrukcji wtasnej i ciezar zasypki gruntowej zabezpieczony jest przed
wyporem woéd gruntowych.

Na czas prowadzenia rob6t skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W czasie
montazu w wykopie nie moze wystepowaé woda gruntowa ani opadowa. Zasypke obiektu
nalezy wykona¢ rbwnomiernie z kazdej strony, gruntem z urobku do wskaznika 1s>0,95.

Wykop szerokoprzestrzenne pod zbiorniki winny by¢é wykonywane i umacniane zgodnie z
zaleceniami konstrukcyjnymi.

Roboty ziemne instalacyjne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przewody
beda uktadane w wykopach otwartych obudowanych, o scianach pionowych, ubezpieczonych
wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi zgodnie z normami: PN-B-10736
z 03. 1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7,
wyd. COBRTI Instal, Warszawa

2003 r. oraz PN-B-06050 z 01.1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

4. Odbiory robot

Odbiory wykona¢ zgodnie z:

» PN-B-10702:1999 - Wodociggi i kanalizacja- Zbiorniki - Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

= PN-B-02857:1982 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie -- Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne - Wymagania i badania techniczne

= PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

= PN-EN-805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal. Zeszyt 9.

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobti Instal. Zeszyt
nr 3.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Konstrukcyjno-budowlane

1. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, tuleje nalzy zamontowac¢ na etapie prac fundamentowych.

2. Przed wykonaniem fundamentéw skoordynowaé rozmieszczenie rur ostonowych dla
przewoddw instalacyjnych.

3. Sprawdzi¢ nosnosé i wydaé¢ wytyczne do posadowienia zbiornika p-poz.

4. Wykopy zabezpieczac¢ przed wodami opadowymi.

6. Uwagi koncowe

1. Trasy projektowanych instalacji powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta zgodnie z
planem sytuacyjnym.
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2.

3.
4.

Roboty prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie suchym. Teren po wykonaniu robot
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty instalacji zewnetrznych nalezy poprzedzi¢ pomiarami i odkrywkami kontrolnymi..
Zaprojektowane instalacje zostaty na podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych, nie
wyklucza sie jednak wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia w
przedmiotowym terenie.

Wszystkie materiatu uzyte do wykonania robét budowlano montazowych powinny
posiadac stosowne atesty lub deklaracje zgodnosci. Catos¢ dokumentacji dotyczaca
wbudowywanych materiatdw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia warstwy
ochronnej rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg
uproszczonej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ w ciggu pieszo jezdnym 1 — 0,95%, w pozostatych ciggach komunikacyjnych
min. 0,95-0,85% .

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Do zasypywania wykopdw mozna przystapi¢ po dokonaniu odbioru technicznego przez
uprawnionego przedstawiciela inwestora i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.
Podane powyzej rozwigzania materiatowe i urzadzenia zostaty przyjete na podstawie
ofert katalogowych wiodgcych firm branzowych. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnorzednych urzgdzen i materiatéw o nie gorszych parametrach zaakceptowanych
przez Inwestora.

10. Rurociggi przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyijnie.
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7.

Zestawienie wazniejszych elementow instalaciji

Rysunki

P . . i Ozn. na
L Wyszczegolnienie najwazniejszych elementow Materiat producent Jedn. lanie/
-P- ZBIORNIK P-POZ KCR Vu - 200m3 /mrorma | [szt], [m] Ewagi
Zbiornik prefabrykowany Vu= 200m3; wymiary
wewnetrzne: 1700x460x300cm, z 3 kompletami rur
ssawnych DN100 ze stali NN, z koszami ssawnymi,
zaworami zwrotnymi, ztaczkami do podtaczenia weza|beton C35/ 45; np. Ecol
1 sreazackiego, smokami odwadniajgcymi rury, z WS8; zbrojenie Unicon, 1
trzema kominkami wtazowymi ze zwienczeniami stal Alll/ AllIN Wivabet
zakoriconymi wiazami D400, z dwoma drabinkami ze
stali NN, zaworem ptywakowym DN40; rurami
wentylacyjnymi i kominkami
np. Wavin,
2 Rura PVC DZ160 SDR34 SN8 (przelew i spust) PVC Kaczmarek, 19 spust wody
Pipe Life
np. Wavin,
3 Rura PE-RC DZ160 SDR11 PE100RC Kaczmarek, 2,2 spust wody
Pipe Life
Zasuwa kotnierzowa miekouszczelniona DN150 o
zabudowie dtugiej, do zabudowy w ziemi; skrzynka n Hawle
4 uliczna typ ciezki, obudowa teleskopowa podwdjna, [|zel. Sferoidalne, p-- ’ 1 spust wody
o . AVK
przediuzenie wrzeciona do 4m, ptyty podktadowe pod
zasuwe i skrzynke
Studzienka tworzywowa 600mm, przeptywowa, z np. Wavin,
5 nastawnym katem podtaczenia, kat 60 st, h=2,92, PP, elastomer, s{ Kaczmarek, 1 S1
pokrywa D400 Pipe Life
Studzienka tworzywowa 600mm, potaczeniowa, np. Wavin,
6 kineta typ T, z nastawnym katem podtaczenia, kat PP, elastomer, s{ Kaczmarek, 1 S2
90 st, H=2,94, pokrywa B125 Pipe Life
Studzienka tworzywowa 600mm, przeptywowa, np. Wavin,
7 kineta typ I, z nastawnym katem podtaczenia, kat 90 |PP, elastomer, s{ Kaczmarek, 1 S2.1
st, H=1,77; pokrywa B125 Pipe Life
Potaczenia kotnierzowe kpl dla rur stal. zeliwwo s np.. Hawle,
8 DN50 Stal NN, zeliwo, Akwa 2 przyt. Wody
9 Tréjnik kotn. réwnoprzelotowy DN50 zeliwo np/.JI;faav:Ie 1 przyt. Wody
Zasuwa kotnierzowa miekouszczelniona DN50 o
zabudowie diugiej, do zabudowy w ziemi; skrzynka n Hawle
10 uliczna typ ciezki, obudowa teleskopowa podwdéjna, |zel. Sferoidalne, p-- ’ 1 przyt. Wody
S . AVK
przedituzenie wrzeciona do 2m, ptyty podktadowe
pod zasuwe i skrzynke
np. Wavin,
11 Rura PE-RC DZ50 SDR11 PE100RC Kaczmarek, 3,3 przyt. Wody
Pipe Life
12 Tuleja kotnierzowa DZ50 PE100 SDR11 PE100RC r\}sa\?: 1 przyt. Wody
13 Mufa elektrooporowa DZ50 PE100 SDR11 PE100 Wa\(ﬁ:, 2 przyt. Wody
14 Kotnierz luzny ze stali NN DN50 Stal NN np.. Tasta 1 S;‘;’;g“p
Opracowat :
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