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1.Podstawa opracowania:

- Projekt rozbiérki
- Dane wyjsciowe do kosztorysowania z dnia 25.01.20109r.

2.0gélna charakterystyka obiektu:

Budynek nr 8

Powierzchnia uzytkowa 117,4m2
Powierzchnia zabudowy 135,9m2
Kubatura 489,2m2

Budynek nr 9

Powierzchnia uzytkowa 153,9m2
Powierzchnia zabudowy 209,3m2
Kubatura 1000,4m2

Budynek nr 8

Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem jednospadowym o wymiarach 14,85 x 9,15 m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane posadowione na ok. 90cm ponizej poziomu
terenu na fawie z kamienia famanego szerokosci ok. 40cm i wysokosci 30 cm. Sciany budynku murowane.
Sciany budynku murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej grubo$é 30cm wraz z tynkiem.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 15cm z tynkiem. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne mineralne.

Nadproza okienne ceglane typu Kleina. Stropodach o konstrukcji drewnianej — krokwiowej z krawedziakow

8x 16cm w rozstawie co 70cm. W $rodku rozpietosci krokwie podparte dzwigarami stalowymi

z dwuteownikow 280 i 140. Krokwie obustronnie odeskowane deskami grubosci 2,5cm.

Dach kryty papg na lepiku. Podtoga drewniana z desek gr 2,5 cm na legarach w rozstawie 80cm.

Legary uktadane na podsypce z gruzu.

Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje magazynowa oraz warsztatowa.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng: elektryczng (oswietlenia igniazd wtykowych),

sanitarng, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja nieczynna budynek odciety od mediow.

Budynek nr 9

Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem dwuspadowym o wymiarach 25,53 x 8,19m.
Z uwagi na zniszczenie stropow i wigzby dachu w latach 80-tych zostat kompleksowo przebudowany.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane posadowione ok. 15cm ponizej poziomu
terenu na fawie z kamienia tupanego szeroko$é ok. 60cm wysokos¢ ok. 70cm. Wokot budynku opaska
betonowa gr. 8cm. Sciany budynku murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej
zewnetrzne grubosci 53 cm wraz z tynkami, wewnetrzne grubosci 32cm. Scianki dzialowe z cegly dziurawki
gr. 15cm z tynkiem. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne mineralne. Nadproza okienne ceglane odcinkowe.
Nadproza z dwuteownika 10 i 2x160 nad otworami wykonanymi w trakcie przebudowy.

Stropodach petny wykonany w postaci wylewki cementowej w spadku na warstwie z zuzla paleniskowego
izolowany suprema gr 10cm. Dach kryty papg na lepiku na warstwie wylewki cementowej gr. 2cm.
Posadzki lastrikowe i terakotowe na wylewce cementowej na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z

papy potozonej na chudym betonie.

Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje tazni.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng: elektryczng (oswietlenia i gniazd wtykowych),
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacjemechaniczna.

Instalacja nieczynna budynek odciety od mediow.

3.Charakterystyka robot :
Roboty wykonywane bedg na podstawie projektu rozbiorki

4.Szczegbtowy zakres i ilosci rob6t podano w przedmiarze robét i projekcie budowlanym




Rodos 6.8.19.5 [7742]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/7
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
1. Roboty rozbiérkowe - budynek nr 8
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02
m2 145,50
2 KNR 4-04 |Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 145,50
3 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw
0405/04
25*9,70 m 242,50
razem m 242,50
4 KNR 4-01 |Rozbiérki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych
0429/05
14,50%9,70 m2 140,65
razem | ma2 140,65
5 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/08
1*15+0,60*9*2+0,5*15 m2 33,30
razem | ma2 33,30
6 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0506/06
m 4,50
7 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0506/05
m 15,00
8 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 11,00
9 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 8,00
10 KNR 4-04 |Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci do 200mm
0110/01
15+*0,00334 m3 0,05
razem | ma3 0,05
11 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
0,3*9,15*4*2+0,3*14,85*4*2-(6,40+12,60+0,56) m3 38,04
razem | ma3 38,04
12 KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych
0428/01
15%9,20 m2 138,00
razem | ma2 138,00
13 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
15+%9,20*0,15 m3 20,70
razem | ma3 20,70
14 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/02 |gtebokosc i kategorie przy istniejgcych fundamentach
15+*9,20*0,30 m3 41,40
razem | ma3 41,40
15 KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/01
0,90*0,50*47,20 m3 21,24
razem | ma3 21,24
16 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
m2 84,70
17 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze
1103/01 |przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
m3 125,83
18 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
m3 125,83
19 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
(Krotnosc¢=19)
m3 125,83
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20 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna
m3 125,83
21 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 32mm tgczonego przez spawanie
0506/04
m 86,00
22 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika z rury zebrowej zeliwnej o dtugosci 2,0m
0520/06
szt 2,00
23 KNR 4-03 |Demontaz tablic licznikowych
1129/03
szt 3,00
24 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego
1116/03
m 95,00
25 KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wytgcznikéw, przetagcznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o
1124/02 |natezeniu pradu do 10A
szt 6,00
26 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych
1133/08
szt 8,00
27 KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych 3+0 biegunowych o natezeniu pradu do
1122/07 |63A
szt 10,00
2. Roboty rozbiérkowe - budynek nr 9
Kod CPV: 45110000-1
28 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02
25*8,20 m2 205,00
razem | ma2 205,00
29 | KNR 4-01 |Rozbiorki zasypek stropéw drewnianych
0429/02
m2 205,00
30 KNR 4-04 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0107/01
m2 160,00
31 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 205,00
32 KNR 4-04 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowe;j
0107/04
4,50*7,20 m2 32,40
razem | m2 32,40
33 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/08
0,60*8,20*2+0,40*26*2+0,50*26*2 m2 56,64
razem | m2 56,64
34 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0506/06
4*5 m 20,00
razem m 20,00
35 KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0506/05
26,0*2 m 52,00
razem m 52,00
36 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 14,00
37 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 3,00
38 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
18*1,1*2,1 m2 41,58
razem | m2 41,58
39 | KNR 4-04 |Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci do 200mm
0110/01
m3 0,33
40 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
m3 219,54
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41 KNR 4-04 |Rozebranie przesklepien (nadprozy) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej
0108/01
m3 8,10
42 KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki+schody+mur
0212/03
1,60+0,90+7,40+0,90+2,40 m3 13,20
razem | m3 13,20
43 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
154,00*0,15 m3 23,10
razem | m3 23,10
44 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
m2 154,00
45 KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalowych
1306/01
szt 20,00
46 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/02 |gtebokosé i kategorie przy istniejacych fundamentach
154,00*0,30 m3 46,20
razem | m3 46,20
a7 KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/01
m3 95,50
48 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze
1103/01 |przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
61,50+9,60+10,25+3,89+8,10+219,54+23,10+3,08+46,20+95,50+13,20 m3 493,96
razem | ma3 493,96
49 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wytadowanego
m3 493,96
50 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci
(Krotnosc¢=19)
m3 493,96
51 | Kalkulacja |Opfata za utylizacje gruzu na wysypisku
indywidualna
m3 493,96
52 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 32mm tgczonego przez spawanie
0506/04
m 211,00
53 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika z rury zebrowej zeliwnej o dtugosci 2,0m
0520/06
szt 2,00
54 KNR 4-03 |Demontaz tablic licznikowych
1129/03
szt 3,00
55 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego
1116/03
m 200,00
56 KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wytgcznikéw, przetagcznikdw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o
1124/02 |natezeniu pradu do 10A
szt 30,00
57 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych
1133/08
szt 18,00
58 KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych 3+0 biegunowych o natezeniu pradu do
1122/07 |63A
szt 30,00
3. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kod CPV: 45111291-4
59 KNR 2-01 |Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m
0307/02
355,50%0,10 m3 35,55
razem | ma3 35,55
60 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-11
0401/04
m2 490,00
61 KNR 2-21 |Pielggnacja mechaniczna trawnikéw parkowych

0702/07
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m2 490,00
62 KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02
490,00*0,15 m3 73,50
razem | m3 73,50
63 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/05 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
m3 73,50
64 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/02 |gruntu kategorii llI-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych
m3 73,50
65 | Kalkulacja |Zakup humusu
indywidualna
m3 73,50
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Nr Kod CPV |Opis robot

45110000-1 |Roboty rozbiérkowe - budynek nr 8
45110000-1 |Roboty rozbiérkowe - budynek nr 9

3.| 45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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