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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO Z PUNKTAMI POBORU WODY WRAZ
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: INSTALACJA WODY, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
REMONTEM ODCINKA DROGI | BUDOWA STANOWISKA CZERPANIA WODY NA TERENIE KRAKOWSKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI PRZY Al. MODRZEWIOWEJ 22 W KRAKOWIE

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych budynkéw nr 8 i 9 w zwigzku z budowg podziemnego zbiornika przeciwpozarowego na dzialce 228/2
przy al. Modrzewiowej w Krakowie.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projekiowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, budynkéw nr 8 i
9, zasypywaniu wykopdw, zageszczeniu gruntu i pracach rekultywacyjnych .
Ogolna charakterystyka przedmiotowych obiektéw:
Budynek nr 8
Powierzchnia uzytkowa 117,4m2
Powierzchnia zabudowy 135,9m2
Kubatura 489,2m2
Budynek nr 8
Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem jednospadowym o wymiarach 14,85 x 9,15 m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane posadowione na ok. 90cm ponizej poziomu
terenu na tawie z kamienia tamanego szerokosci ok. 40cm i wysokosci 30 cm. Sciany budynku murowane.
Sciany budynku murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo wapiennej grubo$é 30cm wraz z tynkiem.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 15cm z tynkiem. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne mineralne.
Nadproza okienne ceglane typu Kleina. Stropodach o konstrukcji drewnianej — krokwiowej z krawedziakow
8x 16cm w rozstawie co 70cm. W $rodku rozpietosci krokwie podparte dzwigarami stalowymi
z dwuteownikéw 280 i 140. Krokwie obustronnie odeskowane deskami grubosci 2,5cm.
Dach kryty papa na lepiku. Podtoga drewniana z desek gr 2,5 cm na legarach w rozstawie 80cm.
Legary uktadane na podsypce z gruzu.
Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje magazynowg oraz warsztatows.
Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzna: elektryczna (oswietlenia igniazd wtykowych),
sanitarna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.
Instalacja nieczynna budynek odciety od medidw.

Budynek nr 9
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Powierzchnia uzytkowa 153,9m2
Powierzchnia zabudowy 209,3m2
Kubatura 1000,4m2

Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem dwuspadowym o wymiarach 25,53 x 8,19m.

Z uwagi na zniszczenie stropéw i wiezby dachu w latach 80-tych zostat kompleksowo przebudowany.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane posadowione ok. 15cm ponizej poziomu

terenu na tawie z kamienia tupanego szerokos¢ ok. 60cm wysoko$¢ ok. 70cm. Wokét budynku opaska

betonowa gr. 8cm. Sciany budynku murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapienne;

zewnetrzne grubo$ci 53 cm wraz z tynkami, wewnetrzne grubosci 32cm. Scianki dziatowe z cegly dziurawki

gr. 15cm z tynkiem. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne mineralne. Nadproza okienne ceglane odcinkowe.

Nadproza z dwuteownika 10 i 2x160 nad otworami wykonanymi w trakcie przebudowy.

Stropodach petny wykonany w postaci wylewki cementowej w spadku na warstwie z zuzla paleniskowego

izolowany suprema gr 10cm. Dach kryty papg na lepiku na warstwie wylewki cementowej gr. 2cm.

Posadzki lastrikowe i terakotowe na wylewce cementowej na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z

papy potozonej na chudym betonie.

Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje tazni.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng: elektryczng (oswietlenia i gniazd wtykowych),

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacje mechaniczna.

Instalacja nieczynna budynek odciety od mediéw..
1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” ST-00.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST
~Wymagania ogoélne” ST-00.

1.7. Dokumentacja wykonania robot

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogélne” ST-00 pkt 1.6.1.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” ST-00, pkt 3

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowanie tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet przewidziany do rozbiorki:

. szczypce hydrauliczne jako osprzet

«  chwytaki jako osprzet

. urzadzenia udarowe pneumatyczne reczne jak mioty i diuta

e zuraw samojezdny

. mini tadowarki do transportu wewnetrznego - dopuszczalne naciski na koto 5 KN .

«  koparkii spycharki

Pomocniczo:

»  spawarki acetylenowe do demontazu i ciecia elementéw stalowych

. szlifierki katowe z tarczami do ciecia

. mtoty reczne

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” , pkt 4

4.2. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdéw znajdujgcych sie na terenie budowy lub
na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne”, pkt 5

5.2. Organizacja robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg projektows,
wymaganiami przepisoéw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspekiorowi nadzoru Projektu
rozbiorek, okreslajgcego sposob i kolejnos¢ wykonywania robdt rozbiérkowych, zapewniajacy prowadzenie rozbiorek
zgodny z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych oprocz Projektu rozbidrek i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowa¢ sie Dziennik rozbiérek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac¢ lub przebywaé pracownicy posiadajg
dostateczna wytrzymato$é¢, opis srodkoéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date
zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozbiérke w
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony w
zatwierdzonym Projekcie rozbiorek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiezé na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a powstate wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone do stopnia nie mniejszego od
otaczajgcego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiérek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie
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tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych oso6b.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia ragk i nég.

5.3. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadoéw, narzedzi i odpadow,

- zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych czynnosci,

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac¢ sie z lokalizacjag mediéw i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw,
w szczegoblnosci doptyw pradu elektrycznego

- zabezpieczy¢ pobliskie drzewa i krzewy, ktére sg narazone na uszkodzenia w czasie prac.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.4. Planowane prace

Doktadny opis prac rozbiérkowy okreslono w Projekcie rozbiérek.
Planowane prace

- rozbiorki Scian budynku oraz ich fragmenty

- rozebranie catosci dachéw

- demontaz obrobek blacharskich i rynien

- zerwanie warstwy izolacji przeciwwodnej

- rozebranie fundamentéw

- wyburzenie schodéw zelbetowych

- transport gruzu i uporzadkowanie terenu

- zageszczenie i rekultywacja terenu.

5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozié ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywaé rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz. Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie,
stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od
warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji rob6t,

-prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukciji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji,
- rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami,
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- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiekiu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujgc go bezposrednio
do kontenerdéw, w ktérych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na miejsce utylizaciji.

- w czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania, diugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywaé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki ,

- konieczne jest stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni byé zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

5.4. Organizacja robo6t

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji Projekt
rozbiérek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzgcych w sktad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale
obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP
poszczegdblnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegbélowo przyjetg sygnalizacie. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb.  Protokét muszg
podpisac oprécz prowadzgcego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg
sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

Rozbiérka drzwi.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajgce

Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania oscieznice nie spetniaja roli podpory dla danej czesci Sciany. W tym przypadku
nalezy pozdejmowaé z zawiasOw skrzydia, a oscieznice wyjg¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany. Przy
wyjmowaniu oscieznic nalezy odbi¢ tynk od wewnatrz, a nastepnie wyjac¢ haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.

Rozebranie dachéw

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zdjg¢ rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie. Czesci te zdejmuje sie
calymi pasami i zrzuca lub transportuje na doét, przy czym caty odcinek budynku powinien by¢ odgrodzony dla
unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usungé wszystkie elementy na miejsce przeznaczone do
sktadowania.

Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie elementy znajdujgce sie ponad pokryciem dachu.

Obrobki z blachy nalezy rozbieraé od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajgc je nozycami dekarskimi i zwijajac
w rulony. Rulony zrzuca sie lub transportuje na dot.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potgczenia arkuszy papy i zwija nastepnie w
rulony, ktére zrzuca sie lub transportuje na dot.

Nastepnie nalezy usungé¢ wszystkie warstwy ocieplenia znajdujgce sie na powierzchni stropu. Przed przystgpieniem do
nastepnego etapu teren wokot budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

Rozbiérka stropow.

W pierwszej kolejnosci usung¢ nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchniach stropéw przedmioty, gruz itp.
Nastepnie usuna¢ warstwy wierzchnie i wykonczeniowe.

Rozbiérke stropéw nalezy wykonywaé¢ niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe ochronng betonu i
przecinajgc prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszcza¢ recznie lub mechanicznie, nie dopuszczajac do
niekontrolowanego upadku wiekszych bryt i usuwac je przy pomocy zsuwnic, rynien lub rur spustowych do konteneréw
ustawionych obok rozbieranego budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz ptyt prefabrykowanych .

Wyburzenia $cianek dziatowych
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Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢, czy Scianki dziatlowe nie staty sie nosnymi z powodu osiadania
stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odciazy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez podstemplowanie
stropu, a dopiero potem przystgpi¢ do ich rozbidrki.

Scianki tynkowane — odbié tynk, usungé gruz, rozbieraé $cianki ostroznie, warstwami, przy zastosowaniu lekkich
rusztowan.

Rozbiorki scianek dziatowych nie mozna wykonywac¢ przez zwalenie ich na strop.

Caly materiat i gruz z rozebranych Scianek nalezy usuwac¢ sukcesywnie z obrebu budynku.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane
miejsce skitadowania odpadéw. Miejsce tymczasowego sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbidrki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposéb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu rob6t rozbidrkowych. Gruz i odpady z terenu rozbi6rki
nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty one w nich gromadzone w trakcie
prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt-7, pkt 7

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzen.

7.2. Jednostka obmiarowa

-dla robét rozbiorkowych | wyburzeniowych - [m®] metr szescienny,
-dla wywozu gruzu i zlomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m°] metr szescienny.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.2. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét wyburzeniowych i rekultywacyjnych.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,Wymagania ogéine” , pkt 8.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania.

2. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane

AK:1998/Ap1:1999 w kraju.

5.  PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢é 2: Mosty z betonu — Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-ENISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-ENISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogoélne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Ogolnie obowigzujace przepisy BHP i p.poz.

- Zasady sztuki budowlane;j.

- Wymagania podane w Rozporzadzeniu MG P i B z dn.15 grudnia 1994r w sprawie warunkéw i trybu

postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Z 1995r nr 10, poz.47 )

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j.Dz.U. Nr 107 z 2003r poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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