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UWAGI PODSTAWOWE:

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku sg wlasnoscig Projektowej Pracowni Drogowej
PROJDROG

2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z w/w pracownia,

3. Projekt nalezy rozpatrywaé z projektami branzowymi.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.

5. Przed przystapieniem do rob6t -w przypadku istniejacych ustrojéw budowlanych- wszystkie
wymiary nalezy sprawdzié.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwr6cié si¢ do projektanta.

7. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu, podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

Inwestor

KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII SP. Z 0. O.
al. Modrzewiowa 22, 30-244 Krakéw

Projekt

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO
Z PUNKTAMI POBORU WODY WRAZ INSTALACJAMI
ZEWNETRZNYMI: INSTALACJA WODY, INSTALACJA KANALI-
ZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI I
BUDOWA STANOWISKA CZERPANIA WODY WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU NA TERENIE KRAKOWSKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI PRZY AL. MODRZEWIOWEJ
W KRAKOWIE.

Adres inwestycji

Krakow

ul. Modrzewiowa, dz. nr 228/2

obr. 0009 - Krowodrza, jednost. ewid. 126102_9 Krakéw
Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY
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