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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Kielce, dnia 10 czerwca 2011 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/28/10

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z poZniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani magister inzynier architekt

Natalia Justyna Kaminska-Czajka
imie ojca: Bronistaw, data ur.: 31.08.1970 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 114/2011

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw. Odwotanie wnosi
sig  za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk d ﬁt‘?

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik | P

4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski uN

6. Czionek SOKK arch. Marek Krawczyk //\/\ 41/(/\4
=

: s §
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Haloppiske Okregows Bade Izby Architelddw AP sadwindess, 20
g ik g, BATALIAJUS s

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-114/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: MP-1832.

Cztonek czynny od: 09-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1832-A7BE-C3CB-3EA6-25E2

Dane zawarte w niiejszyrn zadwiadezenio motia sprawdzié podajge rr weryilkacyjiy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku nr 8i 9
znajdujacych sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw (nr rej. A-887)
na dziatce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych technologicznych i
formalnych rozbiérki w/w budynkéw nalezgcych do SP ZOZ Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakow.

INWESTOR
Inwestorem projektowanej rozbiérki jest SP ZOZ Krakowie Centrum
Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
e Umowa na opracowanie projektu

¢ |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Dokumentacja archiwalna

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynki przeznaczone do rozbiérki zlokalizowane sg w odlegtosci 800 i 400
centymetrow od poétnocnej granicy dziatki frontem do dziedzinca pomiedzy
budynkami gtébwnymi zespotu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
zlokalizowanego na dziatce nr 228/2 przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.
W odlegtosci 350 cm od budynku nr 9 i 7m znajduje sie droga wewnetrzna
dojazdowa. Od strony elewaciji frontowej oraz na tylnej znajdujg sie drzewa
lisciaste, iglaste oraz owocowe. W bezposredniej odlegtosci od budynku nr
9 znajduje sie hydrant p.poz. DN80 oraz stanowisko telefoniczne typowe TP
oraz stup oswietleniowy.

Dojazd do budynkéw zapewnia droga wewnetrzna od strony bramy gtéwne;j.

2. OPIS ISTNIEUJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Budynki przeznaczone do rozbiérki zlokalizowane sg w odlegtosci 800 i 400
centymetrow od poétnocnej granicy dziatki frontem do dziedzinca pomiedzy
budynkami gtbwnymi zespotu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
zlokalizowanego na dziatce nr 228/2 przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.
W odlegtosci 350 cm od budynku nr 9 i 7m znajduje sie droga wewnetrzna
dojazdowa. Od strony elewaciji frontowej oraz na tylnej znajdujg sie drzewa
lisciaste, iglaste oraz owocowe. W bezposredniej odlegtosci od budynku nr



9 znajduje sie hydrant p.poz. DN80 oraz stanowisko telefoniczne typowe TP
oraz stup oswietleniowy.
Dojazd do budynkéw zapewnia droga wewnetrzna od strony bramy gtowne;j.

3. OGOLNY OPIS BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

3.1.

3.2.

BUDYNEK NR 8

Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem
jednospadowym o wymiarach 14,85 x 9,15 m. Budynek wybudowany w
latach 80 petni funkcje warsztatowe i magazynowe. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane posadowione na ok. 90cm
ponizej poziomu terenu na tawie z kamienia tamanego szerokosci ok. 40cm
i wysokosci 30 cm. Rozpoznano podifoze gruntowe jako gliny pylaste
plastyczne. Sciany budynku murowane. Sciany budynku murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo wapiennej grubosé¢ 30cm wraz z tynkiem.
Scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 15cm z tynkiem. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne mineralne. Nadproza okienne ceglane typu Kleina. Stropodach
o konstrukcji drewnianej — krokwiowej z krawedziakdéw 8x 16cm w rozstawie
co 70cm. W srodku rozpietosci krokwie podparte dzwigarami stalowymi z
dwuteownikow 280 i 140. Krokwie obustronnie odeskowane deskami
grubosci 2,5cm. Dach kryty papg na lepiku. Podtoga drewniana z desek gr
2,5 cm na legarach w rozstawie 80cm. Legary uktadane na podsypce z
gruzu.

Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje magazynowa. Oraz
warsztatows.

Od strony elewacji wschodniej znajduje sie mur zelbetowy h= 120cm gr. ok.
30cm réwniez przeznaczony do rozbiorki.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng: elektryczng (oswietlenia i
gniazd wtykowych), sanitarng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.
Instalacja nieczynna budynek odciety od mediéw.

BUDYNEK NR 9

Budynek wolnostojgcy parterowy niepodpiwniczony kryty dachem
dwuspadowym o wymiarach 25,53 x 8,19m. Budynek wybudowany w
1886r. petnit funkcje tazni. Z uwagi na zniszczenie stropdw i wiezby dachu
w latach 80-tych zostat kompleksowo przebudowany.

Remont oraz przebudowa dotyczyta: wymiany stropu dachu, posadzek,
wyburzenie czesci Scian wewnetrznych, wykonano nowe daszki nad
wejsciem oraz schody zewnetrzne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane
posadowione ok. 15cm ponizej poziomu terenu na ftawie z kamienia
tupanego szerokos¢ ok. 60cm wysokos¢ ok. 70cm. Rozpoznano podtoze
gruntowe jako gliny pylaste, plastyczne, wilgotne. Wokét budynku opaska
betonowa gr. 8cm. Sciany budynku murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej zewnetrzne grubosci 53 cm wraz z tynkami,
wewnetrzne grubosci 32cm. Scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 15cm z
tynkiem. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne mineralne. Nadproza okienne



ceglane odcinkowe. Nadproza z dwuteownika 10 i 2x160 nad otworami
wykonanymi w trakcie przebudowy.

Pierwotny stropodach drewniany zostat wymieniony na strop ceramiczno-
stalowy Klaina. Nad pomieszczeniem natryskow pozostat strop odcinkowy
ceglano — stalowy oparty na dzwigarach 1340.

Stropodach petny wykonany w postaci wylewki cementowej w spadku na
warstwie z zuzla paleniskowego izolowany supremg gr 10cm. Dach kryty
papg na lepiku na warstwie wylewki cementowej gr. 2cm.

Posadzki lastrikowe i terakotowe na wylewce cementowej na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej z papy potozonej na chudym betonie.

Budynek nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje tazni.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng: elektryczng (oswietlenia i
gniazd wtykowych), wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacje
mechaniczna.

Instalacja nieczynna budynek odciety od mediéw.

4. DANE LICZBOWE

4.1. BUDYNEK NR 8

Powierzchnia uzytkowa 117,4m2
Powierzchnia zabudowy 135,9m2
Kubatura 489,2m2

4.2. BUDYNEK NR9

Powierzchnia uzytkowa 153,9m2
Powierzchnia zabudowy 209,3m2
Kubatura 1000,4m2

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO
ROZBIORKI

5.1. BUDYNEK NR 8

Budynek w awaryjnym stanie technicznym. Wszystkie elementy konstrukcyjne i
wykonczeniowe wykazujg znaczne zuzycie. Sciany fundamentowe jak i
zewnetrzne ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
poziomych odcinajgcych zawilgocenie. Strop sufitu popekany i zagrzybiony.
Warstwy posadzkowe popekane i nieszczelne (brak izolacji poziomych).
Konstrukcja drewniana dachu miejscami zawilgocona i zagrzybiona, widoczna
ingerencja owadow.

Belka stalowa podpierajaca konstrukcje w srodku rozpietosci skorodowana.
Rynny i rury spustowe miejscami skorodowane i nieszczelne. W pomieszczeniach
wyczuwa sie obecnos¢ grzyba domowego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz brak mozliwosci eksploatacji wnioskuje
sie 0 rozbiorke budynku.



5.2. BUDYNEKNR9

Budynek w awaryjnym stanie technicznym. Ze wzgledu na nieuzytkowanie
budynku oraz brak prac remontowych i renowacyjnych budynek przechodzi
proces przyspieszonej degradacji w kazdym jego elemencie.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej nieszczelne.

Rynny i rury spustowe miejscami skorodowane i nieszczelne. W pomieszczeniach
wyczuwa sie obecnos¢ grzyba domowego. Miejscami widoczne zagrzybienie oraz
kapilarne podcigganie wody pochodzenia opadowego — brak izolacji poziomych i
pionowych fundamentow budynku.

Tynki zewnetrzne odspojone i popekane, miejscami catkowicie odpadty od muru
ktory ulega korozji biologicznej i chemicznej, widoczne wysolenia.

Stolarka otworowa pozostata nie nadaje sie do uzytkowania.

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz brak mozliwosci eksploatacji wnioskuje
sie 0 rozbiorke budynku.

. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Zakres robdt rozbiérkowych obejmuje catkowitg rozbiorke budynkdéw Nr 8 i Nr 9
oraz muru zelbetowego oznaczonego na planie zagospodarowania. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Zakres
oddzialywania inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatki 228/2 bedacej
wiasnoscia inwestora.

. KOLEJNOSC TECHNOLOGICZNA PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

e Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy usung¢ z
budynkéw zalegajgce elementy wyposazenia pomieszczen, stolarki
otworowej, luznych elementéw budowlanych, dekarskich, stolarskich oraz
gruz.
Istniejgcg zieleh wysokg drzewa oraz krzewy zabezpieczy¢é na czas
wykonywania robot rozbiérkowych.
Nalezy oznakowa¢ trasy przebiegu czynnych sieci energetycznych,
gazowych i wodnych w poblizu obiektu.
Nalezy teren rozbidrki ogrodzi¢ oraz oznakowac¢ zgodnie z zasadami BHP
przez kierownika budowy robo6t rozbiérkowych.
Ze wzgledu na bliskg odlegto$¢ do stanowiska telefonicznego TP oraz
hydrantu p.poz nalezy =zabezpieczyé oba elementy oraz zachowac
szczegblng ostroznosé w trakcie prowadzenia robot.
Uwaga: ze wzgledu na awaryjny stan stropéw budynkdw zaleca sie w trakcie
rob6t rozbiérkowych konstrukcji dachu powyzej zabezpieczyé stropy
stemplami a $ciany zastrzatami.

e Demontaz urzgdzen i przewoddw instalacyjnych
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy instalaciji
elektrycznych oraz sanitarnych.



Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta okienne i drzwiowe stolarki otworowej nalezy zdjg¢ z zawiasow,
zdemontowac opaski osciezy, oscieznice wykuc¢ lub wykreci¢ z muru.
Zdemontowac istniejgce kraty okienne uzywajgc pit tarczowych. Pozostate
otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabicie deskami lub blatami
dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa przy nastepnych robotach.

Rozbidérka dachu

Usungc istniejgce pokrycie dachu z papy asfaltowej lub blachy korytkowej
wraz z obrobkami blacharskimi okapdéw, rynnami oraz rurami spustowymi i
deskowaniem.

Rozbiérka wiezby dachowej

Wiezbe dachowg demontowa¢ zaczynajgc od krokiew nastepnie
zdemontowac ramy ptatwiowo stolcowe.

W dalszej kolejnosci zdemontowaé murtaty oraz belki (tramy)

Rozbidrka $cian dziatowych

Scianki dziatowe nalezy rozbieraé po odbiciu tynkéw i usunieciu gruzu.
Scianki rozbieraé od goéry warstwami stosujgc lekkie rusztowania. Scianki
lekkie z ptyt G-K na stelazu metalowym lub drewnianym rozbiera¢ poprzez
zdjecie w pierwszej kolejnosci poszycia.

Przed rozbidrkg na elementach konstrukcyjnych stropdw rozebra¢ poszycie
stropdw wraz z materiatem wypetniajgcym.

Rozbiérka kominéw murowanych

Kominy rozbiera¢ od géry poprzez odspojenie pojedynczych cegiet lub
poprzez zastosowanie elektronarzedzi.

Uwaga: rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

Rozbiorka scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne rozbieraé od gory poprzez odspojenie pojedynczych
cegiet lib poprzez zastosowanie elekironarzedzi o charakterze bez
udarowym. Stosowac lekkie rusztowania.

Uwaga: rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

Rozbiérka posadzek i podtozy betonowych

Roboty rozpoczg¢ od rozbidrki warstw posadzkowych i wypetniajgcych oraz
izolacyjnych. W przypadku podtozy betonowych rozbieraé je recznie lub przy
zastosowaniu elektronarzedzi np. mtotéw udarowych.

Rozbidrka $cian i taw fundamentowych

Sciany i fawy fundamentowe rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Powstaty
po rozbiérce dot fundamentowy nalezy zasypac ziemig z urobku, nastepnie
zagesci¢ oraz wykonac¢ warstwe humusu ok. 30cm oraz wysiac trawe



e Segregacja odpadow transport i utylizacja
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych materiaty uzyskane z rozbidrki
nalezy segregowac.
W rozbieranych budynkach nie wystepujg materiaty szkodliwe (np. azbest).
Jednakze w razie stwierdzenia ukrytych elementéw zawierajgcych azbest
nalezy prace rozbiérkowe tego elementu przeprowadzi¢ przy pomocy
wykwalifikowanego personelu z zastosowaniem srodkéw ochrony.
Wykorzystanie posegregowanych materiatbw nadajgcych sie na surowce
wtérne zalezy od decyzji inwestora.
Catos¢ urobku nalezy wywiez¢ do utylizacji na zorganizowane wysypisko
Smieci.
Transport gruzu prowadzi¢c na biezgco w miare postepu robot
rozbiérkowych. Do  transportu  stosowa¢ samochody ciezarowe
samowytadowcze, zabezpieczone przed pyleniem w czasie jazdy plandekami
lub siatka.
Ze wzgledu iz prace rozbiorkowe beda prowadzone w strefie miejskiej nalezy
zabezpieczy¢ sposob mycia k6t samochodbw zatadowczych.
Palenie drewna na miejscu jako sposéb utylizacji jest niedopuszczalne.

8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI IMIENIA
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje bezpieczehstwa ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

- Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi;

- Strefe niebezpieczng nalezy oznakowa¢ i ogrodzic w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

- Stefa niebezpieczna, o ktérej mowa wyzej, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic¢
mniej niz 10 metrow.

- Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na
wysokosci co najmniej 1 metra od poziomu podtogi lub ziemi, powinni byé
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznikowej i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetié w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji
uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

- Rusztowania ruchome i podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym
przez wykonawce;

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym
sporzadzonym przez wykonawce;




- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowahn oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne
wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru

przez kierownika rozbiorki lub uprawniong osobe;

- Rusztowania ruchome i podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem;

- Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do

stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci;

- Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

- W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej

potozonych kondygnacjach jest zabronione;

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:

a. W trakcie przemieszczania sie pracownikbw w poziomie stanowiska
pracy powinno byé zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy pozimej,
zamocowanej na wysokosci ok. 1,5m, wzdluz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

b. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o kiérej mowa w
pkt.a powinny uwzgledniac¢ obcigzenia dynamiczne spadajgcej osoby.

c. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego.

d. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5m.

e. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwitaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

f. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢
zamocowana na koszu podnos$nika.

g. Prowadnica pionowa o ktérej mowa w pkt. A, powinna by¢ naciggnieta
w  sposdbb  umozliwiajgcy  przesuwanie w  gbére  aparatu
samohamujacego.

h. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa, taczgcej szelki bezpieczehstwa z
aparatem samohamujgcym, nie powinna przekraczaé¢ 0,5m.

Uwaga:
1.Roboty rozbiérkowe winny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano - montazowych i

rozbiérkowych.



2.Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robdt i przeszkoleni zakresie bezpiecznych metod rozbiorki .
3.Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢é w
indywidualne srodki ochrony B H P (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.)

4. Prace rozbiérkowe budynkbw mozna rozpoczaé po uzyskaniu
prawomocnej decyzji administrcyjnej pozwolenia na rozbiorke

Mgr inz. arch. Natalia Kaminska - Czajka



DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 BUDYNEK nr 8 — elewacja potudniowa oraz fragment muru —

stan istniejgcy

—stan istniejgcy

elewacja zachodnia

Fot. 2 BUDYNEK nr 8 —



Fot. 3 BUDYNEK nr 8 — elewacja pétnocna — stan istniejgcy

Fot. 4 BUDYNEK nr 8 —wnetrze budynku — stan istniejgcy



Fot. 5 BUDYNEK nr 8 — wnetrze budynku — stan istniejgcy

Fot. 6 BUDYNEK nr 9 — elewacja pétnocna — stan istniejgcy



Fot. 7 BUDYNEK nr 9 — elewacja wschodnia — stan istniejgcy
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Fot. 9 BUDYNEK nr 9—elewacja zachodnia—stan istniejacy



Fot. 10 BUDYNEK nr 9 — wnetrze budynku — stan istniejgcy

Fot. 10 BUDYNEK nr 9 — wnetrze budynku — stan istniejgcy



