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skala

Bran¿a

DROGOWA

Nazwa pliku

Obiekt

PROJDRÓG

1. Wszystkie prawa autorskie dot. rysunku s„ w‡asno�ci„ Projektowej Pracowni Drogowej 

PROJDRÓG

2. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, i¿ nie bedzie kopiowany, ani udostŒpniany bez 

uzgodnienia z w/w pracowni„.

3. Projekt nale¿y rozpatrywaæ z projektami bran¿owymi.

4. Nie nale¿y odmierzaæ wymiarów z rysunku, ani u¿ywaæ go jako szablonu.

5. Przed przyst„pieniem do robót -w przypadku istniej„cych ustrojów budowlanych- wszystkie 

wymiary nale¿y sprawdziæ.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nale¿y zwróciæ siŒ do projektanta.

7. W przypadku rozbie¿no�ci wymiarowych pomiŒdzy rysunkami detali i ca‡osci projektowanego 

elementu, podstaw„ wymiarowania s„ rysunki detali.
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KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SP. Z O. O.

al. Modrzewiowa 22, 30-244 Kraków

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOflAROWEGO

Z PUNKTAMI POBORU WODY WRAZ INSTALACJAMI

ZEWN˚TRZNYMI: INSTALACJ¥ WODY, INSTALACJ¥ KANALI-

ZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOW¥ ODCINKA DROGI I 

BUDOW¥ STANOWISKA CZERPANIA WODY WRAZ Z ZAGOSPO-

DAROWANIEM TERENU NA TERENIE KRAKOWSKIEGO

CENTRUM REHABILITACJI PRZY AL. MODRZEWIOWEJ

W KRAKOWIE.

Kraków 

ul. Modrzewiowa, dz. nr 228/2

obr. 0009 - Krowodrza, jednost. ewid. 126102_9 Kraków
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PRZEKRÓJ  A - A
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6% 6%

krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg PN-EN 1340:2004

3

230.42

krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg PN-EN 1340:2004

3

230.60
2%2%

ist. krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm

remont jezdni drogi wewnetrznej stanowisko postojowe p.po¿.

230.40 230.50

1

15 cm

8 cm

3 cm

20 cm

25 cm

RAZEM91 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa pomocnicza z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 - wg PN-EN-13242:2004

kostka brukowa betonowa wibroprasowana Behaton koloru szarego
- wg PN-EN-1338:2005
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:2004

warstwa ods„czaj„ca z piasku �rednioziarnistego lub pospó‡ki 
- wg PN-EN-13242:2004

15 cm
warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem (cement, wapno) 
o Rm=2.5MPa - wg PN-EN-14227-10:2006, PN-EN-14227-11:2006

2

15 cm

5 cm

3 cm

25 cm

25 cm

RAZEM88 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa pomocnicza z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 - wg PN-EN-13242:2004

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:2004

warstwa ods„czaj„ca z piasku �rednioziarnistego lub pospó‡ki 
- wg PN-EN-13242:2004

eko-kratka geoSystem G 5 max  polietylenowa wype‡niona pod‡o¿em (¿yzna ziemia) 
z nasionami trawy wymiary 50x50x5 mm wytrzyma‡o�æ > 180 kN nacisku na o�

warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem (cement, wapno) 
o Rm=2.5MPa - wg PN-EN-14227-10:2006, PN-EN-14227-11:200615 cm
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