3.24| Mag. sprzetm med. 3.23| Przedsionek 3.22| Pok. narad
15,27 m? | plytki cer.antypslzg. | | 5,93 m2| wyk. kauczukowa/PQV| 16,27 m? | wyk. kauczukowa/PQ
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\. 3.18| Pom. dystrybucji s’roﬂ. myjacych| 317 Szatnia damska 3.16 | tazienka 3.14] Szatnia damska

3.27| Wentylatorownia 3.26 | Pom. porzadkowe |
6,54 m2| plytki cer.antypslzg. 7,13 m2| wyk. kauczukowa/PQ

78,28 m? 6,46 m2 | plytki cer.antypélzg. o Je | | 1 ﬁﬁ - 1,82 m2] plytki cer.antypszg. | 9,38 m2 | wyk. kauczukowa/PQ
o [ R ! !
= M1, - h=240cm| | = ] 1 3.15| tazienka

M4 \ 5,54 m?| piytki cer.antypélzg.
Ny i ) | |

| ‘¥h5240m . 3.21| WC damski

”””””” \ \ 3,05 m? | plytki cer.antypslzg. |
Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pt. "Rozbudowa istniejagcego obiektu szpitalnego budynek
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LEGENDA:

REI 120

! ! | @
S o [[Ej [:E]] fffff 3.20] WC meski
nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii,

T "
M1 S1 lﬂ 3.19| Korytarz sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym
) 39.98 m2| Wik k kowalPd izolatke zlokalizowanych na | pigtrze budynku nr 2 - na dziatce nr na dziatce nr 228/2 obr. 9
,J6 M*| WYK, KauCZUKOW:

Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie. Autor opracowania: Skala Sp. z 0. 0. Poznan.
oraz zgodnie z pozwoleniem na budowe: DECYZJA nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016

MATERIALY WYKONCZENIOWE WNETRZ:

— — — ‘ VAN 383 mel ok .
‘ l= 83 m?| pytki cer.antypélzg. | '
_ _ — . | B 325 Mag', mat. Opattunkowych e - S o U‘A Nudl | pyt ypsizg t — N — — — — - | ; pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszacymi i
4,14 m2| plytki geran! Iypslzg. ‘ J | o VLR N ‘ ‘ zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie przyjec,

— — C PODLOGI: | ETAP

WYKEADZINA KAUCZUKOWA ANTYSTATYCZNA, - ® i iejszej dokumentacji/inwestycji objety PB
GLADKA, PRZYSTOSOWANA DO CZESTEGO MYCIA I DEZYNFEKCII,
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM.

PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE,
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM.
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WYKEADZINA KAUCZUKOWA ELEKTROPRZEWODZACA,
PRZYSTOSOWANA DO CZESTEGO MYCIA I DEZYNFEKCII,
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM.

POSADZKA PRZEMYSLOWA/BETONOWA
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POSADZKA GRES KWASOODPORNY
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POSADZKA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM W WARSTWACH PODLOGI
ZG. Z PROJ. OSLON RADIOLOGICZNYCH (ODREBNA DOKUMENTACJA)
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MALOWANIE - POWLOKA MALARSKA DAJACA WEASCIWOSCI POWIERZCHNI
GLADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PEENI
ZMYWALNYCH

MALOWANIE - POWEOKA MALARSKA DAJACA WEASCIWOSCI POWIERZCHNI
GLADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH | W PEENI
ZMYWALNYCH, W PELNI ODPORNA MIKROBIOLOGICZNIE , SPRAWDZONA
SKUTECZNOSC PRZECIWBAKTERYJINA | PRZECIWGRZYBICZNA, BEZ
PLASTYFIKATOROW | ROZPUSZCZALNIKOW , OPTYMALIZUJACA HIGIENE
POWIETRZA W POMIESZCZENIU, DOSKONALE KRYJACA , WYSOKA
PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ, DUZA WYTRZYMALOSC NA SRODKI
CZYSZCZACE | DEZYNFEKUJAC, ODPORNA NA SZOROWANIE
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FARTUCH - PLYTKI CERAMICZNE $CIENNE DO WYS. 200 CM | SZER. 60 CM
POZA OBRYS URZADZENIA, O WYMIARACH 20x20CM LUB 20x30CM,
MONOKOLOR, GLADKIE, SZKLIWIONE;

KOLOR: BIALY LUB INNY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM.
NAROZNIKI: ZAOKRAGLONE - LISTWY NAROZNE NP. STALOWE
- FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE,
KOLOR: BIALY
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PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE -NA PELNA WYSOKOSC POM.
@ YMIARACH 20x20CM, MONOKOLOR, GEADKIE, SZKLIWIONE - KOLOR
DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM; NAROZNIKI WYKONAC JAKO
D ZAOKRAGLONE, LISTWY NAROZNE NP. STALOWE; FUGI

KX

W

WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GEADKIE.

[MS] MALOWANIE FARBA LATEKSOWA

SUFITY:

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ,
SZCZELNY; MALOWANIE - POWLOKA MALARSKA DAJACA
WEASCIWOSCI POWIERZCHNI GEADKICH, WODOSZCZELNYCH,

E 1 BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PELNI ZMYWALNYCH.

| USTRADA ISTNIEJACA
D DO PRZEPISOW In
‘ ‘ ‘ l l

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY, O WYM. 60 x 60 CM, MINERALNY,
ZMYWALNY, PRZYSTOSOWANY DO DEZYNFEKCJI, ODPORNY NA

ROZWOJ MIKROORGANIZMOW, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
SYSTEMOWEJ, KOLOR BIALY.

STROP RODZIMY OTYNKOWANY, MALOWANIE - FARBA LATEKSOWA

Y 2 0d wYS0KPSC DOSTOSOWALH
L DO PRZEPISOW l
3,01/ Klatka schodowa 3,02 | Pom. pomocnicze 3.03| Pok. socjalny 3.04 | Sekretafiat medyczn 3.05| Gab. ordynatora 3,06 Pok. lekarzy 3.07| Pok. lekarzy 3.08| Pok. lekarzy 3.09| Pom. pomocnicze 3.10 Klarka schodowa 3.11] Szatnia mgska 3.12 | tazienka 3.13| Korytarz
22,45 m2 | phytki cer.antypslzg. | | 3,77 m?| plytki cer.antyplzg. || 22,50 m?| wyk. kauczukowa/PQV | 10,26 m?| wyk. kauczukowa/PQV 11,80 m?| wyk. kauczukowa/PGV | 11,80 m?| wyk. kauczukowa/PG)13,38 m?| wyk. kauczukowa/P(Q 16,11 m?| wyk. kauczukowa/Pq 3,71 m?| wyk. kauczukowa/PQV | 22,53 m?| plytki cer.antypslzg. 14,16 m?| wyk. kauczukowa/PQ 15,26 m? | phytki cer.antypslzg. 16,08 m?| wyk. kauczukowa/P(

‘ ELEMENTY WYKONCZENIA:
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|p - LISTWAPROGOWA

NAROZNIKI SYSTEMOWE DO WYSOKOSCI 150 cm

ODBOJNICE SCIENNE WYS 30-50 cm oraz 80-100 cm

UWAGA!

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE WYKONANE SA PODLOGI

YKLADZINY KAUCZUKOWEJ, NALEZY WYKONAG COKOLY NAWYS. 10 CM

WYWINIETE NA $CIANE. COKOLY NALEZY ZLICOWAC Z POWIERZCHNIA SCIANY
LUB WYCOFAC WZGLEDEM LICA $CIANY WYKONCZONEJ, zg. z dobranym
systemem,

- W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYKONANE SA PODLOGI Z PLYTEK GRESOWYCH
A SCIANY SA MALOWANE, NALEZY WYKONAC COKOLY Z PLYTEK
CERAMAMICZNYCH NA WYS. 10 CM

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak ‘[ L[‘L! V ¥

pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;

tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu | 2019007

-

OBIEK PROGRAM FUNKCJONALNO-ZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENM | WSKAZNIKOWYMI KOSZTAMI INWESTYCJI DLA
TEMATU: ,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 2 KRAKOWSKIEBEO CENTRUM

REHABILITACJI | ORTOPEDII, ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.MODRZEWIOWEJ 22| |< (O)\|(
W KRAKOWIE, ZNAJDUJACEGO SE NA DZIALCE NR 228, OBHEB 9, DLA DZIELNICY -
BRANZA KROWODRZA, W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW OBOWZUJACYCH
) PRZEPISOW ORAZ PROGRAMU INWESTORA.

TRESC RZUT 3 KONDYGNACJI
ARCH-BUD DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ 1:100

G AUTOR mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak
OPRACOWAL: | nrupr. 71/2001

OPRACOWAL: | mgrinz. arch. Barttomiej Zdanowski
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