
PODŁOGI:

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA ANTYSTATYCZNA,

GŁADKA, PRZYSTOSOWANA DO CZĘSTEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI,

KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

ŚCIANY:

MALOWANIE - POWŁOKA MALARSKA DAJĄCA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI
GŁADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PEŁNI
ZMYWALNYCH

MALOWANIE - POWŁOKA MALARSKA DAJĄCA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI
GLADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH I W PEŁNI
ZMYWALNYCH, W PEŁNI ODPORNA MIKROBIOLOGICZNIE , SPRAWDZONA
SKUTECZNOŚĆ PRZECIWBAKTERYJNA  I PRZECIWGRZYBICZNA, BEZ
PLASTYFIKATORÓW  I ROZPUSZCZALNIKÓW , OPTYMALIZUJĄCA HIGIENĘ
POWIETRZA W POMIESZCZENIU , DOSKONALE KRYJĄCA , WYSOKA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ , DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚRODKI
CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKUJĄC, ODPORNA NA SZOROWANIE

FARTUCH - PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE DO WYS. 200 CM I SZER. 60 CM
POZA OBRYS URZĄDZENIA, O WYMIARACH 20x20CM LUB 20x30CM,
MONOKOLOR, GŁADKIE, SZKLIWIONE;
- KOLOR: BIAŁY LUB INNY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.
- NAROŻNIKI: ZAOKRĄGLONE - LISTWY NAROŻNE NP. STALOWE
-         FUGI  WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE,
  KOLOR: BIAŁY

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE -NA PEŁNA WYSOKOŚĆ POM.
OWYMIARACH 20x20CM, MONOKOLOR, GŁADKIE, SZKLIWIONE - KOLOR
DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM; NAROŻNIKI WYKONAĆ JAKO
ZAOKRĄGLONE, LISTWY NAROŻNE NP. STALOWE; FUGI
WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE.

SUFITY:

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ,
SZCZELNY; MALOWANIE - POWŁOKA MALARSKA DAJĄCA
WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI GŁADKICH, WODOSZCZELNYCH,
BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PEŁNI ZMYWALNYCH.

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY, O WYM. 60 x 60 CM, MINERALNY,
ZMYWALNY, PRZYSTOSOWANY DO DEZYNFEKCJI, ODPORNY NA
ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
SYSTEMOWEJ, KOLOR BIAŁY.
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PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE,
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

P3 WYKŁADZINA  KAUCZUKOWA ELEKTROPRZEWODZĄCA,

PRZYSTOSOWANA DO CZĘSTEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI,

KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

P4 POSADZKA PRZEMYSŁOWA/BETONOWA

P5

S3 STROP RODZIMY OTYNKOWANY, MALOWANIE - FARBA LATEKSOWA

M5 MALOWANIE FARBA LATEKSOWA

- LISTWA PROGOWA

- NAROŻNIKI SYSTEMOWE DO WYSOKOŚCI 150 cm

- ODBOJNICE ŚCIENNE WYS 30-50 cm oraz 80-100 cm

ELEMENTY WYKOŃCZENIA:

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ:

P7

POSADZKA GRES KWASOODPORNY

UWAGA!

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE WYKONANE SĄ PODŁOGI
ZWYKŁADZINY KAUCZUKOWEJ,  NALEŻY WYKONAĆ COKOŁY  NA WYS. 10 CM
WYWINIĘTE NA ŚCIANĘ. COKOŁY NALEŻY ZLICOWAĆ Z POWIERZCHNIĄ ŚCIANY
LUB WYCOFAĆ WZGLĘDEM LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ, zg. z dobranym
systemem,
- W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYKONANE SĄ PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH
A ŚCIANY SĄ MALOWANE, NALEŻY WYKONAĆ COKOŁY Z PŁYTEK
CERAMAMICZNYCH NA WYS.  10 CM

POSADZKA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM W WARSTWACH PODŁOGI
-ZG. Z PROJ. OSŁON RADIOLOGICZNYCH (ODRĘBNA DOKUMENTACJA)
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Wykonać zgodnie z dokumentacją pt. "Rozbudowa istniejącego obiektu szpitalnego budynek   
nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 
pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i 
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 
sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym 
izolatkę zlokalizowanych na I  piętrze budynku nr 2 - na działce nr na działce nr 228/2 obr. 9 
Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie. Autor opracowania: Skala Sp. z o. o. Poznań.
oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę: DECYZJA nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016

SCHODY- POSADZKA ISTNIEJĄCA
DO RENOWACJI

BALUSTRADA ISTNIEJĄCA 
WYSOKOŚĆ DOSTOSOWAĆ

DO PRZEPISÓW

SCHODY- POSADZKA ISTNIEJĄCA
DO RENOWACJI

BALUSTRADA ISTNIEJĄCA 
WYSOKOŚĆ DOSTOSOWAĆ
DO PRZEPISÓW
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BRANŻA:

DATA:

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak

pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;

tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

SKALA:

FAZA

NUMER
PROJEKTU

OBIEKT:

TREŚĆ

ARCH-BUD

AUTOR
OPRACOWAŁ:

OPRACOWAŁ:
NR.
RYS.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik 
Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne 
wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej 
i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNĄ I WSKAŹNIKOWYMI KOSZTAMI INWESTYCJI DLA 

TEMATU: „PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 2 KRAKOWSKIEGO CENTRUM 
REHABILITACJI I ORTOPEDII, ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. MODRZEWIOWEJ 22 
W KRAKOWIE, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIAŁCE NR 228, OBRĘB 9, DLA DZIELNICY 

KROWODRZA, W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW ORAZ PROGRAMU INWESTORA. 
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