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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z koncepcja funkcjonalno-przestrzenng i
wskaznikowymi kosztami inwestycji dla tematu:

»Projekt przebudowy budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii, zlokalizowanego przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, znajdujgcego sie
na dziatce nr 228, obreb 9, dla dzielnicy Krowodrza, w celu dostosowania do wymogow
obowigzujacych przepiséw oraz programu Inwestora.

2.0.ADRES OBIEKTU

BUDYNEK NR 2

KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII

Z SIEDZIBA W KRAKOWIE, 30-224 KRAKOW, AL. MODRZEWIOWA 22
wojewodztwo: matopolskie

powiat: M. Krakow

jednostka ewidencyjna: Krowodrza

obreb: 9

nr katastralny dziatki: 228/2

Zespot dawnych koszar austriackich — w granicach dziatki 228/2 obr. 9 Krowodrza, al.
Modrzewiowa, wpisany do Rejestru Zabytkdw . Nr rejestru: A-887, 26.06.1991 r.
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3.0. INWESTOR
KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII

Z SIEDZIBA W KRAKOWIE, 30-224 KRAKOW, AL. MODRZEWIOWA 22

4.0. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
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Umowa z Inwestorem nr: 99/2019 z dn. 17.04.2019

Program Inwestorski

Wizja lokalna

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Mapa ewidencyjna— z zasobdw Inwestora

Wypis i wyrys z Rejestru Gruntéw — z zasobow Inwestora
Materiaty fotograficzne

Inwentaryzacja budowlana obiektu nr 2 — z zasobow Inwestora
Materiaty wiasne: inwentaryzacja obiektéw do celéw PFU

. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru

»Wola Justowska — Modrzewiowa”, uchwalonego przez Rade Miasta Krakowa. Nr
Uchwaty: XLV/586/12 z dn. 16.05.2012r

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr: KZ-03.4120.6.127.2014.MT z dnia
05.03.2014 wraz z zat.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U z 2012 nr: 65 poz. 365)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1202 z 2018)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 2285 z 2017)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147 poz. 1229 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych  obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
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19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dziennik Ustaw z
29.03.2019 r.- poz. 595)

21. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza
(Dziennik Ustaw z 07.01.2013r.- poz. 15)

22. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY | KODY UStUG I ROBOT WG CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71354000-4 Ustugi sporzadzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu




45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczace okfadzin
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314300-4 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-LeS$niak — upr. nr: 71/2001.........ccocooiiiniineneeseseeeeeiees
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8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

STRONA TYTULOWA
1.0 NAZWA ZADANIA
20 ADRES OBIEKTU
3.0. INWESTOR
4.0. AUTOR OPRACOWANIA
50. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0. GLOWNE CELE | ZA: OZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO J.W.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAL OZENIA PROJEKTOWE
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA |
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
5.3. ISTNIEJACY UKEAD FUNKCJONALNY
5.4. POWIERCHNIE ISTNIEJACE

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.2. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
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6.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.4, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.0.CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
2.1.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
2.2.5ZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

2.3.WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI
2.6.WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ
PRZYLACZY

3.0. WARUNKI WYKONANI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJIA PRAC
3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
3.4.WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJINA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

3.0. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW +KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ,

4.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

4.a OPINIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW NR: KZ-03.4120.6.127.2014.MT Z
DNIA 05.03.2014 WRAZ Z ZAtL..

5.0. PROJEKT KONCEPCIJI :
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5.1. CZESC RYSUNKOWA

LOKALIZACJA

MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN ISTNIEJACY
MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN PROJEKTOWANY

RZUT 1 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY
RZUT 2 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY
RZUT 3 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY
RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ B-B - STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ C-C - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN ISTNIEJACY

RZUT 1 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 2 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 3 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - WYBURZENIA | DEMONTAZE
ELEWACJA POLUDNIOWA - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 1 KONDYGNACIJI - PROJEKT

RZUT 2 KONDYGNACIJI - PROJEKT

RZUT 3 KONDYGNACIJI - PROJEKT

PRZEKROJ A-A — PROJEKT

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKT
ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKT

RZUT 1 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE
RZUT 2 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE
RZUT 3 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE

RZUT 1 KONDYGNACJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ
RZUT 2 KONDYGNACIJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ
RZUT 3 KONDYGNACJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ]
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.0.

AUTORZY OPRACOWANIA

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

OPIS CZESCI BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNEJ
OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

UWAGI KONCOWE
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CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przebudowy istniejgcych obiektow szpitalnych — budynku nr: 2, w
zakresie:

1-sza kondygnacja — cato$¢, za wyjatkiem skrzydta potnocnego, ktorg to
cze$¢ nalezy wykona¢ zg. z dokumentacjg pn: “Projekt rozbudowy
istniejgcego obiektu szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku
operacyjnego, oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG
oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszacymi i
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczen po pracowni
RTG, izbie przyjec, sekretariacie medycznym, zlokalizowanych na parterze
budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatke, zlokalizowanych na |
pietrze budynku nr 2” oprac. przez Skala sp. z 0.0. 06.2016 oraz
Pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016

2-ga kondygnacja - cato$¢, za wyjatkiem czeSci skrzydta pétnocnego,
ktorg to czeS¢ nalezy wykonac zg. z dokumentacjg pn: “Projekt rozbudowy
istniejgcego obiektu szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku
operacyjnego, oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG
oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszacymi i
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczen po pracowni
RTG, izbie przyjec, sekretariacie medycznym, zlokalizowanych na parterze
budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatke, zlokalizowanych na I
pietrze budynku nr 2” oprac. przez Skala sp. z 0.0. 06.2016 oraz
Pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016

3-cia kondygnacja — poddasze uzytkowe oraz nieuzytkowe (techniczne) -
catos¢, za wyjatkiem czesci skrzydta pdétnocnego, ktorg to czeSC nalezy
wykonac zg. z dokumentacjg pn: "Projekt rozbudowy istniejacego obiektu
szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego,
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz
centralnej  sterylizacji wraz z  funkcjami  towarzyszacymi i
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczen po pracowni
RTG, izbie przyjec, sekretariacie medycznym, zlokalizowanych na parterze
budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatke, zlokalizowanych na |
pietrze budynku nr 2” oprac. przez Skala sp. z 0.0. 06.2016 oraz
Pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016
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zlokalizowanych przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, jest przede
wszystkim poprawa warunkéw medycznych pacjentéw oraz dostosowania
istniejacych ~ obiektow  szpitalnych do  obowigzujacych  przepiséw
budowlanych, w tym: p.poz., medycznych i inn.

GLOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA

REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

l. Gtowny cel projektu - Celem przebudowy j.w. istniejacych obiektow
szpitalnych — jest poprawa warunkéw medycznych pacjentéw oraz dostosowanie
istniejacych obiektow szpitalnych do obowigzujgcych przepisow, w tym: p.poz.,
w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania jednostki szpitalnej.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAt OZENIA

PROJEKTOWE

Przebudowa j.w. bedzie polegata na:
Budynek nr: 2:

0 1-sza kondygnacja — przebudowa istniejagcych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia  Oddziatu Ortopedii, dla
pacjentow planowych oraz zapewnienie ewakuacji z budynku — zg.
z obowigzujacymi wymogami i przepisami,

0 2-ga kondygnacja - - przebudowa istniejacych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia  Oddziatu Ortopedii, dla
pacjentow planowych — zg. z obowigzujgcymi wymogami i
przepisami

0 3-ia kondygnacja - - przebudowa istniejacych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w zakresie
pokoi lekarskich, pokoi socjalnych, jak réwniez szatni centralnych
dla pracownikéow Oddziatu, a ponadto pomieszczenia techniczne
dla lokalizacji central wentylacyjnych i innych - zg. z
obowigzujacymi wymogami i przepisami

W zwigzku z inwestycja j.w., nalezy przebudowac istniejacy oddziat — w zakresie

istniejgcych obiektow oraz przy wykorzystaniu istniejacych medidw.

Projekt przebudowy j.w. powstat na bazie zatozeh Inwestorskich oraz obejmuje:

o

o

wykonanie na poziomie 1-ej kondygnacji (parteru):

pomieszczen technologicznych, zwigzanych z dziatalnosScia oddziatu,
pomieszczen pomocniczych, kuchni oddziatowej wraz z jadalnig (pokojem
spotkan z rodzing), portierni, a takze pokoi pacjenckich wraz z weztami
sanitarnymi ( w tym: w standardzie izolatek)

oraz innych niezbednych pomieszczen dla realizacji inwestycji j.w.



3.1
OBIEKTU

Inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcych pomieszczen szpitalnych budynku nr:
2, w ramach istniejgcego obiektu oraz przy wykorzystaniu istniejgcych mediow, bez
zmiany sposobu uzytkowania.
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0 wydzielenie p.poz. istniejgcych klatek schodowych (2-ch) wraz z wykonaniem

o

o

o

drzwi wyjsSciowych na zewnatrz obiektu — ewakuacyjnych w trzonie gtownym
budynku, wraz z wykonaniem chodnika o szerokos$ci 1,5 m.

wykonanie na poziomie 2-ej kondygnacji (I pietra):

pokoi pacjenckich wraz z weztami sanitarnymi, lozy pielegniarskiej, salki
¢wiczen,

wydzielenie p.poz. istniejacych klatek schodowych (2-ch)
oraz innych niezbednych pomieszczen dla realizacji inwestycji j.w.

wykonanie na poziomie 3-ej kondygnacji (poddasza uzytkowego i technicznego):

0 szatni centralnych dla pracownikéw Oddziatu

0 pokoi lekarskich, pielegniarskich i innych

0 pomieszczen socjalnych dla pracownikdw

0 pomieszczen technicznych, w tym: dla lokalizacji central wentylacyjnych

wymiany pokrycia dachu — dachowka ceramiczna — karpiowka, w kolorze:
naturalnym wraz z niezbednym dociepleniem

przejscia przez warstwy dachowe dla okien oddymiajgcych

rob6t budowlanych i drogowych, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:
w zakresie wykonania drogi pozarowej wzdtuz budynku nr: 2

renowacji (odSwiezenia) elewacji catego obiektu — budynku nr 2

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO

Przewiduje sie przebudowe Budynku nr: 2, w zakresie:

1-sza  kondygnacja - przebudowa istniejgcych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, dla pacjentow
planowych oraz zapewnienie ewakuacji z budynku — zg. z obowigzujacymi
wymogami i przepisami,

2-ga kondygnacja -  — przebudowa istniejagcych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia Oddzialu Ortopedii, dla pacjentow
planowych — zg. z obowigzujgcymi wymogami i przepisami

3-ia kondygnacja - - przebudowa istniejacych pomieszczen z
przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w zakresie pokoi
lekarskich, pokoi socjalnych, jak réwniez szatni centralnych dla
pracownikéw Oddzialu, a ponadto pomieszczenia techniczne dla
lokalizacji central wentylacyjnych i innych — zg. z obowigzujgcymi
wymogami i przepisami
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Przy  wykonywaniu inwestycji jw. nalezy uwzgledni¢ zalecenia
konserwatorskie — zawarte w zatgczonej do niniejszej dokumentacji — opinii, jak
rowniez zalecenia Postanowienia KW PSP w Krakowie dla wykonywanej nastepnym
etapem projektowej — ekspertyzy p.poz.

Wielkosci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:
- zalozen programu Inwestorskiego

koniecznosci zapewnienia ewakuacji z budynku — zg. z obowigzujgcymi
przepisami
stanu istniejacego wyodrebnionej pod wskazany projekt - czesci obiektow, z
uwzglednieniem istniejacych gabarytow poszczeg6lnych pomieszczen
elementéw wykonywanych w czesci pétnocnej skrzydta budynku nr: 2, - zg. z
dokumentacjg pn: “Projekt rozbudowy istniejgcego obiektu szpitalnego
(budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji
wraz z funkcjami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu oraz
przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie przyje¢, sekretariacie
medycznym, zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym
izolatke, zlokalizowanych na | pietrze budynku nr 2” oprac. przez Skala sp. z
0.0. 06.2016 oraz Pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 2894/2016 z dnia
30.11.2016
istniejgcych ciggow komunikacyjnych: poziomych i pionowych
istniejgcych instalacji
funkcjonalnosci poszczegblnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw
ekonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow
zgodnosci z zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego
wytycznych konserwatorskich
racjonalnego wykorzystania istniejagcych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespotu szpitalnego

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o0 zatwierdzong przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celow projektowych
lub aktualnej mapie z zasobow geodezyjnych, w petnym wymaganym zakresie,
przy uwzglednieniu:
= wytycznych konserwatorskich dla obszaru wpisanego do rejestru
zabytkdéw, dla obiektu wpisanego do rejestru zabytkow
= wytycznych Ekspertyzy p.poz. oraz Postanowienia KW PSP w
Krakowie, bedacych nastepnym etapem niniejszej dokumentacji
Ztozenie wniosku o pozwolenie konserwatorskie
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branzach,
Opracowanie przedmiardw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot,
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Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji™;

Zakres dokumentacji projektowej:

Uwaga:

Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt technologii
Projekt konstrukcyjny wraz z opinig konstrukcyjna
Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej , oraz c.w.u. ,
Projekt instalacji gazow medycznych,
Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej / i klimatyzacji wraz z automatyka
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: oSwietlenia podstawowego i
miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,
Projekt instalacji ochronnej: od porazer pradem elektrycznym,
Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia i ochrony
przed przepieciami,
Projekt instalacji teletechnicznych - sie€ strukturalna telefoniczno - komputerowa,
Projekt instalacji stabopragdowych:
- system sygnalizacji alarmu pozarowego,
- instalacja kontroli dostepu,
instalacja przywotawcza /przyzywowa/;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowane
dla wszystkich branz,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
Bilans energetyczny
Przedmiary rob6t - opracowane dla wszystkich branz /spis dziatéw przedmiaru
robét powinien przedstawi¢ podziat! wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie na grupy wedtug Wsp6lnego Stownika Zamowien
Dokumentacja powykonawcza.

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowigzujacych przepiséw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci obiektu, nie
zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementdéw w swoim zakresie prac.

3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
| OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zamowienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych

informacji, ktére mogga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,

Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejgcego budynku,

Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czesci
istniejgcych

Wykonanie inwentaryzacji /dla celéw projektowych/ istniejacych instalacji

budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnosci z przepisami, pod

katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
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- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyjsciowych do
projektowania na wiasny koszt i we wiasnym zakresie tj.:
- aktualnej mapy do celéw projektowych
- ewentualnej ekspertyzy pozarowej budynku / zmiany
- ewentualnych  dodatkowych, rozszerzonych dokumentacji
geologicznych
- szczegotowych wytycznych konserwatorskich
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoOwien publicznych, zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
- Dokonanie uzgodniern miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, odstepstw od
przepisow, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe.
- Opracowanie przedmiar6w robot
- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
- Uzyskanie oraz dostarczenie Decyzji konserwatorskiej
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
po(n. zm.).
Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

0 Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreSlone w
zatwierdzonych  projektach ~ wykonawczych  oznaczonych  klauzula:
"Skierowano do realizacji".

0 Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowi¢ spdjna, w petni
wykonczong catosc funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkcji.

0 Wykonawca w petni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatno$c¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z
okre$lonymi potrzebami Zamawiajgcego,

» Przygotowanie obiektu dla zrealizowania poszczeg6lnych inwestyciji,
przy zatozeniu ciggtosci pracy oddziatow szpitalnych. Uzgodnienie
harmonogramu czasowo-zakresowego inwestycji z Inwestorem

= Demontaz istniejgcych urzadzen i sprzetu, przeznaczonych projektem
do usuniecia

= Demontaz istniejacych instalacji, przy zachowaniu ciggtosci pracy
pozostatych oddziatow szpitalnych, przeznaczonych projektem do
usuniecia

» Rozbidrka istniejgcych elementow budowlanych, przeznaczonych
projektem do usuniecia
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= Wykonanie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych (w tym:
zabezpieczenn  elementow  istniejagcych,  przeznaczonych  do
pozostawienia) - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie przebudowywanych czesci budynku -
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Montaz urzadzen statych budynku jak np. urzgdzenia wentylacyjne,

urzgdzenia medyczne - oznaczone na zatgczonych rysunkach
architektonicznych, jako montowane na budowie, itd.
= Wykonanie wykonczenia petnego pomieszczen i przygotowanie

pomieszczen do uruchomienia,

= Wykonanie potaczenia istniejacej i przebudowywanej czesSci poprzez
odpowiednie wykonanie otwordéw, celem udroznienia komunikacji i
potgczenia poszczegblnych pomieszczen,

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspdiczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi i branzowymi,

- Ze wzgledu na konieczno$¢ dziatania okre$lonych czesci szpitala -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy szpitala.

- Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych mogg wystepowac zaktdcenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w
nastepstwie ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i
wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom szpitala
oraz uzgadniane,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych czynno$ci zwigzane
z realizowang inwestycjg w obrebie szpitala.

4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII
Z SIEDZIBA W KRAKOWIE, 30-224 KRAKOW, AL. MODRZEWIOWA 22
wojewodztwo: matopolskie
powiat: M. Krakéw
jednostka ewidencyjna: Krowodrza
obreb: 9
nr katastralny dziatki: 228/2

Zespot dawnych koszar austriackich — w granicach dziatki 228/2 obr. 9 Krowodrza, al.
Modrzewiowa, wpisany do Rejestru Zabytkéw . Nr rejestru: A-887, 26.06.1991 r.

- budynek nr: 2
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5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

— na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ, WYKONANEJ PRZEZ FIRME
REALIZACYJNA ,.BAZET” — LISTOPAD 2013 - z zasobow Inwestora

- wykonywanej na dziatce jw.

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
= Zgodnie z zatgczong mapg

Dziatka, na ktdrej planowana jest inwestycja, objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska-Modrzewiowa”

Zgodnie z zapisem obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska-Modrzewiowa”, teren objety dziatkg o
numerze katastralnym: 228/2, oznaczony jest symbolem: U.4, co oznacza: tereny
zabudowy ustugowej.

Ponadto zg. z zapisem planu j.w.

Cze$¢ poinocno-zachodnia objeta jest strefg archeologiczng ochrony
konserwatorskiej

Teren objety jest ochrong konserwatorska.

Zespot dawnych koszar austriackich — w granicach dziatki 228/2 obr. 9 Krowodrza,
al. Modrzewiowa, wpisany do Rejestru Zabytkdw . Nr rejestru: A-887, 26.06.1991 r.

- budynek nr 2- ZR5 — budynek koszarowy nr 2

W granicach stref ochrony konserwatorskiej obowigzujg nastepujace ustalenia, przy
uwzglednieniu przepiséw odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami — zgodnie z zalgczong — UCHWALA NR: XLV/586/12 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 16 maja 2012r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Wola Justowska - Modrzewiowa

Teren znajduje sie w zasiegu powietrznej ochrony ograniczajgcej lotniska
Krakow Balice

5.3.ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNY
Istniejgcy uktad funkcjonalny, zostat przedstawiony na rysunkach inwentaryzacyjnych
- 1 kondygnacja (parter):
0 pomieszczenia RTG
0 pomieszczenia CS
0 sale pacjenckie

- 2 kondygnacja (I pietro):
0 pomieszczenia Bloku Operacyjnego
0 sale pacjenckie
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- 3 kondygnacja (poddasze uzytkowe i techniczne)
0 pokoje lekarskie
0 pokoje pielegniarskie
0 powierzchnie techniczne i technologiczne

5.4. POWIERCHNIE ISTNIEJACE

I KONDYGNACJA - POW. BRUTTO 668,42 m2
I KONDYGNACJA - POW. BRUTTO 726,48 m2
111 KONDYGNACJA -POW. BRUTTO 815,80 m2
RAZEM - POW. BRUTTO 2 210,70 m2

6.0. UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny — pozostaje bez zmian, za wyjatkiem wykonania:
chodnika - wyjscia (wyjscie ewakuacyjne) z budynku do najblizszej drogi
komunikacyjnej — chodnik o szerokos$ci 1,5 m, dtugosci okoto 23 mb, zaopatrzony w
obrzeza chodnikowe, z nawierzchnig zwirowg — granulacja do 1 cm, na podkfadzie
zwirowo-piaskowym, kolor: szary (powierzchnia biologicznie czynna)
drogi pozarowej — wzdtuz zachodniej elewacji budynku o szerokosci 4,0 m oraz o
dtugosci ok. 81,0 mb, zaopatrzonej w obrzeza drogowe, z kostki przerastanej (23%
powierzchni biologicznie czynnej) — kostka betonowa 8 cm, przerastana,
kolorystycznie tozsama z istniejagcym uktadem chodnikbw w obrebie wnetrza
urbanistycznego.
lokalizacji dla agregatu wody lodowej o pow. ok. 1,5 m x 1,5 m (ptyta betonowa o
grubosci ok. 10 cm) — na placyku gospodarczym od strony potudniowej budynku nr:
2

Przeprojektowywana komunikacja zostala w catoSci powigzana z istniejgca
komunikacjg szpitala, zarbwno pod wzgledem formalnym, jak i jakoSciowym -
estetycznie. Zamierzenie j.w. nie zaklada wykonywania robdt budowlanych,
instalacyjnych i inn. poza obrysem obiektow j.w.

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach Koncepciji.

6.2.UKELAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
6.2.1. BUDYNEK NR 2

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie 2z zatozeniami
Inwestorskimi.

1-sza Kondygnacja (parter) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :
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= Komunikacja ogdlna — korytarz —poczekalnia - czesciowo
= Portiernia z mozliwos$cig pozostawienia okry¢ wierzchnich
=  WOC pacjent/ kobieta/mezczyzna — og6Inodostepne

= WC ogolnodostepne — NP., znajduje sie w skrzydle pothocnym - Przyjecie
pacjenta na oddziat

= Wezet sanitarny personelu

= Pomieszczenie biurowe — sekretariat
= Kuchnia oddziatowa

= Jadalnia — pokdj spotkan z rodzing

* Pomieszczenia pomocnicze

=  Pomieszczenia zwigzane z technologig Oddziatu: przyjecie / odbior cateringu,
przyjecie czystej bielizny, odbior brudnej bielizny, pom. czasowego odbioru
odpaddéw medycznych

FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA (PERSONEL MEDYCZNY, ZAOPATRZENIE,
DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

* Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje pacjenckie wraz z weztami sanitarnymi
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Loza pielegniarska
Magazyn czystej bielizny
Brudownik

2-ga Kondygnacja (I pietro) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Komunikacja og6lna — korytarz — czeSciowo

FUNKCJE Z OGRANICZONA  DOSTEPNOSCIA  (PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

* Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje pacjenckie wraz z weztami sanitarnymi
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Loza pielegniarska
Magazyn czystej bielizny
Brudownik

3-ia Kondygnacja (I pietro) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Komunikacja og6lna — korytarz — czeSciowo
= Pokoj narad



FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA  (PERSONEL
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje lekarskie
Pokoje pielegnarskie
Pokoje socjalne i inne
Szatnie centralne dla personelu Oddziatu
Pomieszczenia techniczne
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MEDYCZNY,

6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

6.3.1. BUDYNEK NR 2

POWIERZCHNIA NETTO-1 KONDYGNACJA (PARTER) 466,69m2
POWIERZCHNIA NETTO-2 KONDYGNACJA (I PIETRO) 536,91m2
POWIERZCHNIA NETTO-3 KONDYGNACJA 387,48m2
(PODDASZE UZYTKOWE | TECHNICZNE)

| RAZEM p.u. NETTO 1391,08 m2
POMIESZCZENIE PIWNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) NETTO 80,00 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO-1 KONDYGNACIJA (PARTER) 668,42m2

POWIERZCHNIA NETTO-2 KONDYGNACJA (I PIETRO) 726,48m2

POWIERZCHNIA NETTO-3 KONDYGNACJA 815,80m2

(PODDASZE UZYTKOWE | TECHNICZNE)

| RAZEM p.c. BRUTTO 2210,70 m2
POMIESZCZENIE PIWNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) BRUTTO 108,46 m2

Szczegbtowe zestawienie powierzchni, z rozbiciem na poszczegblne pomieszczenia

zakgczono do niniejszej dokumentacji — cze$¢: Koncepcja

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe bedg stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajgcy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:

- wysoko$¢ obiektu — kondygnacji — bud nr: 2 - zgodnie z wysoko$cig obiektu

istniejgcego
- powierzchnie zabudowy wynikajacg z racjonalnego
zaplanowania poszczegdlnych funkcji.

Uwaga:

optymalnego

Ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze sie rozni¢ od podanych zatozen -
wyznacznikiem wielkosSci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej
oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z trescig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajacego .
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- istniejgce ograniczenia terenowe:

* wymaganiem Zamawiajgcego jest aby nowoprojektowane funkcje miescity sie w
istniejacych gabarytach obiektu nr 2 — oraz w istniejgcych granicach opracowania
(w zakresie kubatury i funkcji).

= nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej przebudowie;

» nalezy uwzgledni¢ kolizje z trasami istniejgcych kabli zasilajacych istniejgce
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejgce kable nalezy zmufowac i przetozy¢

= nalezy przeanalizowac wszelkie inne mozliwos$ci wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg

= nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych
pomieszczen wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych czesSci przebudowywanego
obiektu. Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzgledni¢ i uja¢ w
kosztach realizacji.

6.5.0KRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegolnych funkcji  wynikajg z
optymalnych parametrow dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania
procedur medycznych - w oparciu 0 planowane do realizacji dziatania na terenie
przebudowywanego obiektu.

Ostatecznie wielkoSci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania

i uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego, dokumentacji
projektowych oraz powiazanej z nig technologii medycznej. Zakfada sie, ze dla
pomieszczen funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 10%
(w dotiw gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.
Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczegolnych czesci
budynku bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow uwzgledniajgcych wszystkie
niezbedne elementy jak:

- pomieszczenia wynikajgce z planowanych funkcji pomieszczen izolatki oraz
sal tdézkowych oraz zwigzanych z nim funkcji oddziatu szpitalnego -
wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
projekcie Koncepcji
dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcjg ze wzgledu na
prawidtowos¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,
powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na
projektowany uktad pomieszczen i prawidtowos¢ rozmieszczenia funkciji,
powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych
powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtéw
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajacych,
inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidlowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej czesci, w taki sposob aby
nowe jednostki szpitala mogty zosta¢ uruchomione w sposob zapewniajacy
spojnosE i kompletno$¢ dziatania - zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

Nalezy przyjac, ze Kierowanie sie powyzszymi zasadami - odnoszacymi sie do

najbardziej optymalnej i prawidtowo zaprojektowanej funkcji - stanowiC bedzie
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parametr nadrzedny w stosunku do wielkosSci powierzchni czastkowych
poszczeg6lnych funkcji.

Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okreslona w
stosunku do okre$lonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi sie do
petnego zakresu wymagan.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na
etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okreslaé parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologii rob6t oraz winny by¢
opisane w taki sposéb aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z drobnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajace
z obowigzujacych przepisow dotyczacych projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé takie rozwigzania instalacji, ktore
umozliwi wspotprace czesci przebudowywanej z istniejgcg bez zaktocen, zardbwno w
trakcie realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng pdzniejsza
modernizacje pozostatej czesci instalacji.

Zarowno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacje nalezy opracowaC zgodnie z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ich stosowania.

Projekt Budowlany nalezy opracowaC w oparciu 0 zatwierdzong niniejszg
dokumentacjg - Koncepcje Projektowg oraz w powigzaniu z przyjetg i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego technologig procedur medycznych.
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Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz  zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska - Modrzewiowa”,

Projekt Budowlany winien spetniaC  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposéb kompletny, przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajgcego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
whnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Krakowa.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenie zawarte w Ekspertyzach
budowlanych i inn, bedacych w zasobach Inwestora, a dotyczacych obiektow
przebudowywanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowe w tym uszczegdtowienie i uzupetnienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta Krakowa lub
innych instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe ( w tym: uzgodnienia Konserwatorskie),

Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez Zamawiajacego
w ogolnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien szczegotowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu
do mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i parametrow powstajgcego
obiektu w kontekscie:
0 mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajagcym i
uzyskania jego akceptacji,
0 mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,

Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej na plycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajacego w ogdlnodostepnych programach.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiary rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
nalezy opracowaC zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
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Stopienn  szczegdtowosci przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny iloSciowej i jakosciowej poszczeg6inych grup robot.
Specyfikacje powinny zawieraC zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okre$lenia standardow i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania rob6t, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét. Specyfikacje majg sktadaé
sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot nalezy dodatkowo
sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD
z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogolnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
: Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac
w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
Informacje BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzic€ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez
Zamawiajacego w ogolnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH.

2.1. OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
przebudowa w zasadniczej czeSci budynku nr 2 — zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, i przeprowadzenie tego dziatania w sposéb catkowicie
spojny i kompletny. W zakresie zadan Wykonawcy jest realizacja inwestycji
wraz z wszystkimi elementami niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z
zamierzeniem Zamawiajacego funkcjonowania:

o przebudowa budynku nr: 2 w zakresie okreSlonym niniejszg
dokumentacjg wraz z podziatem na wyszczeg6lnione w niniejszej
dokumentacji funkcje, oraz w powigzaniu z wykonywang juz
funkcjg szpitalna w czesci skrzydta potnocnego budynku nr 2

0 0s6b zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie,
0 zapewnienie ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zrealizowana przebudowa winna pozwala¢ uzytkownikowi na
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych
naktadéw przez Zamawiajgcego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia
medycznego oraz innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

Przy okre$laniu zakresu zadania nalezy S$cisle przewidzie¢ wszelkie
niezbedne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sg one
wymienione w niniejszej dokumentacji  czy tez ich konieczno$¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajgcg z
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obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Obiekty nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji trwatej, odpornej na korozje -
dostosowanej do rodzaju istniejgcej zabudowy budynkdéw szpitala.

Przy  projektowaniu  konstrukcji ~ nalezy — uwzgledni¢  wszelkie
uwarunkowania gwarantujgce jej prawidtowg prace, brak przekroczenia
stanébw granicznych no$nosci i uzytkowania, w szczegdlnosci brak
wystepowania pekniec, osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptyng¢ na
jakos$¢ uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaty i centralne wentylacyjne, oprawy oSwietleniowe, state urzadzenia
medyczne montowane do konstrukcji jak np. komplet mostu medycznego z
urzadzeniami towarzyszacymi - do wartosci obcigzenia uzytkowego.
Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia technologicznego
z pozostawieniem petnej wartosci normowego obcigzenia technologicznego
do dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowaé rozwigzania i materialy zapewniajgce
wysoki standard jakoSciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i
pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i
remontow.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak
najwyzszg jako$¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych — wyrobow  (materiatbw i urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jakosci materiatow budowlanych.

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione

w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczeg6lnym uwzglednieniu
parametrow dopuszczajacych stosowanie danych materiatow badZ urzadzen
odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie
ustalone na etapie projektowania w ramach bezposrednich uzgodnien z
Zamawiajacym.

Obiekty nalezy dostosowac do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

W obiektach nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajace uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

Przy projektowaniu innych systeméw nalezy wykonac stosowne przytgcza
w przebudowywanym obiekcie, natomiast na czas budowy zachowac
istniejgce przytacza, znajdujacy sie w budynku Szpitala, w celu zachowania
ciggtosci pracy Szpitala.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrznych przegrédd
budowlanych, w celu uzyskania wymaganych przepisami izolacyjnosci
termicznych.
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W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje akustyczng, p.poz. i inne
wymagane przepisami, przegrod budowlanych obiektéw, jak i
poszczegblnych pomieszczen (w tym: technicznych, technologicznych i
innych o roznych funkcjach i przeznaczeniach), w celu uzyskania
wymaganych przepisami izolacyjnosci akustycznych, termicznych, p.poz. i
innych.

Przy projektowaniu odpowiednich systemOw bezpieczenstwa pozarowego
nalezy wykorzystaC istniejgce centrale p.poz lub wykona¢ nowg centrale
p.poz. w projektowanych obiektach i rozwazy¢ mozliwos¢ wpiecia sie w
istniejgcg centrale p-poz. znajdujaca sie w budynku portierni od strony ul.
Modrzewiowej lub wykona¢ nowa sie¢ do portierni j.w.

W miejscach gdzie pozwalajg na to przepisy stosowaé sufity
demontowalne, umozliwiajgce tatwy dostep do instalacji i urzadzen
(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

SzczegOtowe wymagania w zakresie materiatow wykonczeniowych
poszczegoblnych pomieszczen dotyczacych: Scian, podidg i sufitbw podano na
rysunkach architektonicznych Koncepcji, bedacej integralng czescig
niniejszej dokumentacji.

23. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0 WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano w czesci dokumentacji -Koncepcji. Powyzsze dotyczy:
0 elementdéw o$wietlenia wbudowanego
0 elementdbw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)
elementow ochrony pozarowej
0 elementdéw instalacji niskopradowych (w tym: centrale pozarowe,
monitoring, wyposazenie stolarki drzwiowej w niezbedne elementy
instalacji i automatyki j.w. — kontrola dostepu, sitowniki, czujki ruchu
itp) — zg. z opisem czesSci instalacji stabopradowych
0 i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania szpitala

o

0 WYKAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano na rysunkach architektonicznych Koncepcji

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkoli¢ obstugujacy to
wyposazenie personel, wytypowany przez szpital, i wyda¢ mu imienne certyfikaty.



26

Wyposazenie medyczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem
jednostki certyfikujacej.

Do oferty nalezy zatgczyC certyfikaty firm potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobow z
normami zharmonizowanymi UE dotyczgce danego sprzetu.

Wyposazenie to musi pochodzi¢ od firm posiadajgcych na terenie Polski autoryzowane
przez producenta serwis prowadzace samodzielnie naprawy tych urzadzen. Do oferty
nalezy zataczy¢ dokument potwierdzajacy takie uprawnienia serwisu.

Do oferty nalezy zalgczyC karte katalogowag oferowanego wyposazenia z danymi
producenta i parametrami technicznymi potwierdzajagcymi parametry oferowane oraz
zdjeciem.

2.3.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA
ETAPIE BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jego pozniejszego ustawienia i
podigczenia do wymaganych instalacji. Na rysunkach przedstawiono orientacyjne
usytuowanie tego wyposazenia.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ
2.4.1. STOLARKA WEWNETRZNA:
0 drzwi wewnetrzne:

0 pomieszczenia technologiczne — medyczne — drzwi aluminiowe / PCV,
petne lub przeszklone. Szyba ponizej 110 cm — bezpieczna. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajagcym

0 pomieszczenia sanitarne — drzwi aluminiowe / petne lub przeszklone. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym

pozostate pomieszczenia — biurowe, socjalne i inn.: - drewniane ptycinowe,

drzwi 0 odporno$ci pozarowej — wyposazy¢ w odpowiednie systemy, w
dostosowaniu do przepisdéw i warunkow p.poz. dla obiektu

Drzwi jw. muszg by¢ dostosowane dla pomieszczeh szpitalnych,
przystosowane do dezynfekcji, z atestem higieniczno-sanitarnym, wyposazone
odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o
odpornosci — p.poz. oraz inne instalacje stabopragdowe — zg. z wymaganiami

0 okna wewnetrzne, przeszklenia state :
0 Aluminiowe lub PCV. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szkto bezpieczne

2.42. STOLARKA ZEWNETRZNA:
0 drzwi zewnetrzne:

0 drzwi zewnetrzne — ewakuacyjne — w licu elewacji nalezy wykona¢ — jako
peine, drewniane w kolorze bragzowym — rysunek porzadku kwater nalezy
wykona¢ zg. z niniejsza dokumentacja oraz zg. z wytycznymi
konserwatorskimi.
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0 okna zewnetrzne:

0 Okna zewnetrzne nalezy wykona¢ zg. z zalgczonymi rysunkami
koncepcyjnymi  oraz  wytycznymi technicznymi i zaleceniami
montazowymi producenta obranego systemu, a takze wytycznymi
konserwatorskimi. Zastosowac wspoétczynniki przenikalnosci cieplnej —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

0 Zakfada sie ok. 90 % okien otwieralnych, kazdorazowo zaopatrzonych w
zamki patentowe. Otwieranie okien poprzez mechanizm okuciowy
chowany. Kazdy element otwieralny nalezy kazdorazowo wyposazy¢ w
zamek. Klamki wykona¢ w naturalnym aluminium.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACIJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy obiektu istniejgcego w ramach istniejgcych
powierzchni, a takze zaktada zmiany elewacyjne w zakresie :

O OO O0OO0OO0oOo

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

wykonania drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych
docieplenia istniejgcego dachu

wymiany istniejacej dachowki na tozsama

wykonania rewitalizacji elewacji w kolorze: tozsamym
wykonania chodnika

wykonania drogi pozarowej

Ponadto nalezy wykonac:

(0]

o

Wymiane catej stolarki okiennej na nowg — PCV / drewno - kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym oraz stuzbami Konserwatorskimi. Wymiary,
porzadek kwater — zgodnie z istniejagcym

Zamurowania niektorych okien istniejgcych — zg. z rysunkami zatgczonej
Koncepcji oraz wykonania wnek elewacyjnych

Wykonania nowych otworéw okiennych wraz z zaopatrzeniem w okna j.w. w
miejscu i porzadku — zg., z istniejgca elewacjg (w miejscu istniejgcych wnek
elewacyjnych)

Wymiane istniejgcych okien, wskazanych dokumentacjg na okna o odpornosci
p.poz. — zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy p.poz.— zg. z rysunkami
zakgczonej Koncepciji

Termomodernizacje obiektu — dach budynku

Przebudowe istniejgcego dachu — w zakresie wykonania czerpni i wyrzutni dla
projektowanych central wentylacyjnych oraz w zakresie wykonania nowych
okien oddymiajacych dla 2-ch klatek schodowych (nalezy wykorzystaé
istniejgce  otwory), w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz stuzbami
Konserwatorskimi

Przebudowe istniejagcego obiektu szpitalnego, nalezy zaprojektowat z
poszanowaniem architektury i urbanistyki istniejagcego kompleksu szpitalnego, biorac
pod uwage zarowno architekture istniejgcych budynkdw, jak i istniejgce kompozycje

zieleni,

kompozycje wnetrz urbanistycznych oraz istniejacy uktad komunikacyjny.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzyC i przyja¢ najbardziej optymalny
wariant okreSlenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektow szpitalnych, przy
wzieciu pod uwage:

0 Ekspertyze p.poz. wraz z Postanowieniem KW PSP w Krakowie, bedaca

nastepnym etapem niniejszej dokumentacji

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w kontekscie

projektowanej — przebudowywanej czesci rozpatrywanej w powigzaniu z
czescig istniejacg oraz poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji .

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantow p-poz.

0 odpowiednio zaprojektowanych i dobranych przegrdd, drzwi pozarowych,
wydzielen drog ewakuacyjnych, zaprojektowania przejs¢ szczelnych instalacji
przez przegrody,
odpowiednio zaprojektowanych systeméw sygnalizacji alarmu pozarowego,

0 odpowiednio zaprojektowanych systemow oddymiania klatek schodowych
oraz drog ewakuacyjnych,

odpowiednio  zaprojektowanych systemOw oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego,

o

o

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
BUDYNKU ORAZ PRZYLACZY
Instalacje wewnetrzne w przebudowywanych cze$ciach obiektéw szpitalnych, nalezy
projektowac biorac pod uwage rozprowadzenie instalacji w czesci przebudowywanej i
istniejgcej, przewidujac przebudowe pomieszczen czesci istniejacej przeprowadzong w
spos6b minimalizujacy ingerencje w budynek istniejacy
Zamiarem Zamawiajgcego jest stworzenie mozliwosci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggow instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby
przy kolejnych przebudowach badz remontach nie byto konieczno$ci prowadzenia
dodatkowych prac inwazyjnych.

2.7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.7.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE |INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.7.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.7.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH | PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.7.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.
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2.7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

Instalacje j.w. nalezy dostosowac do nowych rozwigzan funkcjonalno —uzytkowych i
obowigzujacych przepiséw oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 5.7.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

3.0. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamO&wienia zostanie zrealizowany z materiatdbw wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania zadania.

Czesci budynkdéw szpitala, ktore majg podlega¢ przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejace wewnetrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sdb trzecich,

- ochrony &Srodowiska,

- warunkow BHP,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualnej
kolizji zwigzanej z obstuga placu budowy,

- zabezpieczeniem terenu robdt,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robo6t, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym, koncepcja oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakoscC i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos$¢ potgczen funkcjonalnych,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym, koncepcjg
i umowa

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow :

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe /w

trakcie wykonywania robot/,
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- odbidr koncowy
W zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie ze sztukg budowlang,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz instrukcjami montazu producentébw materiatow i
urzadzen.

3.2.  ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane bedg czeSciowo, w zakresie instalacji, w prowadzacym dziatalnos¢
obiekcie — wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
Organizacja robét i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:

- ochrony Srodowiska

- ochrony p.poz.,

- bhp,

- ruchu drogowego i pieszego na terenie szpitala

Transport materiatdbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac czasowo
prace.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora. Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
i nalezy zapewnic dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozic¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest skfadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych; materiaty
takie winny by¢ wywozone na biezgco.

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki
techniczne podtaczenia, beda do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren
budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na
wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikow wiasnych i podwykonawcow szatnie z
weztem sanitarnym we wiasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem oséb z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatow zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

3.3. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
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materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwigzania kwestii j.w..
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwiagzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcdéw roboét budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowienr umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1202 z 2018)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 2285 z 2017)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorOw wniosku o pozwolenie na budowg, oSwiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych, okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U
z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.
1779),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dziennik Ustaw
z 29.03.2019r.- poz. 595)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2013r., w sprawie
leczenia krwig w podmiotach leczniczych wykonujacych dziatalno$¢
lecznicza w rodzaju stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne, w
ktorych przebywajg pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwig i jej
sktadnikami.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej stuzbie krwi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 2009,
poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998r. Nr
113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

Wykaz przepiséw i norm zwigzanych bezposredni i posrednio z projektem

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoOlnej sprawnosci psychofizycznej.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2
wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie
ustawy - Kodeks pracy

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.
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Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze S$rodkdw
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikéw na
poszczegblnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebedacych przedsiebiorcami.

Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalnosci leczniczej.

Dz. U. 2012 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. 0 zmianie ustawy
o0 dziatalnosci leczniczej oraz niektdrych innych ustaw

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Ustug Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac zwigzanych z narazeniem na zranienie ostrymi
narzedziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
stuzby oraz zakresu stosowania przepiséw dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
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45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oSwietleniowego

PN-EN 62353
Medyczne urzadzenia elektryczne badania okresowe i badania po naprawie
medycznych urzgdzen elektrycznych

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (U).
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
zewnetrzach.

PN-84/E-02033
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/B-02380
Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogolne.

PN-90/E-01005
Technika Swietlna. Terminologia

PN-N-18002:2000
Systemy zarzagdzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998
Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(U)
Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

PN-88/E-08501
Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN ISO 14644-1
Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes$¢ 1:
Klasyfikacja czystosci powietrza

PN-EN ISO 14644-2
Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w celu
wykazania ciggtej zgodnosci z norma ISO 14644-1

PN-EN ISO 14644-3
Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Czes¢ 3:
Metody badan

PN-EN ISO 14644-4
Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane. Czes¢ 4:
Projekt, konstrukcja i uruchomienie

PN-78/B-03421
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Wentylacja i1  klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdow”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
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2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE - w zasobach Inwestora
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3.0. WYPIS Z REJESTRU Z REJESTRU GRUNTOW ORAZ KOPIA
MAPY EWIDENCYJNEJ
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,,Wola Justowska — Modrzewiowa”, uchwalonego przez Rade Miasta
Krakowa. Nr Uchwaty: XLV/586/12 z dn. 16.05.2012r
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4a OPINIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
NR: KZ-03.4120.6.127.2014.MT Z DNIA 05.03.2014 WRAZ Z ZAt..
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5.0. PROJEKT KONCEPCJI

5.1. CZESC RYSUNKOWA

LOKALIZACJA

MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN ISTNIEJACY
MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN PROJEKTOWANY

RZUT 1 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY

RZUT 2 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY

RZUT 3 KONDYGNACIJI - STAN ISTNIEJACY

RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ B-B - STAN ISTNIEJACY

PRZEKROJ C-C - STAN ISTNIEJACY

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA POLUDMIOWA — STAN ISTNIEJACY

RZUT 1 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 2 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 3 KONDYGNACJI - WYBURZENIA | DEMONTAZE

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - WYBURZENIA | DEMONTAZE
ELEWACJA POLUDNIOWA - WYBURZENIA | DEMONTAZE

RZUT 1 KONDYGNACIJI - PROJEKT

RZUT 2 KONDYGNACIJI - PROJEKT

RZUT 3 KONDYGNACIJI - PROJEKT

PRZEKROJ A-A — PROJEKT

ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKT
ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKT

RZUT 1 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE
RZUT 2 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE
RZUT 3 KONDYGNACJI PODDASZE- TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE

RZUT 1 KONDYGNACJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ
RZUT 2 KONDYGNACIJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ
RZUT 3 KONDYGNACJI - DYSPOZYCJE WYKONCZENIA WNETRZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ]
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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5.2. AUTORZY KONCEPCJI:

autor

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak

5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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5.4. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

Przebudowa j.w. bedzie polegata na dostosowaniu istniejgcego obiektu w
zakresie budowlanym, instalacyjnym i wyposazeniowym (sprzet medyczny i inny)
do obowigzujacych przepiséw oraz zatozen Inwestora.

Niniejsza inwestycja jest jednym z etapdw inwestycji, ktora obejmuje
przebudowe catego obiektu szpitalnego w zakresie budowlanym, instalacyjnym
oraz technologicznym, w tym: dostosowanie do wymogdow ochrony p.poz.

Przebudowa istniejgcego Oddziatu Ortopedii powstala na bazie zatozen
Inwestorskich oraz wymaga uwzglednienia nastepujacych etapow:

Wykonanie inwestycji poprzedzajacej niniejszag dokumentacje w zakresie —
wykonania przebudowy czesci skrzydta potnocnego budynku nr 2- zgodnie
z dokumentacjg pn: “Projekt rozbudowy istniejacego obiektu szpitalnego
(budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej
sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu
oraz przebudowa pomieszczen po pracowni RTG, izbie przyjec,
sekretariacie medycznym, zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz
sal chorych w tym izolatke, zlokalizowanych na | pietrze budynku nr 2”
oprac. przez Skala sp. z 0.0. 06.2016 oraz Pozwoleniem na budowe —
Decyzja nr 2894/2016 z dnia 30.11.2016

Wykonanie inwestycji dla | etapu niniejszej dokumentacji, w zakresie:
wykonania projektu budowlanego petnobranzowego wraz z uzyskaniem
Decyzji — Pozwolenie na budowe, czesci budynku nr 2, klatki schodowej -
potnocnej”, umozliwiajacej ewakuacje z czesci j.w.

Wykonania pozostatych zatozen ekspertyzy p.poz. i Postanowienia KW
PSP w Krakowie, a dotyczacych drég pozarowych: wzdtuz budynku nr 2
oraz w obrebie dziedzinca wewnetrznego Szpitala — ktore to nalezy
wykona¢ odrebng dokumentacjg i inwestycja — zg. z zatozeniami
Inwestora.

oraz obejmuje:

Przebudowe istniejgcego budynku nr 2 KCR w Krakowie w cze$ci i zakresie — jak na
rysunkach arch., pomieszczen przeznaczonych dla funkcjonowania przebudowywanego
Oddziatu Ortopedii w tym:

0 utworzenie Oddziatu Ortopedii dla 41 t6zek pacjenckich (projektowanych
niniejszag dokumentacjg : 35), w tym:

Sala 4-ro t6zkowa wraz z weztem sanitarnym — 1 sala
Sala 3-y t6zkowa wraz z weztem sanitarnym — 3 sale
Sale 2-u t6zkowa wraz z weztem sanitarnym — 8 sal
Sale 1 —o t6zkowa wraz z weztem sanitarnym — 3 sale

Sale 1-o0 tézkowa wraz z weztem sanitarnym — w standardzie izolatki - 3
sale

O O O O O
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Sala rehabilitacji (¢wiczen)
2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe.
Loze pielegniarskie wraz z przygotowaniem pielegniarskim — 2
Pokoje lekarskie
Pokoje pielegniarskie
Kuchnia oddziatowa
Jadalnia / pokdj spotkan z rodzinami
Pokdj socjalny
Pokoj narad
Pomieszczenia WC personelu
Pomieszczenia WC ogblnodostepne
tazienka pacjenta lezacego / NP.
Pomieszczenia porzadkowe
Niezbedne magazyny
Pomieszczenia techniczne

O O O O O OO b b O O o o o oo

Pomieszczenia technologiczne
0 linne

0 wykonanie przebudowy kondygnacji technicznej (poddasza technicznego) w
tym: pom. central wentylacyjnych, w zakresie - dostosowawczym

wykonanie termomodernizacji dachu

wymiany istniejacej dachowki na wzor — jak tozsama
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

wykonania drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych
wykonania rewitalizacji elewacji w kolorze: tozsamym

remontu istniejgcego pomieszczenia piwnicznego o pow. brutto — ok. 108,46 m2
(netto: ok. 80,00 m2)

wykonania chodnika o szerokosci 1,5 m i dtugosci ok. 23 mb

wykonania drogi pozarowej o szerokosci 4,0 m i dtugosci ok. 81 mb
wykonanie przebudowy wezta c.0.+ ew. przytgcza

wykonanie przebudowy rozdzielni elektrycznej + ew. przytgcza elektrycznego
wykonanie przebudowy centrali p.poz.+ ew. przytgcza

wykonanie przebudowy przytgcza wod.-kan / wg. potrzeb

oraz innych niezbednych pomieszczen dla realizacji inwestycji j.w.

O O O o o o

O O O o o o o

Ponadto nalezy przebudowac istniejgce klatki schodowe, w zakresie dostosowania do
wymogow p.poz. oraz obowigzujacych przepiséw technicznych.
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5.4.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PROJEKT

W zwigzku z inwestycjg j.w. w zakresie zagospodarowania terenu, nalezy wykonac:

0 wykonania chodnika o szerokosci 1,5 m i dlugosci ok. 23 mb — | etap
dokumentacji

0 wykonania drogi pozarowej o szerokosci 4,0 m i dtugosci ok. 81 mb — Il etap
dokumentacji

0 wykonania drdég pozarowych wewnatrz dziedzinca szpitalnego — Il etap

dokumentacji / lub rownolegle — zg. z zatozeniami Inwestora

wykonanie przebudowy wezta c.0.+ ew. przytacza

wykonanie przebudowy rozdzielni elektrycznej + ew. przytgcza elektrycznego
wykonanie przebudowy centrali p.poz.+ ew. przytgcza

wykonanie przebudowy przytgcza wod.-kan / wg. potrzeb

O O O O

5.4.2. UKLAD BUDOWLANY ISTNIEJACY

Budynek nr 2 jest budynkiem wolnostojgcym, potagczonym tgcznikiem na poziomie |
pietra z nowobudowanym obiektem Bloku Operacyjnego.

Obiekt j.w. zostat wybudowany pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjnej,
murowanej i posiada drewniang wiezbe dachowa.

Budynek sktada sie z 3-ch kondygnacji nadziemnych oraz piwnicy pod podjazdem dla
karetek.

1.Informacje ogolne:

Budynek nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacyjnego jest obiektem pod ochrong
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw (zabytek nr A-887 jako Zespot koszar austriackich)
bedacy poprzednio budynkiem koszarowym Jednostki Wojskowej, ktory powstat w 1896
roku . Po przebudowie przeprowadzonej w latach 90-tych ubiegtego wieku spetnia funkcje
obiektu szpitalnego w ktérym znajduje sie blok operacyjny oraz sale {6zkowe
pooperacyjne.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe. Gtdéwna bryta
budynku nie jest podpiwniczona. Budynek posiada jedno pomieszczenie techniczne
potozone ponizej poziomu terenu pod zewnetrznym korytarzem tgczacym tzw. ciepty sien
dla karetek pogotowia z gtdwna brytg budynku. W budynku istniejg dwie klatki schodowe i
dwa dzwigi szpitalne.

Dach budynku jest wielospadowy, wiezba drewniana ptatwiowo-stupowa z jetkami w
ktorej uformowano lukarny doswietlajagce pomieszczenia i komunikacje.

2. Elementy budynku:

a) gtdwna konstrukcja nosna:
Budynek zrealizowany zostat w tradycyjnej metodzie tj. Sciany wymurowane z cegly
peinej o uktadzie Scian podtuznych o zmiennej grubosci

b) konstrukcja dachu:

Wiezba drewniana pfatwiowo-stupowa z jetkami. Na obszarze poddasza elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej (stupy i zastrzaty) posiadajg zabezpieczenia przed ogniem
w postaci obudowy blizej nie okreslonym materiatem izolacyjnym.
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C) stropy:

nad parterem: wszystkie stropy zostaty w trakcie remontu wymienione na
prefabrykowane stropy typu WPS — prefabrykowane ptyty zelbetowe oparte na stalowych
belkach dwuteowych w rozstawie od 90 do 150cm. Stropy sg tynkowane od spodu a w
korytarzach komunikacyjnych dodatkowo ostoniete sufitem podwieszonym modutowym
60x60cm.

d) Sciany zewnetrzne:

Wszystkie Sciany zewnetrzne wykonane sg z cegly pelnej. Posiadajg nastepujgce
przyblizone grubosci: parter 65 cm jako Sciany zewnetrzne i czeSciowo fragmentarycznie
50 cm jako $ciany wewnetrzne ,

na | pietrze rébwniez 65cm, na poddaszu jako Scianki kolankowe grubosci 25 cm
obtozone ptytami kartonowo gipsowymi i tynkiem cementowo-wapiennym na deskowaniu.
Sciany kolankowe zostaty docieplone wetng mineralna.

e) sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wystepuja w postaci $cian ceglanych murowanych o réznych
grubos$ciach, oraz w postaci Scian w systemie zabudowy gipsowo-kartonowej i przeszklen
Slusarki aluminiowej.

f) przekrycie dachu:

Elementy dachu wystepujace na poziomie Il pietra ostoniete sg przybitym do spodu
krokwi deskowaniem gr. 2,5 cm i otynkowanym tynkiem cem.-wap. grub. 2,0 cm.
Pomiedzy krokwiami utozono wetne mineralng i zabezpieczono jg (wg. dokumentacji
archiwalnej) folig paroizolacyjna.

Dach pokryty jest dachowka ceramiczng na fatach z obrébkami z blachy stalowej
powlekanej.

g) konstrukcja klatek schodowych:

Klatka K1 i K2 wykonane zostaty podczas przebudowy w latach 90-tych. Biegi i
spoczniki zostaty wbudowane w istniejace Sciany murowane. Biegi schodowe i spoczniki
sg zelbetowe o grubosci konstrukcyjnej 14 cm, oparte na belkach stalowych dwuteowych
wpuszczanych w $ciany, belki dwuteowe otynkowane biegi i spoczniki wykonczone
lastrykiem szlifowanym. Sciany klatek schodowych murowane o gr. 35-55cm.

h) szyby dZwigdéw szpitalnych:
Szyby obu dzwigow szpitalnych zostaty wykonane jako zelbetowe o grubosci $cian 20
cm i pokryte sg od wewnatrz tynkiem.

GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Sciany nosne- cegta petna o gr: 50cm , 64 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

0 Strop nad parterem — gestozebrowy typu: Ackermann, oparty na belkach stalowych (z
1993r)

Strop nad pietrem — prefabrykowany ptyty WPS na belkach stalowych (1993)

0 CzesSciowo w skrzydle ptd — strop zelbetowy

o

o
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543. POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

I KONDYGNACJA - POW. BRUTTO 668,42 m2
11 KONDYGNACJA - POW. BRUTTO 726,48 m2
111 KONDYGNACJA - POW. BRUTTO 815,80 m2
RAZEM - POW. BRUTTO 2 210,70 m2

POMIESZCZENIE PIWNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) BRUTTO 108,46 m2

5.4.4. ISTNIEJACE INSTALACJE
Instalacja wodociggowa, (hydrantowa)
Instalacja kanalizacyjna- sanitarna
Instalacja elektryczna
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja gazow medycznych
Instalacja c.o.

Instalacja p.poz

O O O o o o o

5.4.5. ISTNIEJACY UKELAD FUNKCJONALNY

- 1 kondygnacja (parter):
0 pomieszczenia RTG
0 pomieszczenia CS
0 sale pacjenckie
- 2 kondygnacja (I pietro):
0 pomieszczenia Bloku Operacyjnego
0 sale pacjenckie
- 3 kondygnacja (poddasze uzytkowe i techniczne)
0 pokoje lekarskie
0 pokoje pielegniarskie
0 powierzchnie techniczne i technologiczne

Uktad funkcjonalny istniejacy zostat przedstawiony na rysunkach inwentaryzacji

Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, ustalono, iz:

0 Istniejace urzadzenia techniczne, przeznaczone zostang catkowicie do demontazu, za
wyjatkiem poszczegolnych i wskazanych przez Inwestora,

0 Istniejacy uktad pomieszczen, wynikajacy gtownie z dotychczasowej funkcji, zostanie
czesciowo zmieniony,

0 Istniejgca instalacja elektryczna wewnetrzna sity, oSwietlenia oraz gniazdek
wtyczkowych przeznaczona zostanie do likwidacji,
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Istniejgca instalacja sanitarna — przeznaczona zostanie do likwidaciji,
Istniejgca instalacja niskopragdowa (czujki p.poz), przeznaczona zostanie do likwidacji,

Stolarka drzwiowa — w catoSci do demontazu, za wyjgtkiem pozostawianych —
wskazanych na rysunkach arch.

Stolarka okienna - w catosci do demontazu,
Warstwy podtogowe-posadzkowe, przeznaczone sg do skucia,

5.4.6. UKEAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami
Inwestorskimi.

5.4.6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny projektowany pozostaje bez zmian, w stosunku do stanu
istniejgcego, za wyjatkiem:

0]
o
0]

©O O O O

wykonania chodnika o szerokosci 1,5 m i dtugosci ok. 23 mb
wykonania drogi pozarowej o szerokosci 4,0 m i dtugos$ci ok. 81 mb

lokalizacji dla agregatu wody lodowej o pow. ok. 1,5 m x 1,5 m (ptyta betonowa
0 grubosci ok. 10 cm) — na placyku gospodarczym od strony potudniowej
budynku nr: 2

wykonanie przebudowy wezta c.0.+ ew. przylacza

wykonanie przebudowy rozdzielni elektrycznej + ew. przytgcza elektrycznego
wykonanie przebudowy centrali p.poz.+ ew. przylgcza

wykonanie przebudowy przytgcza wod.-kan /wg. potrzeb

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach Koncepcji.

5.4.6.2. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami
Inwestorskimi.

1-sza Kondygnacja (parter) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

Komunikacja ogdlna — korytarz —poczekalnia - czesciowo
Portiernia z mozliwoscig pozostawienia okry¢ wierzchnich
W(C pacjent/ kobieta/mezczyzna — ogdélnodostepne

WC ogolnodostepne — NP., znajduje sie w skrzydle pétnocnym - Przyjecie
pacjenta na oddziat

Wezet sanitarny personelu
Pomieszczenie biurowe — sekretariat
Kuchnia oddziatowa
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= Jadalnia — pokdj spotkan z rodzing
=  Pomieszczenia pomocnicze

= Pomieszczenia zwigzane z technologig Oddziatu: przyjecie / odbidr cateringu,
przyjecie czystej bielizny, odbior brudnej bielizny, pom. czasowego odbioru
odpadéw medycznych

FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA (PERSONEL MEDYCZNY, ZAOPATRZENIE,
DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje pacjenckie wraz z weztami sanitarnymi
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Loza pielegniarska
Magazyn czystej bielizny
Brudownik

2-ga Kondygnacja (I pietro) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Komunikacja ogdlna — korytarz — czesciowo

FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA  (PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje pacjenckie wraz z weztami sanitarnymi
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Loza pielegniarska
Magazyn czystej bielizny
Brudownik
3-ia Kondygnacja (I pietro) — program funkcjonalno-uzytkowy:

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Komunikacja og6lna — korytarz — czeSciowo
= Pokoj narad

FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA  (PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

=  Pomieszczenia Oddziatu Ortopedii, w tym:
Pokoje lekarskie
Pokoje pielegnarskie
Pokoje socjalne i inne
Szatnie centralne dla personelu Oddziatu
Pomieszczenia techniczne
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5.4.6.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
BUDYNEK NR 2

POWIERZCHNIA NETTO-1 KONDYGNACJA (PARTER) 466,69m2
POWIERZCHNIA NETTO-2 KONDYGNACIJA (I PIETRO) 536,91m2
POWIERZCHNIA NETTO-3 KONDYGNACJA 387,48m2

(PODDASZE UZYTKOWE | TECHNICZNE)

’ RAZEM p.u.NETTO 1 391,08 m2
POWIERZCHNIA BRUTTO-1 KONDYGNACJA (PARTER) 668,42m2
POWIERZCHNIA NETTO-2 KONDYGNACJA (I PIETRO) 726,48m2
POWIERZCHNIA NETTO-3 KONDYGNACJA 815,80m2

(PODDASZE UZYTKOWE | TECHNICZNE)

’ RAZEM p.c. BRUTTO 2 210,70 m2

Szczegbtowe zestawienie powierzchni, z rozbiciem na poszczegblne pomieszczenia
zakgczono do niniejszej dokumentacji — cze$¢: Koncepcja

5.4.7. ZAKRES WYKONYWANYCH UStUG

Dokumentacja projektowa dla przebudowywanego Oddziatu Ortopedii, opracowana
zostata na podstawie danych Inwestora, oraz zgodnie z uzgodniong przez Strony z
koncepcja dla zakresu projektowego, obowigzujgcych przepisow oraz aktualnych zasad,
jakim winny odpowiada¢ w.w. pomieszczenia.

Natomiast zakres technologiczny oraz parametry iloSciowe, zostaty opracowane w
oparciu o dane otrzymane od Inwestora, oraz wraz z koncepcja.

Wyposazenie technologiczne, wszystkie procesy niezbedne oraz towarzyszace, jak
rowniez zakres wykonywanych czynnosci, zostaty przedstawione w czeSci dokumentacji
pt: "Projekt technologii”, ktdra to stanowi integralng czes¢ niniejszej dokumentacji.

5.4.8. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Przewiduje sie, iz na Oddziale Ortopedii znajdzie zatrudnienie docelowo:
0 45 os6b w systemie 2-u zmianowym, w tym:
0 ok. 30 kobiet
0 ok. 15 mezczyzn

5.49. ODDZIAL ORTOPEDII - UKEAD FUNKCJONALNY OBIEKTU W
POWIAZANIU Z POWIERZCHNIA ORAZ TECHNOLOGIA

Ze wzgleddw powierzchniowych, kubaturowych, lokalizacyjnych oraz wyposazenia w
media, obiekt nadaje sie do adaptacji na funkcje Oddziatu Ortopedii.

Niemniej jednak ze wzgledu na przepisy Prawa Budowlanego, istnieje konieczno$¢
dostosowania elementéw budowlanych oraz instalacyjnych do nowych funkgji.
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5410 ROBOTY BUDOWLANE

Do gtéwnych rob6t budowlanych wewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymiang istniejgcej dachowki na nowa,
WzOr — tozsamy z istniejagcym

Wykonanie przebudowy (wzmocnienia istn. wiezby dachowej) istniejacego dachu w
celu — wykonania czerpni i wyrzutni dla projektowanych central wentylacyjnych oraz
w zakresie wykonania nowych okien oddymiajgcych dla 2-ch klatek schodowych
(nalezy wykorzystac istniejgce otwory), w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz stuzbami
Konserwatorskimi

Rewitalizacje istniejgcej elewacji — kolor : tozsamy z istniejagcym

Wymiane catej stolarki okiennej na nowg — PCV / drewno — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajagcym oraz stuzbami Konserwatorskimi. Wymiary, porzadek kwater —
zgodnie z istniejagcym

Zamurowanie niektorych okien istniejagcych — zg. z rysunkami zatgczonej Koncepcji
oraz wykonania wnek elewacyjnych

Wykonanie nowych otworéw okiennych wraz z zaopatrzeniem w okna j.w. w miejscu i
porzadku — zg., z istniejgcy elewacjg (W miejscu istniejgcych wnek elewacyjnych)
Przebudowe istniejacych przytaczy / wg. potrzeb

Demontaz istniejgcych Scian i urzadzen

Wykonanie nowych warstw podtogowych

Wykonanie nowych $cian z ptyt GK — o grubosci : 8 cm lub 10 cm — wg. systemu lub/i
scian z bloczkdw betonowych 9 cm, 11 cm

Wykonanie nowych $cian w systemie $cian PCV (petnych lub/ i przeszklonych od h=
120 cm)

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych lub poszerzenie istniejagcych wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproza konstrukcyjne

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe: pionowe i poziome nalezy zabezpieczy¢
pozarowo — zgodnie z projektami branzowymi oraz warunkami pozarowymi.
Wykonanie nowych belek no$nych o rozpieto$ciach: powyzej 2,0 m.

Skucie tynkdw nasciennych — czesSciowo, dla wykonania nowych warstw Sciennych,
wraz z warstwami wykonczeniowymi

Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z

projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczeg6lng staranno$cig oraz pod
nadzorem o0s6b uprawnionych.

5.4.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.4.11.1 SCIANY WEWNETRZNE

0 Wszystkie $ciany wewnetrzne nalezy wykona¢ oraz wykonczy¢ — zg. z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym.

0 Nowoprojektowane $ciany wewnetrzne, nalezy wykonac jako:
0 Sciany ceramiczne 12 cm, 19 cm, na zaprawie cementowej, lub
0 z bloczkéw betonowych na zaprawie systemoweyj,
0 systemowe ALU /PCV.

Lub jako Sciany z ptyt GK - nalezy wykonywa¢ zgodnie z obranym systemem, na
konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. — zgodnie z projektem. W miejscach
osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia —
zg. z systemem.
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0 istniejagce tynki naScienne i  nasufitowe nalezy sku¢ oraz, po uzupetnieniu
ewentualnych ubytkdw, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym oraz
bakteriobojczym.

0 W pomieszczeniach ,,mokrych”: weztach sanitarnych, tazienkach, mycia i suszenia
wozkéw oraz w pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych, S$ciany nalezy
zabezpieczyC izolacjg przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie.

0 Na przygotowanym j.w. podtozu, nalezy wykona¢ tynki cementowe, przygotowane w
odpowiedni sposéb wymagany systemowo do potozenia materiatdw wykoriczeniowych
tynk ,,na ostro” - pod okfadzine z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe - na gtadko
pod powitoki malarskie lub tapety winylowe.

0 Wszystkie Sciany w pomieszczeniach szpitalnych - na petng wysokos$¢ (do poziomu
sufitu podwieszonego) - nalezy wykona¢ jako Sciany:

0 w technologii trwatej,

wodoodporne

przystosowane do czestego mycia, dezynfekcji

odpornej na dziatania chemikalidéw i rozpuszczalnikow

o wihasciwosciach antybakteryjnych,

eliminujacych rozwoj mikroorganizmow, grzybow i plesni,
0 trudnozapalne.

W pomieszczeniach, oznaczonych zg z projektem wnetrz (gabinety diagnostyczne) —
czyli w pomieszczeniach, w ktorych Sciany i sufity, musza spetnia¢ wymogi; powierzchni
gtadkich, wodoszczelnych, bakteriostatycznych, w petni zmywalnych, nalezy wykonywac
warstwy $cian — wg nastepujgcych zasad :

Sciany murowane — nowoprojektowane
0 Woykona¢ gladzie gipsowe — zgodnie z systemem i zasadami sztuki budowlanej

0 W bruzdach wykona¢ ew. instalacje — zgodnie z projektami wykonawczymi
poszczegblnych branz

0 Wykona¢ ewentualne inne zabezpieczenia i izolacje — zg z projektem wykonawczym
architektonicznym i konstrukcyjnym,

a nastepnie:

0 Wykona¢ powtoki z tapety winylowej — zgodnie z obranym systemem oraz zaleceniami
dostawcy materiatu

lub
Na osuszone podtoze nanie$¢ jedng warstwe masy szpachlowej — zgodnie z systemem

Na catg powierzchnie nanie$C jedng warstwe farby podkladowej do pomieszczen
mokrych - zgodnie z systemem

0 Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ 1 warstwe - zgodnie z systemem - w
postaci nierozcienczonej

0 Niedopuszczajgc do wyschniecia natozy¢ tapete z wiokna szklanego - zgodnie z
systemem j.w (z drobng faktura),

0 Po wyschnieciu j.w. dwukrotnie pomalowa¢ $ciane farbg nawierzchniowg - zgodnie z
systemem - wg kolorystyki

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w weztach
sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, w pomieszczeniach brudownikéw,
dekontaminacji oraz innych pomieszczeniach wyszczegélnionych — zg. z rysunkiem

O O O O O
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architektonicznym, nalezy wykonczy¢ do petnej wysokosci $cian, ptytkami ceramicznymi,
monokolor, szkliwionymi, gtadkimi, zmywalnymi — na zaprawie klejowej wodoszczelnej.
Fugi nalezy wykonac¢ jako fugi wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

0 Wszystkie narozniki pionowe, nalezy wykonac jako zaokraglone.

Wszystkie Sciany w pozostatych pomieszczeniach (pokoje pacjenckie, magazyny,
pom. socjalne, szatnie, pokoje biurowe, komunikacja ogélna., pom. techniczne) nalezy, po
wykonaniu systemowych gtadzi gipsowych, pomalowac jedno-lub-dwukrotnie farba
gruntujaca — zg. z systemem. A nastepnie wykona¢ malowanie wtasciwe na catg wysokos¢
- farbg akrylowa, poétmat, w kolorach jasnych

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania
w pomieszczeniach szpitalnych, spetniaé walory S$cian, tatwych w utrzymaniu
czystosci oraz nie emitujacej substancji pylacych.

Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewach, wolnostojacych oraz w miejscach
wyszczegolnionych na rysunku, nalezy wykonczy¢ do wysokosci 2,0m oraz na szerokosci
60cm poza krawedz umywalki - ceramikg—szkliwiong, na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi o szerokosSci 2-3 mm., nalezy wykona¢ w kolorze biatym lub
jasnoszarym, takze jako fugi wodoszczelne, bakteriostatyczne.

Dylatacje pionowe Scienne — nalezy kazdorazowo wykonczy¢ — zgodnie z obranym
systemem — w kolorze — jak Sciana.

5.4.11.2. SUFITY

We wszystkich zaprojektowanych pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszone,
w réznych technologiach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz na réznych
wysokosciach.

0 Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej systemowej:
elementy stalowe — z konstrukcjg chowang — zg. z obranym systemem

0 Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej systemowej: z
ptyt GKBI — z konstrukcjg chowang (z ptyt wodoodpornych GKBI), malowane farba
lateksowg, nawierzchniowa, lekki potysk, zmywalng, bakteriostatyczng, z
dopuszczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

0 W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma konieczno$ci montazu sufitu
powieszonego szczelnego — zastosowano sufit podwieszony kasetonowy na profilach i
zawiesiach stalowych — zg. z systemem, w kolorze biatym.— zg. z rysunkami
architektonicznymi.

0 W pomieszczeniach technicznych, w ktorych nie zastosowano ze wzgledow
funkcjonalnych oraz obowigzujgcych wymogdéw - sufitow podwieszonych, nalezy
wykona¢ warstwy wykonczeniowe — wg. obranego systemu, oraz pomalowac farbg —
wg. systemu , w kolorze biatym.

Na sufitach nalezy montowac oprawy $wietlne nasufitowe, szczelne/ wpuszczane lub o
odpowiednich parametrach, w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia — zg. Z
projektem instalacji elektrycznych i niskopradowych, a takze nalezy zamontowac¢ elementy
wentylacji mechanicznej - zg. z projektem instalacji wentylacji mechanicznej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w suficie otwordéw rewizyjnych do poszczegdlnych
instalacji (jako systemowe drzwiczki rewizyjne, stalowe) — zgodnie z projektami
branzowymi.
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Sufity wykona¢ zgodnie z rysunkiem architektonicznym — dyspozycje wykonczenia
wnetrz.

5.4.11.3. PODLOGI

Wszystkie warstwy podtogowe wierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

Podtogi nalezy wykonywac zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami
producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii zastosowanych materiatow
pomocniczych.

Podtoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogolnych nalezy wykonac jako
podtoga:

0 Woykfadzina kauczukowa lub PCV

Ze wzgledu na ograniczenie kosztow pozniejszego uzytkowania wykadzin, nie moga
by¢ one pokryte zadnymi warstwami ochronnymi itp.

Powierzchnia wykladziny powinna by¢ szczelna i zamknieta, aby pokrywanie
warstwami ochronnymi nie byto konieczne.

Wiasciwosci techniczne:
- grubo$¢ 2 mm
- jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
- rowna, gtadka, nieustrukturyzowana powierzchnia
- reakcja na ogien (klejona na podtozu mineralnym) Bfls1 wg normy EN 13 501-1
- odporna na przypalanie papierosem wg normy EN 1399
- twardo$¢ co najmniej 92 Shore A wg normy ISO 7619
- wgniecenia czastkowe 0,05 mm wg normy EN ISO 24 343

- odporno$é na Scieranie przy obciazeniu 150 mm® wg normy 1SO 4649,
procedura A

- antyposlizgowo$¢ R9 wg normy DIN 51 130

- tlumienno$¢ krokowa 6 dB wg normy ISO 10 140-3
- gazy karbonizacyjne nietoksyczne

- Woykiadzina rozpraszajgca tadunki elektryczne

Powierzchnia wykfadziny powinna by¢ szczelna i zamknieta, aby pokrywanie warstwami
ochronnymi nie byto konieczne.

Wiasciwosci techniczne:
- grubo$¢ 2 mm
- jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
- rowna, gtadka, nieustrukturyzowana powierzchnia
- reakcja na ogien (klejona na podtozu mineralnym) Bfls1 wg normy EN 13 501-1
- odporna na przypalanie papierosem wg normy EN 1399
- twardo$¢ co najmniej 95 Shore A wg normy ISO 7619
- wgniecenia czastkowe 0,05 mm wg normy EN ISO 24 343
- odporno$¢ na $cieranie przy obciazeniu 150 mm?® wg normy 1SO 4649, procedura A
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- antyposlizgowo$¢ R9 wg normy DIN 51 130

- thumienno$¢ krokowa 6 dB wg normy I1SO 10 140-3

- gazy karbonizacyjne nietoksyczne

- rezystencja uziemienia 10° — 9 x 10’ Ohm wg normy EN1081

Cokoty wys. 15cm — wywiniete na systemowych listwach trojkatnych. Ze szczegdlng
starannoscig nalezy wykonywac¢ pofaczenia ptaszczyzny cokoliku z ptaszczyzng Sciany.
Niezaleznie od materiatu wykonczeniowego — zawsze obydwie ptaszczyzny muszg by¢ ze
sobg zlicowane.

Podlogi w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczegolnionych — zg. z rysunkami architektonicznymi — nalezy
wykonac¢ z:

- wykiadziny kauczukowej j.w. / lub

- phytek gresowych, antyposlizgowych 30x30cm w Kkolorze zg. z p.w.
architektonicznym, z fugami 4 mm. w kolorzezg z P.W, na zaprawie klejowej
wodoszczelnej Atlas, na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu (w
przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” — podtoze zabezpieczonych
przeciwwilgociowo np. Folig w ptynie).

W pomieszczeniach, gdzie na Scianach wystepujg ptytki ceramiczne, nalezy wykonac
ptytke Scienng do poziomu podtogi — nie wykonujac jednocze$nie cokotdw. W
pomieszczeniach, w ktoérych Sciany zostaty pomalowane, a na podtodze wystepuje
ceramika, nalezy wykona¢ cokoty na h=15cm z piytek ceramicznych podtogowych i
zakonczyc je licujac z powierzchnig wykonczonej $ciany.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych — wg rysunku architektonicznego.

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory scian, tatwych w utrzymaniu czystosci oraz
nie emitujacej substancji pylacych.

W stropie, bedg wykonywane odptywy z urzadzen, do projektowanej kanalizacji, ktore
nalezy wykonac zg z projektami branzowymi.

Kazdorazowo dylatacje poziome, nalezy zabezpiecza¢ oraz wykona¢ zgodnie z obranym
systemem.

5.4.11.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

W wyznaczonych miejscach, zgodnie z rysunkami architektonicznymi wykonczenia
wnetrz nalezy zabezpieczyc:

- narozniki - taSmami naroznymi pcv do wys. 150cm;

- Sciany - taSmami ochronnymi pcv o réznych szerokosciach, na wysokosci
dostosowanej do wykorzystywanych $rodkéw transportu oraz ruchu
pacjentow.

- oraz wykona¢ pochwyty nascienne — zg. z obranym systemem
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Powyzsze technologie muszg posiadaé atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory Scian, fatwych w utrzymaniu czystosci oraz
nie emitujacej substancji pylacych.

5.4.12. STOLARKA OKIENNA
OKNA WEWNETRZNE

Przeszklenia wewnetrzne wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym oraz
obranym systemem.

OKNA ZEWNETRZNE

Okna zewnetrzne nalezy wykonac zg. z projektem architektonicznym oraz wytycznymi
technicznymi i zaleceniami montazowymi producenta obranego systemu, jako okna z PCV
lub drewniane — w zgodzie z wytycznymi konserwatorskimi. Porzadek okien nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem kwater istniejgcych. Nalezy zatozy¢, iz okoto 90 % okien
winno by¢ wykonanych, jako okna uchylno-otwieralne, kazdorazowo zabezpieczonych
zamkiem patentowym.

Otwieranie okien poprzez mechanizm okuciowy chowany. Klamki wykonaé w
naturalnym aluminium.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ jako systemowe — zg. z obranym
systemem wykonania stolarki

PARAPETY WEWNETRZNE

Wszystkie parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako zlicowane ze $ciang wewnetrzna,
z naturalnego kamienia lub konglomeratu.

5.4.13. DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne p-poz — o odpornosci p.poz. —El (S) 60, EI (S) 30 nalezy wykonac
jako drzwi aluminiowe / stalowe, malowane proszkowo na kolor biaty / szary, peine lub
przeszklone — wg rysunku zestawienia drzwi — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako drzwi z
PCV/aluminium, petne lub z gérnym / catkowitym przeszkleniem (szkto bezpieczne),
gtadkie, zmywalne, przystosowane do dezynfekcji, szczelne, z uszczelkami i odbojnicami —
zgodnie z systemem.

Drzwi do sanitariatéw, zaprojektowano jako drzwi petne, okleinowane, gtadkie /PCV,
przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji. Wszystkie drzwi nalezy wykonaé w
kolorze biatym, z okuciami w naturalnym kolorze aluminium.

Wszystkie zastosowane drzwi muszg posiada¢ atest PZH, wraz z dopuszczeniem do
stosowania w obiektach szpitalnych.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych kazdorazowo muszg by¢ wyposazone w szczeling
wentylacyjng o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej.
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Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne-
obustronne ptaskie lub najazdowe (ze zmienng wysokoscig — 1-sza kondygnacja i inn.) — w
kolorze posadzki .

Wszystkie drzwi wraz z wyposazeniem dodatkowym (p.poz., system dostepnosci
itd..) nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem drzwi projektu architektonicznego,
wytycznymi projektu instalacji niskopradowych oraz zgodnie z  wytycznymi
technicznymi i zaleceniami montazowymi producenta obranego systemu.

5.4.14. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne — ewakuacyjne — w licu elewacji nalezy wykona¢ — jako peine,
drewniane w kolorze brgzowym — rysunek porzadku kwater nalezy wykonac zg. z niniejsza
dokumentacjg oraz zg. z wytycznymi konserwatorskimi.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako drzwi z
PCV/aluminium z peilnym przeszkleniem (szkio bezpieczne), gtadkie, zmywalne,
przystosowane do dezynfekcji, szczelne, z uszczelkami i odbojnicami oraz czesciowo
ocieplane — zgodnie z systemem.

Wszystkie drzwi wraz z wyposazeniem dodatkowym (p.poz., system dostepnosci itd..)
nalezy wykonac¢ zgodnie z zestawieniem drzwi projektu architektonicznego, wytycznymi
projektu instalacji niskopradowych  oraz wytycznymi technicznymi i zaleceniami
montazowymi producenta obranego systemu.

5.4.15. BIALY MONTAZ

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pracownikdéw, w pom socjalnych i
ogblnych nalezy zamontowa¢ urzadzenia sanitarne np. firmy ZWS KOLO lub tozsame.
Zawory czerpalne kulowe chromoniklowane, szpitalne. Pozostate urzadzenia wykonane sg
ze stali kwasoodpornej — zgodnie z zestawieniem urzadzen i wyposazenia
technologicznego.

Umywalki w poszczegdlnych pomieszczeniach, nalezy instalowaé w miejscach
wskazanych na rysunkach architektonicznych, wraz z zestawem umywalkowym oraz
kazdorazowo nalezy wyposazy¢ w ,,fartuch umywalkowy”:

Umywalka w kolorze biatym, z doprowadzong biezacg zimng i cieptg wodg, z baterig
stojgcg z zaworem czerpalnym kulowym, chromoniklowana lub medyczna. Umywalka
zawieszona na normatywnej wysokosci z pdotpostumentem w kolorze biatym; zestaw

umywalkowy.
Pozostate wyposazenie obiektu w urzgdzenia sanitarne i technologiczne zawarte sg na
rysunku architektonicznym — aranzacja wnetrz.

5.4.16. URZADZENIA £t AZIENKOWE

W weztach sanitarnym w $luzach, i inn. nalezy zamontowaC nastepujgce urzadzenia
dodatkowe :

- dozowniki na mydto

- dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych

- dozowniki na papier toaletowy

- dozowniki na reczniki papierowe

- pojemniki na zuzyte reczniki — kosz z wktadem jednorazowym
- wieszak Scienny 3-haczykowy chromowany
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5.4.17. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Projekt technologiczny obejmuje takze wyposazenie catego obiektu, jak réwniez
poszczegblnych pomieszczen w wyposazenie techniczne i podstawowe wyposazenie
technologiczne poszczegdlnych pomieszczen — zg. z rysunkiem architektonicznym
aranzacyjnym. Ponadto nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w zlewy stalowe, blaty robocze,
stoty, odpowiednie meble, a takze dodatkowe urzadzenia, wyszczegolnione na rysunkach
architektonicznych niniejszej dokumentacji, a niezbedne dla funkcjonowania placéwki
stuzby zdrowia.

Zestaw mebli i urzadzen technologicznych, zawiera szczeg6towo projekt aranzacji, ktory
jest nieroztgczng czescig niniejszej dokumentacji, a w tym wyposazenie:
- Technologiczne
- Pomieszczenia socjalne
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia techniczne

5.5. OPIS CZESCI TECHNOLOGICZNEJ]

Przebudowywany Oddziat Ortopedii - obiekt szpitalny zostat zaprojektowany w oparciu
0 program Inwestorski, uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem, obowigzujgce
przepisy oraz normy, a takze majac na uwadze lokalizacje Oddziatu Ortopedii, w stosunku
do pozostatych oddziatdéw szpitalnych.

W projekcie uwzgledniono wszystkie aspekty logicznego ruchu ludzi oraz transportu
materiatbw  medycznych, technicznych i  technologicznych, niezbednych dla
funkcjonowania wielooddziatowego i wielospecjalistycznego Szpitala.

Schematyczny uktad logistyczny dla Szpitala zostat uwzgledniony, przy zatozeniu
wykorzystania systemu kontroli dostepu oraz przy uwzglednieniu nastepujacych
elementow:

ruchu pacjenta

- ruchu personelu medycznego i pomocniczego

- ruchu odwiedzajacego

- ruchu materiatu sterylnego

- ruchu materiatu skazonego

- ruchu czystej i brudnej bielizny

- ruchu odpadéw medycznych, niemedycznych, komunalnych i inn
- ruchu materiatu aptecznego (materiat medyczny i leki)
- ruch dokumentacji medycznej

- ruchu positkow (catering)

- ruchu do pomieszczenia promorte

- ruchu materiatow technicznych, technologicznych — wielkogabarytowych (drogi
technologiczne sprzetu)
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5.5.1.0DDZIAL. ORTOPEDII - UKLEAD FUNKCJONALNY OBIEKTU W
POWIAZANIU Z POWIERZCHNIA ORAZ TECHNOLOGIA

‘ Obieg materiatow poddawanych sterylizacji w szpitalu ‘

Jednorazbwhke 2 mag. Mag. materiatéw sterylnych - sala
intendenta Sparanyina

Sluza materistowa - magazyn
Pom. wydawania - £luza o /
materiatowa na bloku
Mag. mat, sterylnych- e
pom. wydawanie
Magazynowanie @

Sterylizatory-magazyn mat,
sterylnych

Sterylizacja @

Stanowiska pakietowania -
sterylizatory

Sala operacyjna - pom. dezynfekeji wstgpnej

e Dezynfekeja wstgpna
B, Pom. dezynfekdi wstgpnej-
Y £luza materiatowa
$luza materiatowa- centralna
o sterylizatornia pom. prayjeé

\ Centralna sterylizatornia
° pom. przyjeé - stanowiska
dezynfekeji wstepnej

udna

’ Mycie | dezynfekeja
Y wstepna

oﬁan. dezynfekeji wstgpnej -
myjnia dezynfektor
e Mycie | dezynfekcja maszynowa
Myjnia dezynfektor - stanowiske
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Rys.1 Obieg materiatéw sterylnych w szpitalu

Jak wynika z powyzszego rysunku, na 24 kroki wigzane z obiegiem materiatow
sterylnych tylko 7 zwigzane jest bezposrednio z procesem technologicznym (w tym tylko 4
z myciem maszynowym i sterylizacjg) a pozostate to czynnosci logistyczne.

5.5.1.1. OBIEG NARZEDZI NA ODDZIALACH | GABINETACH ZABIEGOWYCH

Do oddziatow i gabinetow zabiegowych materiaty sterylne, odpowiednio opakowane
umieszczane sg W koszach lub pojemnikach sterylizacyjnych i dowozone do odbiorcy
wozkami 6 lub 3 jednostkowymi.

Po uzyciu narzedzia powinny by¢ poddane dezynfekcji wstepnej przez zanurzenie w
odpowiednim $rodku dezynfekcyjnym w specjalnej wanience dezynfekcyjnej. Po wyjeciu
ze Srodka dezynfekcyjnego, narzedzie umieszczane jest na tacy narzedziowej, ktéra wraz z
koszem lub pojemnikiem sterylizacyjnym wraca do centralnej sterylizatorni przy uzyciu
tego samego wozka ktorymi zostaty dostarczone.

Do dezynfekcji manualnej moga byC¢ uzywane wytgcznie S$rodki chemiczne
kompatybilne z konstrukcjami narzedzi i najlepiej pochodzace od tego samego producenta
co $rodki do mycia maszynowego stosowane w CS. Nie zachowanie tej zasady moze
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh zaréwno precyzyjnych narzedzi jak i myjni -
dezynfektoréw w CS.

5.5.1.2. OBROBKA WOZKOW TRANSPORTOWYCH
Oprdznione wozki transportowe ze strefy brudnej, kierowane sg do mycia manualnego w

dedykowanym pom.

Ponadto wdzki mogg by¢ myte manualnie przy pomocy urzgdzenia do mycia piang
aktywng i wodg ze srodkami dezynfekcyjnymi w pom. Mycia wozkow i inkubatorow.
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5.5.1.3 .LOGISTYKA PERSONELU

Personel medyczny i pomocniczy udajacy sie do pracy z odziezy wierzchniej przebiera
sie w ubrania robocze, w ktérych porusza sie po szpitalu, w szatniach centralnych.

Wchodzac na teren oddziatu, do ktérego moze wejs¢ uzywajac karty kodow lub
ekspandera, pozostawia cenne przedmioty w szafkach na rzeczy osobiste a stuzbowg odziez
zewnetrzng zawiesza na wieszakach na zestawach meblowych.

Zarowno skrytki jak i szafki typu L zamykane bedg na zamki otwierane ekspanderem,
noszonym na terenie oddziatu w postaci breloczka lub bransoletki. Do jednego zamka
mozna przypisa¢ kilku uzytkownikéw pracujacych na réznych zmianach. Na wyposazeniu
szpitala, w posiadaniu dyrektora lub kierownika oddziatu, bedzie znajdowat sie ekspander
»matka”, ktébrym mozna bedzie otworzy¢ kazdy zamek. W przypadku odejscia pracownika
wraz z przypisanym mu ekspanderem mozliwe bedzie tatwe skasowanie jego kodu.

Przyktadowy zestaw szafek ubraniowych w szatni opisany powyzej.
5.5.1.4. ODPADY MEDYCZNE, I INNE

Do usuwania odpadéw medycznych, odpadéw komunalnych i brudnej bielizny
przewidziano system szczelnie zamykanych pojemnikdw w ktérych materiaty te moga by¢
bezpiecznie transportowane przez ogélno dostepne pomieszczenia szpitalne.
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Przyktad wozka do transportu pojedynczego pojemnika
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W celu odpowiedniego sortowania odpadow pojemniki powinny by¢ wytozone workami
w kolorach przypisanymi odpowiedniemu rodzajowi odpadu a na pojemniku powinien by¢
namalowany odpowiedniego koloru pas.

Mycie pojemnikéw i wozkéw do ich transportu powinien odbywac sie w centralnej
dezynfektorni.

5.5.1.5. WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNIO |
POSREDNIO Z PROJEKTEM

Wszystkie prace projektowe i budowlane, sprzet w ktory zostang wyposazone projektowane odziaty,
obsady personalne oraz procedury walidacyjne i organizacyjne muszg by¢ zgodne z ponizszymi przepisami i
przy zastosowaniu ponizszych norm.

Przepisy
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz pézniejszymi zmianami)
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych kobietom.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 2 wrzes$nia 1997 r. w sprawie stuzhy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.

Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy.

Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1992 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstatego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporzadzenia.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2004 nr 170 poz.1797 System koddw identyfikacyjnych dla zaktadow opieki zdrowotnej oraz
szczegOtowe zasady ich nadawania

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) ,w ktdrym zostaly okreslone zasady
wykonywania projektow inwestycyjnych.

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.

Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 paZdziernika 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Dz.U. 2007 nr 75 poz. 492 Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o
zmianie niektorych innych ustaw.

Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

Dz.U. 2008 nr 184 poz. 1143 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 paZdziernika 2008 r. w sprawie
wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Dz. U. 2008 nr 234, poz. 1570, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaZnych u ludzi

Dz. U. 2009.nr 105 poz. 869 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.06.2009r w sprawie chorob
zawodowych.

Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz.U. 2010 nr 100 poz. 646 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu,
sposobu i czestotliwosci prowadzenia kontroli wewnetrznej w obszarze realizacji dziatan zapobiegajgcych
szerzeniu sie zakazen i chordb zakaznych.

Dz. U.2010 nr 107 poz.109 Ustawa z 20 maja 2010r o wyrobach medycznych

Dz.U. 2010 nr 108 poz. 706 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji
cztonkdw zespotu kontroli zakazen szpitalnych

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 215.poz. 1416 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobdw medycznych

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o $wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodkéw publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeh i
chorob zakaZznych u ludzi.

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiardw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 Ustawa z 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracownikéw na poszczeg6lnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie
bedacych przedsiebiorcami.

Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej.

Dz.U 2011.294.174. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynnikow alarmowych, rejestréw
zakazen szpitalnych i czynnikdw alarmowych oraz raportdw o biezacej sytuacji epidemiologicznej szpitala.
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 40 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu
rodzajow czynnosci zawodowych oraz zalecanych szczepien ochronnych wymaganych u pracownikow,
funkcjonariuszy, zotnierzy lub podwtadnych podejmujgcych prace, zatrudnionych lub wyznaczonych do
wykonywania tych czynnosci.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
podstawy programowej ksztatcenia w zawodach.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o dziatalnosci leczniczej oraz
niektorych innych ustaw.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
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Dz.U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu
Rejestru Ustug Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwigzanych z narazeniem na zranienie ostrymi
narzedziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 892 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. 0 zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chordb zakaZznych u ludzi oraz ustawy o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o
zwigzkach zawodowych.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 947 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb
zakaZznych u ludzi

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie warunk6w bezpieczenstwa i
higieny stuzby oraz zakresu stosowania przepiséw dziatu dziesigtego Kodeksu pracy w Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwigzanych z narazeniem na zranienie ostrymi
narzedziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych.

Dz.U. 2013 poz. 21Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2014 poz. 1232 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
Dz.U. 2015 poz. 2164 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamoéwien publicznych

Dz.U. 2016 poz. 1866 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 paZdziernika
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb
zakaZznych u ludzi.

Normy

PN-EN 62353 Medyczne urzadzenia elektryczne badania okresowe i badania po naprawie medycznych
urzadzen elektrycznych.

N-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$é 2: Systemy odprowadzajace
zuzyte gazy anestetyczne

PN-EN 737-3:2002 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych -- Cze$¢ 3: Rurociagi dla sprezonych gazéw
medycznych i podcisnienia.

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-710:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne

PN-HD 60364-7-729:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru

PN-HD 60364-8-1:2015-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 8-1: Efektywnosé
Energetyczna

PN-EN 13795-3+A1:2010E. Obtozenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odziez dla blokéw
operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentdéw, personelu medycznego i wyposazenia —
Czes$¢ 3: Wymagania uzytkowe i poziomy wymagan.

[20] PN-EN 1499:2013-07E. Chemiczne Srodki dezynfekcyjne i antyseptyczne —Higieniczne mycie rgk —
Metoda badania i wymagania.

[21] PN-EN 1500:2013-07E. Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Higieniczna dezynfekcja rak
metoda wcierania — Metoda badania i wymagania.

[22] PN-EN 1SO 14644-1: 2005. Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska kontrolowane — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja czystosci powietrza.

[23] PN-EN ISO 14644-4. Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska o kontrolowanej czystosci
powietrza. Czes¢ 4: Projekt, budowa i rozruch.
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W przypadku wprowadzenia systemu zarzadzania jakoscig, wszystkie normy
przywotane w procedurach szpital musi posiada¢ w oryginale (z hologramem).
WENTYLACJA

PN-EN 779:2005Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej - Okreslanie parametrow
filtracyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiana.

PN-83/B-03430/Az3:2000. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do wyznaczania warto$ci strumienia
objetosci powietrza w mieszkaniach.

PN-EN 12792:2006Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzgddw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczgce
przewodow gietkich.

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddw wykonanych z phyt
izolacyjnych.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
AKUSTYKA

PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN ISO 717-1Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkacj i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekow powietrznych.

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.
PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze 600 m3.
PN-EN 13348:2004/A1:2005 (U) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni (Zmiana Al).

EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji
wentylacyjnych i klimat.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

TYNKI

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
(Zmiana Azl).

PN-B-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne.
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FARBY

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.PN-C-
81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania.

PN-C-81906:2003 WodorozcieAczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czes¢ 1+6. 1+11.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czes¢ 1+6.

PN-EN 1062-(1+11) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury
i beton. Cze$¢ 1+11.

PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery - Terminy i definicje

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie

CERAMIKA

PN-B-12002:1997 Cegty kratowki

PN-75/B-12003 Cegty peine i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12008:1996 Cegty klinkierowe budowlane.

PN-B-12011:1997 Cegty kratowki

PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

PN-B-12051:1996 Cegty modularne.

PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-B-12062:1997 Wyrobu budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12066:1998 Wyrobu budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-EN 87:1994 Pyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I1I.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Bl

PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa
B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%
Grupa B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
KAMIEN

PN-88/B-04120 Kamienri budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre$lenia.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Piyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty cokotowe zewnetrzne.

PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych.
PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany.

PN-B-11211:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne tupane do licowania $cian.

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Plyty z konglomeratow kamiennych.

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania.

PN-EN 1468 Piyty surowe. Wymagania.

EN 1469 Piyty oktadzinowe. Wymagania.

EN 12057 Plytki modutowe. Wymagania.

EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.
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EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania.

SZKEO

PN-79/B-13054 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne nieprzejrzyste.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobow szklanych. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-13203 Szkto. Wiasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

PN-EN 357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub
przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci .

METAL

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru

Wymagania podstawowe.

PN-89/H-84023.05. Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa. Gatunki.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. Warunki
techniczne kontroli i dostawy

DOCIEPLENIA

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Zastosowania.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania.
Budynki mieszkalne.

PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje.

PN I1SO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materiaty i wyroby budowlane -Okre$lenie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych

i elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 12735-2:2004+Ap1:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania
PROJEKTOWO-OBCIAZENIOWE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperatura.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az 1).
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap 1).
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3).
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(Zmiana Az 1).

PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

POZOSTALE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
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PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatdw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdéw budynkdw cz. 1.
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Terminy og6lne i dotyczace

zjawiska pozaru. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
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5.6.0PIS CZESCI BUDOWLANO —-KONSTRUKCYJNEJ

Koncepcja przewiduje:

- rozebranie duzej czesci Scian dziatowych,

- wykonanie nowych $cian dziatowych,

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach dziatowych
i nodnych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach no$nych,

- montaz nowych urzadzen i wyposazenia.

Koncepcja przewiduje znaczne przebudowanie catego budynku z wytgczeniem czesci
juz zmodernizowanej. Zatozono zamurowanie czesci otwordéw, wykonanie nowych
otworéw, rozebranie duzej czesci Scianek dziatowych, wykonanie nowych $cianek
dziatowych, zmiane funkcji czesci pomieszczen.

Z wykonanej odkrywki w czesci przebudowywanej wynika, ze stropy sg wymienione na
stropy typu WPS - prefabrykowane ptyty zelbetowe oparte na belkach z dwuteownikéw
stalowych. Przestrzen pomiedzy belkami stalowymi zostata wypetniona wetng mineralng a
na gorze wykonano piyte zelbetowg opartg na belkach stalowych. Przebudowa w
wiekszosci nie spowoduje wzrostu obcigzenia uzytkowego stropéw. Na etapie
opracowywania projektu budowlanego nalezy przeanalizowa¢ nosno$¢ stropow
obcigzonych $ciankami dziatowymi w nowej lokalizacji, nowymi obcigzeniami
uzytkowymi oraz nowymi warstwami wykonczeniowymi.

WieZzba drewniana platwiowo-stupowa z jetkami. Na obszarze poddasza elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej (stupy i zastrzaty) posiadajg obudowy z desek
drewnianych.

Dla nowych i poszerzanych otwordw w istniejgcych S$cianach nosnych nalezy
przewidzie¢c wykonanie nadprozy stalowych. Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢
wzmocnienia filarow powstatych po wykonaniu nowych i poszerzanych otworow.

Dla otworow drzwiowych w istniejacych i projektowanych $cianach dziatowych nalezy
przewidzie¢ wykonanie systemowych nadprozy drzwiowych zgodnie z technologig
wykonania $cian dziatowych.

W miejscach zamurowanych otworéw nalezy je uzupetni¢ materiatem zgodnym z
wczesniej uzytym lub innym o podobnych parametrach.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elementdéw konstrukcyjnych wykonac wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z
rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku powinna byé
poprzedzona ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Z ekspertyzy tej powinno wynikac czy
mozliwe sg zmiany przedstawione w koncepcji oraz jakie elementy budynku bedg musiaty
zosta¢ wzmocnione lub wymienione.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzehn i materiatdbw niz uzyte w opisie
(réznych producentéw) pod warunkiem zachowania takich samych parametrow
technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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5.7. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.7.1.INSTALACJE SANITARNE

1. GOSPODARKA MEDIAMI

1a) Gospodarka cieplna
Na etapie projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ adaptacje istniejgcego Zrodia ciepta
znajdujacy sie w piwnicy podjazdu dla zasilania przedmiotowej kubatury.
Przewiduje sie zapotrzebowanie ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania — 75 kW
- instalacja ciepta technologicznego — 55 kW
- instalacja ciepta technologicznego na potrzeby cwu - nalezy
w wymiennikowni zamontowac dodatkowy bufor c.w.u.;

1b) Gospodarka chtodem
Przewiduje sie zapotrzebowanie chtodu:
- agregat wody lodowej- 120 kW

Nalezy przewidzie¢ zabudowe agregatu wody lodowej o mocy catkowitej chtodniczej — 120 kW.

Przewiduje sie Zrédta chtodu na cele:
- chtodnic central wentylacyjnych i klimakonwektorow Sciennych w
pomieszczeniach

1c) Gospodarka wodno - sciekowa
Szpital na swym terenie uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej oraz sieC
wodociggowa.

Woda zimna
Zasilanie — z sieci na terenie Szpitala z punktem podtgczenia z istniejacego przewodu
gtéwnego w piwnicy.

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody zimnej:

$rednio dobowe Gerg = 3,0m°/d
$rednio godzinowe Gern = 0,25m°/d
Woda hydrantowa P.poz.

Zasilanie — z sieci na terenie Szpitala
Zapotrzebowanie wody na cele P.poz. gs=2 I/s

Woda ciepta
Pozyskiwana jak podano w pkt 1a.

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody cieptej:
$rednio dobowe Gerg = 1,5m°/d
max godzinowe Gmaxn = 0,13m°/d

SCIEKI SANITARNE
Odbiornik Sciekdw — istniejgca kanalizacja sanitarna na terenie Szpitala.
Przewiduje sie ilos¢ $ciekdw sanitarnych:

$rednio dobowe Gerg = 2,7m°/d
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Scieki odprowadzane zostang z wszystkich przewidywanych przyboréw sanitarnych.

WODY DESZCZOWE
Odbiornik wod deszczowych — istniejaca kanalizacji deszczowa na terenie Szpitala.
Nie przewiduje sie rozbudowy instalacji.

2. SIECI
2a) Sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie rozbudowy.

2b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie rozbudowy.
2c) Sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie rozbudowy.

2d) Instalacje tranzytowe - niskotemperaturowe (c.t. i c.0.) — nie przewiduje sie
rozbudowy instalacji.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

Nalezy zastosowac:

- podstawowym  zrodlem ciepla dla planowanego remontu bedzie ukiad
Klimakonwektoréw S$ciennych w ukfadzie czterorurowym. Klimakonwektory muszg mie¢
wszystkie wymagane atesty, dopuszczenia do stosowania w stuzbie zdrowia.

- przewody instalacji c.0. zastosowaC rury z tworzywa zaizolowanie termicznie
otulinami przeznaczonymi do montazu podtynkowego. Przewody prowadzi¢
w przestrzeni miedzysufitowej a podejscia w bruzdach Scianach pod tynkiem,

- przewody instalacji c.t. zastosowaC rury stalowe ocynkowane zewnetrznie w
systemie zaciskanym wraz z izolacjg termiczng prowadzone pod stropem kondygnacji objetej
zakresem, a piony w szachtach instalacyjnych.

Armatura:
odcinajaca:
0 zawory kulowe gwintowane,
0 regulacyjno-odcinajgca,
0 zawory podpionowe regulacji jakosciowo-ilosciowej,

odpowietrzajgca:
0 piony na koncach wyposazy¢ w zawory odpowietrzajace.

Wytyczne dla wykonania c.o. i C.t.

- wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem,

- wykonanie nowych pionow,

- wykonanie nowego ukiadu regulacyjno - pompowego tzw. podigczenie nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych,

Wytyczne dla pomieszczenia wymiennikowni:
- rozbudowa istniejgcego rozdzielacza w celu zasilania c.t. o sktadowe:
= zawory odcinajace,
= zawory regulacyjne,
= zawory zwrotne,
= Afiltry,
" pompy,
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= zawory odpowietrzajace i spustowe,
= manometry i termometry,

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewiduje sie zaprojektowanie z petng inwentaryzacjg budowlano instalacyjng i wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszacymi 1 niezbednymi
uzgodnieniami w przedmiotowym budynku.
Rodzaje wentylacji:

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla
catego obiektu. Wszystkie urzadzania posiada¢ musza nagrzewnice wodna, chtodnice
glikolowa, odzysk ciepta zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami Ekoprojektu.
Centrale nalezy zlokalizowaC na ostatniej kondygnacji w pomieszczeniu istniejacej
wentyltorowni.

- NW1 dla pomieszczen personelu, w tym komunikacja (111 kondygnacja).

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale wentylacyjng
z atestem higienicznym;

- NW?2 dla pomieszczen szatni oraz weztdw sanitarnych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale wentylacyjng
z atestem higienicznym;

- NW3 dla sal pacjenta. Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana
poprzez centrale wentylacyjng w wykonaniu higienicznym.

- W4 dla pomieszczen fazienek, brudownikdw, myjni wéozkow i blatow

Wentylacja wywiewna realizowana za pomocg wentylatora tazienkowego / kanatowego
/ dachowego. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne / mikrowentylacje w oknach
/ nieszczelnosci w drzwiach.

Centrale wentylacyjne:

Dla ukfadu, centrala wentylacyjna z atestem higienicznym wyposazona w:
- filtr powietrza klasy EU5,7 na nawiewie i EU5 na wywiewie;
- wentylator nawiewny i wywiewny;
- odzysk ciepta;
- w konfiguracji osuszania;
- chlodnica glikolowa;
- nagrzewnica wodna;
- przepustnica z sitownikiem po stronie czerpania i wywiewu;
- krdccee elastyczny na potaczeniu z kanatami wentylacyjnymi;
- szafa zasilajaco — sterujgca wyposazona w kasetke sterujgca.

Centrale nawiewno - wywiewne w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN 1946-4
"Urzadzenia do wentylacji pomieszczen w budynkach i pomieszczeniach stuzby zdrowia" tj.:

- Szkielet obudowy jest wykonany z zamknietych profili np. aluminiowych.

- Do profili przymocowane sg panele typu ,,sandwich" z dwdch warstw blachy
I izolacji z wetny mineralnej pomiedzy nimi.

- Wewnetrzna powierzchnia obudowy jest w petni ptaska i uksztattowana w sposob
eliminujagcy miejsca, w ktorych mogtyby sie gromadzi¢ zanieczyszczenia
(wzmacniajace elementy konstrukcyjne, sruby itp.)

- Podtoga obudowy, Sciany boczne i sufit wykonane sg ze stali nierdzewnej
w gatunku OH18NO.
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- Szczeliny obudowy uszczelnione sg silikonem posiadajacym atest PZH.

- Po stronie inspekcyjnej obudowa jest wyposazona w niezbedne drzwi oraz klapy
dostepowe, od strony wewnetrznej drzwi nie posiadajg jezyczkow zamykajgcych, na
ktérych mogtyby sie gromadzic¢ zanieczyszczenia.

- Obudowa wyposazona jest w oswietlenie wewnetrzne przystosowane do zasilania
napieciem bezpiecznym 24V, a drzwi posiadajg okna inspekcyjne. Zapewnia to
mozliwo$¢ kontroli stanu wewnetrznych podzespotéw bez koniecznosci przerywania
pracy urzadzenia.

- Podtoga obudowy wykonana jest ze spadkiem na strone obstugowa, zapewniajgcym
swobodny sptyw wody. Po stronie obstugowej, pod dolng krawedzig drzwi
i klap inspekcyjnych na catej dtugosci obudowy zamontowana jest rynna zapewniajaca
odbior wody sptywajacej z podtogi centrali w czasie mycia wnetrza
central.

- Do wszystkich podzespotéw zapewniony jest tatwy dostep z dwdch stron (naptywu i
odptywu powietrza) umozliwiajacy ich tatwe czyszczenia i dezynfekcje, podzespoty
zamocowane sg W spos6b umozliwiajacy ich fatwy demontaz i wysuniecie z obudowy.

- Przepustnice wykonane sg z profili aluminiowych. Przepustnice sklasyfikowane sg w
czwartej klasie szczelnosci (wg PN-EN 1751).

- Wymienniki ciepta Cu/Al: Blok lamelowy wykonany z miedzianych rurek, na ktorych
osadzone sg aluminiowe lamele. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej. Minimalny
rozstaw lamel wynosi 2.3 mm.

- Odzysk ciepta realizowany jest poprzez krzyzowy wymiennik ciepta

- Wentylatory typu Plug, z wirnikiem bez obudowy, z napedem bezposrednim.

Czerpanie i wyrzut:
Czerpanie — poprzez czerpnie $cienne / dachowe.
Wyrzut — poprzez wyrzutnie Scienne / dachowe.

Przewody wentylacyjne:

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej — izolowane
cieplnie i akustycznie matami kauczukowymi o grubo$ci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych do kanatow
wentylacyjnych podwiesi (np. firmy HILTI system indywidualny).

Materiat:

Kanaty okragte — rury typu Spiro o ztgczach mufa/nypel izolowane termicznie.
Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

Nawiewniki, wywiewniki:

Nawiew:

- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka rozprezng
izolowang akustycznie;

- stalowe kratki nawiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna;

- nawiewniki z filtrem absolutnym;

- stropy laminarne z filtrem H13;

- anemostaty okragte z regulowang szczeling.

Wywiew :
- stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng skrzynka rozprezng izolowang akustycznie;
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- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna;

- kratki wywiewnej higieniczne z tapaczem lignin;

- anemostaty okragte z regulowang szczeling;

- kratki umieszczone przy posadce oraz stropie, 80%- dot, 20%- gora.

Ochrona akustyczna i termiczna:

Zastosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej.

Izolacja kanatdw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocg mat z kauczuku o gr.
zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Thumiki szumu na wszystkich wyj$ciach z central wentylacyjnych oraz przy wszystkich
wentylatorach kanatowych.

Podstawy dachowe ttumigce pod wentylatory dachowe.

Wyagtuszane skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow.

Podtgczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatoréw z kanatami.

Sterowanie i uktad AKPIA:

Uktady wywiewne indywidualne - wyposazone sg w ukiady indywidualnego

zakgczania w pomieszczeniach ktore obstugujg. Wentylatory kanatowe / dachowe
wyposazone w regulator obrotow.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w uktad zasilajgco sterujacy ich
pracg (uktad AKPiA).

Zastosowane szafy powinny by¢ wykonana jako szafy IP 54. Uktady powinny posiadaé
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz przeciwporazeniowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Automatyka powinna spetniac nastepujace funkcije:

1. Zabezpieczenia centrali tj. zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed
oblodzeniem, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej i chtodnicy glikolowej, zabezpieczenia
wentylatoréw, sygnalizacji zapchania filtrow.

2. Regulacji temperatury lub temperatury i wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu.
Regulacja temperatury i wilgotnoSci powietrza nawiewanego w funkcji powietrza
Wywiewanego.

3. Plynna regulacja wydajnosci central klimatyzacyjnych w zalezno$ci od zapchania
filtrow oraz programowalnego czasu nastaw zmniejszenia wydajnosci podczas nie
uzytkowania pomieszczen obstugiwanych przez dany ukiad,;

4. Zdalnego nastawiania i kontrolowania parametréw pracy ukfadow poprzez lokalne
panele zdalnego starowania umieszczone w obstugiwanych pomieszczeniach przez dany
ukiad.

Instalacja chtodzenia powietrza:

Zrédtem chtodu dla central klimatyzacyjnych bedzie agregat wody lodowej posadowiony
na gruncie

Agregat WL1 - Zrodto chtodu dla central znajdujacych sie w etapie Il

Moce chtodnicze poszczegélnych uktadoéw wentylacyjnych nalezy dobra¢ na podstawie
wyliczonych iloSci powietrza nawiewanego oraz parametrOw powietrza zewnetrznego i
wewnetrznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

DANE DO ZAPROJEKTOWANIA INSTALACJI WODNO KANALIZACYJINYCH

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych,
natomiast piony z rur stalowych nierdzewnych przeznaczonych do wody pitnej w systemie
zaciskowym.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych, niskoszumowych.
Przewody w obszarze kubatury w zabudowie ukrytej.

Armatura sanitarna
W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

umywalka — ceramiczna, z otworem i przelewem zgodnie z wytycznymi
technologii,

umywalka fajansowa z pdtpostumentem zgodnie z wytycznymi technologii,
umywalka chirurgiczna zgodnie z wytycznymi technologii,

zlewy zgodnie z wytycznymi technologii,

zlew gospodarczy z kratg zgodnie z wytycznymi technologii,

bateria stojgca jednouchwytowa umywalkowa zgodnie z wytycznymi technologii,
bateria stojgca jednouchwytowa zlewozmywakowa zgodnie z wytycznymi
technologii,

kabina natryskowa z armaturg zgodnie z wytycznymi technologii,

miska ustepowa wiszgca ze sptuczkg wbudowang

kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej typu szpitalnego z mozliwoscig czyszczenia.

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej:
0 wykonanie nowych pionow,
0 wykonanie nowych podej$¢ pod armature,

(0]

zabudowa nowej armatury.

Wytyczne dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:
0 wykonanie nowych pionéw wraz z wyprowadzeniem ich ponad dach,
0 wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,

(0]

zabudowa nowych przyboréw sanitarnych.

ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH DLA PRZEDMIOTOWEJ KONCEPCJI

1. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z chtodzeniem, wentylacja grawitacyjna
Wwzmozona.

2. Instalacja klimatyzacji.

4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

4. Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

Wszystkie roboty instalacyjne, nalezy wykonywac ze szczego6lng starannoscig oraz
pod nadzorem o0s6b uprawnionych - zgodnie z projektami budowlanymi i
wykonawczymi, stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami.
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5.7.2. INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien:

Kod: 45333000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne gazowe

I.Podstawa opracowania

- Obowiazujace normy i przepisy:

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015r o
zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EEC dotyczaca wyrobéw medycznych wraz z
jej pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr
178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i
93/42/EEC,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobdéw medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ lecznicza,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania
zdarzei z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentébw medycznych i dziatania z zakresu
bezpieczenstwa wyrobow,

PN-EN 1SO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych,

PN-EN 13348:2016 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni
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PN-EN 1SO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych --
Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazow medycznych i prozni,

PN-EN 1SO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systemoéw rurociagowych do gazéw medycznych
— Cze$¢ 2: Punkty poboru dla systeméw odciggu gazéw anestetycznych,

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach
wyrobow medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne,

PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki zaopatrzenia medycznego,
PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytworce wyrobéw medycznych,

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z
tlenem,

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Cze$¢ 1: Ogoblne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN-10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

PN-EN-10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich i taSm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

PN-EN-10152:2017-03 Woyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

PN-EN-10164:2018 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwosciach plastycznych w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy

PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrdbki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

PN-EN-1SO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
- Literatura naukowa

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A:
Design, installation, validation and certification
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HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:
Operational management

Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH Verlag
GmbH&Co. KGaA, 2015

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany
dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie wyrobu
medycznego do obrotu i uzywania wymaga przeprowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z
wymaganiami  zasadniczymi, a stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywa jest
najprostszym sposobem domniemania zgodnosci.

Aktualna lista norm zharmonizowanych z dyrektywg 93/42/EEC znajdujg sie na stronach
Komisji Europejskiej:

a) https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-
devices_en

lub w Monitorze Polskim, z dnia 8 marca 2017 r. Poz. 253 OBWIESZCZENIE PREZESA
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

b) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000253/0/M20170253.pdf.

Dla norm zharmonizowanych, opisanych na stronach KE, nie wystepujg inne normy
zharmonizowane réwnowazne, pozwalajagce na przeprowadzenie i domniemanie oceny
zgodnosci bezpieczenstwa wyrobu, okreslenie klasy bezpieczenstwa wyrobu, oznakowanie go
znakiem CE oraz bezpieczne wprowadzenie do obrotu i uzywania zgodnie z prawem Unii
Europejskiej.

W przypadku stosowania przez wytworce innych norm i standardéw bezpieczenstwa, nie
opisanych przez dyrektywe 93/42/EEC i Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, taki producent powinien osiggnac
poziom bezpieczenstwa wyrobu co najmniej réwnowazny z poziomem ustanowionym w
normach zharmonizowanych i przedstawi¢ na to Zamawiajacemu jednoznaczny dowdd
oraz musi zatgczy¢ w dokumentacji technicznej opis rozwigzan przyjetych w celu uzyskania, w
aspektach bezpieczenstwa, zgodnosci z Dyrektywa.
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I1.Informacje dodatkowe

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Krakéw

I11.Instalacje wewnetrzne
W opracowywanej czesci szpitala — Oddziat Ortopedii, przewiduje sie nastepujace instalacje:

instalacje tlenu medycznego 0,5 MPa,
instalacje sprezonego powietrza medycznego 0,5 MPa,
instalacje prézni 60kPa (cisnienie absolutne),

1VV.Opis rozwiazan
a)  Zrodta gazow medycznych

Istniejagce Zrodta sprezonego powietrza medycznego, tlenu medycznego oraz prozni sg
wystarczajgce do zasilenia zmodernizowanego oddziatu Ortopedii. Nowo projektowane instalacje
nalezy wiec wigczy¢ do dotychczasowych Zrodet danych gazéw zlokalizowanych na terenie
szpitala.

b) Instalacja gazéw medycznych

Na projektowanym Oddziale Ortopedii, nalezy przewidzie¢ nowe instalacje tlenu
medycznego, sprezonego powietrza medycznego 5 bar oraz oraz prézni medycznej, demontujac
jednoczesnie istniejgce rurociggi. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ nowe piony, ktore zasilg
projektowang instalacje oraz zapewni¢ ich wigczenie do istniejacych zrodet gazéw medycznych.
W celu bezproblemowej mozliwosci odciecia doptywu gazéw medycznych na oddziale, nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajace pod pionami, oraz przewidzie¢ mozliwo$¢ zamkniecia przeptywu
bezposrednio na danej kondygnacji.

Nowe instalacje gazéw medycznych tj. tlenu, sprezonego powietrza medycznego oraz prozni
medycznej, nalezy doprowadzi¢ do paneli nadtézkowych przewidzianych w salach t6zkowych
oraz podtynkowej tablicy poboru gazéw medycznych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.
Ponadto, w miejscu widocznym dla Personelu Medycznego nalezy zaprojektowaé zespoty
kontrolno-informacyjne gazéw medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych, ktore
umozliwig zamykanie/otwieranie przeptywu gazéw medycznych i prozni, statg kontrole ich
ci$nienia oraz zapewnig podigczenie zasilenia awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w
przypadku awarii centralnego Zroda zasilania w gazy medyczne i proznie.

V.Punkty poboru
Punkty poboru musza spetniaé nastepujace wymagania:

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazow
medycznych - Cze$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
préznig lub inng norma réwnowazng, pozwalajaca na podstawie aktualnych przepiséw
prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania (deklaracja zgodnosci),

Certyfikat CE,

Zgtoszenie do rejestru wyrob6w medycznych.
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JEDNOSTKA ZASILANIA
RODZAJ SALI MEDYCZNEGO PUNKTY POBORU/
na stanowisko
Sale t6zkowe Panele nadt6zkowe 1x O, 1X AIR, 1x VAC
Gabinet dl_agnostyczno— Podtynkowa tablica poboru gazéw 1x O,, 1X AIR, 1x VAC
zabiegowy medycznych

VI1.Panele nadtézkowe

Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem montowany do $ciany o nastepujacej
specyfikacji:

panel zgodny z wymaganiami normy PN-EN I1SO 11197:2016-06, z deklaracja

wytworcy,

korpus wykonany z aluminiowych profili

front panelu wykonany z jednolitej ptyty z nieporowatego materiatu, polerowanego na
wysoki potysk typu solid-surface z mozliwoscig tatwego czyszczenia i odtwarzania
zarysowanych powierzchni poprzez uzupetnianie ubytkdw lub polerowanie,

kolor frontu wedtug uznania Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania dowolnego
nadruku (ustalone z personelem szpitala na etapie wykonania)

punkty poboru: 1x tlen medyczny, 1x sprezone powietrze medyczne, 1x prdznia
medyczna (standard punktow poboru do ustalenia na etapie projektu), punkty poboru
zgodne z normg PN-EN ISO 9170-1:20009,

zintegrowane gniazda elektryczne min. 3 szt./stanowisko,

gniazdo ekwipotencjalne 1 szt./stanowisko,

przygotowanie pod gniazdo teletechniczne min. 1 szt./stanowisko,
otworowanie pod system przyzywowylszt.

zintegrowane, nie wystajgce poza obrys obudowy o$wietlenie LED: 0golne, miejscowe
i nocne

dodatkowe sterowanie oSwietleniem przy pomocy manipulatora systemu
przyzywowego,
certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy Ilb zgodnie z 93/43/EEC,

VII.Wymagania materiatowe

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyroboéw medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, Ustawg o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych oraz niektorych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
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wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w
sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty, materiaty,
potprodukty i urzadzenia wystepujace w instalacji gazow medycznych muszg posiadac
niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci
wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu
Rejestracji Wyrobow Medycznych.

Rury i zkgczki do gazow medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznos$ci od typu gazow,

Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zaleznosci od typu
gazéw,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w
zaleznosci od typu gazéw.

VI11.Wymagania dotyczace rurociggéw do gazéw medycznych oraz prozni

Materiat

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o
grubosciach $cianek wymaganych przez norme¢ PN EN 13348 (lub inng norme
rownowazna, pozwalajgcg na podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢
wyréb do obrotu i uzywania) powinny by¢ dostarczone jako odrebny wyréb
medyczny klasy IlIb/lla (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z
wymaganymi dokumentami.

Dopuszczalne grubosci $cianek rurociggdw

Dopuszczalne grubosci Scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proznig;

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA
WEWNETRZNA| 07 | 08 | 09 | 1,0 | 12 | 15 | 2,0
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R - R - - -
12 - X - R - - -
15 R - - R X - -
22 - - R R X R -
28 - - R R X R -
35 - - - X R R X
42 - - - X R R X
54 - - - X R R R

Zawory odcinajgce montowane na rurociggach
Potgczenie nieroztgczne rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym

przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie
powinien zawieraC wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci
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srebra typu LS 45 lub innego spetniajagcego wymagania normy PN-EN ISO 7396-
1:2016, Systemy rurociggowe do gazOéw medycznych — Cze$¢ 1. Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggdw muszg by¢ one w
sposdb ciagty ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (itd. potgczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢
uzyte do podiaczenia do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajgce,
punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz
czujniki systeméw alarmowych. Nie dopuszcza sie kielichowania i rozttaczania rur
oraz giecia w celu uzyskania tukow na Srednicach powyzej 42mm. Do wszystkich
w/w potaczen nalezy uzywaé ksztattek takich jak, mufy, kolana i tréjniki z
certyfikatem CE dla wyrobow medycznych.

Zawory odcinajgce montowane na rurociggach

Projektujgc instalacje nalezy przewidzie¢ gtdbwne zawory odcinajace, zawory
odcinajgce piony oraz poszczegélne kondygnacje. Zawory montowane na
rurociggach powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016 (lub inng
normg rownowazng, pozwalajgcg na podstawie aktualnych przepiséw prawa
wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania) oraz posiadac certyfikat CE dla wyrobu
medycznego.

Prowadzenie rurociggéw

Rurociggi gazow medycznych oraz prézni nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitu
podwieszanego, blisko Sciany. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, rurociggi nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji w ich najnizszym punkcie.

Podparcie rurociggow

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow
medycznych i prozni odstepy pomiedzy podparciami rur z miedzi, ktore stosuje sie
do gazéw medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane zaréwno w pionie jak i w
poziomie) sg nastepujace:

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
[mm] [m]
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5

Podparcia rurociggow powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtoka
cynkowa o grubos$ci nie mniejszej niz 12um oraz gumowa wkiadka.

Oznakowanie rurociggéw

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 (lub inng norma
réwnowazna, pozwalajgcg na podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzic¢



91

wyréb do obrotu i uzywania), rurociggi do gazéw medycznych oraz prozni
powinny by¢ trwale oznakowane - powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie
kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu
zaworOw, zlaczek, potgczen przewoddw, zmianach kierunku, przed i za
przejsciem przez Sciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m.
Na etykietach, oprécz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi
znajdowac sie rowniez kierunek przeptywu niniejszego gazu.

IX.Sygnalizacja alarmowa

Do strefowych zespotow kontrolnych gazoéw medycznych nalezy podiaczyc
sygnalizacje alarmowa spetniajacg wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016 (lub inng
norme rownowazng, pozwalajgcg na podstawie aktualnych przepisow prawa

wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania)
medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych.

Kategoria Reakcja operatora K°!°T S_ygnai Sygnat
wskaznika wizualny | akustyczny
. Natychmiastowa reakcja, Zgodny z Zgodny z
Awaryjny alarm by zajac sie niebezpieczng Zgodny z IEC IEC 60601- | IEC 60601-
kliniczny . 60601-1-8 a
sytuacja 1-8 1-8
Awaryjny alarm Natychmiastowa reakcja,
-, . . . . . b
eksploatacyjny by zajac sie nlet_)ezpleczna Czerwony Migajacy Tak
sytuacja
Alarm Szybka reakcja na ;. S .
eksploatacyjny niebezpieczng sytuacje Zotty Migajacy Opcjonalny
Sygnat Swiadomo$¢ stanu .Nle 26My Staty Nie
infnrmnr‘yji ny nnrmr—xlnngn Nie czerwony

% jezeli zostaty uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwosci.

® Zaleca sie, aby czestotliwo$é migania wizualnych sygnatéw, dla alarméw eksploatacyjnych
i awaryjnych alarmdéw eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomiedzy 20 % i 60 %.

Alarm powinien zatgczy€ sie w sytuacjach, gdy:
cisnienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego,
cisnienie w instalacji bedzie wyzsze od cisnienia nominalnego,
proporcje w mieszaninach gazoéw bedg odbiega¢ od zadanych.

Uwaga

Systemy rurociggowe do gazow

Dopuszcza sige zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentéw)
pod warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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5.7.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWY | KODY UStLUG | ROBOT WG CPV
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314300-4 Uktadanie kabli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych

ZAr OZENIA PROJEKTOWE
W zakres catej inwestycji wchodzg nastepujace etapy:
- przebudowa zasilania elektroenergetycznego — wewnetrznej linii zasilajgcej,
- budowa rozdzielnic oddziatowych,

- budowa obwodéw odbiorczych gniazd wtykowych, o$wietlenia i zasilania
urzadzen.

Zakres dokumentacji projektowej:
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtdwnej nn
- rozdzielnice obiektowe,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych,
- instalacje gniazd wtykowych obwodow gwarantowanych,
- instalacje obwodow zasilania urzagdzen medycznych (obwody separowane),

- instalacje elektryczne wnetrzowe: oSwietlenia podstawowego, nocnego i
awaryjnego, w tym ewakuacyjnego.

- obwody zasilajgce urzadzenia wentylacji/klimatyzacji

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- przedmiar robét,

- kosztorys inwestorski.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.Zakres opracowania i zatozenia projektowe

2.0pis techniczny

3.0bliczenia techniczne

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE
NASTEPUJACE INSTALACJE WEWNETRZNE:

- wewnetrzna linia zasilajgca z rozdzielni gtéwnej nn,

- tablice rozdzielcze pietrowe,

- instalacje oSwietlenia podstawowego og6lnego i stanowiskowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego: zapasowego, bezpieczenstwa,

- instalacje oSwietlenia nocnego czesci komunikacyjnych i sal t6zkowych,
- instalacje gniazd wtykowych og6lnego przeznaczenia,

- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych,

- instalacje gniazd wtykowych obwoddw gwarantowanych,

- instalacja sity wentylacji i klimatyzacji,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przed elektrycznoscig statyczna,

- pofaczenia wyréwnawcze.

- Zatozenia projektowe.

- Napiecie zasilania 400/230VAC

- System ochrony od porazen pradem elektrycznym:
a. szybkie wylgczenie w uktadzie TN - uktad zasilania oraz instalacje elektryczne
wewnetrzne

b. napiecie separowane — uktad IT w salach t6zkowych, zabiegowych oraz OAIT

Wyitgcznik gtéwny budynku — p-poz.

Wylgcznik gtdwny pozarowy zlokalizowany jest przy wejsciu do budynku, przy
pomieszczeniu portierni. Odtgczenie toru prgdowego nastepuje w rozdzielnicy gtownej nn,
zlokalizowanej w odrebnym budynku.

Projektowane instalacje elektryczne znajdujg sie za wytgcznikiem gtownym p-poz
budynku.

2. OPIS TECHNICZNY.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe.
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Szpital posiada zasilanie jednostronne z sieci Energetyki Zawodowej. Na
wyposazeniu znajduje sie jest agregat pradotworczy, ktdéry moze przejg¢ zasilanie w
przypadku braku napiecia sieciowego. Uruchamianie i przelgczenie zasilania na generator
realizowane jest automatycznie przez uktad SZR, zabudowany w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej nn — odrebny budynek.
W zaleznos$ci od funkcji zasilanego obwodu, projektowane tablice pietrowe zasilane
beda z sekcji podstawowej (pole 1 i 2 rozdzieleni gtdwnej nn) lub rezerwowanej (pole 8 i 9
rozdzieleni gtdwnej nn).

Zasilanie awaryjne.

Zasilanie awaryjne odbiorow grupy 2 (przerwa w zasilaniu < 0,5s ) odbywa¢ sie

bedzie z urzadzenia UPS przeznaczonego dla odbioréw medycznych.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania sprzetu medycznego w
pomieszczeniach zabiegowych i salach t6zkowych, winny by¢ zasilone z sieci o uktadzie
pracy IT. Sie¢ IT wyposazona bedzie w urzadzenie zasilajgco-kontrolne napiecia
separowanego oraz transformatory separacyjne. Urzadzenia te nalezy wyposazy¢ w komplet
aparatury zabezpieczajgco-kontrolnej i sygnalizacyjnej dla uktadu IT, zgodnie z wymogami
norm. Przewiduje sie zabudowanie uktadéw tej sieci z transformatorami o mocy 5kVA.
Obwody wymagajace zasilania bezprzerwowego, zasili¢ nalezy za pomocg zasilacza

bezprzerwowego UPS.
Tablice rozdzielcze pietrowe.

Nalezy przewidzie¢ tablice podtynkowe, wykonane w Il klasie ochronnosci,
przystosowane do zabudowy osprzetu modutowego na szynie TH-35, w oparciu o
rozwigzania typowe. Obudowa wyposazona bedzie w listwy do montazu aparatury

modutowej i ostony przednie. Drzwi rozdzielnicy transparentne.
Wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielnicy gtéwnej nn nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce na
parter, do tablicy pietrowej zasilania podstawowego i tablicy pietrowej zasilania

rezerwowanego. Z nich nalezy wyprowadzic:

-wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic pietrowych na kolejnych

kondygnacjach,

- obwody odbiorcze w obrebie parteru.
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Linie zasilajgce w zalezno$ci od przekroju wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 5x10 a

powyzej kablami 5-zytowymi YKXSzo.
Instalacje odbiorcze.
Przewody

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami
z zytami miedzianymi. Rodzaje i typ przewodow dobra¢ uwzgledniajac warunki utozenia.

Wszystkie przewody winny posiada¢ zyte ochronng z izolacjg w kolorze z6ttozielonym.
Oprawy o$wietleniowe
Nalezy zainstalowaé nastepujace rodzaje opraw:

-w korytarzach i ciggach komunikacyjnych, w pokojach dla lekarzy i pielegniarek
winny by¢ zainstalowane oprawy ze zrodiem Swiatta LED kasetonowe, z kloszem o

stopniu szczelnosci 1P40 nasufitowe lub wbudowane w zaleznosci od rodzaju stropu,

~—

-W sanitariatach zainstalowane bedg oprawy wbudowane ze Zrddiem Swiatta LED o

stopniu ochrony 1P44 lub wyzszym,

-w salach tézkowych oraz zabiegowo-diagnostycznej nalezy zastosowaé oprawy do
pomieszczen sterylnych wbudowane, ze zrédiem Swiatta LED.
Oprawy winny charakteryzowac sie temperaturg barwowa $wiatta 4000K lub wyzsza,

stopniem oddawania barw Ra>80.
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Dobrane oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

Korytarze 100Ix na poziomie podfogi
Pokoje socjalne 200Ix
Pokoje biurowe 500Ix w tym praca na stan. komp.
Sala narad 200Ix o$wietlenie Sciemniane
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200Ix
Pokoje personelu medycznego 300Ix
Pokoje badan 500Ix Oswietlenie ogolne
Pokoje badan 1000Ix Oswietlenie strefy badania
lub zabiegu.
Pokoje masazy 300Ix
Sale t6zkowe — pokoje dzienne 200Ix
Wentylatorownia 200Ix
Magazyny 100Ix

Oprawy w salach t6zkowych i na ciggach komunikacyjnych winny posiada¢ funkcje
komunikacji bezprzewodowej, pozwalajacej na zdalne zarzadzanie pracg opraw, oraz w
system automatycznej regulacji natezenia Swiatta w zalezno$ci od ilosci Swiatta dziennego
oSwietlajacego pomieszczenie. Modut sterujgcy oprawami o$wietleniowymi zabudowac

w rozdzielnicy oddziatowey.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na dobor opraw pod katem wspotczynnika ol$nienia Uggr, W

zaleznosci od funkcji pomieszczenia.
Sposéb wykonania instalacji
Instalacje nalezy prowadzi¢ nastepujaco:
-na $cianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkowym p/t,
-na $cianach wytozonych glazurg przewodem kabelkowym w rurkach p/t,

‘nad sufitem podwieszonym pojedyncze przewody ukiada¢ n/t, natomiast wigzKki

przewoddéw w korytach kablowych,
-instalacje oSwietlenia nalezy wykonac przewodem kabelkowym YDYzo 3/4 x 1,5,
-instalacje dla gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 2,5.

Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego.
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Natezenie o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi odpowiednich norm

W pomieszczeniach zabiegowych oSwietlenie zasilane bedzie w 100% 2z sieci
rezerwowanej.

W pozostatych pomieszczeniach o$wietlenie zasilane bedzie w minimum 20% z sieci
rezerwowanej i 80% z sieci nierezerwowanej. Obie czeSci oSwietlenia zatgczaC nalezy

osobnymi facznikami zlokalizowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

taczniki dla sieci nierezerwowanej w kolorze biatym a w sieci rezerwowanej w kolorze

bragzowym.

Rozmieszczenie opraw i Zrodta Swiatta dobra¢ nalezy w sposéb zapewniajagcy wymagane

natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen.

Przewidzie¢ o$wietlenie miejscowe nad umywalkami w pomieszczeniach WC, personelu
oraz salach chorych. Wykonac¢ je przy pomocy opraw typu Kinkiet IP40 umieszczonych nad

lustrem.

Do paneli t6zkowych nalezy doprowadzi¢ wyodrebnione obwody zasilania opraw
o$wietlenia nad f#o6zkiem pacjenta. Przy drzwiach wejSciowych na sale #6zkowa

zainstalowac tgcznik umozliwiajacy sterowanie tym oSwietleniem.
Instalacja o$wietlenia nocnego

Dla o$wietlenia nocnego ciggow komunikacyjnych wykorzystana bedzie czesc¢
opraw osSwietlenia awaryjnego korytarza. W salach t6zkowych zabudowac oprawy ze
Zrédtem Swiatta LED na wysokosci 0,3m nad posadzka. Zatgczanie oSwietlenia nocnego
zaprojektowac

w pomieszczeniu pielegniarek, przy zastosowaniu tgcznikow oswietleniowych.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Wykona¢ nalezy wydzielony system osSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego z autonomicznym uktadem
podtrzymania zasilania podigczyé do wydzielonych obwodow instalacji elektrycznych.
Poziom natezenia o$wietlenia drog ewakuacji winien wynosi¢ min. 1Ix. Przy urzgdzeniach
ochrony ppoz. poziom natezenia winien wynosi¢ min. 5Ix. Czas podtrzymania zasilania

opraw winien wynosi¢ min. 3h.
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Dla catosci tego oSwietlenia zastosowac nalezy centralny system kontroli w ukfadzie

bezprzewodowym.
Instalacja zasilania urzadzen i gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia
Instalacje te winny obejmowac podtgczenie nastepujacych urzadzen:

-wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

-instalacja aparatury elektromedycznej

- pozostate obwody odbiorcze.

a. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacija

Dla zasilania wentylacji mechanicznej ogdlnej nalezy przewidzie¢ obwody
odbiorcze,
z ktérych zasilane bedg szafki sterowniczo-rozdzielcze zespotow wentylacyjnych
z automatyka, dostarczang wraz z urzadzeniami wentylacji / klimatyzacji. Automatyka
central nawiewnych oraz szafki zasilajgco-sterownicze wchodzg w zakres kompletacji

dostaw urzadzen wentylacyjnych.

Kasety sterownicze nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu wentylowanym przez dany ukiad

wentylacyjny.

Wentylatory wywiewne z sanitariatdw podiaczone bedg zza wylgcznika osSwietlenia.

Wentylatory winny by¢ wyposazone w wytaczniki czasowe opo6zniajgce wytgczenie.

Instalacja gniazd wtykowych

Przeznaczona jest do zasilania urzadzen elektrycznych przenosnych. Przewidzie
nalezy zainstalowanie gniazd wtykowych 16A, 250V ze stykiem ochronnym 1P20

a w sanitariatach i przy umywalkach 1P44, montowanych p/t w systemie ramkowym.
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Przy stanowiskach komputeréw montowa¢ nalezy gniazda wtykowe z kluczem,

w ramkach wielokrotnych jako p/t. W ramkach montowane bedg réwniez gniazda wtykowe
okablowania strukturalnego LAN oraz telefoniczne.

Do paneli $6zkowych nalezy doprowadzi¢ wyodrebnione obwody zasilana 230V~ z
sekcji zasilania rezerwowanego oraz linke uziemiajgcg LgY16. Panele winny by¢
wyposazone w min. 2 gniazda wtykowe P+N+PE i 1 gniazdo uziemiajgce dla jednego t6zka
pacjenta.

Przy drzwiach zabudowanych na ciggach komunikacyjnych zainstalowac
elektrotrzymacze, ktore po wykryciu pozaru zostang zwolnione.

Instalacje wykonac nalezy przewodem kabelkowym YDYzo 3 x 2,5. Gtéwna trasa
wielokrotna od tablicy rozdzielczej prowadzona bedzie w korytku kablowym w przestrzeni
miedzystropowej, wspolnie z instalacjg oSwietlenia. Gniazda Scienne nalezy instalowac na
wysoko$ci 30cm od posadzki a przy meblach i blatach roboczych nalezy instalowaé
gniazda na wysokos$ci 100 cm.

Instalacja napiecia separowanego - sie¢ IT
Obwody te przewidziane sg dla zasilania urzadzerh przenosnych i sprzetu

elektromedycznego, uzywanych w salach $6zkowych oraz zabiegowych.

Nalezy zastosowac gniazda wtykowe pojedyncze 16A, 250V ze stykiem ochronnym
montowane w ramkach wielokrotnych. Instalacje nalezy wykonac przewodem YDY 3x2,5
w sposéb jak podano wyzej.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentow i personelu dla
wybranych pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg byc
urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:

Zintegrowany modut przetgczajaco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012,

PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

- Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementow zgodnie z PN-EN

61508 na poziomie min. SIL2,

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wysSwietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci,

-kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrodia bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa)
wraz z wySwietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci,

- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em),

-pomiar pradu za ukfadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia

(wraz z sygnalizacjg stanu zwarcia,)

- uktad przetgczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetaczenia <0,5s,
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-mozliwos$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez
ktodke lub plombe),

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzgdzenia,

-sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej),

-mozliwos¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie),

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 < Un < 1,2 Un,

-nastawialny czas powrotu na linie podstawowa,

-wspbtpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych
stanach alarmowych (RS485),

- kontrola SZR-u poprzez automatyczny test z wySwietleniem czasu przetgczenia z linii 1
na linie 2,

-galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu uniknigecia przeniesienia zwarcia z
jednej linii na druga,

-wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako
aktywna, impulsowa - umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie
doziemienia takze
w sieci z dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-
8:2007),

-rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

-napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

-prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),

-pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia
mniejszej wartosci niz 50k<),

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ
(50% z 50kQ). Wytaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja
izolacji nagle wzro$nie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007),

- kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-
710:2012 i PN-EN 61557-8:2007),

- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007),

-ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy

dopuszczalng),
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-przycisk ,,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji,

- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe,

-wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe),

-wspbtpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych,

- historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:

-napiecie po stronie wtornej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15),

- prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- prad zatgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15,

Kaseta sygnalizacyjna:

-zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

-706Ha lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji
izolacji przekaznika — nie moze by¢ mozliwosci jej wylaczenia (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),

-alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- Z6Ha lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),

- wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci,

-min. 12 wejs¢ cyfrowych,

-mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementow
sieci elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazow medycznych, UPS6w),

- oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstow alarmowych.

Panele operatorskie:

-wysSwietlanie standw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarmow, jak rowniez sterowanie
urzadzeniami instalacji gazéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania
oSwietleniem, sygnalizacja z UPS i inne (w zaleznosci od wymagan inwestora),

-wskazania zaprogramowanych standéw alarmu zgodnie z normg PN-HD 60364-7-
710:2002,

-wskazania dowolnie zaprogramowanych standw ostrzegawczych,

- sterowanie urzgdzeniami roznych instalacji,
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-mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta (ilo§¢ programowalnych przyciskow, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stotem operacyjnym itp. — wspotpraca
z dostawcami instalacji i urzadzen ,,zewnetrznych”),

-wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakow),

-wewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potaczenie z urzadzeniami systemu MEDICS,

-zewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potaczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie
informacji do systemu nadrzednego,

- przyporzadkowanie komend faczeniowych i sygnatéw do pél przyciskdw podswietlanych,

- programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalacji,

- programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzgdzeniami,

-informacje alarmowe w jezyku polskim,

-rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

- ptyta czotowa pokryta tatwag do czyszczenia antybakteryjng folig, lub (jako opcja) inne
wykonania,

-wysSwietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

- historia (650 zdarzen).

Komunikacja:

-cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscia
wymiany informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

-monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatdbw do systemu nadrzednego poprzez
konwertery komunikacyjne,

-konwertery TCP z wysSwietlaniem informacji i alarmow poprzez przegladarke
internetowg z mozliwoscig wprowadzania wkasnych opiséw urzgdzen, wbudowanym
modutem Modbus RTU oraz modutem wizualizacyjnym pozwalajgcym na
wprowadzanie wiasnego, graficznego opisu sieci,

-mozliwo$¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone
hastem),

-mozliwo$¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajgcego (zabezpieczone hastem),

-mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone
hastem).

Uktad lokalizacji doziemien:

-wspbtpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009),

-lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien

symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009),
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-wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej,
-wspbtpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym
odptywie i wartosci pradu doziemienia.
Instalacja aparatury elektromedycznej.
Aparatura medyczna podigczona bedzie poprzez gniazda wtykowe podwdjne 16A,
250V ze stykiem ochronnym. Instalacja ta w salach t6zkowych zabiegowych zasilana
bedzie z sieci IT a w pozostatych pomieszczeniach z sieci TN-S zasilania podstawowego

I rezerwowanego.
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi szybkie wytgczenie odbiornika

realizowane przez wiasciwy dobor zabezpieczen. Jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem dla instalacji w systemie TN zastosowa¢ nalezy wylgczniki ochronne

roznicowo-pradowe, o pradzie réznicowym DI=30mA.
Ochrona przeciwprzepieciowa, potgczenia wyréwnawcze i ekwipotencjalne
Ochrona przeciwprzepieciowa wykonana bedzie na 2 poziomach:

W pierwszej od strony zasilania rozdzielnicy obiektowej na parterze budynku
(zasilania podstawowego i rezerwowanego) nalezy zainstalowac ochronniki przepieciowe
typu T1 kombinowany. W kolejnych tablicach rozdzielczych obiektowych nalezy

zabudowac ochronniki przeciwprzepieciowe przepieciowe typu T2.

Ochronniki typu T3 instalowa¢ miejscowo, dla urzadzen szczeg6lnie narazonych na

skutki przepie¢ — wg wytycznych producenta.

Potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac w rozdzielnicach pietrowych na szynach PE
i PA (GSW). Do szyny PE nalezy przytgczyC styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz
obudowy urzadzen elektrycznych. Do szyny PA nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy
przewodzace nieelektryczne mogace znalez¢ sie pod napieciem przypadkowo. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodem LYZo 6. Szyne PA nalezy potgczy¢ do szyny wyrOwnawczej

budynku.
Rezystancja szyny wyréwnawczej budynku winna spetnia¢ warunek R < 10 Q

Potaczenia ekwipotencjalne i uziemienie posadzek antyelektrostatycznych

W salach, gdzie bedg stosowane posadzki elektrostatyczne wykona¢ instalacje

uziemien posadzek zgodnie z wymogami przepisow i norm.
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Instalacja piorunochronna

Istniejacy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac. Po wymianie poszycia dachu
nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowga z preta AL f 10 montowanego na uchwytach
odstepowych  systemowych, dobranych do rodzaju pokrycia dachu. Przewody
odprowadzajagce  nalezy ukltada¢ na  elewacjach ~w  systemowych  rurach
wysokonapieciowych, przeznaczonych do prowadzenia instalacji odgromowej. Na
wysokosci 0,5m od powierzchni terenu nalezy wykonaC ztgcza kontrolne w puszkach

podtynkowych. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-3.
Demontaze

Instalacje elektryczne wraz z tablicami rozdzielczymi przeznaczone bedg do
demontazu. Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych instalacji i tablic
rozdzielczych nalezy z nich wylgczyC zasilanie w energie elektryczng. Po stwierdzeniu
braku napiecia na urzadzeniach elektrycznych mozna przystapi¢c do demontazu sieci

zasilajgcej oraz tablic rozdzielczych i instalacji.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Wstepny bilans mocy

Odbior- Pi i Ps PA
Wyszczegblnienie [kwW] . [kW] [kW]

Oswietlenie 16,8 0,7 11,76 3,36
Gniazda wtykowe ogélne 33,6 0,3 10,08 6,72
Wentylacja / klimatyzacja 40 0,7 28
Technologia medyczna 84 0,3 25,2 16,8
OGOLEM 174,4 -- 75,04 26,88

Pi - moc zainstalowana

ki - wspotczynnik zapotrzebowania

Ps - moc szczytowa

Pa - moc awaryjna

Normy branzy elektrycznej
Catos¢ instalacji elektrycznych winna by¢ wykonana zgodnie z normami:
PN INC 60364 - 1 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.



PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47
PN IEC 60364-4-473
PN IEC 60364-5-51
PN IEC 60364-5-523
PN IEC 60364-5-56
PN IEC 60364-6-61
PN — 83/E — 063305
PN - 61/E — 01002
PN - 93/E — 90401
PN - 89/E — 05003/1
PN - IEC 61024-1

PN-EN 1838: 2005
PN-EN 50172: 2005
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»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.  Zastosowanie  Srodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo”.

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym”.
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne”.
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”.

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze”.
»Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania”
»Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”
»Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
polwinitowej na  napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.
,»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
,»Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne”.
»Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”

,»Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

izolacji 1 powtoce

PN-EN 60598-2-22 : 2004/AC ,,Oprawy o$wietleniowe-Czes¢ 2-22:Wymagania szczegotowe-
Oprawy o$wietleniowe do oSwietlenia awaryjnego”

PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;
PN-EN 61557-8. PaZdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych
-- Cze$¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne
urzadzenia kontroli izolacji;

PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych - Czes$¢ 9:
Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do
lokalizacji doziemieh w pomieszczeniach medycznych;

PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow,
dtawikdw, zasilaczy i zespotow takich urzadzen. — Czes¢ 2-15: Wymagania szczegotowe i
badania dotyczace transformatorow separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatdbw (réznych producentéw)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

5.7.4 INSTALACJE NISKOPRADOWE :
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1CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

PFU obejmuje nastepujace instalacje niskopradowe:
System sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatek schodowych
System kontroli dostepu KD
System domofonowy
System przyzywowy
Instalacja RTV/SAT
System monitoringu wizyjnego CCTV
System zarzgdzania bezpieczenstwem
Okablowanie strukturalne

1.2 Podstawa opracowania

= Podkfady architektoniczne,

= Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane, z p6z. zm;

* Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z péz. zm.

= PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

= PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

= PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

= PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

= PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze
zmiang A2:2009

= PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

= PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

= PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace
z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

= PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

= Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

= PN-EN 50173 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego;

= PN-EN 50174 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania;

= PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

= PN-EN 60793 Swiattowody;
= PN-EN 60794 Kable Swiattowodowe;

= PN-EN 61300 Swiatlowodowe zlgcza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badari i
pomiarow;

= PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodow -- Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych;
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= PN-EN 50346 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania;

= PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) | SYSTEMU
ODDYMIANIA

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP).

Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia. Sanitariaty nie wymagaja ochrony pod
warunkiem, ze nie bedg tam sktadowane materiaty fatwopalne (wymaog narzuca obstudze
zakaz skfadowania materiatow fatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych).

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
= optycznych czujkach dymu,

= wielostanowych czujkach ciepta,

= wielosensorowych czujkach dymu,

= adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

= sygnalizatorach akustycznych,

= sygnalizatorach optycznych,

= adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,

= wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadaC aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

System bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14 oraz ,,Systemy sygnalizacji
pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji” oraz
»Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010".

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:

= sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

= uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w pomieszczeniu dyzurki pielegniarskiej,
lekarskiej i na portierni budynku,

= uruchomienie sygnalizatoréw optycznych na korytarzach budynku,

= wyjScia sterujgce do wind,

= wyjScia sterujgce do kontroli dostepu,

= wyjScia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

= wyjScia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

= wyjScia sterujgce do central wentylacyjnych,

= wyjScia sterujgce do urzadzen klimatyzacyjnych,

= wyjScia sterujgce do trzymaczy drzwiowych,

* monitoring urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

* monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

= transmisja sygnatéw do PSP w Krakowie,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowa wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi.
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Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosSci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala SSP powinna posiadac¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

mieC duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracjg i obstuge centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania
i kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem p.poz,

umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarmow pochodzacych od elementow liniowych na okreslony
czas lub na state,

wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wyjs¢
przekaznikowych,

umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢
kontrolnych trojstanowych,

umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co
umozliwi obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do Kkilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych
jednoczesnie,

umozliwi¢  synchroniczne  wysterowanie do  kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocag klawiatury i myszki
komputerowej taczacych sie z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
umozliwi¢ podigczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozoroweyj,
umozliwi¢ podtaczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwic¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i
automatyki pozarowej,

umozliwi¢ podigczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie
dozorowa, jako element adresowalny, dajgc mozliwo$¢ kontrolowania stanu urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen na sygnaty z CSP,

mozliwos$¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

umozliwiac podtgczenie czujek liniowych dymu bezpos$rednio na liniach dozorowych
centrali.
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Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy
(np. duze zapylenie lub zaktdcenia -elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$¢
potaczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne
zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opéznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty
mozliwie najkrotsze. Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie projektowania i realizacji, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub
stref nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie
odpowiednimi detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku

zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

= Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczytaC) miejsce

wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢
ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe
lub fatszywe) np. na 180 sekund.
W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il przez wecisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm 1l stopnia w przypadku:
= przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
= wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
= zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,
* przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

Lokalizacja centrali:

Montaz centrali nalezy przewidzie¢c w pomieszczeniu 2.19 (loza pielegniarska), w
pomieszczeniu portierni na parterze zabudowac panel wyniesiony.

Nalezy przewidzie¢ potaczenie projektowanej centrali z istniejacg centralg zlokalizowang w
wartowni przy wjezdzie na teren szpitala.
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Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP. W celu umozliwienia podstawowej obstugi systemu przez ochrone
obiektu.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy przewidzie¢ linie dozorowe typu
A / B, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe,
liniowe moduty Kkontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Zasilanie systemu:

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzgdzen.
Zasilanie wykona¢ za pomocg kabla ognioodpornego PH90 (wg czesci elektrycznej).

Na wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe
w postaci akumulatorow.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi
by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad
instalacja, a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie
krétszym niz 24 h, minimalna pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego
moze by¢ zmniejszona do warto$ci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h
do 30 h. czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do
dyspozycji czeSci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespdt pradotwdrczy lub
zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzic, czy
urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w
ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnos$ci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatorow nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikow energii, niebedgcych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje:

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powitoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikacyjnym
kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw
1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterujgcymi o czasie op6znienia powyzej 1 min).

Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu
HDGs 3x1,5 / 3x2,5 lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np. kablami
typu YNTKSYekw.
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Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odporno$ci ogniowej
PH90.

Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Przewody linii dozorowych prowadzic:
= w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtéwne ciagi przewodowe lub
= w rurkach utozonych na stropie statym badZ Scianie lub podtynkowo.
Przewody niepalne PH90 prowadzic:
* po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow certyfikowanych
E90 lub w korytach E9O lub podtynkowo.

Montaz urzadzen i instalacji:

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
= czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,
= odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,
= czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,
= W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

. odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

. sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

- czujek nie nalezy instalowaC w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i
opary zrace oraz zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej

czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas
przyja¢ ogolng zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5
m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

. dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od
1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i
dostepne,

. przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia
zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikna¢, wykonac pod katem 90 stopni,

- taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych.
PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,
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. ekran przewodéw musi byé potgczony miedzy sobg w poszczeg6inych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg
czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz oporno$é i pojemno$é
kabli linii dozorowej, ktdre nie moga przekroczy¢ wartosci wkasciwych dla systemu,

. przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

. przed montazem zweryfikowaC i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg PH.

Urzadzenia

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :
= wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
= koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,
= wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
= ochrony przeciwpozarowej rdznego rodzaju obiektow, zwiaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcéw, magazyndéw, obiektow zabytkowych,
»inteligentnych” budynkéw z duza liczbg wspotpracujacych urzadzen automatyki
pozarowej.
Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modulowego o architekturze
rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typéw, umieszczonych w
standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezty), moga
by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odlegto$ci pomiedzy weztami centrali moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrow w przypadku stosowania $wiattowodu
jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
sobg, potaczone sg wspdlnag, podwojng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala skiada sie¢ z:
= paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym 107,
=  modutéw funkcjonalnych:
o linii dozorowych,
kontrolno-sterujgcych,
wyj$¢ przekaznikowych,
wyj$¢ potencjatowych,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,
wejs¢ kontrolnych,
zasilania,
drukarki,
0 transmisji.
Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach,
ktore mozna ze sobg tgczy¢ mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet
centrali.
Kazdy wezet musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza.
Centrala musi posiadac przynajmniej jeden wezet, w ktorym zamontowany jest gtowny panel
0 numerze 1. Jest to tzw. wezet gtdwny centrali i moze byc tylko jeden w instalacji.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo
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Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktére musza by¢ podtaczone do
wezta gtdwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie¢ za pomocg
zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary Swiattowodow.

W kazdym wezle centrali (oprocz zasilacza) moga znajdowac sie moduty funkcjonalne
realizujgce podtaczenie linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli
urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel
sterujacy petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego
kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

Czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie
ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza zadziatanie tej czujki.
Charakteryzuje sie znaczng odporno$cig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze
wspotpracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, instalowana jest w
gniezdzie; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozarow. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogoét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na
zmiany ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym. Moze wspotpracowac
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar€. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8

Uniwersalna czujka ciepta, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w pierwszej fazie pozaru
moze wystepowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu
wzros$nie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Umozliwia programowanie sposobu
reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwo$¢ ustawienia klasy czujki i sposobu
dziatania wg PN-EN 54-5 (Al, AlR, A2, A2R, A2S, B, BS, BR). Moze pracowa¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie. Dopuszczalny
zakres temperatur pracy wynosi:

-25°C +50°C dla klasy temperaturowej Al, A1R, A2, A2R, A2S,

-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg
w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektdw,
temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnosé
obudowy IP 30
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Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej
systemu. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:

= zasilanie wytgcznie z linii dozoroweyj,

= zasilanie dodatkows baterig,

= zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

= zasilanie ze wszystkich Zrodet jednoczes$nie.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktore Zrodta zasilania majg by¢ kontrolowane, W
zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dZwieku emitowany przez sygnalizator od
85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100
dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za
pomocg gniazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Temperatura pracy -
10°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.

Po wykonaniu systemu w obiekcie cato$¢ nalezy doposazy¢ w komputer z zainstalowanym
system wizualizacyjnym odwzorowujgcym wszystkie elementy systemu SSP. System
wizualizacji powinien by¢ jedng platformg umozliwiajgca wizualizacje i zarzgdzanie
wszystkim systemami bezpieczenstwa.

System sygnalizacji pozaru uzupetniony bedzie o system oddymiania.

System oddymiania bedzie obejmowac dwie istniejgce klatki schodowe.

System ten skiladaC sie bedzie z central oddymiania sterujgcymi sitownikami w
klapach/oknach oddymiajgcych oraz kompletu przyciskow sterujgcych, przewietrzajacych i
czujnikiem pogodowym.

System oddymiania sterowany bedzie poprzez SSP.

System nalezy doposazy¢ w urzadzenia sieciowe umozliwiajgce poprawng prace systemu i
pozwalajagce na komunikacje z pozostatymi systemami oraz systemem zarzgdzania
bezpieczenstwem.

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy zgody z operatem lub ekspertyzg
ppoz. i nalezy uzgodni¢ go z rzeczoznawcg ds. ppoz.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
W budynku przewiduje sie system kontroli dostepu, ktérego zadaniem jest kontrola przeptywu
0s0b poruszajacych sie w ramach wyznaczonych obszaréw i pomieszczen.

System umozliwia nadawanie przez powotang do tego osobe uprawnien poszczegolnym
osobom,

w zakresie ich dostepu w okre$lonych porach dnia, do okreslonych czesci budynku.

Obszary objete systemem kontroli dostepu przedstawiono na rzutach architektonicznych.

PrzejScia objete przedmiotowym systemem sg chronione poprzez czytniki zblizeniowe,
umozliwiajgce wejscie do danego pomieszczenia po zblizeniu waznej karty i/lub wpisaniu
kodu na klawiaturze.

Wyjscie z pomieszczen mozliwe jest za pomoca:

- karty zblizeniowej (kontrola dwustronna);

- przycisku wyjscia lub klamki (kontrola jednostronna);



115

W celach bezpieczenstwa przejscie od strony wyjscia wyposazy¢ w przycisk wyjscia
ewakuacyjnego, ktorego uzycie umozliwi awaryjne otwarcie drzwi w przypadku zagrozenia
zycia.

Do zabezpieczenia drzwi bedg stuzyc¢ elektrozaczepy lub zwory elektromagentyczne.

Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomoca czujki magnetycznej zainstalowanej
na drzwiach — kazde skrzydto niezaleznie.

Wszystkie elementy peryferyjne: czytniki, przyciski, zwory elektromagnetyczne,
elektrozaczepy itp. sa podtgczone do kontrolerow bedacych gtdwnymi elementami systemu.
Kontroler komunikuje sie za po$rednictwem sieci strukturalnej, z wykorzystaniem protokotu
TCP/IP ze stacjg komputerowg wyposazong w oprogramowanie stuzgce do zarzadzania
systemem.

Oprogramowanie to posiada wbudowang baze danych umozliwiajgcg sprawdzenie historii
kazdego uzytkownika karty lub wybranego pomieszczenia, wizualizacje wszystkich przejs¢
kontrolowanych. Dodatkowo 2z poziomu stacji bazowej mozna zablokowal Karte
identyfikacyjng uniemozliwiajgc tym samym nieuprawnione wejscie do obiektu lub jego
wybranych pomieszczen.

Utrata zasilania lub awaria stacji komputerowej nie wptynie w zaden sposéb na biezace
dziatanie Systemu Kontroli Dostepu, gdyz system ten jest systemem rozproszonym (kazdy
kontroler ma zapisang baze uzytkownikow i dziata niezaleznie).

Program nadzorczy

Dedykowany jest do wspOtpracy z kontrolerami standardowymi oraz kontrolerami
windowymi . Kontrolery standardowe skiadajg sie z modutow umieszczonych w metalowej
obudowie z zasilaczem i akumulatorem, zlokalizowanych w strefie chronionej.

Pozostate elementy systemu (czytniki, zamki, przyciski) zainstalowane s3g przy
kontrolowanym przejsciu i potgczone z kontrolerem.

Takie rozwigzanie gwarantuje wieksze bezpieczenstwo systemu, w stosunku do kontrolerow
zintegrowanych.

Interfejs operatora programu nadzorczego umozliwia:

= Kkonfiguracje parametrow fizycznych elementow systemu,

= definiowanie elementow logicznych,

* monitorowanie stanu systemu ,,on-line” poprzez system graficznych map obiektow i
komunikatow,

= wysSwietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty,

= wygenerowanie filtrowanych raportow zdarzen i zapis w formacie *.xls,

System powinien zapewnia¢ wymagania:

= dostep po uzyciu 2, 3 lub 4 Kart,

= pierwsze otwarcie kontrolowanego przejscia przez tzw. ,,pierwszg karte” ze
specjalnymi uprawnieniami,

= dostep po potwierdzeniu przez operatora,

= obstuga kontroli dostepu do wind ,

* integracja z rejestratorami CCTV,

= mapy z ikonami elementow systemu,



Kontroler KD

116

Porty do czytnikdéw 2

Liczba drzwi dwustronnych 1

Liczba drzwi jednostronnych 2

Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP
Pamiec kart 20 000
Pamiec zdarzen 50 000
Liczba linii dozorowych 6

Liczba wyjsc¢ sterujacych 3

Zasilanie kontrolera 12 vVDC
Zasilanie z akumulatora 12V /7Ah
Zakres temperatur -10°C do 55°C

Wilgotnos¢ (bez kondensacji)

10% - 90%

Typy czytnikow

zblizeniowe, magnetyczne,
biometryczne

Wyjscia do czytnikow

12V

Typ przewodu/maksymalna dtugo$¢ do czujnika na
koncu linii

AWG #22 - 300 m

Wyjscie zamka

przekaznikowe

Monitorowane wyjscia do zamkdw

nie

Woyjscia sterujace do sygnalizatorow w czytnikach

4

Port rozszerzen

1 x port modutu 4 przekaznikow

Szybko$¢ komunikacji

115200 bps / 10/100 Mb/s

Dodatkowe wyjScie zasilajgce

brak

Certyfikaty

CE

Czytnik KD

Typ czytnika zblizeniowy

Standard kart

Unique, MIFARE®, HID® Prox

Czestotliwos$¢ pracy 125 kHz, 13,56 MHz

Zasieg odczytu do 10 cm

Napiecie zasilania 12Vv DC

Czujnik antysabotazowy | brak

Interfejs wyjsSciowy Wiegand

Liczba bitow wyjsciowyeh | o6 (Unique), 26 lub 37 (HID® Prox), 34 (MIFARE®)

Kolor czarny

Srodowisko montazu

do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

Temperatura pracy -40°C do 60°C

Wilgotnos¢ wzgledna 10% - 95%

Dodatkowo czytnik powinien posiada¢ wbudowang klawiature.
Jej przelgczany format wyjsciowy pozwala na zastosowanie w réznych systemach kontroli

dostepu —
4-bitowy oraz 8-bitowy.
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Klawiatura umozliwia zastosowanie innych sposobOw autoryzacji dostepu niz odczyt
identyfikatora RFID, czyli zastosowanie kodéw PIN oraz kombinacji odczytu identyfikatora
RFID i kodu PIN

System nalezy dostarczy¢ wraz z urzgdzeniami sieciowymi, oprogramowaniem i licencjami
umozliwiajgcymi poprawng prace systemu i pozwalajgcymi na komunikacje z pozostatymi
systemami oraz systemem zarzadzania bezpieczeristwem w budynku.

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy.

4 SYSTEM DOMOFONOWY

System domofonowy stanowi uzupetnienie systemu kontroli dostepu.

W przypadku braku mozliwosci wejscia przy wykorzystaniu systemu KD mozna dla
wybranych przej$¢ uzy¢ funkcji domofonu i wywotac jedng z 0s6b znajdujacych sie wewnatrz
obiektu.

Osoba wewnatrz ma mozliwos¢ otwarcia drzwi za pomocg przycisku.

W przypadku panelu rozmownego zabudowanego przy zewnetrznych drzwiach windy osoba
wewnatrz za pomocg przycisku Unifonu zwalnia blokade windy i umozliwia wezwanie tej
windy z zewnatrz.

Obszary objete systemem domofonowym pokazane sg na rzutach architektonicznych.

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy.

5 SYSTEM PRZYZYWOWY

W pokojach pacjentow, a takze w pomieszczeniach weztdw sanitarnych i toaletach przewiduje
sie instalacje przywotawczg. O wezwaniu pomocy personel informowany jest wizualnie i
dzwiekowo, co gwarantuje natychmiastowe udzielenie pomocy.

Przyciski wezwan zainstalowane bedg przy to6zkach pacjentow, a stacja gtowna z
wyswietlaczem w lozy pielegniarskiej (pom. 2.19). W pokojach pacjentow zainstalowac
wyzwalacze gruszkowe.

W sanitariatach i toalecie zainstalowa¢ instalowaé wyzwalacze z linkg umozliwiajaca
wezwanie osobie lezacej na podtodze. Lampki sygnalizacyjne zainstalowa¢ na zewnatrz
pomieszczen nad drzwiami tak by byly widoczne pod katem 180st. Do kasowania wezwan
nalezy uzy¢ kasownika.

Po wecisnieciu przycisku przez pacjenta na wyswietlaczu stacji gtdwnej wyswietli sie numer, z
ktdrego przychodzi wezwanie oraz uruchomiona zostanie sygnalizacja dzwiekowa.
Pielegniarka po przybyciu na miejsce wezwania ma mie¢ mozliwos¢ skasowania alarmu lub
wezwania specjalistycznej pomocy medycznej (lekarz).

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy.

6 INSTALACJARTV SAT

Dla budynku przewidziano instalacje RTV/SAT opartg o system multiswitchowy. Planowana
instalacja RTV umozliwia odbior sygnatu RTV/SAT nadawanego drogg naziemna.

Na dachu zainstalowana bedzie antena telewizji naziemnej oraz satelitarnej na maszcie
stalowym. Sygnaty z anten zostang rozdzielone poprzez urzadzenia rozdzielacze oraz
multiswitche multimedialne. Przewody koncentryczne beda prowadzone w korytach/rurkach
oraz podtynkowo (ostoniete rurkami RL). Gniazda koncowe bedg umieszczone w salach
chorych, pokojach lekarzy dyzurnych oraz w pokoju socjalno-wypoczynkowym.

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy.
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7 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

W obiekcie w obszarach korytarzy przewiduje sie wykonanie instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim oséb i
mienia. System skiadat sie bedzie z kamer koputkowych wyposazonych w promiennik
podczerwieni. Sygnaty IP z kamer sprowadzone bedg do rejestratora sieciowego. Rejestrator
zlokalizowany bedzie w szafie RACK i wyposazony bedzie w lokalny monitor do podgladu.
Wszystkie rejestratory podigczy¢ do sieci strukturalnej zapewniajgc petna integracje
wszystkich systemow bezpieczenstwa wraz z mozliwoscig weryfikacji wizyjnej zdarzen
alarmowych.

Poglad z kamer bedzie mozliwy na stanowiskach komputerowych podtgczonych do sieci

strukturalnej

I wyposazonych w dedykowane oprogramowanie.
W zakresie systemu telewizji dozorowej nalezy uwzglednic:
* montaz kamer wewnetrznych w komunkacji, w pomieszczeniach izolatek ;

okablowanie;

montaz kamer zewnetrznych przy wejsciach do budynku,
montaz rejestratora IP w szafie RACK;

montaz stacji operatorskiej;

montaz monitoréw;

konfiguracja i oprogramowanie;

wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie systemu;
dokumentacja powykonawcza;

szkolenie pracownikéw

Minimalne zatozenia techniczno funkcjonalne dla kamer IP:

KAMERA Koputowa

OBRAZ

Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Czutosé

0.003 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0.0003 Ix/F1.4 - tryb czarno-biaty,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja migotania obrazu

(Antiflicker) tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania | tak
Opdbznienie przetaczania 2~120s
Harmonogram przetaczania tak
Czujnik $wiatta widzialnego tak

SIEC

Rozdzielczo$é strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
320 x 240 (QVGA)

Predko$¢ przetwarzania

30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, MJPEG/-
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Liczba jednoczesnych potgczen

maks. 1

Przepustowos$¢

tacznie 6 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP,
IEEE 802.1X, PPPoE

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci 4 typu kolor
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 3

Obrobka obrazu

obrot obrazu 0 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 2
Zasieg 30m
Kat Swiecenia 90°
INTERFEJSY

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

KAMERA Tubowa

OBRAZ

Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”

Liczba efektywnych pikseli

1920 (H) x 1080 (V)

Czutosé

0.003 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0.0003 Ix/F1.4 - tryb czarno-biaty,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna/manualna: 1 s ~ 1/100000 s

Wydtuzona migawka (DSS) dols

Szeroki zakres dynamiki (WDR) |tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) |2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja migotania obrazu

(Antiflicker) tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania | tak
Opdbznienie przetaczania 2~120s
Harmonogram przetaczania tak
Czujnik $wiatta widzialnego tak

SIEC

Rozdzielczo$é strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
320 x 240 (QVGA)

Predko$¢ przetwarzania

30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie
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Kompresja wideo/audio

H.264, MJPEG/-

Liczba jednoczesnych potgczen

maks. 1

Przepustowos$¢

tacznie 6 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP,

IEEE 802.1X, PPPoE

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci

4 typu kolor

Detekcja ruchu

tak

Obszar obserwacji (ROI) 3
Obrobka obrazu obrét obrazu 0 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane

Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 36
Zasieg 30m

Kat Swiecenia 90°

INTERFEJSY

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Minimalne zatozenia techniczno funkcjonalne dla rejestratora:

Parametr Wymagania minimalne
Obstuga 32 kamery IP o rozdzielczosci do 4K
Pasmo przychodzace 320 Mb/s
Porty RJ-45 16 portéw PoE
Wyjscie monitorowe HDMI i VGA
Wejscia alarmowe 16
Wyjscia
.. 6
przekaznikowe
Wejscia USB 2
Obstugiwane dyski 4

Obstuga lokalna

Podglad na zywo, Odtwarzanie nagran, eksport
materiatu na pamie¢ USB

Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem

Obstuga zdalna zarzadzajacym w zakresie dostepu do obrazéw
na Zywo oraz przegladania i archiwizacji nagran
Gwarancja 3 lata

Rejestrator CCTV wraz z przetgcznikiem POE umieszczone zostang w szafie RACK 19”.

Obok nalezy umiesci¢ UPS podtrzymujacy prace urzgdzenia. Planowany czas podtrzymania
pracy przy zaniku napiecia wynosi 30 min.
Stacja monitorujgca wraz z monitorami bedzie podigczona poprzez sie¢ bezposrednio do
rejestratora i zabudowana na stanowisku ochrony obiektu.

Doktadng lokalizacjg kamer oraz obszar obserwacji
przedstawicielem Inwestora na etapie projektowania, instalowania i uruchamiania instalacji.

nalezy szczeg6towo ustalic z

Podglad biezacy lub archiwalny zobrazowar odbywaé sie bedzie na stanowisku dozorowym
oraz stanowisku z systemem zarzadzania bezpieczenstwem.
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Pojemnos¢ dyskow dobrac tak, by zapewnié¢ zapis obrazu z rejestracji z ostatnich 30 dni.
System nalezy doposazy¢ w urzgdzenia sieciowe umozliwiajgce poprawng prace systemu i
pozwalajagce na komunikacje z pozostatymi systemami oraz systemem zarzgdzania
bezpieczenstwem.

Na caty zakres w/w nalezy opracowac projekt wykonawczy.

8 SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM

Wszystkie systemy bezpieczenstwa zainstalowane na obiekcie muszg by¢ w petni
monitorowane
i zarzadzane z poziomu jednej, centralnej platformy Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem.
Do najwaznlejszych funkcjonalnosci realizowanych przez platforme mozna zaliczyc:
zarzadzanie elementami sprzetowymi i logicznymi poszczegdlnych podsystemaow;
konfiguracja parametrow urzadzen wchodzacych w sktad poszczegélnych
podsystemow;
petna wizualizacji stanu elementdw sprzetowych i logicznymi poszczego6lnych
podsystemow;
korelacja zdarzen wystepujacych w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne;
jedna baza danych uzytkownikdw i zdarzen dla wszystkich podsystemow.
Platforma zarzgdzania musi umozliwia¢ wzajemne wspotdziatanie ponizszych podsysteméow
za pomocg interfejsow programowych:
Systemu Sygnalizacji Pozarowej
Kontroli Dostepu,
Monitoringu Wizyjnego CCTV IP,
Kazda z funkcjonalnosci jest dostepna zar6wno na etapie projektu i wdrazania, jak i
ewentualnej rozbudowy dziatajgcego systemu. Dodatkowo kazdg z funkcjonalnosci oraz kazdy
z modutdéw bedzie mozna ptynnie rozbudowywac w przysztosci.
Platforma do integracji bedzie sie¢ TCP/IP. Gtdwnym elementem systemu bedzie jednostka
serwerowa z oprogramowaniem zarzadzajacym odpowiedzialnym za agregacje danych z
wszystkich podsystemow. Na stacjach operatorskich wspétdzielonych z systemem CCTV
zaktada sie wykorzystanie jednego ekranu wielkoformatowego jako ptaszczyzny do
wizualizacji dla operatorow. Na skalowalnych mapach wysSwietlany bedzie stan
poszczegoblnych elementow systemow z mozliwoscig ich kontroli. Stany alarmowe bedg
sygnalizowane dodatkowymi elementami jak zblizenie strefy, weryfikacja za pomocg
powigzanej kamery, instrukcje dziatania.
System nalezy doposazy¢ w urzadzenia sieciowe umozliwiajgce poprawng prace systemu i
pozwalajace na komunikacje z pozostatymi systemami oraz systemem zarzadzania
bezpieczenstwem.

9 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Pomiedzy nowo wybudowanym obiektem Bloku Operacyjnego, a portiernig Oddziatu
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji nalezy wykona¢ potaczenie Swiattowodowe
miedzy switchami dystrybuujgcymi. W pomieszczeniach przewidzianych jako miejsca pracy z
komputerem powinny znalez¢ sie minimalnie dwa podwdjne gniazda RJ45.

Zakonczenia okablowania skrosowane na patchpanelach w szafach dystrybucyjnych
odpowiednich budynkow.

W celu wykorzystania najwyzszych mozliwosci projektowanego systemu, standard i
technologie dobrano na podstawie wytycznych normy okreslajgcej okablowanie strukturalne w
osrodkach medycznych ANSI/TIA-1179. Norma rekomenduje m.in. wydajnosci 10Gb/s,
minimalng klase okablowania EA oraz dla wtokien swiattowodowych min. OM3.
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Ponadto nalezy, stosowac¢ redundancje i nadmiarowos$¢ potgczen dwoma réznymi trasami z
pomieszczeniem teletechnicznym (CD/BD/FD), zatozy¢ zapas miejsca dla rozbudowy o
100%.

Wyzej wymienione zalecenia i standardy majg swojg uzasadnienie rowniez w Ustawie z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Na podstawie powyzszych informacji okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w
postaci okablowania strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow
elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktow LAN), w sktad ktorych beda
wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6a podtaczone za pomoca kabli U/FTP do Budynkowego
Punktu Dystrybucyjnego w taki sposob aby cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase
EA — gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metrow przepustowo$¢ 10Gb.

Wymagania

- llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyja¢ na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz;

- W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe), skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne
do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- Projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardow
transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnosSciag ze specyfikacja dla
minimum  Kkategorii 6a, (zgodnie z norma PN-EN 50173-1: 2011, oraz
ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010);

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnos$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-
06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwaoch niezaleznych
instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla
potwierdzenia spetniania parametrow.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi byC potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.;
certyfikaty muszg obejmowaé wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC
11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .
Wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji
jakosci i powtarzalnosci najwyzszych parametrow komponentow i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien byC objety 25 letnig gwarancjg systemowa
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w
zakresie dziatalno$ci handlowej i produkcyjnej.
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Minimalne Parametry techniczne gtdwnych elementow systemu
Szafy dystrybucyjne

Do kazdej szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢:
- 1 obwdd 1 fazowy (250V) o obcigzalnosci min. 16 A, zakonczone gniazdem pozwalajgcym
na podigczenie wtyku IEC320 C20 16A/250V,

Uziemienie szaf:
Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ dobierane zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
444 :2012, punkt444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310 : 2016, punkt 7.5.2.1.
Przekroj tego przewodu nie powinien by¢ mniejszy niz:
4 mm2 w przypadku szafy nie wiekszej niz 21U,
16 mm2 w przypadku szafy wiekszej niz 21U.
25 mm2 w przypadku szyny uziemiajacej szafy wielokrotnie.
W sytuacji kiedy wystepuje wiele szaf, kazda z nich powinna by¢ oddzielnie uziemiona.

Minimalne parametry szafy wiszgcej:

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),

- Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia 1P20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60
529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),

- Szafy przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen,

- Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (pOtki, panele wentylacyjne,
o$wietleniowe i zasilajace, elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu
wentylacyjnego 1-2 wentylatorowego do szaf wiszgcych,

- Mozliwos¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W czesci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250
X 70 mm) - 1 x cze$¢ gorna, 1 x czes¢ dolna, 2 x czesc tylna,

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

- Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiasow
umozliwiajacych otwieranie szafy o 180 st,

- Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie petne drzwi
stalowe),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwos¢ dowolnego
zawieszania (gora - dot) szafy na Scianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych
trawersach z rastrem 25 mm,

- Minimalna odlegto$¢ od drzwi przednich 31,5 mm (mozliwo$¢ dodawania kolejnych profili
montazowych).

Maksymalny rozstaw profili montazowych w szafie na gteboko$c¢:

- szafy gtebokosci 500 mm - 435 mm,

- szafy gtebokosci 600 mm - 535 mm.

Produkcja szaf musi odbywacé sie zgodnie z systemami jako$ci 1ISO9001 oraz ISO 14001;
Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie DIN EN
ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania
(poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.
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Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nie
nalezy przekracza¢ poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu
55dB do 65 dB.

Listwy zasilajgce

Zaktada sie zainstalowanie w kazdej szafie RACK listwy zasilajgcej wyposazonej w min. 5
gniazd 230V.

Listwy przeznaczone do montazu panelowego w systemie 19”.

Zapewni¢ mozliwo$¢ montazu dowolnego w tym réwniez pionowego lub poza szafg dzieki
specjalnym uchwytom. Obudowa listwy musi by¢ wykonana z aluminium.

Moc znamionowa listwy 3,7kW, Listwa musi posiada¢ min. 3 letnig gwarancje producenta.

Ekranowany Modut RJ45 kategorii 6a

Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w
kazdym dostepnym osprzecie. Modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania
(taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego
oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtérne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii
(kat5, kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ
dla rozwigzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadaé kolorystyczne wyr6znienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.
Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie Kkategorii dla ktorej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwaéch niezaleznych
instytutow badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla
potwierdzenia spetniania parametrow.

Przynajmniej jeden z certyfikatow musi potwierdza¢ spetnianie nastepujgcych norm i
standardow: IEC 60603-7-51, IEC 60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdzac
spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz potwierdza¢é kompatybilnos¢ z
transmisjg Power over Ethernet Plus (POE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowg etykiete wskazujacag rozprowadzenie
zyt skretki w zfaczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy
zastosowac schemat T568B.

Adapter kgtowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowal w oparciu o ptyte czotowag katowa. Plyta czotowa ma
posiada¢ Klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gornej czesci,
widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu
gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi
pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna
ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego
dowolnego producenta.

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce
pod lub natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznosci
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nadmiernego zatamania, ktére moze spowodowaC pogorszenie lub utrate prawidtowych
parametrow transmisyjnych.

Kabel instalacyjny kategorii 6a U/FTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu U/FTP
kat.6A (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH
— Low Smog Zero Halogen) zgodnie z normg IEC 60754-2; LSHF (ang. Low Smoke Halogen
Free), zgodnie z normg IEC 60332-1-2, IEC61034-1, IEC 61034-2 (potwierdzenie musi miec¢
miejsce w certyfikacie niezaleznego akredytowanego laboratorium badawczego).

Kabel musi posiadac trwate rozroznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii
oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnos$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-
06)), EN 50173-1:2011, ANSI/TIA 568-C.2,IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-10-1:2012, IEC
60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 7 dla potwierdzenia
spetniania parametrow.

Instalacja ma byC¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z ostong

zewnetrzng trudnopalna. Ekran takiego kabla ma byc¢ zrealizowany :
kable powinny by¢ cztery taSmy ekranujgce (jednostronnie laminowanej folii aluminiowej
AL/PET); kazda z nich powinna obejmowac¢ jedng pare, tak aby kazdej z nich zapewnic
peine ekranowanie wzgledem trzech sasiednich (w celu redukcji oddziatywan miedzy
parami). Drut drenazowy AWG26 cynowany prowadzony wzdtuz konstrukcji kabla.
Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakidcen od kabla. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zakkdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowiazujace specyfikacje
Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 585 MHz dla kabla kat.6 A .

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO
Opis konstrukc;ji:
Opis: Kabel U/FTP 585 MHz

Zgodno$¢ z normami: EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC
61156-5:2002,

EN 50288-5-1, TIA/EIA 568-B.2,
IEC 60332-1-2, IEC61034-1, IEC 61034-2

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (& 0,55 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla 7,3 mm

Minimalny promien giecia 35mm

Waga 45,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C
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Temperatura podczas
instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par:

laminowana folia aluminiowa

° O
0O
O

Rys. Przekroj kabla F/FTP

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 500MHz

Pasmo przenoszenia max. 585MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 £ 5 Ohm

NVP 75%

Opdznienie 500ns/100m
Ttumienie: 43dB przy 500MHz;
NEXT 86dB przy 500MHz
PSNEXT 83dB przy 500MHz,
PSELFEXT 58dB przy 500MHz;
RL: 22dB przy 500MHz,
ACR: 43dB przy 500MHz
Rezystancja izolacji 5 GOhm /km
Pojemnos$¢ wzajemna 45 nF/km dla 800 Hz

Modularny panel krosowy 24xRJ45 1U

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, na moduty
Keystone, ekranowane, Kat.65; Pozwalaja na montaz modutéw ekranowanych i
nieekranowanych od kategorii 5e do 7 oraz adapteréw Swiattowodowych lub gniazd/insertow
typu F (rozwiazanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co
pozwala uzyska¢ zwiekszone upakowanie zigcz w szafie RACK w szczegdlnosci
zastosowania pojedynczych potgczen Swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable
Swiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztgczami Swiattowodowymi o dolnym interfejsie).
Panele krosowe muszg posiadac trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole
opisowe. Panel musi posiadaC zintegrowana pétke kablowag umozliwiajgca przymocowanie
kabli za pomoca opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne pofaczenie z ekranami
modutdw oraz posiadac przewdd uziemienia.

Poziomy organizator kabli 1U z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
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W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tgcza tak, aby mogt w
petni zapanowa¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz
zachowa¢ porzadek utozenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, ktore sg czescig uzytkowania
sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementow organizacyjnych.
Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych
kabli potaczeniowych (miedzianych lub Swiattowodowych), zas$ katowa konstrukcja naroznych
prowadnic redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzgdzanie
kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie
ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakOw i organizatorobw poziomych (ktore zabierajg
wysoko$¢ montazowg ,,U” w szafie), a tym samym znaczaco podnie$¢ pojemnos¢ i gestos¢
potaczen w punkcie dystrybucyjnym.

Kabel optyczny

Okablowanie szkieletowe Swiattowodowe #gczace punkty dystrybucyjne jest zrealizowane
kablem Swiattowodowym (24 wioknowy kabel Swiattowodowy o klasie reakcji na ogien wg
CPR- Eca w powtoce LSZH z witoknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125um). Aby
zapewni¢ mozliwo$¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protokotéw transmisyjnych,
ale réwniez dtugi okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako
medium transmisyjne nalezy zastosowaé kabel Swiattowodowy jednomodowy 9/125um z
widknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisji od 10-100 Gigabitowych. Widkna
Swiattowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym G652.D

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na

panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow

przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc
raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

Odbidr i parametry sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnic¢ nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:20009.
Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy
musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G,
FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).
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W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza
statego (ang. ,,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy  skonfrontowa¢ z  wydajnoscia  klasy  specyfikowanej  wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
Attenuation — (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT,;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

RL — Return Loss

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika
spadku mocy optycznej lub reflektometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar tlumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdéch
oknach transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg procedure):
od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielko$¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w
postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o
certyfikacje instalacji kategorii 6A i po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy
»Certyfikat” Uzytkownikowi

Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego nalezy skoordynowac
z projektowanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz o0g6lng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itd.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem,
taczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktédcen.

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Gtowne ciggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych
metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforowane (w szczegolnych przypadkach
mogg by¢ wymagane odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopragdowymi a
elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami zgodnie z
wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu wiasciwego za
pomocg uchwytéw sufitowych w odstepach metrowych.
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Odgatezienia do poszczegdlnych PELI, grup PELI, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wykonac
podtynkowo

w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach.

Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegtoSci od przebiegdw instalacji
elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowe;j.

Okablowanie mocowac do drabinki wigzkami kabli za pomocg opasek samozaciskowych w
odstepach 30cm. Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ p w postaci PELi w uktadach zgodnych
z przyjetymi w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m.
Dokfadng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu w
zalezno$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty wprowadzone do robo6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaC wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Rdoznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie
zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych
w dokumentacji projektowe;j.

6.0. UWAGI KONCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Niniejszy projekt przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie stanowi
podstawy do wykonywania jakichkolwiek rob6t budowlanych i instalacyjnych.

2. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wiasne produktow to nalezy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajgcy dopusci do oceny taki wyrob lub
rownowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu roznic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

4. Niniejszy projekt jest wiasnoscig "Studio Quattro™ arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany
jednorazowo zgodnie z umowa. Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez
zgody autorow jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak



