Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusfawa Frariczuka w Krakowie

Opis techniczny do projektu wykonawczego pn.: Zamierzenie inwestycyjne
polegajace na przebudowie budynku nr 2 Malopolskiego Szpitala
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w celu
dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych oraz
dostosowania pomieszczen po istniejgcym bloku operacyjnym, centralnej
sterylizatorni oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych.
Etap |- przebudowa czesci budynku nr 2 (klatka schodowa obszar A)

w celu zabezpieczenia ewakuacji ze skrzydta pétnocnego budynku nr 2
wraz z budowa chodnika.

Etap II- projekt przebudowy pozostatej czesci budynku nr 2 z wytgczeniem klatki
schodowej A
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I Opis architektoniczny
1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- program funkcjonalno- uzytkowy opracowany w maju 2019 roku autorstwa STUDIO
QUATTRO Katowice,

- wytyczne, zakres oraz program prac konserwatorskich elewacji budynku nr 2 autorstwa
mgr Aleksandra Harkawy,

- Ekspertyza Techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku nr 2 Matopolskiego
Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie z
czerwca 2020 roku wraz z Postanowieniem MKWPSP z dnia 14 lipca 2020 roku

- ustalenia projektowe z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- prawo budowlane i warunki techniczne,

- wizje lokalne w budynku,

- fragmenty dokumentacji pierwotnej oraz pomiary inwentaryzacyjne.

2. Temat opracowania projektowego

Tematem opracowania projektowego jest przebudowa budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie. Projekt
zawiera rozwigzania funkcjonalne zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
czerwca 2012 roku oraz rozwigzania przestrzenne i techniczne zwigzane z dostosowaniem
budynku do Ekspertyzy Technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku nr 2
Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w
Krakowie oraz Postanowienia MKWPSP.

3. Lokalizacja inwestycji

Budynek nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa
Franczuka w Krakowie przy Alei Modrzewiowej 22 to jeden z budynkow dawnych koszar
austriackich wzniesionych w latach 90’tych XIX wieku oraz nowych obiektéw szpitalnych
wznoszonych w ostatnich latach. Budynek nr 2 potgczono na poziomie pietra | z nowo
wzniesionym budynkiem diagnostyczno- zabiegowym. Zespoét budynkow to wolnostojgce
pawilony potozone na obszernej silnie zadrzewionej dziatce potgczone uktadem drég i
chodnikéw. Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek poddany przebudowie objeta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Wola Justowska-
Modrzewiowa”. Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,Wola Justowska- Modrzewiowa” teren objety dziatkg o numerze katastralnym:
228/2, oznaczony symbolem U.4, co oznacza: tereny zabudowy ustugowej. Czes¢ potnocno-
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zachodnia objeta jest strefg archeologiczng ochrony konserwatorskiej. Teren jest objety
ochrong konserwatorska.

Zespo6t dawnych koszar austriackich w granicach dziatki 228/2 obreb 9 Krowodrza, al.
Modrzewiowa, wpisany do Rejestru Zabytkéw, nr rejestru: A-887, 26.06.1991 r., budynek nr
2- ZR5- budynek koszarowy nr 2. W granicach stref ochrony konserwatorskiej obowigzujg
nastepujgce ustalenia, przy uwzglednieniu przepisow odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw
I opieki nad zabytkami- zgodnie z zatgczong- Uchwatg nr: XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Wola Justowska- Modrzewiowa”. Teren znajduje sie w zasiegu powietrznej
ochrony ograniczajgcej lotniska Krakow Balice.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek nr 2 wzniesiony w latach 1896- 1915 dawne koszary austriackie wpisane do
Rejestru Zabytkow pod numerem A-887 poddany byt w latach 90’tych XX wieku kompletnej
przebudowie (stropy, klatki schodowe, wiezba itp.) na cele bloku operacyjnego, oddziatu
t6zkowego, dobudowano rowniez ,cieptg sien” przejezdng wraz z tgcznikiem. W ostatnich
latach budynek zostat potgczony tgcznikiem w poziomie pietra | oraz przebudowano parter i
pietro | skrzydta pétnocnego. W roku 2019 przebudowano klatke schodowg (obszar A, drzwi,
oddymianie, drzwi wyjsciowe na zewnagtrz oraz chodnik.

Budynek jest obecnie uzytkowany z wyjgtkiem skrzydta potudniowego (dawny blok
operacyjny, RTG i sterylizatornia).

Przebudowany fragment skrzydta potnocnego (parter i pietro |) docelowo bedzie stanowit
jednorodny- catosciowy oddziat ortopedyczny.

5 Zagospodarowanie terenu

Budynek nr 2 potozony jest w gtebi dziatki szpitalnej, oddalony od Alei Modrzewiowej o okoto
170 m, potozony na zamknieciu drogi wewnetrznej wjazdowej na dziatke szpitala. Droga
wjazdowa zakreca na potudnie i prowadzi wzdtuz dtuzszej fasady budynku nr 2 do ulicy
Jeleniowej. Droga ta wznosi sie (do wysokos$ci 2 m ponad parter budynku nr 2) na
potudniowym koncu fasady. Wzdtuz tej drogi rosnie szpaler jesionéw okoto 80 letnich. Droga
jest oddalona od budynku pd 10- 17 mb.

Droga dojazdowa (od Alei Modrzewiowej) biegnie wzdtuz wydtuzonej fasady budynku
szpitalnego (diagnostyczno- zabiegowy) wzniesionego w ostatnich latach, pod tgcznikiem,
ktory tgczy nowy obiekt z pétnocnym skrzydtem budynku nr 2. Droga ta spetnia parametry
drogi pozarowe.
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6 Zamierzenia projektowe
Zmiany funkcjonalne docelowe:

Parter - skrzydto potudniowe stanowi¢ bedzie pododdziat izolatek 5 t6zek wraz z
niezbednymi pomieszczeniami ustugowymi,
- czesc¢ srodkowa to strefa wejsciowa, przyjecie kateringu, wyprowadzenie
brudnej bielizny, odpadéw medycznych, sala ¢wiczen, jadalnia, kuchnia
oddziatowa,
- skrzydto potnocne to izba przyjeé poza niniejszym opracowaniem.

Pietro | - skrzydto potudniowe oraz czes¢ srodkowa to oddziat ortopedyczny (wszystkie
pokoje t6zkowe z wtasnymi tazienkami) wraz z niezbednymi pomieszczeniami
ustugowymi,

- czesc¢ srodkowa to strefa wejsciowa, przyjecie kateringu, wyprowadzenie
brudnej bielizny, odpadéw medycznych (+10°C), sala ¢wiczen, jadalnia,
kuchnia oddziatowa,

- skrzydto pétnocne to pokoje tozkowe poza niniejszym opracowaniem.
Docelowo cate pietro | stanowi¢ bedzie oddziat ortopedyczny- 32 tézka.

Pietro | - zaplecze personelowi- szatniowe oddziatu ortopedii oraz pomieszczenie
techniczne- wentylatornia.

Bez zmian funkcjonalnych pozostaje ,ciepta sien” z tgcznikiem i podpiwniczeniem
(pomieszczenie techniczne- wezet cieplny, wodny). Jedynie tgcznik doposaza sie w mobilng
bramke- $luze higieniczng- punkt indywidualnej kontroli sanitarnej COVID 19.

Obiekt bedzie funkcjonowat jako oddziat ortopedyczny z wiasng izbg przyje¢ oraz
niezbednym zapleczem diagnostyczno- zabiegowym w budynku sgsiednim
skomunikowanym w poziomie pietra I.

7. Zakres prac budowlanych
7.1 Prace wyburzeniowe

Przewiduje sie:

- demontaz drzwi,

- demontaz okien,

- demontaz parapetéw okiennych,

- demontaz balustrady schodowej,

- wyburzenie $cianek dziatowych ceglanych grubosci 6 i 12 cm,
- przekucia stropdw w zwigzku z prowadzeniem instalacji,
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- wyburzenia w $cianach nosnych,

- demontaz instalacji wod-kan i co (grzejniki)

- demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej,

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- demontaz sufitbw podwieszonych,

- zerwanie starych wyktadzin posadzkowych (pvc i gres) z wyjgtkiem posadzki lastriko w
klatce schodowej, po zerwaniu posadzek nalezy oceni¢ jakos¢ podtozy przez Inspektora
Nadzoru oraz projektanta (czy wymagajg naprawy np. klamry, zywica epoksydowa, w
przedmiarze robét ujeto 70% powierzchni do napraw).

- demontaz opraw oswietleniowych,

- demontaz czujek dymu i i instalacji staboprgdowych,

- burzac Scianki dziatowe instalacje elektryczne i sanitarne podlegajg wyburzeniu (nie
demontazowi),

- demontaz istniejgcych urzadzen sterylizacyjnych i RTG.

7.2 Prace budowlane

Przewiduje sie:

- wazniesienie nowych scianek GK: 2xptyta gipsowo- kartonowa GKB, w pomieszczeniach
,mokrych” ptyta GKBI+profil CW/CU 75+ 2xptyta gipsowo- kartonowa GKB, wnetrze
wypetni¢ wetng mineralng pottwarda,

- wazniesienie scianek GKF- obudowy szachtéw instalacyjnych (profil 50 mm + 2x2 ptyta
GKF DF),

- osadzenie nowych drzwi (wykazanych na rysunkach i zestawieniach),

- osadzenie okien potaciowych oddymiajgcych w klatce schodowe;,

- o0sadzenie nowych okien drewnianych oraz potaciowych drewnianych,

- o0sadzenie nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu,

- wykonanie nowej balustrady schodowej,

- wykonanie obudowy z ptyt warstwowych pomieszczenia wyprowadzenia odpadow,

- nowe wyktadziny posadzkowe pvc, zerwac stare wyktadziny, oczysci¢ podtoze ze starych
warstw klejow, wyla¢ warstwe samopoziomujgca, przeszlifowac i odpyli¢, naklei¢ nowag
wyktadzine PVC,

- istniejgca posadzka lastriko w klatce schodowej- wykonac prace naprawcze i
konserwacyjne,

- wykonanie sufitdw podwieszonych oraz obudéw GK instalacji wentylacji mechanicznych,

- wykonanie fartuchéw przyumywalkowych z glazury, wysokosci 180 cm,
fugi glazury 2 mm,

- wykonanie zabezpieczen naroznikéw Scian,

- wszystkie pomieszczenia malowac farbami lateksowymi zmywalnymi lub szorowalnymi,



Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusfawa Frariczuka w Krakowie

- wykonanie fundamentu pod projektowane agregaty wody lodowej- wykonac jako ptyte
zelbetowg grubosci 30cm, utozong na podsypce zwirowej grubosci 40cm wysunietg
ponad teren 20cm.

7.3 Wymagania odnosnie zastosowanych materiatéw i rozwigzan budowlanych:

Posadzki

- posadzki- wyktadzina PVC homogeniczna, wywijajgc jg na sciane na wysokos¢ 10 cm
tagodnym tukiem, spawajgc spawy- wykonac¢ jako ciggte,

- W pomieszczeniach ,mokrych” na podtozu posadzkowym nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z folii ptynnej, posadzki wykonac z ptyt gresowych, fugi 2 mm, na tgczeniu
réznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy krawedziowe metalowe.
Uwaga: zroznicowac grubos¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo” uzyskaé
jednorodny poziom posadzek.

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- pomieszczenia ,mokre” (pod glazurg i gresem) wykonac izolacje z folii ptynnej, przy
tgczeniu podtogi ze Sciang wklei¢ tasmy fgczgce, w natryskach zaizolowaé réwniez
Sciany, w pomieszczeniach ,mokrych” sciany wykonac¢ (zewnetrzng warstwe) z ptyt GK
wodoodpornych.

Sciany

- $cianki dziatowe wzniesione z ptyt GK (2xptyta gipsowo- kartonowa GKB, w
pomieszczeniach ,mokrych” ptyta GKBI+profil CW/CU 75+ 2xptyta gipsowo- kartonowa
GKB, w pomieszczeniach ,mokrych” ptyta GKBI, wnetrze wypetni¢ wetng mineralng
pottwarda,

- w konstrukcji scianek uwzgledni¢ dodatkowe profile stalowe stuzgce do mocowania
urzgdzenh sanitarnych oraz paneli nadtozkowych,

- Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi (zmywalne i szorowalne Kl.I),
- w pomieszczeniach ,mokrych” i na fartuchach przyumywalkowych przewiduje sie glazure:
w tazienkach do wysokosci +205 cm, fartuchy przyumywalkowe do wysokosci 180 cm,

naroza wykonac z listew metalowych- aluminiowych

- wskazane sciany zabezpieczy¢: odbojoporeczami wykonanymi z odpornego na
uderzenia tworzywa, wyposazone w amortyzator ciggty oraz systemowe zakohczenia
czotowe oraz ptytami akrylowymi sciennymi, naroznikami systemowymi.

Sufity podwieszone
- sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny mineralnej, szczelne-
higieniczne (w pomieszczeniach wskazanych na rysunku sufitéw podwieszonych), w
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pozostatych pomieszczeniach rastrowe zwykte, lampy oraz nawiewniki wpuszczone w
sufit,
sufity kartonowo- gipsowe.

Uwaga: na rysunkach pokazano wysokos¢ sufitdw podwieszonych, wszelkie odstepstwa od
podanych warto$ci uzgodni¢ z projektantem.

Na pietrze Il nie przewiduje sie sufitow podwieszonych jedynie obudowy gipsowo- kartonowe
projektowanych instalacji. Nalezy natomiast wymieni¢ fragmenty istniejgcych obuddéw
drewnianych na obudowy z ptyt GKF- dotyczy to stupow, obudéw okien potaciowych.

Stolarka okienna

przewiduje sie wymiane stolarki okiennej pvc na nowg drewniang, rysunek okien- podziat
kwater jak na rysunku wykonawczym nr 14, wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z
warunkami technicznymi na rok 2021- nie moze przekroczyé¢ 0,9 W/m2K,

we wskazanych oknach zabudowac nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3¥h,
osadzajgc je w ramie lub skrzydle okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

dotyczy drzwi drewnianych prowadzgcych do dzwigéw od strony wschodniej. Nalezy
wykonaé nowe drewniane ptycinowe z podziatem jak istniejgce. Naswietla wykona¢ jako
state szklenie zestaw termoizolacyjny, wspoétczynnik przenikania ciepta zgodnie z
warunkami technicznymi na rok 2021- nie moze przekroczy¢ 0,9 W/m?K. Montujac je
(osadzajgc) nalezy przebudowac (obnizyc¢) kostke sciezki dojscia, tak aby skrzydto
poruszato sie okoto 2 cm ponad kostke. W dokumentac;ji zdjecie drzwi istniejgcych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

stolarka drzwiowa drewniana- przewiduje sie zastosowac¢ stolarke drewniang
(przeznaczong dla budynkéw stuzby zdrowia) typowa, gtadkg, obustronnie laminowang
grubos¢ laminatu 0,7 mm, skrzydto drzwiowe na czterech zawiasach, okleina CPL,
konstrukcja wzmocniona, we wskazanych drzwiach zastosowa¢ nawiewniki, klamki i
szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke wewnetrzng, w
sanitariatach zamki tazienkowe, przewiduje sie réwniez drzwi przeciwpozarowe
atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuaciji,

stolarka drzwiowa aluminiowa- drzwi o szerokosci 90 cm i wiecej, szklenie bezpieczne.
Do niektérych pokoi chorych zastosowano drzwi aluminiowe przesuwne automatyczne,
uruchamiane za pomoca listwy (drzwi wpiete do systemu SSP- na wypadek pozaru
otworzg sie i zostang w pozycji otwartej), pozostate rozwierane.

Wymiana dachowki

przewiduje sie wymiane dachéwki na tozsamg. Po demontazu starej dachéwki nalezy:
e ocenic stan techniczny fat, ewentualnie wymienic, a na pewno zdemontowac,
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e zdjg¢ warstwe wiatroszczelng (folia, papa?),

e uzupetnic ocieplenie poprzez dotozenie warstwy wetny mineralnej grubosci minimum 20
cm, utozy¢ warstwe wiatroszczelng , przymocowac taty i utozy¢ dachowke.

Uwaga: dodatkowe ocieplenie wykonaé¢ na ptaszczyznach dachu ponad
pomieszczeniami. Wszystkie prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Inspektora. W
wypadku watpliwosci co do rozwigzan technicznych wezwac projektanta.

Rewitalizacja elewacji w kolorze tozsamym

w zwigzku z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej i powstatymi ubytkami fasady nalezy
wykonacé program prac konserwatorskich opisanych w dokumentacji ,Wytyczne, zakres
oraz program prac konserwatorskich elewacji budynku nr 2” autorstwa mgr Aleksandra
Harkawy ktéry zostat uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Krakowie i
obowigzuje w zakresie prac konserwatorskich w cato$ci budynku nr 2.

Zastosowane materialy:

Wymagania techniczne dla posadzek gresowych

grupa |l o nasigkliwosci od 3-10%,

klasa $cieralnosci 1V,

twardos¢ w skali Mosa 4-5,

antyposlizgowos¢ R9- korytarze, R10- pomieszczenia mokre

odpornosé¢ na srodki dezynfekcyjne,

wymiar 20x50 lub 30x60 cm (lub inny w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i projektantem).

Wymagania techniczne dla wykfadziny PVC

klasyfikacja (EN 685)- do uzytku komercyjnego 34,

grubos¢ catkowita (EN 428)- 2 mm,

grubo$¢ warstwy wierzchniej (EN 429)- 0,3 mm,

grupa $cieralnosci- grupa T,

oddziatywanie kofek krzeset (EN 425)- odporna,

ochrona przeciw bakteriom (ISO 846: czes¢ C- nie sprzyja rozwojowi bakterii,
antyposlizgowos¢ (DIN 51130)- R9

Wymagania techniczne dla farb szorowalnych lateksowych

odpornos¢ na szorowanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w pomieszczeniach
laboratoryjnych,

zdolnos¢ krycia- klasa 1 przy 4,5m?/l,
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- stopien potysku- mat,

- czas schniecia powtoki w 23+°C- 2h

- zalecana grubosc¢ powtoki na mokro- 90

- nie zawierajgca skfadnikéw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza
- odporna na = 10 000 cykiIi

Wymagania techniczne dla farb zmywalnych lateksowych

- odpornos$¢ na zmywanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002 PN-ENISO 11998:2007,
- wydajnos¢ do 16m?/I przy jednokrotnym malowaniu,

- stopien potysku- mat,

- nie zawierajgca skfadnikéw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

Wymagania techniczne dla glazury sciennej

nienasigkliwe,

szkliwione,

matowe

wymiar 30x30cm (lub inny w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i projektantem).

8. Opis zabezpieczen pozarowych

Budynek nr 2, ktéry tematem opracowania projektowego byt przedmiotem Ekspertyzy
Technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz Postanowienia Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 14 lipca 2020 roku. W
opracowaniu projektowym spetniono warunki wynikajgce z tej ekspertyzy. W przedktadanym
projekcie wprowadzone wszelkie ustalenia i decyzje Ekspertyzy i Postanowienia z wyjgtkiem
drogi pozarowej (jej przebieg wzdtuz elewacji budynku nr 2). Przyjeta w planie
zagospodarowania Ekspertyzy technicznej... droga pozarowa poprowadzona jest wzdtuz
zachodniej elewacji oraz wzdtuz szpaleru drzew (jesiony 80-100 letnie) w odlegtosci 1-2 m od
fasady i 1-5 m od pni drzew. Pismo- uzgodnienie Ekspertyzy technicznej... przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 10 lipca 2019 roku doprecyzowuje sposob prowadzenia drogi:
droga powinna by¢ odsunieta od krawedzi korony drzew o 1m co fizycznie uniemozliwia
wykonanie takiego przebiegu drogi. W zwigzku z tym proponuje oprze¢ ochrone pozarowg
budynku nr 2 0 & 12 pkt. 3.1 Rozdziat 6 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku
Dz.U. 2009.124.1030 wg, ktérego dostep do 30% obwodu budynku przy rozpietoSci
mniejszej niz 60 mb. Zapewni sie spetnienie tego warunku poprzez wykonanie siegacza o
dtugoséci 15 mb. Siegacz ten zgodnie z wczesniej wspomnianym pismem MKZ nalezy
wykonac jako ukryty tzn. nalezy wykorytowac droge, utwardzi¢ ttuczniem grubosci okoto 40
cm do no$nosci 100 KN, utozy¢é geowtdknine nastepnie warstwe humusu grubosci 10 cm i
posiac trawe. Potem odpowiednio oznakowac to utwardzenie. Istniejgcy siegacz od wschodu
budynku nr 2 spetnia parametry drogi pozarowej. Tak wiec projektowany siegacz, istniejgca
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droga od pétnocy oraz fragment drogi od wschody budynku dtugosci 15 mb bedg
zabezpieczac¢ dostep do 67 m obwodu budynku. Obwdd catego budynku nr 2 wynosi 185,9
m, 30% stanowi 55,8 m co jest wartoscig mniejszg od 67 m.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

adres: Matopolski Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego
im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie
Aleja Modrzewiowej 22
30-224 Krakéw
Budynek nr 2
inwestor: Matopolski Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego
im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie
Aleja Modrzewiowej 22
30-224 Krakéw

opracowat: arch. Maciej Jekietek
ul. Harcerska 13, 40- 738 Katowice

9.1. Zakres robdt zamierzenia budowlaneqo i kolejnos¢ realizacii

A. prace wyburzeniowe i demontaze, wydzielenie placu budowy
B. prace budowlane i instalacyjne
C. prace wykonczeniowe

9.2. Wykaz istniejgcych obiektow

Przebudowywane budynek nr 2 stanowi fragment rozlegtego kompleksu budynkéw Szpitala.

9.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Poruszanie sie sprzetu budowlanego po drodze pozarowej szpitala. Wydzielenie stanowisk
magazynowych i placu budowlanego.

9.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- roboty wyburzeniowe i demontazowe,

- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m- montaz okien,
okien oddymiajgcych w klatce schodowej, prace na dachu,
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
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- porazenie prgdem elektrycznym,

- zarzucenie oczu betonem i zaprawg, zachlapanie farba,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym dzwiganiem ciezaréw,

W razie pozaru ewakuacja pracownikéw bedzie odbywata sie do ewakuacyjne klatki
schodowej znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.

9.5. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikow

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujgé
nastepujgce elementy:

- instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosci zagrozenia i sposobach postepowania
w przypadku ich wystgpienia- przeprowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym BIOZ
uwzgledniajgcym branzowa specyfike prowadzenia robdt,

- zwrdcenie uwagi na koniecznosc stosowania srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj.
odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.),

- wyznaczenie 0s6b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi-
roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe dla podwykonawcow wg odrebnych ustalen przed
wejsciem na plac budowy,

- pracowni powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- podwykonawcy branzowi przeprowadzg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozeni
BHP wg wiasnych planéw BIOZ,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

9.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym zagrozeniu
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

- wydzielenie stanowiska postojowego (roztadunek materiatéw w bezposrednim sgsiedztwie
wejscia do budynku),

- wydzielenie terenu budowy z przestrzeni budynku UZPL (brak dostepu dla oséb
postronnych i nieupowaznionych),

- przewidzie¢ ochrone budowy,

- wyznaczy¢ strefy prowadzenia robét przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych,

- budowe wyposazy¢ w gasnice,

- zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielania
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych,
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- miejsce lokalizacji apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podlegtym
pracownikom przekazac¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

- w pomieszczeni z telefonem umiescic karty z telefonami alarmowymi,

- wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa itp.,

- prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika,

- przechowywanie dokumentacji- dokumentacje budowy oraz maszyn i urzgdzen
technicznych nalezy przechowywaé¢ w budynku stanowigcym zaplecze budowy w miejscu
uniemozliwiajgcym jej zniszczenie,

- prace budowlane bedg prowadzone przy czynnej izbie przyjec i fragmencie pietra | oraz
klatki schodowej.

Termin wystepowania powyzszych zagrozen powinien zosta¢ okreslony w
harmonogramie wykonywania robét i zosta¢ wigczony do planu BIOZ (kierownik
budowy).

10. Charakterystyka energetyczna

Budynek nr 2 poddany przebudowie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytkow, w zwigzku z tym nie bedzie poddany termomodernizaciji.

Zgodnie z art. 5 punkt 2b Prawa budowlanego nie naruszajgc fasady budynku (ocieplenia)
charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

11. Ochrona srodowiska

Przebudowywany obiekt nie bedzie powodowat zanieczyszczen gazowych, pytowych ani
ptynnych powodujgcych zanieczyszczenie srodowiska.

11.1 Odprowadzenie sciekow
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym odprowadzaniu $ciekéw sanitarnych.

11.2 Odpady state
Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na terenie dziatki na dotychczasowych

warunkach.

11.3 Emisja hatasu i wibracji
Projektowana przebudowa nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

11.4 Odprowadzenie wéd opadowych
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Odprowadzenie wéd opadowych na dotychczasowych warunkach.

11.5 Interes oso6b trzecich

Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia interesow oséb trzecich w rozumieniu

prawa budowlanego.

11.6 Dostep 0s6b niepetnosprawnych
Caly obiekt przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury DzU 2019 p.1065 z dnia 19.04.2019 r

w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie potwierdza

sie, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania (terenu
objetego inwestycjg), miesci sie w catosci na dziatce i nie wywiera wptywu na tereny
przylegte, nie powoduje zmian w obszarze oddziatywania obiektu.

13. Podstawowe dane

powierzchnia uzytkowa przebudowy:

parter: 455,9 m?
pietro |: 468,9 m?
pietro 1l: 492,9/482,0 m?

14. Spis pomieszczen

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
PARTER

1.01  Komunikacja 17,9 Gres Farba zmywalna
1.02  Portiernia 8,0 PVC Farba zmywalna
1.03 Szatnia 3,9 PVC Farba zmywalna
1.04  Przyjecie kateringu 9,6 Gres Glazura 205cm
1.05 Przyjecie bielizny czystej 4,4 Gres Glazura 205cm
1.06  Przyjecie bielizny brudnej 4,4\ Gres Glazura 205cm
1.07 | Odpady medyczne 6,3 Gres Glazura 205cm
1.08 | Komunikacja 7,3 Gres Farba zmywalna
1.09 | Komunikacja 63,1 PVC Farba zmywalna
1.10 | Woc personelu 3,1 Gres Glazura 205cm
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
1.11  Woc personelu 3,1 Gres Glazura 205cm
1.12  Kuchnia 10,2 Gres Glazura 205cm
oddziatowa/przygotowanie
1.13  Kuchnia oddziatowa/zmywalnia 7,7 Gres Glazura 205cm
1.14 Jadalnia 15,6 PVC Farba zmywalna
1.15 | Magazyn 3,2 PVC Farba zmywalna
1.16  Pokoj biurowy 12,6 PVC Farba zmywalna
1.17  Pomieszczenie pomocnicze 9,1 PVC Farba zmywalna
1.18 Pomieszczenie pomocnicze 6,6 PVC Farba zmywalna
1.19 Komunikacja 29,5 PVC Farba zmywalna
1.20  Pokdj biurowy 11,1 PVC Farba zmywalna
1.21 tazienka personelu 3,0 Gres Glazura 205cm
1.22  Sala ¢éwiczen 24,7 PVC Farba zmywalna
1.23  Komunikacja 3,8| Gres Farba zmywalna
1.24  Komunikacja 33,0 PVC Farba zmywalna
1.25  Punkt pielegniarski 5,9 PVC Farba zmywalna
1.26 | Pokoj przygotowawczy 5,0 PVC Farba zmywalna
1.27  Magazyn bielizny czystej 4,6 PVC Farba zmywalna
1.28 Pok¢j diagnostyczno- 13,8 PVC Farba szorowalna kl.
zabiegowy
1.29 Pokoj socjalny 9,6 PVC Farba zmywalna
1.30 Sluza 2,3 PVC Farba szorowalna kl.
1.31 lIzolatka 10,0 PVC Farba szorowalna kl.
1.32  tazienka pacjenta 3,7 Gres Glazura 205cm
1.33  Sluza 4,5 PVC Farba szorowalna kl.
1.34 Izolatka 8,8 PVC Farba szorowalna kl.
1.35 tazienka pacjenta 4,3| Gres Glazura 205cm
1.36  Sluza 4,5 PVC Farba szorowalna kl.
1.37 Izolatka 8,9 PVC Farba szorowalna kl.
1.38 tazienka pacjenta 4,3 Gres Glazura 205cm
1.39  Sluza 3,3 PVC Farba szorowalna kl.
1.40 Izolatka 11,6 PVC Farba szorowalna kl.
1.41 tazienka pacjenta 3,8 Gres Glazura 205cm
1.42 Sluza 3,0 PVC Farba szorowalna K.
1.43 Izolatka 10,5 PVC Farba szorowalna kl.
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
1.44  tazienka pacjenta 3,8| Gres Glazura 205cm
1.45 Magazyn bielizny brudnej 19/ PVC Farba zmywalna
1.46  Pomieszczenie porzadkowe 1,9| Gres Glazura 205cm
RAZEM 431,2 m?
K1 Klatka schodowa 24,7 | Istn. Farba zmywalna
RAZEM 455,9 m?
PIETRO I
2.01 | Komunikacja 90,1 PVC Farba zmywalna
2.02  Kuchenka 5,0| Gres Glazura 205cm
2.03 | Sala chorych 3 t6zka 19,8 PVC Farba zmywalna
2.04 tazienka pacjentéw 4,5 Gres Glazura 205cm
2.05 | Depozyt 14,7 PVC Farba zmywalna
2.06  Sala chorych 2 t6zka 16,0 PVC Farba zmywalna
2.07 tazienka pacjentéw 4,4\ Gres Glazura 205cm
2.08 | Sala chorych 2 t6zka 15,0 PVC Farba zmywalna
2.09 tazienka pacjentéw 4,6 Gres Glazura 205cm
2.10  Sala chorych 3t6zka 20,8 PVC Farba zmywalna
2.11 tazienka pacjentow 3,5 Gres Glazura 205cm
2.12 | Punkt pielegniarski 8,7 PVC Farba zmywalna
2.13 | Pokoj przygotowawczy 9,0 PVC Farba zmywalna
2.14  Pokoj socjalny 15,6 PVC Farba zmywalna
2.15 | Magazyn 2,5 PVC Farba zmywalna
2.16 | Pok¢j pielegniarki oddziatowe;j 13,0 PVC Farba zmywalna
2.17 | Pokéj diagnostyczno- 15,9 PVC Farba szorowalna kl. |
zabiegowy
2.18 tazienka personelu 5,4 Gres Glazura 205cm
2.19 | Magazyn 3,2 PVC Farba zmywalna
2.20 Komunikacja 32,4 PVC Farba zmywalna
2.21 | Sala chorych 2 f6zka 16,2 PVC Farba zmywalna
2.22  Lazienka pacjentow 3,3 Gres Glazura 205cm
2.23  Sala chorych 2 tozka 16,0 PVC Farba zmywalna
2.24  tazienka pacjentow 3,3 Gres Glazura 205cm
2.25 | Sala chorych 2 t6zka 21,0 PVC Farba zmywalna
2.26  tazienka pacjentéw 3,3 Gres Glazura 205cm
2.27 | Sala chorych 2 tézka 18,5 PVC Farba zmywalna
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
2.28 tazienka pacjentéw 3,4| Gres Glazura 205cm
2.29 tazienka pacjentéw N 7,9| Gres Glazura 205cm
2.30 Sala chorych 2 tézka 15,4 PVC Farba zmywalna
2.31 tazienka pacjentow 6,2 Gres Glazura 205cm
2.32 | Sala chorych 2 t6zka 15,1 PVC Farba zmywalna
2.33 | Pomieszczenie porzadkowe 6,7 Gres Glazura 205cm
2.34  Pomieszczenie teletechniczne 3,8 PVC Farba zmywalna
RAZEM 4442 m?
K1 Klatka schodowa 24,7 | Istn. Farba zmywalna
RAZEM 468,9 m?
PIETRO I
3.01 Wentylatornia 147,0| Gres Farba zmywalna
3.02 | Pomieszczenie porzgdkowe 12,4 Gres Glazura 205cm
3.03 | Komunikacja 5,8 PVC Farba zmywalna
3.04 | Komunikacja 57,0 PVC Farba zmywalna
3.05 Magazyn 1,9 PVC Farba zmywalna
3.06  Pokoj socjalny 22,7 PVC Farba zmywalna
3.07  Pokoj lekarzy 19,7 PVC Farba zmywalna
3.08  Sekretariat medyczny 14,0 PVC Farba zmywalna
3.09 | Gabinet ordynatora 13,8 PVC Farba zmywalna
3.10 Pokoj lekarzy 15,5 PVC Farba zmywalna
3.11 tazienka personelu 3,6 Gres Glazura 205cm
3.12  Szatnia personelu M 19,6 PVC Farba zmywalna
3.13 | tazienka personelu 17,9 Gres Glazura 205cm
3.14  Szatnia personelu K 11,3 PVC Farba zmywalna
3.15 tazienka personelu 6,9 Gres Glazura 205cm
3.16 Lazienka personelu 9,1 Gres Glazura 205cm
3.17 | Szatnia personelu K 6,6 PVC Farba zmywalna
3.18 | Pomieszczenie dystrybuciji 1,8 Gres Glazura 205cm
srodkéw myjacych

3.19 Sala zebran 35,6/30,0 PVC Farba zmywalna
3.20 | Magazyn 10,1/4,8 PVC Farba zmywalna
3.21 | Wc personelu 4,5 Gres Glazura 205cm
3.22 | Wc personelu 5,0 Gres Glazura 205cm
3.23 | Pokoj biurowy 14,5 PVC Farba zmywalna
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykonczenia scian
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia
w m? posadzki
3.24 | Magazyn 10,9 PVC Farba zmywalna
3.25 | Pomieszczenie teletechniczne 3,7 PVC Farba zmywalna

K1

RAZEM 468,2/457,3 m?

Klatka schodowa 24,7

Istn. Farba zmywalna

RAZEM 492,9/482,0 m?
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