OZNACZENIA

WYKONCZENIE POSADZEK FARTUCHY NAD BLATAMI W CIAGACH MEBLOWYCH ORAZ PRZY UMYWALKACH
WYKONCZENIE POSADZKI Z PVC PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOSC NA SCIERANIE WG PN—EN 1SO 10545-7,
o WYKEADZINA PVC SPAWANA W ROLCE HOMOGENICZNA GR. 2mM,, ANTYSTATYCZNA, ODPORNA NASIAKLIWOSC <0,1%, WYTRZYMAKOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n/mm2
NA SRODKI DEZYNFEKCYJINE Z WYOBLONYM WYWINIECIEM NA SCIANE NA WYSOKOSC 10cm ODPORNE NA PLAMIENIE. PLYTKI MONTOWAC NA KLEJ ELASTYCZNY.
ODPORNA NA KOLKA KRZESEL, SCIERALNOSC: GRUPA T, ATEST DLA POMIESZCZEN SZPITALNYCH | ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWALYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ
:|I NA SRODKI DEZYNFEKCYJINE Z WYOBLONYM WYWINIECIEM NA SCIANE NA WYSOKOSC 10cm ODPORNOSCI PRZED PLESNIAMI | MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA
ODPORNA NA KOtKA KRZESEt, ATEST DLA POMIESZCZEN SZPITALNYCH PRZENIKANIE WODY, WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYUNE, FUGA SZEROKOSCI 2mm.
A FARTUCHY WYKONYWAC TUZ NAD WYWINIECIEM NA SCIANE POSADZKI
I WYKONCZENIE POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH TJ. 0D WYSOKOSCI 10cm PONAD POSADZKE,
N PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOSC NA WGLEBNE SCIERANIE MAX.140, PLYTKA GRESOWE (GRES SZKLMIONY) O WYMIARZE 29,7x29,7cm
NASIAKLIWOSC <0,1% WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n/mm2 MONTAZ DWOCH RZEDOW PEYTEK NAD BLATEM NA DEUGOSC
ODPORNE NA PLAMIENIE. PLYTKI MONTOWAC NA KLEJ ELASTYCZNY. WYSOKOSCI 60cm W CIAGACH MEBLOWYCH
ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWALYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI PRZED PLESNIAMI | MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA
NIAMI ) L F9]  PLYTKA GRESOWE (GRES SZKLIWIONY) O WYMIARZE 29,7x29,7cm
PRZENIKANIE WODY, WLASCIWOSCI ANTYBAKTERYJINE, FUGA SZEROKOSCI 2mm F2 CARTUCH PR7Y UMYWALCE. WYSOKOSCI 180cm
REWITALIZACJA ISTNIEJACEJ POSADZKI LASTRIKO Widok praykiadowe] zabucony meblows
» u

Szafki z ptyty

WYKONCZENIE SCIAN ‘meblowej melaminowej Widok fartucha przyumalkowego

Wykonczenie Sciany
z plytek gresowych

Powierzchnia tynku i ptytek
powinna by¢ zlicowana

Blat roboczy szer.60cm z ptyty MDF
gr. 38mm wykoriczonej laminatem HPL
z ptyty no$nej MDF gr. 38mm
wykoriczenie blatu typu postforming

=
%

WYKONCZENIE SCIAN Z PLYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH

PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOSC NA WGLEBNE SCIERANIE MAX.140,
NASIAKLIWOSC <0,1% WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n /mm2
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