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PRZEKROJ F-F

demontaz istniejgcej dachowki, fat
oraz warstwy wiatrochronnej, uzupetnienie
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dachéwki (kolor i ksztatt jak istniejaca)
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PRZEKROJ B-B

barierka zabezpieczajaca

rura stalowa 230
malowana proszkowo
RAL 7047

wykonac otwor
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projektowana
Sciana GK EI60

60

PRZEKROJ G-G

OZNACZENIA | UWAGI

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY NOWE GIPSOWO-KARTONOWE GR.12,5¢cm
— 2x PEYTA GIPSOWO—KARTONOWA GKB/
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI
— KONSTRUKCJA 7 PROFILI CW/UW 75
— WYPEENIENIE WEENA MINERALNA

— 2x PLYTA GIPSOWO—-KARTONOWA GKB/
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI
Uwaga:
1. Wykonczenie Scian wg projektu architektury wnetrz
2. 1zolacyjnos¢ akustyczna sciany min. RAT=52dB
3. Klasa odpornosci ogniowej dla Scian wewn. min. EI30

4. W pomieszczeniach "mokrych” na $cianach stosowac
izolacje przeciwzalewowq

SCIANY NOWE CEGLA PELNA

@ ELEMENTY DREWNIANE ODKRYTE W TRAKCIE ROBOT MONTAZOWYCH

OKIEN POLACIOWYCH ODDYMIAJACYCH ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO
POPRZEZ OBUDOWE, GKF DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

OBUDOWY DREWNIANE ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH: SELUPY, BELKI
ORAZ OBUDOWY OSCIEZNIC OKIEN POLACIOWYCH ZDEMONTOWAC
NASTEPNIE ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI60

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastgpne /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIELEK

40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail.mjekielek@op.pl

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2
MALOPOLSKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-
REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSLAWA
FRANCZUKA W KRAKOWIE

Adres:

MALOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-
REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSLAWA
FRANCZUKA W KRAKOWIE

UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKOW

Inwestor/adres:

MALOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-
REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSLAWA
FRANCZUKA W KRAKOWIE |

UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKOW

Nazwa arkusz:

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C,D-D, E-E, F-F, G-G

Autor/projektant: Upr. nr: Podpis:
arch. Maciej Jekietek 1368/74 /Kt

Sprawdzit: Upr. nr: Podpis:
arch. Wojciech Kramza 26/05/SLOKK/II

Faza: Branza: Nr_rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
Skala: Miejsce i data: 9
1:100 Katowice 10.2020
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