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WYKONCZENIE POSADZEK

WYKONCZENIE POSADZKI Z PVC

WYKLADZINA PVC SPAWANA W ROLCE HOMOGENICZNA GR. 2mM,, ANTYSTATYCZNA, ODPORNA
NA SRODKI DEZYNFEKCYINE Z WYOBLONYM WYWINIE,CIEM NA SC\ANE NA WYSOKOSC 10cm
ODPORNA NA KOtKA KRZESEt, SCIERALNOSC: GRUPA T, ATEST DLA POMIESZCZEN SZPITALNYCH
NA SRODKI DEZYNFEKCYUNE Z WYOBLONYM WYWINIECIEM NA SCIANE NA WYSOKOSC 10cm
ODPORNA NA KOtKA KRZESEt, ATEST DLA POMIESZCZEN SZPITALNYCH

WYKONCZENIE POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH

PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNO@C NA WGLEBNE SCIERANIE MAX.140,
NASIAKLIWOSC <0,1%, WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n/mm2

ODPORNE NA PLAMIENIE. PEYTKI MONTOWAC NA KLEJ ELASTYCZNY.

ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWALYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI PRZED PLESN\AM\/\ MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNO@C NA
PRZENIKANIE WODY, WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYUNE, FUGA SZEROKOSCI 2mm

REWITALIZACJA ISTNIEJACEJ POSADZKI LASTRIKO

FARTUCHY NAD BLATAMI W CIAGACH MEBLOWYCH ORAZ PRZY UMYWALKACH

PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOSC NA SCIERANIE WG PN—EN ISO 10545-7,
NASIAKLIWOSC <0,1%, WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n/mm2

ODPORNE NA PLAMIENIE. PEYTKI MONTOWAC NA KLEJ ELASTYCZNY.

ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWALYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI PRZED PLESNIAMI | MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA
PRZENIKANIE WODY, WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYJNE, FUGA SZEROKOSCI 2mm.
FARTUCHY WYKONYWAC TUZ NAD WYWINIECIEM NA SCIANE POSADZKI

TJ. 0D WYSOKOSCI 10cm PONAD POSADZKE,

PLYTKA GRESOWE (GRES SZKLIWIONY) O WYMIARZE 29,7x29,7c¢m
MONTAZ DWOCH RZEDOW PLYTEK NAD BLATEM NA DtUGOSCI
WYSOKOSCI 60cm W CIAGACH MEBLOWYCH

PELYTKA GRESOWE (GRES SZKUW\ONY) O WYMIARZE 29,7x29,7cm
FARTUCH PRZY UMYWALCE WYSOKOSCI 180cm
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WYKONCZENIE SCIAN

WYKONCZENIE SCIAN Z PLYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH

PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOSC NA WGLEBNE SCIERANIE MAX.140,
NASIAKLIWOSC <0,1%, WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: SREDNIA, 45n/mm?2

ODPORNE NA PLAMIENIE. PEYTKI MONTOWAC NA KLEJ ELASTYCZNY.

ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWALYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI PRZED PLESN\AM\ | MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA
PRZENIKANIE WODY, WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYJNE, FUGA SZEROKOSCI 2mm

WYKONCZENIE SCIAN- MALOWANIE FARBA ZMYWALNA

FARBA LATEKSOWA MIN. 2 MALOWANIA
ODPORNA NA DETERGENTY, POLYSK: MAT

WYKONCZENIE SCIAN- MALOWANIE FARBA SZOROWALNA
FARBA LATEKSOWA MIN. 2 MALOWANIA

ODPORNA NA DETERGENTY, ODPORNOSC NA SZOROWANIE: KLASA |
> 10 000 CYKLI, POLYSK: MAT

Widok przyktadowej zabudowy meblowej
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ZABEZPIECZENIA SCIAN | NAROZNIKOW
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NAROZNIK SYSTEMOWY— OStONA PRZECIWUDERZENIOWA
WYSOKOSCI 100cm, WYMIAR RAMION 50x50mm

ODBOJOPOREC/ SCIENNA NA W/YSOKOSC\ 90cm (GORA/)

+ PLYTA AKRYLOWA SZEROKOSCI 30cm, NA WYSOKOSCI

15cm (DOL)

PrYTA AKRYLOWA SZEROKOSCI 30cm, NA WYSOKOSCI 9OCm ( GOR A)
+ PLYTA AKRYLOWA SZEROKOSCI 30cm, NA WYSOKOSCI 15¢m (DOE)
PLYTA AKRYLOWA SZEROKO@C\/%CW\, NA WYSOKO@C\QOCH’W ( ORA/)
+ PLYTA AKRYLOWA SZEROKOSCI 30cm, NA WYSOKOSCI 15¢cm <DOK>
ODBOJOPOREC/ SCIENNA: 4me

PLYTA AKRYLOWA SZEROKOSC\ 15cm: 14mb

PLYTA AKRYLOWA SZEROKOSCI 30cm: 315mb
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