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l. Czes¢ ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zasilanie w energie elektryczng oraz
instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszczen Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogustawa Franczuka przy ul. Modrzewiowe]
w Krakowie.

Instalacje niskoprgdowe sg objete odrebnym opracowaniem projektowym.

|.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

|.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zasilanie w energie elektryczng oraz
instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszczen Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogustawa Franczuka przy ul. Modrzewiowej
w Krakowie.

Projektowane instalacje obejmujg:

- kablowe linie zasilajgce

- zlgcza kablowe — zewnetrzne

- wylgcznik pozarowy

- rozdzielnice gtéwng

- wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje oswietlenia ogdélnego i miejscowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje potgczen wyrownawczych

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacje piorunochronng



Il. Opis techniczny.

[1.1. Zasilanie

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie na napieciu
0.4/0.23 kV za pomocg dwoch niezaleznych linii kablowych wyprowadzonych z
rozdzielnicy gtdwnej n.n. Szpitala zabudowanej w pomieszczeniu stacji transformatorowo

— rozdzielczej.

[1.1.1. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej Szpitala.
Pomiar rozliczeniowy dla catego Szpitala zabudowany jest na poziomie Sredniego

napiecia

1.1.2. Kablowe linie zasilajace

Linia kablowa typu YKY 4x120 wyprowadzona zostanie z pola sekcji nierezerwowanej
w/w rozdzielnicy natomiast linia kablowa typu YKY 4x35 zostanie wyprowadzona z pola
sekcji rezerwowanej. (Sekcja rezerwowana agregatem prgdotwérczym z samoczynnym
rozruchem)

W/w linie kablowe zostang utozone wedtug trasy pokazanej na planie na gtebokosci 0.6m
na podsypce piaskowej grubosci 0.1m i po przykryciu warstwg piasku grubosci 0.1
zasypane gruntem rodzimym bez zanieczyszczeh mechanicznych.

Trasa kablowych linii zasilajgcych oznaczona zostanie za pomocg folii PVCX koloru

niebieskiego utozonej ok. 0.2 m nad kablami.

1.1.3. Ztacza kablowe

W miejscu pokazanym na planie na zewnetrznej Scianie budynku zabudowane zostang
ztgcza kablowe do ktorych wprowadzone zostang kablowe linie zasilajgce.

Linia zasilania podstawowego (nierezerwowana) zostanie wprowadzona do ztgcza
kablowego typu ZK-4a natomiast linia zasilania rezerwowanego do zigcza typu ZK-la.
Potgczenia pomiedzy ztgczami kablowymi zostang wykonane zgodnie ze schematem

pokazanym na rysunku.



Dodatkowo ze ztgcza kablowego nierezerwowanego wyprowadzona zostanie linia
kablowa zasilajgca agregat wody lodowej zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie

ztgczy kablowych.

11.1.4. Wytaczniki pozarowe

Budynek objety niniejszym opracowaniem wyposazony zostanie w wytgczniki pozarowe
odfgczajgce napiecie od wszystkich odbiornikow elektrycznych obiektu za wyjgtkiem
urzgdzen ochrony pozarowe;.

Wytgcznik obwoddéw nierezerwowanych zabudowany zostanie w bezposrednim
sgsiedztwie ztgcza kablowego ZK-4a i sterowany bedzie za pomocg przycisku ,Wyt.poz.”
zabudowanego w portierni jak pokazano na planie.

Dla wytgczenia obwoddw rezerwowanych wykorzystany zostanie uktad SZR zabudowany
zostanie w bezposrednim sgsiedztwie zlgcza kablowego ZK-1a ktéry bedzie blokowany
za pomocg przycisku ,Wyt.poz.” zabudowanego w portierni jak pokazano na planie.
Potgczenie pomiedzy w/w elementami zostanie wykonane za pomocg niepalnych
przewodow typu NKGs 3x1.5 utozonych na uchwytach w przestrzeni stropu

podwieszonego.

I1.1.5. Tablica gtéwna TG

W miejscu pokazanym na planie zainstalowana zostanie tablica gibwna wykonana jako

szafowa — podtynkowa.

Tablica TG zasilana bedzie za pomocg dwoch niezaleznych linii  kablowych
wyprowadzonych ze ztgczy kablowych:

— linii typu 5xYnKXSzo 1x95 wyprowadzonej ze ztgcza zasilnia podstawowego oraz

— linii typu YnKXSzo 5x25 wyprowadzonej ze ztgcza zasilnia rezerwowego.

11.1.6. Wewnetrzne linie zasilajace

Z tablicy gtownej TG wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce do tablic i
odbiornikdw projektowanych oraz do istniejgcych tablic ktére nie sg objete zakresem
niniejszego opracowania.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang jako kablowe ktére utozone zostang
wedtug tras pokazanych na planach instalacyjnych. Wewnetrzne linie zasilajgce utozone
zostang w korytkach kablowych mocowanych za pomocg metalowych uchwytow w

przestrzeniach stropow podwieszonych.



Przejscia wewnetrznych linii zasilajgcych przez Sciany i stropy zostang uszczelnione.

[.1.7. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planach instalacyjnych zabudowane zostang tablice
rozdzielcze z ktorych wyprowadzone zostang obwody instalacyjne poszczegdlnych
pomieszczen budynku.

Tablice rozdzielcze wykonane zostang jako podtynkowe IP-40 z drzwiczkami zamykanymi
na klucz patentowy przystosowane do instalowania osprzetu serii ,S”.

Schematy tablic pokazano na rysunkach.

[1.2. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia ogélnego

instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- instalacja gniazd zasilania urzgdzenh informatyki

- instalacja potgczen wyrownawczych

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja piorunochronna

Instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach

instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

11.2.1. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatoréw, klimatyzatorow oraz instalacja zasilania
aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YnKXSzo o przekrojach
podanych na schematach ideowych utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu

podtynkowego.



Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegodlnych urzadzen wykonane zostanie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YnKXSzZo 3x2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostana:

— W pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

Wypusty dla urzadzen technicznych wykona¢ na wysokosciach okreslonych w DTR
urzadzen.

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki zasilane bedg z wydzielonych

obwoddéw tablic rozdzielczych.

11.2.2. Instalacja oswietlenia

1.2.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celéow o$wietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang
oprawy LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i
nierbwnomiernos¢ oswietlenia.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéw oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy typu ,plafoniera”
zabudowane na Scianach na wysokosci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YnKXSzo 1.5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie os$wietleniem miejscowym odbywac sie bedzie za pomocg podtynkowych
tgcznikdw sterujgcych instalowanych w poszczegdlinych pomieszczeniach na wysokosci
1.4 m.

llosci i rodzaj opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

1.2.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi 1

godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.



Zatgczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdélnego — w czasie pracy bezawaryjnej
oprawy ciemne.

llodci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane zostang do systemu

monitorowania.

11.2.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu w systemie TN-S.

Punkt rozdziatu — w ztgczach kablowych budynku.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyly przewoddw zasilajgcych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci
30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.

W w/w wydzielonych pomieszczeniach zostanie réwniz wykonana sie¢ potgczen

wyréwnawczych.

[1.2.4. Instalacja piorunochronna

Dla celéw ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana

zostanie instalacja piorunochronna sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

— zwody poziome na potaciach dachowych. Wykonane zostang z preta stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm utozonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju
pokrycia dachowego.

Do zwodow poziomych przytgczone zostang wszystkie metalowe elementy statego
wyposazenia budynku zabudowane na dachu.

— przewody odprowadzajace.
- na odcinku od zwodow poziomych na dachu budynku do ztgcza probierczego
wykonane zostang z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm utozonego w
rurach ochronnych pod tynkiem
- na odcinku od ztgcza probierczego do uziomu otokowego wykonane
zostang z bednarki stalowej ocynkowanej 25x3 utozonej na uchwytach na tynku.

— uziom. Wykonany zostanie z bednarki stalowej ocynkowanej 35x4 utozonej w ziemia

na gtebokosci 0.7m w odlegtosci ~ 1.5 m od zewnetrznych s$cian budynku.



Do uziomu otokowego przytgczone zostang przewody odprowadzajgce instalacji

piorunochronnej.



lll. Obliczenia techniczne

[ll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych



IV. Spis rysunkow

— Plan sytuacyjny. Plan trasy kablowych linii zasilajgcych. Rys. nr IE-00
— Plan trasy wewnetrznych linii zasilajgcych.

Rzut parteru. Rys. nr IE-01
— Plan trasy wewnetrznych linii zasilajgcych.

Rzut 1 pietra. Rys. nr IE-02
— Plan trasy wewnetrznych linii zasilajgcych.

Rzut 2 pietra. Rys. nr IE-03
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut parteru. Rys. nr |IE-04
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut 1 pietra. Rys. nr IE-05
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut 2 pietra. Rys. nr IE-06
— Plan instalacji o$wietlenia.

Rzut parteru. Rys. nr IE-07
— Plan instalacji o$wietlenia.

Rzut 1 pietra. Rys. nr IE-08
— Plan instalacji o$wietlenia.

Rzut 2 pietra. Rys. nr IE-09
— Plan instalacji piorunochronnej.

Rzut dachu. Rys. nr IE-10
— Schemat ideowy zasilania 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-11
— Tablica rodzielcza TG.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-12
— Tablice rodzielcze TB-11.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-13
— Tablice rodzielcze TB-12.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-14
— Tablice rodzielcze TB-21.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-15
— Tablice rodzielcze TB-21.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-16
— Tablice rodzielcze TB-32.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-17
— Tablice rodzielcze TB-33.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-18
— Tablica rodzielcza TW-01.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-19

— Legenda. Oznaczenie opraw. Rys. nr IE-20



