OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. dla tematu: "Przebudo-
wa budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno — Rehabilitacyj-
nego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie"

1.ZAWARTOSC OPRACOWANIA
— opis techniczny
— zestawienie podstawowych materiatow i urzgdzen
— czesS¢ rysunkowa:

e rys. 1 — rzut kondygnacji -1 skala 1:100
e rys. 2 — rzut parteru skala 1:50

e rys. 3 —rzut pietra | skala 1:100
e rys. 4 — rzut pietra Il skala 1:100
¢ rys. 5 — rozwiniecie kanalizacji sanitarnej  skala 1:100
e rys. 6 — rozwiniecia wodne skala 1:100

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
— Wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakresie,
— Projekt budowlany,
— Ustalenia z Inwestorem,
— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Pomieszczenia techniczne (pom. przytgcza wody,
pomieszczenie rozdzielaczy) stanowig kondygnacje -1. Budynek jest
obecnie uzytkowany z wyjgtkiem skrzydta potudniowego (dawny blok
operacyjny, RTG i sterylizatornia).
Budynek posiada instalacje:

— instalacje centralnego ogrzewania,

— instalacje wod.-kan.,

— instalacje sity i swiatta,

— instalacje gazéw medycznych.

Instalacja wody zimnej (z wodomierzem usytuowanym w pom. tech-
nicznym na kondygnaciji -1 na czynnym przytgczu wody) z przewodem
rozprowadzajgcym prowadzonym pod stropem parteru, z pionami za-
budowanymi w Scianach jak i przewodami podejsciowymi do armatury
czerpalnej.



Instalacja cieptej wody wraz z cyrkulacjg z przewodami rozprowadza-
jacymi pod stropem parteru, z pionami zabudowanymi w Scianach jak
i przewodami podejsciowymi do armatury czerpalne,j.

Zabezpieczenie p.poz. w postaci wewnetrznych hydrantéw @25 pod-
pietych do instalacji wody zimnej w budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z trzema przewodami zbiorczymi wy-
chodzgcym na zewnatrz (ktérego odbiornikiem jest czynna kanalizacja
sanitarna), zabudowanym pod posadzkg parteru. Piony zabudowane
w scianach jak i obudowane. Podejscia do przyboréw sanitarnych
w wiekszosci zabudowane w scianach. Przewody z rur zeliwnych jak
i z rur PCV kanalizacyjnych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje:
— instalacje wody zimnej,
— instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacja,
— instalacje wody p.poz. hydrantowej,
— instalacje kanalizacji sanitarnej.

4. OPIS
Projektowany sposdb rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej.

4.1. Instalacja wody zimnej
Uwaga wstepna: istniejgcg instalacja wody zimnej nalezy zdemon-
towac, za wyjgtkiem instalacji zwigzanej z czescig budynku, ktéra
jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Obiekt posiada przytacze wody zimnej wraz z zestawem wodomie-
rzowym. Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy doposazy¢ w za-
wor antyskazeniowy typu BA na przewodzie wody bytowej oraz typu
EA na przewodzie wody p.poz. hydrantowe;j.
Przewiduje sie rozdziat wody na cele bytowe i na cele p.poz.. wraz
z montazem zaworu pierwszenstwa na przewodzie wody bytowej.

Materiat przewodowy:

— przewody z rur PP z wktadkg z wtdkna szklanego tgczone
przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodow:
— poziomy rozprowadzajgce prowadzone pod stropem wymien-
nikowni (kondygnacja —I), nastepnie pod stropem parteru,

— piony prowadzone w $cianach i po wierzchu $cian i obudowa-
ne,



— przewody podejsciowe do armatury prowadzone w bruzdach
w Scianach pod tynkiem,

Przewody izolowa¢ otulinami izolacji termicznej - grubosc¢ izolacji
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢
w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewo-
dowej i z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprze-
strzen wypetni¢ piankg poliuretanowg (z wylgczeniem przejsc
p.poz.).

Montaz przewodow:
— przewody montowac do Scian i sufitbw poprzez zawiesia lub
na wspornikach np. f-my Hilti, a rozstaw podpar¢ ruchomych
I punktow statych dokonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Armatura:
— odcinajgca - zawory kulowe gwintowane,
— toaletowa i zlewozmywakowa, rodzaj - stojgca i Scienna, sta-
lowa chromowana, a w niektérych pomieszczeniach urucha-
miana bez kontaktu z dtonig (tokciowa).

Proba cisnieniowa:
— w postaci proby wstepnej, gtéwnej i kohcowej zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng dokonaé na ci-
Snienie Gbar.

System biernych przegrdd ogniowych:
— zaprojektowano uszczelnienia w postaci opasek i zapraw og-
niowych.

4. 1.1. Woda hydrantowa p.poz.
Sktadowe p.poz.:

— hydranty @25 w szafkach wnekowych i natynkowych z we-
zem potsztywnym o dt. 30mb i miejscem na gasnice,

— rury stalowe ocynkowane tgczone za pomocg tgcznikow tg-
czonych na gwint, i w uszczelnieniu ztgcz, i prowadzone:
rozprowadzajgce prowadzone pod stropem wymiennikowni
(kondygnacja -I), nastepnie pod stropem parteru, piony
i podejscia do hydrantow w Scianach w bruzdach pod tyn-
kiem.



Zapotrzebowanie wody na cele p.poz qs=2I/s

Na przewodzie wody bytowej nalezy zamontowaé zawor pierw-
szenstwa instalacji p.poz..

Zasada dziatania zaworu P.poz. - w przypadku uruchomienia hy-
drantu automatycznie odciety zostanie pobdér wody na cele byto-
we za pomocg zaworu P.poz. (elektromagnetycznego z cewkg
elektromagnetyczng) usytuowanego na przewodzie wody bytowej
i impulsowanego czujnikiem cisnieniowym (presostatem) wmon-
towanym w przewod wody hydrantowe;.

Montaz przewodow
— jak dla wody zimnej.

Izolacja przewodoéw:

— przewody izolowane otulinami izolacji termicznej - grubosc¢
izolacji zgodnie z zestawieniem materiatow.

Proba cisnieniowa:
— prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 9bar.

System biernych przegrdd ogniowych:
— zaprojektowano uszczelnienia w postaci opasek i zapraw
ogniowych.

4.2. Instalacja cieptej wody wraz z cyrkulacja

Uwaga wstepna: istniejgcg instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej na-
lezy zdemontowac, za wyjgtkiem instalacji zwigzanej z czescig bu-
dynku, ktéra jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Obiekt posiada instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacjg. W pom.
wymiennikowni na poziomie —| zlokalizowane sg istniejgce rozdzie-
lacze wody cieptej i cyrkulacyjnej i do nich nalezy sie wpig¢ z nowo-
projektowanymi przewodami.

Materiat przewodowy:
— jak dla wody zimne;.

Prowadzenie przewodow:
— rownolegle z instalacjg wody zimne.

Montaz przewodow:
— jak dla wody zimnej.



4.3.

Przewody izolowaé otuling izolacji termicznej - grubosci izolacji
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowe;j
i z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowg (z wytaczeniem przejs¢ p.poz.).

Na podejsciach okreslonych rysunkowo - zespotéw czerpalnych, na-
lezy zabudowac:

— zawory odcinajgce - dla wody cieptej,

— wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne.

Proba cisnieniowa:
— jak dla wody zimnej

System biernych przegrdd ogniowych:
— zaprojektowano uszczelnienia w postaci opasek i zapraw og-
niowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwaga wstepna: istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej do de-
montazu, za wyjatkiem instalacji zwigzanej z czescig budynku, ktora
jest poza zakresem niniejszego opracowania oraz instalacji prowa-
dzonej pod parteru oraz zwigzana z kondygnacjg —l.

Sktadowe instalaciji:

— przewody z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych w kolorze
popielatym i czerwonym,

— przewody odprowadzajgce prowadzone w posadzce parteru
z podtgczeniem do istniejgcych przewodow,

— piony prowadzone w scianach i po wierzchu scian i obudowa-
ne,

— odpowietrzenie: wywiewkami dachowymi i zaworami napowie-
trzajgcymi,

— W piony wmontowane czyszczaki,

— podejscia do przyborow sanitarnych w $cianach w bruzdach
pod tynkiem.



Przybory sanitarne typowo szpitalne oraz ogélnego zastosowania:
— miski ustepowe wiszgce, w tym rowniez dla niepetnosprawnych
— wpusty podtogowe z tworzywa i z kratkg ze stali nierdzewnej,
— umywalki fajansowe z potpostumentem, w tym rowniez dla nie-
petnosprawnych,
— zlewy ze stali nierdzewnej oraz zlewy gospodarcze,
— brodziki oraz odwodnienie liniowe wraz z kabing,
— brudowniki - zgodnie z projektem technologii,
— zmywarki - zgodnie z projektem technologii.

5. UWAGI KONCOWE
5.1 Projekt nalezy realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocig-
gowych COBRTI INSTAL 2003 r.,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanaliza-
cyjnych COBRTI INSTAL 2006 r.,
— obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami
— przepisami BHP i P.poz.



