BRANZA SANITARNA
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

INWESTYCJA: Przebudowa budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno -

Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie

FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy

ZAWARTOSC PROJEKTU:
— cze$¢ opisowa
— zestawienie materiatdw i urzadzen
— czes¢ rysunkowa

Schemat nr 1 — szczeg6t podtaczenia agregatu wody lodowej AWL1 -

Schemat nr 2 — szczeg6t podtaczenia agregatu wody lodowej AWL2

Schemat nr 3 — szczeg6t podtaczenia rozdzielaczy instalacji wody lodowej

Schemat nr 4 — szczeg6t podtaczenia chtodnic central wentylacyjnych

Schemat nr 5 — szczeg6t podtaczenia nagrzewnic central wentylacyjnych

Rys. 1 —rzut parteru — instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:50
Rys. 2 —rzut 1-go pietra — instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:50
Rys. 3 — rzut 2-go pietra — instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:50

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do wykonania projektu sa;
—  program funkcjonalno — uzytkowy,
—  projekt budowlany,
—  podkfady budowlane,
— dokumentacja archiwalna,
— inwentaryzacja obiektu,
— ustalenia z Inwestorem,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
—  obowigzujace przepisy:

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 - Wentylacja - Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakoSci.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdInych przepisoéw bezpieczenstwa
i higieny pracy.



2.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 r.

o Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji
i klimatyzacji dla podmiotow wykonujgcych dziatalno$¢ lecznicza. Warszawa 2018 r.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach

inwestycji: "Przebudowa budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno — Rehabilitacyjnego
im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie”.

Zadaniem projektowanych uktadow wentylacji i klimatyzacji jest utrzymanie wymaganych

warunkow higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach.

a)

3.

Zakres opracowania obejmuje:

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z grzaniem i chtodzeniem (catoroczne
normowanie temperatury powietrza nawiewanego). Wentylacja realizowana za pomocg centrali
wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia lekarzy na poziomie 2. pigtra — uktad N1WA1,
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem (normowanie temperatury powietrza
nawiewanego w okresie zimowym). Wentylacja realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej
obstugujacej pomieszczenia szatni i umywalni na poziomie 2. pigtra — uktad N2W2,

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z grzaniem i chtodzeniem (catoroczne
normowanie temperatury powietrza nawiewanego). Wentylacja realizowana za pomocg centrali
wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia pacjentéw i pomieszczenia ogdlne na poziomie
parteru i 1. pietra — uktad N3W3,

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z grzaniem i chtodzeniem (catoroczne
normowanie temperatury powietrza nawiewanego). Wentylacja realizowana za pomocg centrali
wentylacyjnej obstugujacej izolatki na poziomie parteru — uktad N4W4,

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocg wentylatorow kanatowych,
obstugujaca pomieszczenia zgodnie z tabelg ilosci powietrza wentylacyjnego — uktady WK1+WK?7,
Instalacja wody lodowej do chtodnic central wentylacyjnych N1W1, N3W3 i N4W4 oraz do
klimakonwektorow. Zrédtem chiodu jest agregat wody lodowej — agregat wody lodowej AWLA1,
Instalacja chtodnicza do chtodnicy obstugujacej pomieszczenie odpadéw medycznych. Zrodtem
chtodu jest agregat wody lodowej — agregat wody lodowej AWL2.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
W przedmiotowym budynku zaktada sie zastosowanie uktadow instalacji wentylacji i klimatyzacji

zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania.

Gtownym kryterium doboru zaprojektowanych urzadzen byta odpowiednia ilo$¢ powietrza Swiezego

przypadajacego na jednego uzytkownika obiektu / pomieszczenia, wymagana krotno$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu narzucona przez obowigzujace przepisy sanitarne.

Dla potrzeb sporzadzenia bilansu ilosci powietrza wentylacyjnego na cele wentylacji bytowe;j,

a nastepnie doboru urzadzen instalacji wentylacji i klimatyzacji przyjeto nastepujace zatozenia:

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B03420:
-lato  tz=30°C, ¢ =45% (Il strefa klimatyczna)
do obliczen i doboru chtodnic central wentylacyjnych przyjeto: tz = 32 °C, ¢ = 45%,
-zima tz =-20 °C, ¢ = 100% (Ill strefa klimatyczna)

b) Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wg PN-78/B-03421, wytycznych i dir:
- izolatki: tw = 19+23 °C, ¢ = 30+65%,
- pom. odpaddw medycznych: tw =10 °C, ¢ = wynikowa,
- gabinety diagnostyczno - zabiegowe: tw =24 °C (zima), temp. wynikowa (lato).



c) llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- gabinety diagnostyczno - zabiegowe: min. 5 wym./h,
- izolatki: min. 7. wym./h,
- szatnie: min. 4 wym./h,
- pokoje tozkowe: min. 1,5 wym./h.
d) llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 70 m3/h/prysznic,
- 50 m3/h/miska w.c.,
- 30 m¥h/pisuar.
4. TABELA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
. . Kub. Krotnos¢ Ilqsc .
Pomieszczenie N powietrza Uwagi
[m3] [1/h] (m/h]
Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KONDYGNACJA - PARTER
. Ukfad N3W3
185 222;,?{2 ° 36 | 20 [ 20 | 70 | 70| ynpnw=1130/1040 m3hh
1.04 | Przyjecie kateringu 24| 24 | 21 | 50 | 50 |(VVw=2900/2530 m3fh)
1.05 | Przyjecie bielizny czystej 11 - 27 | no | 30
1.08 | Komunikacja 20 49 100
1.09 | Komunikacja 189 1,0 - | 190 | -
1.14 | Jadalnia 47 34 | 34 | 160 | 160
1.15 | Magazyn 10 31 | no | 30
1.16 | Pokoj biurowy 38 1,6 | no | 60
1.17 | Pomieszczenia pomocnicze 23 22 | no | 50
1.18 | Pomieszczenia pomocnicze 17 - 24 - 40
1.20 | Pokoj biurowy 33 2,1 - 70 -
1.22 | Sala ¢wiczen 74 20 | 20 | 150 | 150
]gg Komunikacja 102 | 12 | 06 | 120 | 60
-9 | Punkt pielegniarski
1.26 | Pokoj przygotowawczy 12 24 | no | 30
1.27 | Magazyn bielizny czyste; 12 25 | no | 30
1.29 | Pokoj socjalny 30 - 20 | no | 60
1.28 | Pokéj diagnostyczno-zabiegowy 43 52 | 52 | 220 | 220
¥ | 1130 | 1040
1.30 | Sluza 6 52 | 70 | 30 | 40 |Ukiad NAW4
1.31 | Pokoj 1 16zkowy 20 | 71 | 82 | 210 | 240 | VVw=1200/1420 m3/h
1.33 | Sluza 11 2,7 | 36 | 30 | 40
1.34 | Pokoj 1 tozkowy 26 7,0 | 81 | 180 | 210
1.36 | Sluza 11 2,7 | 36 | 30 | 40
1.37 | Pokoj 1 tozkowy 26 7,0 | 81 | 180 | 210
1.39 | Sluza 8 36 | 48 | 30 | 40
1.40 | Pokoj 1 tozkowy 35 72 | 83 | 250 | 290




K iy llosé
. . ub. Krotnos¢ . .
Pomieszczenie (7] [/h] powietrza Uwagi
[m3/h]
Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 5 6 7 8
142 | Sluza 8 40 | 53 | 30 | 40
1.43 | Pokoj 1 tozkowy 33 70 | 82 | 230 | 270
¥ | 1200 | 1420
1.10 | WC personelu 8 6,5 50 |Uktad WK1
1.11 | WC personelu 8 6,5 50 \<‘/"’=_515é)4r(‘;3/2/h
1.21 | tazienka personelu 8 93 70 (Vw= m3/h)
1.32 | Lazienka pacjenta 10 7,0 70
1.35 | Lazienka pacjenta 11 6,5 70
1.38 | Lazienka pacjenta 11 6,5 70
1.41 | Lazienka pacjenta 10 7.4 70
1.44 | Lazienka pacjenta 10 7.4 70
1.46 | Pomieszczenie porzadkowe 5 6,3 30
X 550
Uktad WK2
1.06 | Przyjecie bielizny brudnej 11 2,7 30 | vw=30 m3/h
X 30
Uktad WK3
1.07 | Odpady medyczne 16 44 70 | \iw=70 m3/h
X 70
Kuchnia oddziatowa / Ukiad WK4
112 przygotowanie 2 20 50 | vw=50 m3/h
X 50
Uktad WK5
1.13 | Kuchnia oddziatowa / zmywalnia 19 42 | no | 80 |\w=80m3h
X 80
- . Uktad WK6
1.45 | Magazyn bielizny brudnej 5 6,3 30 | vw=30 m3/h
X 30
1.19 | Komunikacja ‘ 89 ‘ ‘ no wentylacja grawitacyjna
2 KONDYGNACJA - 1. PIETRO
2.02 | Kuchenka 15 - 2 no | 30 \l;k;\é;d N137V;Ig/1490 an
n/Vw= m
219 | Magazyn _ s 21 1 no |30} nvw=290012530 m3ih)
2.01 | Komunikacja 252 - - no | -
2.03 | Sala chorych 3 tozka 59 27 |1 15 | 160 | 90
2.05 | Depozyt 44 - 2,0 - 90
2.06 | Sala chorych 2 t6zka 48 29 | 15 | 140 | 70
2.08 | Sala chorych 2 t6zka 45 31 | 16 | 140 | 70
2.10 | Sala chorych 2 t6zka 62 27 | 16 | 170 | 100
2.12 | Punkt pielegniarski 29 1,7 | no | 50
2.13 | Pokoj przygotowawczy 23 1,7 | no | 40




Pomi . Kub. Krotnos¢ Ilqsc .
omieszczenie [m7] [/h] powietrza Uwagi
[m3/h]
Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14 | Pokdj socjalny 39 31 | no | 120
2.16 | Pokoj pielegniarki oddziatowej 39 - 15 | no | 60
2.17 | Pokgj diagnostyczno-zabiegowy 48 50 | 50 | 240 | 240
2.19 | Magazyn 8 - 3,8 - 30
2.20 | Komunikacja 81 1,2 - 100 | -
2.21 | Sala chorych 2 t6zka 49 31 | 16 | 150 | 80
2.23 | Sala chorych 2 t6zka 48 29 | 15 | 140 | 70
2.25 | Sala chorych 2 t6zka 59 27 |1 15 | 160 | 90
2.27 | Sala chorych 2 t6zka 59 27 | 15 | 160 | 90
2.30 | Sala chorych 2 t6zka 46 15 (15 | 70 | 70
2.32 | Sala chorych 2 t6zka 43 33 | 16 | 140 | 70
¥ | 1770 | 1490
2.04 | Lazienka pacjentow 11 - |62 70 | Uktad WK1
2.07 | Lazienka pacjentow 11 - | 64 70 w?fg4?%2/h)
2.09 | Lazienka pacjentow 12 - 6,1 70
2.11 | Lazienka pacjentow 9 - | 80 70
2.18 | tazienka personelu 14 - 5.2 70
2.22 | Lazienka pacjentow 8 - | 85 70
2.24 | Lazienka pacjentow 8 - | 85 70
2.26 | Lazienka pacjentow 8 - 8,5 70
2.28 | Lazienka pacjentow 9 - 8,2 70
2.29 | Sala pacjenta N 20 5,1 100
2.31 | Lazienka pacjentow 16 4,5 70
2.33 | Pomieszczenie porzadkowe 18 22 | no | 40
)3 840
Uktad WK7
2.34 | Pomieszczenie techniczne 11 - 2,6 30 | Vw=30 m3/h
(Vw=60 m3/h)
z 30
3 KONDYGNACJA - 2. PIETRO
3.02 | Pomieszczenie porzadkowe 25 2,0 - 50 Ukfad N1W1
3.04 | Komunikacja 124 | 11| - [130 | - |Vn/Vw=1250/1030 m3/h
3.05 | Magazyn 4 - 7,3 - 30
3.06 | Pokdj socjalny 54 22 | 22 | 120 | 120
3.07 | Pokoj lekarzy 46 26 | 26 | 120 | 120
3.08 | Sekretariat medyczny 33 21 | 21| 70 | 70
3.09 | Gabinet ordynatora 33 28 | 28 | 90 | 90
3.10 | Pokdj lekarzy 37 41 | 2,2 | 150 | 80
3.19 | Sala zebran 86 48 | 42 | 410 | 360
3.20 | Magazyn 24 2,0 50




iy llos¢
Pomieszczenie Kub. Krotnos¢ powietrza Uwagi
[m3] [1/h]
[m3/h]

Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 5 6 7 8
3.23 | Pokdj biurowy 26 23 | 23 | 60 | 60
3.24 | Magazyn 22 2,3 - 50 | 50

¥ [ 1250 | 1030
3.12 | Szatnia 41 41 | 41 | 170 | 170 | Uklad N2W2
3.13 | tazienka personelu 43 55 | 55 | 240 | 240 | VVw=830/830 m3/h
3.14 | Szatnia 28 40 | 40 | 110 | 110
3.15 | tazienka personelu 17 74 | 71 | 120 | 120
3.16 | Lazienka personelu 22 54 | 54 | 120 | 120
3.17 | Szatnia 16 43 | 43 | 70 | 70

Y| 830 | 830
3.02 | Pomieszczenie porzadkowe 25 - | 20 | - | 50 |UkiadWK1
3.11 | Lazienka personelu 9 78 | - | 70 VW=_250 m3/h
318 Pomieszczenie dystrybucji Srodkow 4 6.8 30 (Vw=1640 m3/h)
"~ | myjacych : i
3.21 | WC personelu 8 6,7 - 50
3.22 | WC personelu 8 6,7 - 50

x| - 250

Uktad WK7
3.25 | Pomieszczenie techniczne 11 - 2,7 - 30 | Vw=30 m3/h
(Vw=60 m3/h)

z 30

3.01 ‘Wentylatorownia ‘ 347 ‘ - ‘ - - - | wentylacja grawitacyjna

5. CENTRALE WENTYLACYJNE

Uktad N1W1 - pomieszczenia lekarzy na poziomie 2. pietra

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z nagrzewnicg wodng (czynnik: woda,
tz/tp=70/50 st.C) o mocy Qgrz=5,9 kW, z chtodnicg glikolowg (czynnik: glikol 35%, tz/tp=7/12 st.C)
o mocy Qchg=3,7 kW, z filtrem EU7 na nawiewie oraz EU5 na wywiewie, wentylatorami EC, z kpl.
automatyki.

llos¢ powietrza: Vn/Vw=1250/1030 m3/h,

Sprez dyspozycyjny: dPn/dPw=450/400 Pa,

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: Pel=1,25 kW /230 V.

Uktad N2W2 - szatni i umywalni na poziomie 2. pietra

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika krzyzowego przeciwpradowego, nagrzewnicg wodng (czynnik: woda, tz/tp=70/50
st.C) o mocy Qgrz=3,6 kW, z filtrem EU7 na nawiewie oraz EU5 na wywiewie, wentylatorami EC, z kpl.
automatyki.

llos¢ powietrza: Vn/Vw=830/830 md/h,

Sprez dyspozycyjny: dPn/dPw=400/400 Pa,

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: Pel=1,0 kW /230 V.




Uktad N3W3 - pom. pacjentéw i pomieszczenia ogélne na poziomie parteru i 1. pietra

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego, z nagrzewnicg wodng (czynnik: woda, tz/tp=70/50 st.C) o mocy
Qgrz=14,9 kW, z chtodnicg glikolowg (czynnik: glikol 35%, tz/tp=7/12 st.C) o mocy Qch=8,6 kW,
z filtrem EU7 na nawiewie oraz EU5 na wywiewie, wentylatorami EC, z kpl. automatyki.

llos¢ powietrza: Vn/Vw=2900/2530 m3/h.

Sprez dyspozycyjny: dPn/dPw=550/450 Pa.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: Pel=2,85 kW /400 V.

Uktad N4W4 - izolatki na poziomie parteru

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego, z nagrzewnicg wodng (czynnik: woda, tz/tp=70/50 st.C) o mocy
Qgrz=5,3 kW, z chtodnicg glikolowg (czynnik: glikol 35%, tz/tp=7/12 st.C) o mocy Qch=7,9 kW, z filtrem
EUS i EU9 na nawiewie oraz EU5 na wywiewie, wentylatorami EC, z kpl. automatyki.

llos¢ powietrza: Vn/Vw=1200/1420 md/h.

Sprez dyspozycyjny: dPn/dPw=700/700 Pa.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: Pel=2,85 kW /400 V.

6. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w przestrzeni szachtow

wentylacyjnych i stropéw podwieszonych:

— kanaty okragte — rury Spiro o ztagczach mufa-nypel,

— kanaly elastyczne - flex — taczone na opaski zaciskowe,

— kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej taczone na kotnierze z uszczelkg
samoprzylepna.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac klapy rewizyjne umozliwiajace czyszczenie kanatow

wentylacyjnych zgodnie z PN.

Klasa szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych: klasa B.

~

. IZOLACJA TERMICZNA | DZWIEKOCHLONNA

— Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku izolowane matami z wetny
mineralnej gr. 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;

—  Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku izolowane matami z wetny
mineralnej gr. 80 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;

—  Ttumiki szumu na kanatach wentylacyjnych;

— Potaczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatoréw kanatowych z kanatami
wentylacyjnymi;

—  Centrale wentylacyjne w obudowie akustyczno — termiczne;.

8. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uktad N1W1 - pomieszczenia lekarzy na poziomie przyziemia
Uktad wentylacyjny N1W1 obstuguje pomieszczenia lekarzy na 2. pietra zgodnie z tabelg iloSci
powietrza oraz cze$cig rysunkowa projektu.

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N1W1 z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego przeciwprgdowego z normowaniem temperatury powietrza nawiewanego catorocznie
(grzanie i chtodzenie) realizowany przez centrale wentylacyjng zlokalizowang w pom. wentylatorowni
(3.01) na 2. pietrze.



Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne zakoriczone:
— anemostatami nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w $rube regulacyjna,
—  kratkami wentylacyjnym nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w przepustnice.

Czerpanie Swiezego powietrza poprzez wpiecie kanatu czerpnego do istniejacej komory kurzowej
w wentylatorowni (3.01). Natomiast wyrzut zuzytego powietrza poprzez wpiecie kanatu wentylacyjnego
do istniejagcego komina murowanego — zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.

Uktad N2W2 - szatni i umywalni na poziomie 2. pietra
Uktad wentylacyjny N2W2 obstuguje pomieszczenia szatni i umywalni na poziomie 2. pigtra zgodnie
z tabelg iloSci powietrza oraz czescig rysunkowg projekiu.

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N2W2 z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego przeciwpragdowego z normowaniem temperatury powietrza nawiewanego w okresie
zimowym (grzanie) realizowany przez centrale wentylacyjng zlokalizowang w pom. wentylatorowni
(3.01) na 2. pietrze.

Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne zakoriczone:
— anemostatami nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w $rube regulacyjna,
—  kratkami wentylacyjnym nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w przepustnice.

Czerpanie Swiezego powietrza poprzez wpiecie kanatu czerpnego do istniejacej komory kurzowej
w wentylatorowni (3.01), natomiast wyrzut zuzytego powietrza poprzez wyrzutnie $cienng montowana
na kanale wentylacyjnym — zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Uktad N3W3 - pom. pacjentéw i pomieszczenia ogélne na poziomie parteru i 1. pietra
Uktad wentylacyjny N3W3 obstuguje pomieszczenia pacjentow i pomieszczenia ogdlne na poziomie
parteru i 1. pietra zgodnie z tabelg iloSci powietrza oraz cze$cig rysunkowa projektu.

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N3W3 z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
glikolowego z normowaniem temperatury powietrza nawiewanego w okresie catorocznym (grzanie,
chtodzenie) realizowany przez centrale wentylacyjng zlokalizowang w pom. wentylatorowni (3.01)
na 2. pietrze.

Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne zakoriczone:

— nawiewnikami sufitowymi wyposazonymi w izolowang skrzynke rozprezng,
wywiewnikami sufitowymi wyposazonymi w izolowang skrzynke rozprezna,
anemostatami nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w Srube regulacyjna,
kratkami wentylacyjnym nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w przepustnice.

Wymiennik glikolowy centrali wentylacyjnej N3W3 sprzezony z wymiennikiem glikolowym montowanym
na kanale wyrzutowym uktadu wentylacyjnego wywiewnego WK1.

Czerpanie Swiezego powietrza poprzez wpiecie kanatu czerpnego do istniejacej komory kurzowej
w wentylatorowni (3.01), natomiast wyrzut zuzytego powietrza poprzez wyrzutnie $cienng montowana
na kanale wentylacyjnym — zgodnie z czescig rysunkowa projektu.



Uktad N4W4 - izolatki na poziomie parteru
Uktad wentylacyjny N4W4 obstuguije izolatki na poziomie parteru, zgodnie z tabelg ilosci powietrza oraz
czescig rysunkowg projekiu.

Zaprojektowano ukfad nawiewno - wywiewny N4W4 z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego przeciwpragdowego z normowaniem temperatury powietrza nawiewanego w okresie
catorocznym  (grzanie, chtodzenie) realizowany przez centrale wentylacyjng zlokalizowang
w pom. wentylatorowni (3.01) na 2. pietrze.

Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne zakoriczone:

— nawiewnikami sufitowymi wyposazonymi w skrzynke rozprezng i filtr H11 (pom. izolatek),

—  wywiewnikami sufitowymi wyposazonymi w skrzynke rozprezng i filtr H11 (pom. izolatek),

—  anemostatami nawiewnymi / wywiewnymi wyposazonymi w Srube regulacyjng (Sluzy do izolatek).

Na odgatezieniu kanatéw wentylacyjnych do pom. $luz do nawiewnikéw / wywiewnikdw (bez filtra H11)
zaprojektowano regulatory statego przeptywu CAV (bez zasilania zewnetrznego) w celu utrzymania
statego przeptywu bez wzgledu na stopien zabrudzenia filtrow H11 w nawiewnikach / wywiewnikach
w pom. izolatek.

Czerpanie Swiezego powietrza poprzez wpiecie kanatu czerpnego do istniejacej komory kurzowej
w wentylatorowni (3.01), natomiast wyrzut zuzytego powietrza poprzez istniejacg wyrzutnie dachowa —
zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.

Uktady wywiewny WK1+WK7

Zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujace pomieszczenia zgodnie
z tabelg ilosci powietrza wentylacyjnego i czescig rysunkowg projektu. Wentylacja realizowana za
pomocg wentylatoréw kanatowych wyposazonych w regulatory obrotow. Dystrybucja powietrza poprzez
izolowane kanaty wentylacyjne zakorczone zaworami wentylacyjnymi wywiewnymi wyposazonymi
w Srube regulacyjng oraz stalowymi kratkami wentylacyjnym z przepustnica.

9. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Instalacja klimatyzacji pomieszczen lekarzy i pokoi diagnostyczno-zabiegowych

Zrédtem chiodu dla klimakonwektoréw i chiodnic central wentylacyjnych jest projektowany agregat wody
lodowej AWL1 zlokalizowany na terenie z zachowaniem wymaganej przestrzeni serwisowej zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. Instalacja wody lodowej o parametrach tz/tp=7/12 st.C pracuje na
czynniku glikol 35%.

Zapotrzebowanie chtodu na cele klimakonwektoréw wynosi: 20,4 kW,

Zapotrzebowanie chtodu na cele chtodnic central wentylacyjnych wynosi: 20,2 kW.

taczna moc chiodnicza na cele klimakonwektorow i chfodnic central wentylacyjnych wynosi:
20,4+20,2=40,6 kW. Dodatkowo przyjeto rezerwe mocy chtodniczej 30 kW w celu mozliwosci podpiecia
kolejnych klimakonwektorow w przysztosci. Zatem moc chfodnicza projektowanego agregatu wody
lodowcowej AWL1 wynosi: 40,6+30=70,6 kW.

W pomieszczeniach lekarzy i pokoi diagnostyczno — zabiegowych projektowane sg klimakonwektory

Scienne w celu usuniecia zyskow ciepta:

— pom. 1.28 (Pokdj diagnostyczno - zabiegowy), klimakonwektor scienny, o mocy chtodniczej
Qch=2,5 kW,

— pom. 217 (Pokdj diagnostyczno - zabiegowy), klimakonwektor scienny, o mocy chtodniczej
Qch=2,5 kW,



— pom. 3.06 (Pokéj socjalny), klimakonwektor $cienny, o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW,

— pom. 3.07 (Pokoj lekarzy), klimakonwektor $cienny, o mocy chtodniczej Qch=3,1 kW,

— pom. 3.08 (Sekretariat medyczny), klimakonwektor $cienny, o mocy chtodniczej Qch=1,6 kW,
— pom. 3.09 (Gabinet ordynatora), klimakonwektor Scienny, o mocy chtodniczej Qch=1,6 kW,
— pom. 3.10 (Pok¢j lekarzy), klimakonwektor $cienny, o mocy chtodniczej Qch=1,7 kW,

— pom. 3.19 (Sala zebran), klimakonwektor Scienny, o mocy chtodniczej Qch=4,2 kW,

— pom. 3.23 (Pokéj biurowy), klimakonwektor Scienny, o0 mocy chtodniczej Qch=1,1 kW.

Instalacja wody lodowe;:

Dla instalacji wody lodowej wykona¢ uktad z rur PP, izolowanych prowadzonych wewnatrz budynku.
Instalacje wody lodowej na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczach z blachy ocynkowanej. Instalacje wody
lodowej od agregatu do budynku nalezy przeprowadzi¢ w gruncie w rurach stalowych preizolowanych.

Instalacja skroplin:
Rury PP, taczone przez zgrzewanie. Wpiecie do piondw kanalizacyjnych za pomocg syfondw.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego.

Instalacja klimatyzacji pomieszczenia odpadéw medycznych
Zaprojektowano chtodnice wentylatorowg sufitowg w celu utrzymania statej temperatury powietrza
wewnatrz pomieszczenia odpadéw medycznych ). +10 st.C.

Projektowany agregat wody lodowej AWL2 zlokalizowany na poziomie terenu z zachowaniem
wymaganej przestrzeni serwisowej, zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.

Projektowany agregat wody lodowej AWL2 o mocy chtodniczej 4,63 kW spetnia zapotrzebowanie na
moc chtodniczg dla chiodnicy wentylatorowej obstugujacej pomieszczenie odpadéw medycznych.
Agregat z zabudowanym uktadem pompowym, z zestawem do pracy caforocznej. Instalacja wody
lodowej o parametrach tz/tp=5/10 st.C pracuje na czynniku glikol 40%.

Instalacja wody lodowe;:

Dla instalacji wody lodowej wykona¢ uktad z rur PP, izolowanych prowadzonych wewnatrz budynku.
Instalacje wody lodowej na zewnatrz prowadzi¢ w ptaszczach z blachy ocynkowanej. Instalacje wody
lodowej od agregatu do budynku nalezy przeprowadzi¢ w gruncie w rurach stalowych preizolowanych.

Instalacja skroplin:
Rury PP, taczone przez zgrzewanie. Wpiecie do piondw kanalizacyjnych za pomocg syfondw.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego.

10. REGULACJA INSTALACJI | STEROWANIE

Regulacja indywidualna poprzez przepustnice regulacyjne reczne oraz regulatory statego przeptywu
CAV na rozgatezieniach na kanatach wentylacyjnych. Regulacja centralna poprzez regulacje wydajno$ci
central wentylacyjnych oraz wentylatorow kanatowych (regulatory obrotow).

Sterowanie

Centrale wentylacyjne N1W1, N2W2, N3W3 i N4W4 wyposazone w indywidualne szafy AKPIA
producenta centrali wentylacyjnej i sterowniki sprawujgce petng kontrole (regulacja temperatury
i wilgotnosci, kontrole stanéw awarii i pracy). Kasetki zdalnego sterowania nalezy umiesci¢ w miejscu
ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.
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Wytyczne sterowania urzadzen wentylacyjnych:
W okresach pracy, uzytkowania obiektu urzadzenia wentylacyjne powinny pracowa¢ na zatozonych
parametrach projektowych. Dla uktadow wentylacyjnych wywiewnych realizowanych przez wentylatory
kanatowe WK1+WK7 zaktada sie prace ciggta.

11. ZABEZPIECZENIE P. POZ.

PrzejScia przewoddw wentylacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego / dang strefe ogniowg
wyposazone w odcinajace klapy p.poz. EIS60, z sitownikiem 230V (sterowane przerwg pradowa) ze
sprezyng powrotng i wskaznikami krancowymi, zasilanych i sterowanych z SAP budynku. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
nalezy wykonaC z materiatbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgce;
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy
odcinajacej. W kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

12. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CIEPLNEJ
na cele wentylacji mechanicznej
Moc nagrzewnic wodnych (zima) central wentylacyjnych uwzgledniajac odzysk ciepta wynosi:
N1W1: Qgrz=5,9 kW,
N2W2: Qgrz=3,6 kW,
— N3W3: Qgrz=14,9 kW,
N4W4: Qgrz=5,3 kW.

Sumaryczna moc nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych uwzgledniajgc odzysk ciepta wynosi:
29,7 kW.

13. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CHLODNICZEJ
na cele wentylacji mechanicznej

Moc glikolowych chtodnic central wentylacyjnych wynosi:
— N1W1: Qecht=3,7 kW,
— N3W3: Qcht=8,6 kW,
— N4W4: Qcht=7,9 kW.

Sumaryczna moc chtodnic glikolowych central wentylacyjnych wynosi: 20,2 kW.

14. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
na cele wentylaciji i klimatyzacji

Lato Zima
Urzadzenie Moc Napiecie Moc Napiecie

[kW] [Vl [kW] [Vl
1 | Centrala wentylacyjna N1W1 1,25 230 1,25 230
2 | Centrala wentylacyjna N2W2 1,0 230 1,0 230
3 | Centrala wentylacyjna N3W3 2,85 400 2,85 400
4 | Centrala wentylacyjna N4W4 2,85 400 2,85 400
5 | Agregat wody lodowej AWL1 42,0 400 - -
6 | Agregat wody lodowej AWL2 1,78 230 1,78 230
7 | Freecooler do agregatu AWL2 0,22 230 0,22 230
8 Chtodnica wentylatorowa (Pom. odpaddéw 032 230 032 230

medycznych)
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Lato Zima

Urzadzenie Moc Napiecie Moc Napiecie

[kW] [Vl [kW] [Vl
9 | Wentylator kanatowy WK1 0,55 230 0,55 230
10 | Wentylator kanatowy WK2 0,1 230 0,1 230
11 | Wentylator kanatowy WK3 0,1 230 0,1 230
12 | Wentylator kanatowy WK4 0,1 230 0,1 230
13 | Wentylator kanatowy WK5 0,1 230 0,1 230
14 | Wentylator kanatowy WK6 0,1 230 0,1 230

15 | Wentylator kanatowy WK7 0,1 230 0,1 230
16 | Klimakonwektor scienny (pom. 1.28 0,1 230 - -

17 | Klimakonwektor $cienny (pom. 2.17 0,1 230

18 | Klimakonwektor scienny (pom. 3.06 0,1 230

19 | Klimakonwektor scienny (pom. 3.07 0,1 230

21 | Klimakonwektor Scienny (pom. 3.09 0,1 230

22 | Klimakonwektor $cienny (pom. 3.10 0,1 230

23 | Klimakonwektor Scienny (pom. 3.19 0,1 230

( )
( )
( )
( )
20 | Klimakonwektor Scienny (pom. 3.08) 0,1 230
( )
( )
( )
( )

24 | Klimakonwektor Scienny (pom. 3.23 0,1 230

2| 54,32 - 11,42

15. WYTYCZNE BRANZOWE

15.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Doprowadzi¢ zasilanie energii elektrycznej do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie
z tabelarycznym zestawieniem ujetym w punkcie 14 ,Zapotrzebowanie energii elekirycznej na cele
wentylacji i klimatyzacji”.

15.2. INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wykona¢ odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw, wpietych do pionu kanalizacji sanitarnej za
pomocag syfonu antyzapachowego.

2. Wykonac¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych.

15.3. INSTALACJA AKPiA

Centrale wentylacyjne N1W1, N2W2, N3W3 i N4W4 wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta
central wentylacyjnych. Nalezy przewidzie¢ zabudowe kasetek zdalnego sterowania, ktorych lokalizacje
nalezy ustali¢ przy montazu w porozumieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem.

15.4. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacj.

2. Wykonac¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanatow wentylacyjnych,
instalacji wody lodowe; i instalacji skroplin.

3. Wykona¢ fundament dla posadowienia agregatu wody lodowej AWL1, AWL2 oraz freecoolera.

4. Przewidzie¢ dostep oraz min. wymagang przestrzen serwisowg dla konserwacji urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

5. W stropach podwieszanych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostep do urzadzen
wentylacyjnych znajdujacych sie w przestrzeni stropu podwieszonego.
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UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbiér zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. |l Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzadzenia wentylacyjne-wymagania i badania przy
odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal” W-wa 2002 rok i niniejszym projektem.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia muszg
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Witasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktaddw i urzadzen wymagac bedzie:

— przeszkolenia osoby (0sdb) zajmujacych sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,

— okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ precyzyjng regulacje hydrauliczng sieci
wentylacyjnej wg ilosci powietrza podanej na rzutach oraz w tabeli iloSci powietrza
w kazdym z pomieszczen wentylowanych.

Przeprowadzi¢ pomiary skutecznoSci dziatania instalacji wentylacji w poszczegoinych
pomieszczeniach oraz stworzy¢ stosowny protokot.

Doktadng lokalizacje urzadzen wentylacyjnych oraz elementow nawiewnych i wywiewnych
w pomieszczeniach ustalic w trakcie prac z porozumieniem z gtownym projektantem oraz
projektem aranzacji wnetrz (uktadoéw sufitow podwieszonych).

Po wykonaniu instalacji wody lodowej przeprowadzi¢ niezbedne i wymagane proby wg PN.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. Tabelaryczne zestawienie materiatow — instalacja wentylacii
— lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr. 40 mm i 80 mm z ptaszczem z folii
aluminiowej - zgodnie z zestawieniem kanatow i ksztattek.

2. Instalacja wentylacii:

—  Okablowac centrale wentylacyjne N1W1, N2W2, N3W3 i N4W4 - doprowadzi¢ kable zasilajaco
sterujgce z szafy AKPIA do central w korytkach plastikowych, uzbroi¢ centrale
w urzgdzenia AKPIiA — 4 kpl.

—  Wykonac rozruch central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3, N4W4 i pomiary wydajnosci - 4 kpl.

—  Wykona¢ pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczna
ukfadow wentylacji.

—  Wykona¢ pomiary hatasu wentylacji mechaniczne;.

3. Instalacja wody lodowej — uktad AWL1:
L.p. Wyszczegélnienie | llos¢ | Uwagi

1 | Agregaty wody lodowej

Agregat wody lodowej AWL1:
— zewnetrzny,
— W wersji wyciszonej,
1.1 — z zabudowanym uktadem pompowym, 1 szt.
— chtodzony powietrzem zewnetrznym,
— czynnik: glikol etylenowy 35%,
— 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch=70,6 kW.

2 | Armatura podfgczeniowa agregatu wody lodowej AWL1 zgodnie ze schematem nr 1:
2.1 Kréciec amortyzacyjny Dn50 2 szt.
2.2 Redukcja kotnierzowa Dn50/Dn80 2 szt.
93 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym 2

. Dn15 szt.
24 Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, temp. 2 szt

' 0-100 st.C '
2.5 Manometr M80 cis. 0-10 bar 1 szt.
2.6 Zawdr kulowy odcinajgcy kotnierzowy Dn80 3 szt.
2.7 Zawor kulowy spustowy Dn20 1 szt.
2.8 Zawor kulowy spustowy Dn15 1szt,
2.9 Filtr siatkowy Dn80 1 szt.

210 Rura stalowa zgodnie z PN-80/H-74219, Dn80 3 mb
2.11 Izolacja kauczukowa na rury Dn80, gr. 80 mm 3 mb
2.12 Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany Dn20 1 szt.
213 Naczynie wzbiorcze, V=25 dm3 1 szt.

3 | Armatura podtgczeniowa chtodnicy centrali wentylacyjnej N1W1 zgodnie ze schematem nr 4:
3.1 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany Dn32 4 szt.
3.2 Zawdr kulowy odcinajacy Dn15 1szt,
3.3 Zawdr rownowazacy recznej regulacji Dn25 1 szt
3.4 Zawdr regulacyjny rozdzielajacy — zawér tréjdrogowy 1 kpl.
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L.p. Wyszczeg6lnienie llosé Uwagi
z sitownikiem — po stronie dostawcy automatyki centrali
wentylacyjnej
3.5 Zawor kulowy spustowy Dn15, 1szt,
36 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym 1
. : o szt.
| zaworem odcinajagcym Dn15
37 Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, 2 szt
' temp. 0-100 st.C '
3.8 Filtr siatkowy Dn32 1 szt.
4 | Armatura podtaczeniowa chtodnicy centrali wentylacyjnej N3W3 zgodnie ze schematem nr 4:
4.1 Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany Dn40 4 szt.
4.2 Zawor kulowy odcinajgcy Dn15 1 szt
4.3 Zawdr rownowazacy recznej regulacji Dn32 1szt,
Zawor regulacyjny rozdzielajacy — zawér tréjdrogowy
4.4 z sitownikiem — po stronie dostawcy automatyki centrali 1 kpl.
wentylacyjnej
4.5 Zawor kulowy spustowy Dn15, 1szt,
46 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym 1
. : L szt.
| zaworem odcinajagcym Dn15
47 Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, 2 szt
' temp. 0-100 st.C '
4.8 Filtr siatkowy Dn40 1 szt.
5 | Armatura podtgczeniowa chtodnicy centrali wentylacyjnej N4W4 zgodnie ze schematem nr 4:
5.1 Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany Dn40 4 szt.
5.2 Zawor kulowy odcinajgcy Dn15 1 szt
5.3 Zawdr rownowazacy recznej regulacji Dn32 1szt,
Zawor regulacyjny rozdzielajacy — zawér tréjdrogowy
54 z sitownikiem — po stronie dostawcy automatyki centrali 1 kpl.
wentylacyjnej
9.5 Zawor kulowy spustowy Dn15, 1 szt
56 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym 1
. : . szt.
| zaworem odcinajgcym Dn15
57 Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, 2 szt
' temp. 0-100 st.C '
5.8 Filtr siatkowy Dn40 1 szt
6 | Uktad rozdzielaczowy instalacji wody lodowej zgodnie ze schematem nr 3:

Rozdzielacze Dn125, L=1,0 m (wraz z izolacja):
- zasilanie/powr6t na klimakonwektory @63x5,8,

6.1 - zasilanie/powr6t na centrale wentylacyjne @63x5,8, 2 kpl.
- zasilanie/powrot rezerwowy (~30 kW) @75x6,8

6.2 Zawdr kulowy odcinajgcy Dn50 8 szt.
6.3 Zawdr kulowy odcinajgcy Dn65 2 szt.
6.4 Zawor kulowy spustowy Dn25 2 szt.
65 Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, temp. 4 szt

' 0-100 st.C '
6.6 Manometr M80 cis. 0-10 bar 2 szt.
6.7 Filtr siatkowy Dn50 2 szt.
6.8 Pompa elektroniczna P1, G=1,10 dm3/s, Hp=3,6 m 1 szt.
6.9 Pompa elektroniczna P2, G=1,12 dm3/s, Hp=7,2 m 1 szt.
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L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
7 Rury stalowe preizolowane Dn80 przeznaczone do 35
prowadzenia terenowego instalacji wody lodowe; m
Rura ostonowa — gazoszczelna przy przejsciu przez budynek,
8 3m
$200
9 | Rury PP przeznaczone do instalacji wody lodowe;
9.1 $25x2,3 30m
9.2 $32x2,9 120 m
9.3 $40x3,7 50 m
9.4 $50x4,6 25m
9.5 $63x5,8 65m
9.6 $110x10 35m
10 | Izolacja kauczukowa na rury PP do wody lodowe;
10.1 gr. 20 mm na rure $25x2,3 (wewnatrz budynku) 30m
10.2 gr. 20 mm na rure $32x2,9 (wewnatrz budynku) 120 m
10.3 gr. 20 mm na rure $40x3,7 (wewnatrz budynku) 50 m
10.4 gr. 30 mm na rure $50x4,6 (wewnatrz budynku) 25m
10.5 gr. 30 mm na rure $63x5,8 (wewnatrz budynku) 65m
10.6 gr. 50 mm na rure ¢110x10 (wewnatrz budynku) 35m
11 | Klimakonwektory
111 écienn}/, 0 obliczeniowym zapotrzebowaniu 1s7t
na chtéd Qcht=1,1 kW
Scienny, o obliczeniowym zapotrzebowaniu
M2] oA Qo SR 282l
13 Scienny, o obliczeniowym zapotrzebowaniu 1s7t
' na chtéd Qcht=1,7 kW '
14 écienn}/, 0 obliczeniowym zapotrzebowaniu 1s7t
' na chtéd Qcht=2,1 kW '
Scienny, o obliczeniowym zapotrzebowaniu
M5 | ohlod Qoht2 kN 282l
116 écienn}/, 0 obliczeniowym zapotrzebowaniu 1s7t
na chtdd Qcht=3,1 kW
17 écienn}/, 0 obliczeniowym zapotrzebowaniu 1s7t
na chtod Qcht=4,2 kW
12 | Armatura podtgczeniowa do klimakonwektorow
12.1 Zawor kulowy, reczny Dn25 8 szt.
12.2 Zawor kulowy, reczny Dn32 10 szt.
12.3 Zawor regulacyjny Dn15 4 szt
12.4 Zawor regulacyjny Dn25 9 szt.
13 | Instalacja skroplin do klimakonwektorow
13.1 Instalacja skroplin z rur PP izolowana otulinami
13.1.1 $20 40 mb
13.1.2 $25 5mb
139 Wpiecie instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
' antyzapachowy
13.2.1 $20 5 kpl
13.2.2 $25 1 kpl
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L.p. Wyszczeg6lnienie llosé Uwagi
13.3 Pompka skroplin 9 szt.
14 | Glikol etylenowy
141]  35% 300dm3 |
4. Instalacja wody lodowej — uktad AWL2:
L.p. Wyszczegélnienie llos¢ | Uwagi
1 | Agregaty wody lodowej
Agregat wody lodowej AWL2:
— zewnetrzny,
— W Wersji wyciszonej,
11 — z zabudowanym uktadem pompowym, 1k
: , pl.
— chtodzony powietrzem zewnetrznym,
— z zestawem do pracy catorocznej,
— czynnik: glikol etylenowy 40%,
— 0 nominalnej mocy chtodniczej Qch= 4,63 kW.
Chtodnica wentylatorowa:
— wewnetrzna,
— sufitowa,
2 — praca catoroczna, 1 szt
— czynnik: glikol etylenowy 40%,
— temperatura do utrzymania wewnatrz pom.: +10 st. C,
— 0 mocy chtodniczej Qch= 4,5 kW.
3 | Armatura podigczeniowa agregatu wody lodowej AWL2 zgodnie ze schematem nr 2:
3.1 Kréciec amortyzacyjny Dn25 2 szt.
3.2 Redukcja kotnierzowa Dn25/Dn32 2 szt.
33 Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym 2
: Dn15 szt.
Termomanometr TM80 na ci$nienie 0-10 bar, temp. 0-100
3.4 stC 2 szt.
3.5 Manometr M80 cis. 0-10 bar 1 szt.
3.6 Zawor kulowy odcinajgcy Dn32 3 szt.
3.7 Zawor kulowy spustowy Dn20 1szt,
3.8 Zawor kulowy spustowy Dn15 1szt,
3.9 Filtr siatkowy Dn32 1 szt.
3.10 Rura stalowa zgodnie z PN-80/H-74219, Dn32 3 mb
3.11 Izolacja kauczukowa na rury Dn80, gr. 30 mm 3 mb
3.12 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany Dn20 1 szt.
3.13 Naczynie wzbiorcze, V=12 dm3 1szt,
4 Rury stalowe preizolowane Dn32 przeznaczone do 50
: . - . m
prowadzenia terenowego instalacji wody lodowe;
Rura ostonowa — gazoszczelna przy przejsciu przez budynek,
5 9125 3m
6 | Rury PP przeznaczone do instalacji wody lodowe;
61|  $40x3,7 100m |
7 | Izolacja kauczukowa na rury PP do wody lodowej
7.1 gr. 20 mm na rure $40x3,7 (wewnatrz budynku) 100 m \
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L.p. Wyszczegélnienie | llos¢ | Uwagi
8 | Instalacja skroplin z chtodnicy wentylatorowej
8.1 Instalacja skroplin z rur PP izolowana otulinami
812 ¢20 | 10mb |
8.2 Wpiecie instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
' antyzapachowy
8.2.2 $20 1 kpl.
8.3 Pompka skroplin 1 szt
9 | Glikol etylenowy
9.1 40% 120 dm3
10 | Armatura podtgczeniowa do chtodnicy wentylatorowe;
10.1 Zawor kulowy, reczny Dn32 2 szt.
10.2 Zawdr regulacyjny Dn25 1 szt.

5. Instalacja glikolowego odzysku ciepta:

L.p. Wyszczegélnienie | llos¢ | Uwagi
1 | Wymiennik glikolowy dla odzysku ciepta z uktadu WK1
1.1 Pompa obiegowa (Gp=0,14 dm3/s, Hp=10,1 m H20) 1 szt.
19 Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem (wg dostawcy 1
. : , o szt.
automatyki centrali wentylacyjnej)
1.3 Przeponowe naczynie wzbiorcze, V=12 dm3 1szt,
14 Zawor bezpieczenstwa Dn15, cisnienie otwarcia 2,5 bar 1 szt.
1.5 Zawor rownowazacy Dn20 1szt,
16 Czujnik temperatury czynnika posredniego (wg dostawcy 1
. : : e szt.
automatyki centrali wentylacyjnej)
1.7 Zawdr kulowy gwintowany Dn20 1 szt.
1.8 Odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem stopowym 1 szt.
1.9 Manometr ¢100, 0-3 bar 1 szt.
1.10 Termometr 0-40 st. C 2 szt.
1.11 Ztaczka do weza 1 szt.
1.12 Zawor spustowy kulowy Dn15 1 szt.
1.13 Zawor kulowy Dn25 1 szt.
Armatura podtgczeniowa glikolowego odzysku ciepta
2 | dla central wentylacyjnych N3W3, N4W4 2 kpl.
w dostawie producenta central wentylacyjnych

6. Podtaczenie wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3, N4W4 - zgodnie ze
schematem nr 5:

6.1. Centrala wentylacyjna N1W1: nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qgrz=5,9 kW:

Pompa obiegowa bezdtawicowa z silnikiem EC, elektroniczng regulacjg wydajno$ci o parametrach
Gp=0,26 m3h, Hp=0,9 m H.O; zawér kulowy gwintowany Dn20 (2 szt.), zawdr recznej regulacji
z kré¢cami pomiarowymi Dn15 (2 szt.), filtr siatkowy Dn20, zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
(w dostawie z automatykq centrali wentylacyjnej), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, termometr 0+100 st. C (2 szt.), zawor spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn20 (2 mb),
Dn15 (1 mb), izolacja termiczna gr. 20 mm na rury Dn15, Dn20 (wg zestawienia rur).
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6.2. Centrala wentylacyjna N2W2: nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qgrz=3,6 kW:

Pompa obiegowa bezdfawicowa z silnikiem EC, elektroniczng regulacjg wydajnosci o parametrach
Gp=0,15 m3h, Hp=0,7 m H.0; zawér kulowy gwintowany Dn15 (2 szt.), zawdr recznej regulacii
z kré¢cami pomiarowymi Dn15 (2 szt.), filtr siatkowy Dn15, zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
(w dostawie z automatyka centrali wentylacyjnej), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, termometr 0+100 st. C (2 szt.), zawor spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn15 (3 mb),
izolacja termiczna gr. 20 mm na rury Dn15 (wg zestawienia rur).

6.3. Centrala wentylacyjna N3W3: nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qgrz=14,9 kW:

Pompa obiegowa bezdtawicowa z silnikiem EC, elektroniczng regulacjg wydajnosci o parametrach
Gp=0,65 m3h, Hp=1,3 m H.0; zawdr kulowy gwintowany Dn25 (2 szt.), zawdr recznej regulacji
z kré¢cami pomiarowymi Dn20 (2 szt.), filtr siatkowy Dn25, zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
(w dostawie z automatykg centrali wentylacyjnej), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, termometr 0+100 st. C (2 szt.), zawor spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn25 (2 mb),
Dn20 (1 mb), izolacja termiczna gr. 30 mm na rury Dn25 i gr. 20 mm na rury Dn20 (wg zestawienia rur).

6.4. Centrala wentylacyjna N4W4: nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qgrz=5,3 kW:

Pompa obiegowa bezdtawicowa z silnikiem EC, elektroniczng regulacjg wydajnosci o parametrach
Gp=0,23 m3h, Hp=1,1 m H.0; zawdr kulowy gwintowany Dn20 (2 szt.), zawdr recznej regulacji
z kré¢cami pomiarowymi Dn15 (2 szt.), filtr siatkowy Dn20, zawdr regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
(w dostawie z automatykg centrali wentylacyjnej), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, termometr 0+100 st. C (2 szt.), zawor spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn20 (2 mb),
Dn15 (1 mb), izolacja termiczna gr. 20 mm na rury Dn15, Dn20 (wg zestawienia rur).

7. Roboty zwigzane (przynalezne) z wykonaniem instalacji wentylacii i klimatyzacji:

— Podtaczenie elektryczne agregatow wody lodowej - 2 kpl.,

— Podtaczenie elekiryczne wentylatorow kanatowych - 7 kpl.,

— Podtaczenie elektryczne klimakonwektorow — 9 kpl.,

—  Obudowa z ptyt p.poz. EI60 — 4,7 m2,

— Odtworzenie stanu istniejacego korytarza w ,prawym” segmencie 1. pietra przedmiotowego
budynku - zweryfikowa¢ standard wykonania oraz szczegoOtowy zakres odnowienia przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych — 1 kpl.,

—  Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

8. Tabelaryczne zestawienie materiatdw — instalacja wentylaciji:

19



