OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: "Przebudowy budynku nr 2 Matopolskiego Szpita-
la Ortopedyczno — Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Kra-
kowie"

ZAWARTOSC PROJEKTU:
— A. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
— B. Zestawienie pozostatych materiatow i urzgdzen instalacja c.o.
— C. Czes¢ rysunkowa:

e rys. nr1 —rzut pomieszczenia rozdzielaczy skala 1:100
e rys. nr2 - rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100
e rys. nr3 - rzut 1-go pietra instalacja c.o. skala 1:100
e rys. nr4 - rzut 2-go pietra instalacja c.o. skala 1:100

1. Podstawa opracowania
— PFU,
— Inwentaryzacja budowlana w niezbednym zakresie,
— projekt budowlany,
— ustalenia z Inwestorem.

2. Charakterystyka obiektowa

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Pomieszczenia techniczne (pom. przytgcza wody,
pomieszczenie rozdzielaczy) stanowig kondygnacje -1. Budynek jest
obecnie uzytkowany z wyjgtkiem skrzydta potudniowego (dawny blok
operacyjny, RTG i sterylizatornia).
Budynek posiada instalacje:

» Instalacje centralnego ogrzewania,

» Instalacje wod.-kan.,

> Instalacje sity i Swiatta,

» Instalacje gazéw medycznych.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— instalacje centralnego ogrzewania - obejmuje remont cate] instalacji
centralnego ogrzewania w przedmiotowej kubaturze,
— instalacje ciepta technologicznego - na cele proj. nagrzewnic central
wentylacyjnych.



4. Parametry sprawnosci energetycznej
Sprawnosé:
— ukfadu c.o.ic.t. 95%

5. Zapotrzebowanie ciepta na cele:
Ogrzewanie kubatury:
— instalacja c.0. ~104kW, 70/50°C i nie przekroczy dotychczasowego
— ciepto technologiczne 26kW, 70/50°C i nie przekroczy
dotychczasowego.

6. Instalacja c.o.
Czynnik — woda o temp. 70/50°.
Projektowany sposdb rozwigzania wskazano na rysunkach.
Uwaga wstepna: projekt w swym zakresie obejmuje przewody tranzytowe
dla wyremontowanej czesci budynku nr 2, ktore nalezy wigczy¢ w przewody
c.0. przebiegajgce w kanatach technologicznych w/w budynku.

6.1. Przewody
Rurarz i rozprowadzenie:
— piony i gatgzki wykona¢ z PP stabilizowanych tgczonych przez
zgrzewanie,
— wigczenie w istniejgce rozdzielacze rury stalowe czarne bez szwu,

Prowadzenie przewoddw:
— piony obudowac $ciankg g-k/w bruzdach,
— poziomy pod stropem kondygnaciji,
— podejsciowe do grzejnikdéw /w bruzdzie pod tynkiem.

6.2 Grzejniki
— ptytowe higieniczne bocznozasilane,
— tazienkowe higieniczne,
— ptytowe bocznozasilane.

6.3. Armatura:
— odcinajgca - gwintowana na rozdzielaczach i pionach,
— regulacyjna - zawory regulacyjne podpionowe,
— grzejnikowa:
e zawory termostatyczny proste
e zawory termostatyczny katowe
e zawory odcinajgce powrotu proste
e zawory odcinajgce powrotu kgtowe



e zawory termostatyczne i  powrotu dla  grzejnikow
tazienkowych,
e gtowice termostatyczne,
— odpowietrzenie instalacji - automatycznymi zaworami odpowietrza-
jacymi i zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.

6.4 lIzolacja termiczna przewodow
Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim po winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2. ,WYMAGANIA
IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII”.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolac;'i ciepl-
nej(materiat 0,035 W/(m - K)"'
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnagtrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku®

11 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz| 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku®

6.5 Zabezpieczenie przewodéw stalowych

Orurowanie obiegow z rur stalowych czarnych winno by¢ zabezpieczone
przed korozjg zgodnie z KOR-3A przez oczyszczenie z rdzy za pomocg
szczotki lub piaskowania, odttuszczenie i pomalowanie farbami antykorozyj-
nymi np. Korsil- 90K lub Syntykor A.

6.6 Préba cisnieniowa
Instalacje z rur poddaC probie w postaci proby wstepnej, gtownej
i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng dokonac
na cisnienie 1,5 roboczego.

6.7. Bierne zabezpieczenie p. poz.
Instalacje przewodowe przechodzgce przez oddzielne strefy pozarowe —
przepusty w przegrodach budowlanych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.



Przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang odpowied-
nimi ognioochronnymi masami oraz zaprawami. Przewody pomalowac
farbg ognioochronng na dtugos¢ wg zalecen wybranej aprobaty technicz-
ne;j.
Przejscie przez stropy kondygnacji i dylatacje — zastosowaé zabezpie-
czenie EI6G0:
— zastosowaC ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgca
i wypetni¢ na gt. 50 mm pozostatg przestrzen wypetni¢ wetng mine-
ralng. Przed rozpoczeciem uszczelniania przejscia p.poz. nalezy
usungC nierownosci na okoto otworu (np. dziury, odpryski spowo-
dowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowanie materiatem nie-
palnym

Przejscie przez przegrody:

— dla przewoddéw o Dz<25mm — zastosowac ogniochronng pecznie-
jacg mase uszczelniajgcg i wypetni¢ na gt. 50mm pozostatg prze-
strzen wypetni¢ wetng mineralna.

— dla przewoddéw o Dz>25mm - zastosowa¢ opaski ogniochronne
np. zaktadane na rure, pozostatg szczeline wypetni¢é masg
uszczelniajgcg ogniochronng.

Przed rozpoczeciem montazu opasek nalezy usung¢ nierownosci na
okoto otworu (np. dziury, odpryski spowodowane wykuciem otworu)
poprzez zatynkowanie materiatem niepalnym.

Przejscie przez przegrody dla rur stalowych:

— Zastosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg i wy-
petni¢ na gt. 50 mm pozostatg przestrzen wypetnic¢ wetng mineral-
ng. Przed rozpoczeciem uszczelniania przejscia p. poz. nalezy
usungc¢ nieréwnosci na okoto otworu (np. dziury, odpryski spowo-
dowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowanie materiatem nie-
palnym.

7. Cieplo technologiczne (c.t.) - Zasilanie nagrzewnic central
wentylacyjnych
Czynnik — woda o temp. 70/50°.
Swieze powietrze uktadéw wentylacyjnych — nawiewnych, ogrzewane be-
dzie poprzez nagrzewnice central wentylacyjnych.
Projektowany sposdb rozwigzania wskazano na rysunkach.
Uwaga wstepna: projekt w swym zakresie obejmuje przewody tranzytowe
dla wyremontowanej czesci budynku nr 2, ktére nalezy wigczy¢ w przewody
c.o.(wspdlne z c.t.) przebiegajgce w kanatach technologicznych w/w budyn-
ku.



7.1. Przewody
Rurarz i rozprowadzenie:
— piony i poziomy wykona¢ z PP stabilizowanych tgczonych przez
zgrzewanie,
— wigczenie w istniejgce rozdzielacze rury stalowe czarne bez szwu.

Prowadzenie przewoddw:
— piony obudowac $ciankg g-k/w bruzdach,
— poziomy pod stropem kondygnaciji.

7.2. Armatura:
— odcinajgca - gwintowana na rozdzielaczach i przy nagrzewnicach
central wentylacyjnych,
— regulacyjna - zawory regulacyjne przy nagrzewnicach central wenty-
lacyjnych,
— odpowietrzenie instalacji - automatycznymi zaworami odpowietrza-
jacymi.

7.3 lzolacja termiczna przewodoéw
Przewody izolowacC zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim po winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,WYMAGANIA
IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII”.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolac;'i ciepl-
nej(materiat 0,035 W/(m - K)'
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

11 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz| 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

7.4 Zabezpieczenie przewodéw stalowych
Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych
Orurowanie obiegdw z rur stalowych czarnych winno by¢é zabezpieczone
przed korozjg zgodnie z KOR-3A przez oczyszczenie z rdzy za pomocg



szczotki lub piaskowania, odttuszczenie i pomalowanie farbami
antykorozyjnymi np. Korsil- 90K lub Syntykor A

7.5 Préba cisnieniowa
Instalacje z rur poddaC probie w postaci proby wstepnej, gtéwnej
i kohcowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng dokonac
na cisnienie 1,5 roboczego.

7.6. Bierne zabezpieczenie p. poz.
Instalacje przewodowe przechodzgce przez oddzielne strefy pozarowe —
przepusty w przegrodach budowlanych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang odpowied-
nimi ognioochronnymi masami oraz zaprawami. Przewody pomalowaé
farbg ognioochronng na diugo$é wg zaleceh wybranej aprobaty technicz-
ne;j.

Przejscie przez przegrody sciany/stropy oddzielenia pozarowego:

— dla przewodow o Dz<25mm — zastosowac ogniochronng pecznie-
jacg mase uszczelniajgcg i wypetni¢ na gt. 50mm pozostatg prze-
strzen wypetni¢ wetng mineralna.

— dla przewoddéw o Dz>25mm — zastosowa¢ opaski ogniochronne
np. zaktadane na rure, pozostatg szczeline wypetnié masg
uszczelniajgcg ogniochronng.

Przed rozpoczeciem montazu opasek nalezy usung¢ nierbwnosci na okoto
otworu (np. dziury, odpryski spowodowane wykuciem otworu) poprzez za-
tynkowanie materiatem niepalnym.

7.6. Wytyczne dla instalacji wentylacji mechanicznej.
Nalezy przewidzie¢ obwigzanie kazdej nagrzewnicy w postaci zaworow od-
cinajgcych, zaworu filtrujgcego, regulacyjnego, odpowietrzajgcego i spusto-
wego i uktadu pompowego. Uktad sterujgcy dang nagrzewnicg w zestawie
fabrycznym central wentylacyjnych.

8.UWAGI KONCOWE
Catosc¢ realizowac zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
COBRTI INSTAL 2003r,

— obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami,

— przepisami BHP i P.poz.

— wytycznymi producentow rur, armatury i urzgdzen,



— warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych
COBRTI INSTAL 2003.

Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia konkretnych producentow wynikajg z
koniecznosci przeprowadzenia obliczen. Dopuszcza sie zastosowanie za-
miennikdw (rownowaznych) pod warunkiem zachowania parametrow tech-
nicznych i wykonania niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowosc
zastosowanych zamiennikow.



