B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN

INSTALACJA WOD. — KAN. — 2 PIETRO

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach
1 kielichowych z uszczelkg: do zabudowy w kubaturze
- @50 55 m | budynku
- @110 70m
5 Wywiewka dachowa
- ¢$160 19 szt.
Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 7 szt.
Umywalka fajansowa z potpostumentem 10
szt.
szer. 55cm
5 Umywalka potokragta wpuszczana w blat o
. . szt.
o Srednicy 50cm
Zlewozmywak jednokomorowy z ocieka-
6 | czem ze stali nierdzewnej wpuszczany w 1 szt.
blat
Zlewozmywak gospodarczy ze Sciankag 2 kol
ostonowsg i kratg Pl
Brodzik potokragty 90x90cm wraz z kabing | 4 szt.
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
9 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 1 kpl.
110cm
10 | Pisuar wraz z zaworem sptukujgcym 2 kpl.
11 Kratka sciekowa:
— Dn50 7 szt.
12 | Syfon umywalkowy z tworzywa 10 szt.
13 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 1 szt.
14 | Syfon zlewozmywakowy ptytki z tworzywa | 2 szt.
15 | Syfon do brodzika $52 4 szt.
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20:
16 - B20x2,8 15 m | dia wody zimnej prowadzonej
- ©@25x3,5 15 m | w przestrzeni kubaturowe;j
~ @32x4,4 20m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: o o
17| - 02028 el A o e
- ggngi ;g m kubaturowej
—_ X ,
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: o ,
18 ~ @20x2.8 45 m \(Ij\llaég;/:gglczr:mnej prowadzonej
— @25x3,5 15m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: dla wodv cienlei i cvrkulacvine
19 - gggig’g ?g m prowadzyonejpwjéciaynie el




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
|zolacja termiczna — materiat 0,035
W/(m*K) na rury gr. 10mm: o ,
20| - o228 15 | o
- @25x3,5 15m
— @32x4,4 20m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
W/(m*K) na rury: dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
21 - ©20x2,8 — gr. 20mm 50 m | prowadzonej w przestrzeni
- @25x3,5 —gr. 25mm 15 m | kubaturowej
— (32x4,4 — gr. 30mm 20 m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
22 W/(m*K) na rury gr.10mm: dla wody zimnej prowadzonej
- @320x2,8 45 m | wscianach
~ @25x3,5 15 m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
23 W/(m*K) na rury gr. 20mm: dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
- ©@20x2,8 30 m | prowadzonej w Scianie
— @25x3,5 15 m
Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany:
24 - Dn15 4 szt.
— Dn20 11 szt.
Drzwiczki rewizyjne dla zabudowania za-
25 | wordéw odcinajgcych j.w. o wym. 8 szt.
0,25x0,25m
26 Bateria stojgca umywalkowa jednouchwy- 10 szt.
towa
07 Bateria stojgca zlewozmywakowa jednou- 1
szt.
chwytowa z ruchomg wylewka
Bateria wiszgca zlewozmywakowa jedno-
28 uchwytowa Zadiuga rucho¥na wylewjka 1 szt. | do zlewu gospodarczego
29 Bateria wiszgca natryskowa z wezem i 5 kpl.
stuchawka
30 Kurek ze ztgczka do weza:
— Dn15 3 szt.
Opaska ogniochronna peczniejgca pod
31 wptywem wysokiej temperatury — dla za- 5
bezpieczenia przejs¢ p.poz. dla rur pal- m
nych
32 Zaprawa ogniochronna — dla zabezpie- 10 k
. s . g
czenia przejs¢ p.poz. dla rur palnych
33 | Zawor kgtowy Dn15/10 25 szt.
ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz umywalki wraz z syfonem oraz baterig 13 kpl.
2. Demontaz miski ustepowej stojgcej 6 kpl.
3. Demontaz zlewozmywaka wraz z syfonem i baterig 2 kpl.
4. Demontaz brodzika wraz z kabing, syfonem oraz baterig 6 kpl.




5. Demontaz kratki sciekowej Dn50 — Dn100 10 szt.

6. Demontaz przewodoéw wodnych z rur stalowych Dn15 — Dn25 100m

7. Demontaz przewodow kanalizacji sanitarnej zeliwnych Dn50 — Dn100  50m.

8. Demontaz zaworéw odcinajgcych Dn15 — Dn25 40 szt.
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonanie otworu w dachu na wym. 0,20x0,20m 19 razy

1a. Po przejsciu wywiewek dachowych uszczelnienia dla j.w.

2. Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,15x0,15m 40 razy
2a. zamurowanie dla j.w.

3. Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,30x0,20m 10 razy
3a. zamurowanie dla j.w.

4. Wykucie otworu w scianie na wym. 0,50x0,30m 5 razy
4a. zamurowanie dla j.w.

5. Wykucie bruzdy w scianie ceglanej na wym. 0,10x0,05m 60mb
5a. zamurowanie dla j.w.

6. Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej na wym. 0,10x0,10m 10mb
6a. Zamurowanie dla j.w.

INSTALACJA WOD. — KAN. — 1 PIETRO

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

1 2 3 4
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach

1 kielichowych z USZCZlea: do zabudowy w kubaturze

- @50 70 m | budynku
- @110 95 m

2 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 10 szt.

3 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt
wiszgca ze stelazem '

4 Umywalka fajansowa z potpostumentem 20 szt.
szer. 55cm

5 Umywalka dla niepetnosprawnych szer. 1 szt
70cm

6 Umywalka potokragta wpuszczana w blat 4

. . szt.

o Srednicy 50cm
Zlewozmywak jednokomorowy z ocieka-

7 | czem ze stali nierdzewnej wpuszczany 3 szt.
w blat
Zlewozmywak jednokomorowy bez ocie-

8 | kacza ze stali nierdzewnej wpuszczany 1 szt.
w blat

9 Zlewozmywak gospodarczy ze sciankg 1 kpl
ostonowsg i kratg '




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
10 | Brodzik pétokragty 90x90cm wraz z kabing | 1 szt.
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
11 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 5 kpl.
130cm
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
12 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 2 kpl.
140cm
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
13 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi naroz- | 2 kpl.
nymi o wym. 130x90cm
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
14 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 1 kpl.
125cm
15 | Syfon umywalkowy z tworzywa 24 szt.
16 | Syfon umywalkowy dla niepetnosprawnych | 1 szt.
17 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 4 szt.
18 | Syfon zlewozmywakowy ptytki z tworzywa | 2 szt.
19 | Syfon do brodzika $52 1 szt.
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20:
20 - @20x2,8 20 m | dla wody zimnej prowadzone;j
- ©@25x3,5 15 m | w przestrzeni kubaturowej
— @32x4,4 10m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20:
— @20x2,8 45 m dla wody cie.p’rej i cyrkulacyjnej
21 _ @25x3.5 15 m EL%V;?J:'(Z)(\?\:SJ w przestrzeni
—  @32x4,4 10m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: o ,
29 ~ @20x2.8 60 m S\/Iaé:;/;):gcﬁmnej prowadzonej
~ @25x3,5 25m
Rury PP taczone przez zgrzewanie PN20: o o
23 Z @20x2.8 40 m dla wody C|e.p+ej'| _cyrlfulacyjnej
pl’OWﬁdZOﬂSj W Sscianie
— @25x3,5 25m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
W/(m*K) na rury gr. 10mm: o ,
24 — @20x2,8 20m dla wody zimne; prowadzqnej
w przestrzeni kubaturowe;j
- @25x3,5 15 m
— @32x4,4 10 m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
W/(m*K) na rury: dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
25 - ©@20x2,8 — gr. 20mm 45 m | prowadzonej w przestrzeni
— @25x3,5 —gr. 25mm 15 m | kubaturowe;
—  @32x4,4 — gr. 30mm 10m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
26 W/(m*K) na rury gr.10mm: dla wody zimnej prowadzonej
- ©@20x2,8 60 m | wscianach
— @25x3,5 25 m




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
|zolacja termiczna — materiat 0,035
o7 W/(m*K) na rury gr. 20mm: dla wody cieptej i cyrkulacyjne;j
- ©@20x2,8 40 m | prowadzonej w Scianie
— @25x3,5 25m
Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany:
28 — Dn15 15 szt.
— Dn20 19 szt.
Drzwiczki rewizyjne dla zabudowania za-
29 | wordw odcinajgcych j.w. o wym. 17 szt.
0,25x0,25m
30 E)e\x/\tlzria stojgca umywalkowa jednouchwy- 24 szt
31 rl?;(t:(;ria umywalkowa dla niepetnospraw- 1 szt
32 Bateria stojgca zlewozmywakowa jednou- 4
szt.
chwytowa z ruchomg wylewkag
33 Bateria wiszgca zlewozmywakowa jedno- 1szt. | do zlewu gospodarczego
uchwytowa z dtugg ruchomg wylewka
34 Bateria wiszgca natryskowa z wezem i 10 kpl.
stuchawka
35 Bateria wiszgca natryskowa dla niepet- 1 szt
nopsrawnych
Opaska ogniochronna peczniejgca pod
36 wptywem wysokiej temperatury — dla za- 10
. h s o . m
bezpieczenia przejs¢ p.poz. dla rur pal-
nych
37 Zaprawa ogniochronna — dla zabezpie- 20 k
. s o . g
czenia przejs¢ p.poz. dla rur palnych
38 | Zawor kgtowy Dn15/10 60 szt.
ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz umywalki wraz z syfonem oraz baterig 20 kpl.
2. Demontaz miski ustepowej stojgcej 5 kpl.
3. Demontaz zlewozmywaka wraz z syfonem i baterig 3 kpl.
4. Demontaz brodzika wraz z kabing, syfonem oraz baterig 2 kpl.
5. Demontaz kratki $ciekowej Dn50 8 szt.
6. Demontaz przewoddéw wodnych z rur stalowych Dn15 — Dn25 100m
7. Demontaz przewodow kanalizacji sanitarnej zeliwnych Dn50 — Dn100  50m
8. Demontaz zaworéw odcinajgcych Dn15 — Dn25 40 szt.
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,15x0,15m 45 razy
1a. zamurowanie dla j.w.
2. Wykucie otworu w posadzce na wym. 0,30x0,20m 20 razy

2a. zamurowanie dla j.w.




3. Wykucie otworu w scianie na wym. 0,15x0,15m 10 razy
3a. zamurowanie dla j.w.
4. Wykucie otworu w scianie na wym. 0,30x0,20m 1raz
4a. zamurowanie dla j.w.
5. Wykucie bruzdy w scianie ceglanej na wym. 0,10x0,05m 75mb
5a. zamurowanie dla j.w.
6. Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej na wym. 0,10x0,10m 10mb
6a. Zamurowanie dla j.w.
INSTALACJA WOD. — KAN. — PARTER
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach
1 kielichowych z uszczelkg: do zabudowy w kubaturze
- @50 55 m | budynku
- @110 70 m
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach do zabudowy pod posadzk
2 kIGIE:h()@V\;}(IC(;I z uszczelka: 70 m budynku — koloru czerwonego
3 | Czyszczak @160 14 szt.
4 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 7 szt.
Umywalka fajansowa z potpostumentem
18 szt.
szer. 55cm
6 Umywalka potokragta wpuszczana w blat 3
. . szt.
o Srednicy 50cm
Umywalka okragta w zmywalni Srednicy
7 1 szt.
36cm
Zlewozmywak jednokomorowy z ocieka-
8 | czem ze stali nierdzewnej wpuszczany 3 szt.
w blat
Zlewozmywak jednokomorowy bez ocie-
9 e : 1 szt.
kacza ze stali nierdzewne;j
Zlewozmywak gospodarczy ze sciankg
10 . 1 kpl.
ostonowsg i kratg
Zlewozmywak jednokomorowy bez ocie-
11 | kacza ze stali nierdzewnej wpuszczany w 1 szt.
blat
Zlewozmywak dwukomorowy bez ocieka-
12 . ) 1 szt.
cza ze stali nierdzewnej
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
13 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 2 kpl.
120cm
14 | Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy- 1 kpl.




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer.
140cm
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
15 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi naroz- | 2 kpl.
nymi na wym. 90x120cm
Odwodnienie liniowe dt. 60cm wraz z sy-
16 | fonem oraz drzwiczkami szklanymi szer. 1 kpl.
110cm
17 | Brudownik wraz z syfonem 5 kpl. | wydaje technolog
18 | Syfon umywalkowy z tworzywa 22 szt.
19 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 5 szt.
20 | Syfon zlewozmywakowy ptytki z tworzywa 1 szt.
21 | Syfon zlewozmywakowy dwuramienny 1 szt.
22 | Syfon do podtgczenia zmywarki 1 szt.
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20:
- @20x2,8 25m
- 92535 30m dla wody zimnej prowadzonej
23 B gigig’g ;g m w przes%lrzeni kﬂjt?aturowej :
~ @50x6,9 35m
— @63x8,6 35m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20:
- @20x2,8 120 m
— 925x3,5 o0 m dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
24 - @32x4,4 28 m Er%w?dzongj w przestrzeni
— @40X5,5 m ubaturowej
~ @50x6,9 35m
— @63x8,6 35m
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: o ,
25 ~ @20x2.8 60 m dlq vyody zimnej prowadzonej
_ @25x35 25 m w $cianach
Rury PP tgczone przez zgrzewanie PN20: dla wodv cieolei i cvrkulacvine
26 B gggig’g gg m prowadzyonejpwjéciaynie e
|zolacja termiczna — materiat 0,035
W/(m*K) na rury gr. 10mm: 25m
- @20x2,8 30m
27 - @25x3,5 75 m dla wody zim.nej prowadzqnej
— @32x4.4 20 m | w przestrzeni kubaturowej
— @40x5,5 35m
— @50x6,9 35m
— 63x8,6
|zolacja termiczna — materiat 0,035 S o
g | WHTTK) na rury: R
- gggxgg —gr. ggmm ;g m kubaturowej
— x3,5 — gr. 25mm




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
— @32x4,4 —gr. 30mm 90 m
— @40x5,5 — gr. 30mm 40m
— @50x6,9 — 40mm 35m
~  #63x8,6 — 50mm 35m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
29 W/(m*K) na rury gr.10mm: dla wody zimnej prowadzonej
- ©@20x2,8 60 m | wscianach
— @25x3,5 25m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
30 W/(m*K) na rury gr. 20mm: dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
- ©@20x2,8 40 m | prowadzonej w Scianie
- @25x3,5 25m
Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany:
31 — Dn15 7 szt.
— Dn20 7 szt.
Drzwiczki rewizyjne dla zabudowania za-
32 | wordw odcinajgcych j.w. o wym. 7 szt.
0,25x0,25m
Zawor odcinajgcy (zabudowany na podej-
Sciach pod piony):
33 - Dn15 2 szt.
— Dn20 9 szt.
— Dn25 21 szt.
34 Wielofunkcyjny zawor termostatyczny z 16 szt
modutem dezynfekcyjnym Dn15 '
35 E)e\x/\tlzria stojgca umywalkowa jednouchwy- 16 szt.
Bateria stojgca umywalkowa jednouchwy-
36 | towa uruchamiana bez kontaktu z dtonia, 6 szt.
np. tokciowa
37 Bateria stojgca zlewozmywakowa jednou- 4
szt.
chwytowa z ruchomg wylewkag
Bateria stojgca zlewozmywakowa jednou-
38 | chwytowa z ruchomg wylewkg uruchamia- | 2 szt.
na bez kontaktu z dtonig, np. tokciowa
39 Bateria wiszgca zlewozmywakowa jedno- 1szt. | do zlewu gospodarczego
uchwytowa z dtugg ruchomg wylewka
40 Bateria wiszgca natryskowa z wezem i 6 kpl.
stuchawka
Opaska ogniochronna peczniejgca pod
41 wptywem wysokiej temperatury — dla za- 20
bezpieczenia przejs¢ p.poz. dla rur pal- m
nych
49 Zaprawa ogniochronna — dla zabezpie- 30 k
. s o . g
czenia przejs¢ p.poz. dla rur palnych
43 | Zawor antyskazeniowy typu BA Dn50 1 szt.
44 | Zawor antyskazeniowy typu EA Dn50 1 szt.




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Zawor pierwszenstwa p.poz. z cewka elek-
45 . 1 szt.
tromagnetyczna i presostatem Dn50
46 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 2 szt.
47 | Zawor katowy Dn15/10 60 szt.
ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz umywalki wraz z syfonem oraz baterig 18 kpl.
2. Demontaz miski ustepowej stojgcej 5 kpl.
3. Demontaz zlewozmywaka wraz z syfonem i baterig 3 kpl.
4. Demontaz brodzika wraz z kabing, syfonem oraz baterig 4 kpl.
5. Demontaz kratki $ciekowej Dn50 8 szt.
6. Demontaz przewodoéw wodnych z rur stalowych Dn15 — Dn50 150m
7. Demontaz przewodow kanalizacji sanitarnej zeliwnych Dn50 — Dn100  80m
8. Demontaz zaworéw odcinajgcych Dn15 — Dn50 50 szt.
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie bruzdy w posadzce na wym. 0,30x0,70m 20 mb
1a. Zamurowanie dla j.w.
2. Wykucie otworu w scianie na wym. 0,15x0,15m 25 razy
3a. zamurowanie dla j.w.
3. Wykucie otworu w scianie na wym. 0,30x0,20m 15 razy
4a. zamurowanie dla j.w.
4. Wykucie bruzdy w $cianie ceglanej na wym. 0,10x0,05m 75mb
4a. zamurowanie dla j.w.
5. Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej na wym. 0,10x0,10m 10mb
5a. Zamurowanie dla j.w.
6. Wykucie otworu w stropie kanatu na wym. 0,5x0,3m 1raz
6a. Zamurowanie dla j.w.
ROBOTY INSTALACYJNE
1. Wopiecie przewodem k.s. 0,11 PCV do przewody 0,15 zeliwo 14 razy
2. Wpiecie w istniejgcy rozdzielacz stalowy przewodem 63x5,8PP 2 razy
3. Whpiecie do istniejgcego przewodu Dn65 przewodem stalowym Dn50 1raz
INSTALACJA WODY P.POZ. HYDRANTOWEJ
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 Hydrant @25z wezem poétsztywnym dtugosci 30 PN-EN671-1 [Z-
mb w szafce natynkowej 1 szt. | 25/30G]
2 Hydrant @25z wezem poétsztywnym dtugosci 30 3 szt | PN-EN671-1 [Z-
mb w szafce podtynkowej "] 25/30G]




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200:
— Dn15 (921,3x2,3) 15 m
3 — Dn25 (933,7x2,9) 10m
— Dn32 (@42,4x2,9) 30m
— Dn40 (248,3x3,2) 10m
— Dn50 (60,6x3,2) 50m
Otulina izolacji termicznej o wspotczynniku
przenikania ciepta 0,035W/m**K i gr. 20mm dla
rur stalowych:
4 — Dn15 (021,3x2,3) 15 m
— Dn25 (833,7x2,9) 10 m
— Dn32 (@42,4x2,9) 30m
— Dn40 (48,3x3,2) 10m
— Dn50 (260,6x3,2) 50 m
5 | Ogniochronna masa uszczelniajgca 3 op.
ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz hydrantu wnekowego Dn25 3 szt.
2. Demontaz rur stalowych ocynkowanych Dn25 — Dn50 70m
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie otworu w $cianie na wym. 0,10x0,10m 15 razy
1a. zamurowanie dla j.w.
2 Wykucie bruzdy w scianie ceglanej na wym. 0,10x0,10m 30mb
2a. Zamurowanie dla j.w.
3. Wykucie otworu w stropie na wym. 0,1x0,1m 6 razy

3a. Zamurowanie dla j.w.




