SZCZEGOL PODLACZENIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

ODPOWIETRZENIE

D

ZAWOR ZWROTNY

ZAWER RAWNDWAZACY RECZNEJ REGULACJI

e

FILTRA SIATKOWY
TERMOMANOMETR 0-6 BAR, 0-100 st.C

ZAWER KULOWY ODCINAJACY

SPUST

Dn15

POMPA MIESZAJACA

& IAVER RECZNEJ REGULACJI
O ZAVER KULOWY, RECZNY

TM@? TERMOMANDMETR 0-6 bor, 0-100 st.C

I;I FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cme

UWAGA:

<— 70 stC

ZAWBR REGULACYJNY ROZDZIELAJACY WG DOSTAWCY
AUTOMATYKT STEROWNY Z SZAFY AKPiA WENTYLACJI

POKAZANA KOLEJNDSC PRZYLACZA (GARA/DAL - POWRAT/ZASILANIE) JEST SCHEMATYCZNA,

PODLACZENIE ZASILANIE / POWRAT NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
PRODUCENTA DOSTARCZONEJ WRAZ Z URZADZENIEM,

SCHEMAT NR 3




