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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw neurochirurgicznych do chirurgii kręgosłupa
Nazwa producenta: ………
Nazwa i typ: ............
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.
Ilość: 1 komplet
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR
OFEROWANY
POTWIERDZIĆ „TAK”,
A WE WSKAZANYCH POLACH PODAĆ

	1
	Napęd szybkoobrotowy - 1 szt.
	Tak
	

	
	Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie
	Tak
	

	
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	Tak
	

	
	Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały)
	Tak
	

	
	Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr/min 
	Tak
	

	
	Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm
	Tak
	

	
	Maksymalna moc: 350W
	Tak
	

	
	Obroty wiercenia: lewo i prawo
	Tak
	

	
	Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa
	Tak
	

	
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	Tak
	

	
	Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem
	Tak
	

	
	Długości kabla zasilającego napęd min. 4 m
	Tak
	

	
	Średnica kabla zasilającego napęd min. 5 mm
	Tak
	

	
	Waga napędu wraz z przewodem max. 450 g
	Tak, podać
	

	
	Długość korpusu napędu min. 100 mm – max. 120 mm
	Tak, podać
	

	
	Średnica obudowy napędu: min. 15 – max. 20 mm
	Tak, podać
	

	
	Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta - max. 48°C
	Tak, podać
	

	
	Współpraca z min. 30 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem
	Tak, podać
	

	
	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi
	Tak
	

	
	Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego
	Tak
	

	
	Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi 
	Tak
	

	2
	Nasadki kątowe
	
	

	
	Nasadka kątowa o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy.
	Tak
	

	
	Nasadka kątowa o długości roboczej 140mm z uchwytem teleskopowym ostrzy.
	Tak
	

	
	Nasadki umożliwiające skokową regulację ekspozycji ostrzy (od min. 3 do 5 poziomów wysunięcia)
	Tak
	

	
	Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)
	Tak
	

	
	Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi
	Tak
	

	3
	Konsola sterująca - 1 szt.
	Tak
	

	
	Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz
	Tak
	

	
	Interfejs użytkownika w języku polskim
	Tak
	

	
	Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8 cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy
	Tak, podać
	

	
	Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza
	Tak
	

	
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów
	Tak
	

	
	Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych
	Tak, 
	

	
	Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów i dwóch sterowników nożnych
	Tak
	

	
	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu 
	Tak
	

	
	Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika)
	Tak
	

	
	Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo 
	Tak
	

	
	Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania
	Tak
	

	
	Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego
	Tak
	

	
	Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza
	Tak
	

	
	Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 - 300 ml/min.
	Tak, podać
	

	
	Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli
	Tak
	

	
	Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego
	Tak
	

	
	Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego
	Tak
	

	
	Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu
	Tak
	

	
	Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego
	Tak
	

	
	Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów
	Tak
	

	
	Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi
	Tak
	

	
	Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych 
	Tak
	

	
	Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów
	Tak
	

	
	Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów
	Tak
	

	
	Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
	Tak
	

	
	Waga konsoli poniżej 8 kg
	Tak, podać
	

	4
	sterownik nożny - 1 szt.
	
	

	
	Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem. Możliwość programowania funkcji wszystkich przycisków
	Tak
	

	
	Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy
	Tak
	

	
	Klasa ochronna sterownika min. IPX8
	Tak, podać
	

	
	Długość przewodu min. 4 m.
	Tak
	

	5
	kaseta sterylizacyjna - 1 szt.
	
	

	
	Zamknięty aluminiowy kontener sterylizacyjny z aluminiową pokrywą umożliwiającą korzystanie z filtrów jedno i wielorazowych.
	Tak
	

	
	Metalowa kaseta sterylizacyjna z pokrywą i uchwytami na wszystkie elementy zestawu
	Tak
	

	6
	Pozostałe
	
	

	
	Ostrza ostre i diamentowe rozmiary od 1mm do 7 mm do wyboru przez zamawiającego – 10 szt.
	Tak
	





	Lp.
	Warunki serwisu 
	PARAMETR
WYMAGANY
	PARAMETR 
OFEROWANY 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 
A WE WSKAZANYCH POLACH PODAĆ

	1. 
	W cenie oferty Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądu przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzętu, przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu, przeglądy powinny się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na12 miesięcy
	Tak
	

	1. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przegląd konserwacyjny, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	Tak
	

	1. 
	Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas serwisu / naprawy sprzętu
	Tak
	

	1. 
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok 
	Tak
	

	
	Szkolenie
	
	

	1. 
	Instruktaż dla personelu medycznego – min. 5 osób 
	Tak
	

	1. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy).
	Tak
	

	1. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania, itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia 
	Tak
	

	1. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji  aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	Tak
	






UWAGI: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie Parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. 


UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ:
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB 
- PODPISEM ZAUFANYM LUB 
- PODPISEM OSOBISTYM
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