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Przebudowa Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie - Roboty Da-

chowe
Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Przebudowa Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie -
Roboty Dachowe
1 45111300 | Roboty rozbiorkowe
-1
1/ST 01. |KNR 4-01|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0535-04
186,5 m 186,50
RAZEM 186,50
2|ST 01. |KNR 4-01|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0535-05
8,510 m 85,00
RAZEM 85,00
3|ST 01. |KNR 4-01|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- | m?2
d.1|01 0535-08 |séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
186,5%0,55 m?2 102,58
RAZEM 102,58
4|ST 01. |KNR 4-01|Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo m2
d.1/01 0508-01
[15,5+1,2)/2*7,9*2*2 m2 263,86
14,3/2*8,2*2*2 m2 234,52
13,2*7,3%0,5 m2 48,18
9,3*7,3*2 m2 135,78
34,7*7,5*2 m2 520,50
2,7%1,2*2*10 m2 64,80
[3,9+0,9)/2*1,2*2*10 m2 57,60
[8,5+7,4]/2*2,5*2 m2 39,75
6,5*3,5*0,5*2 m2 22,75
[11,4+5,6]/2%4,0*2 m2 68,00
-2,25*2,7*10 m2 -60,75
-3,2*3,9*2 m?2 -24,96
RAZEM 1370,03
5/ST 01. |KNR 4-01|Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?
d.1/01 0430-04 |cm
poz.4 m?2 1.370,03
RAZEM 1370,03
6/ST 01. |KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrfat 0,80 m |m?
d.1/01 09 0103- |- demontaz (wsp. 0,3do R i S)
02
analogia
poz.4 m?2 1.370,03
RAZEM 1370,03
7/ST 01. |KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m?3
d.1]01 0108-09 |10 km + koszt utylizacji
0108-10
poz.4*0,05+poz.5*0,03*0,05 m3 70,56
RAZEM 70,56
8/ST 01. |KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1|01 1107-01 |nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
2 45261000 Roboty dachowe
-4
9|ST 01. |KNR 4-01|Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu do|m3
d.2|04 0310-01 |0.5m3
8,0 m3 8,00
RAZEM 8,00
10 KNR 0-14|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo- |m?2
d.2 2012-02 |cowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - naprawa pokrycia
dachu po zdjeciu pokrycia dachu
1370,0*30% m?2 411,00
RAZEM 411,00
11|ST 01. |KNR 2-02|Ramy gorne i ptatwie, dtugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m?3
d.2|08 0406-05 |cm2 z tarcicy nasyconej - belka pod okno oddymiajace drew.
rys. K11 |3,7*0,2*0,28 m3 0,21
drew.
RAZEM 0,21
12|ST 01. |KNR 2-02|Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2|08 0408-03 |tarcicy nasyconej
rys. K11 12,8*0,1*0,24*2 m3 0,13
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rys. K11 14,0*0,1*0,24 m3 0,10
RAZEM 0,23
13|ST 01. |KNR 2-02|Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej| m3
d.2|08 0409-04
rys. K11 10,9*0,1*0,2*6 m3 0,11
RAZEM 0,11
14|ST 01. |KNR 2-02|Siodelka, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|08 0409-03
0,1*0,14*0,25*6 m3 0,02
RAZEM 0,02
15/ST 01. |KNR 2-02|Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- | m?2
d.2|09 0613-06 |nych na sucho gr. 20 cm
poz.4 m?2 1.370,03
RAZEM 1370,03
16/ST 01. |KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m?2
d.2|10 09 0103-
02
poz.15 m?2 1.370,03
RAZEM 1370,03
17/ST 01. |KNR-W | Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.2|10 2-02
0513-04
poz.16 m?2 1.370,03
RAZEM 1370,03
17'|ST 01. |KNR-W |Pokrycie dachéw dachéwka - montaz ggsioréw z klamrami i tasmy kalenicowej |m
d.2|10 2-02
0513-08
283,0 m 283,00
RAZEM 283,00
18/ST 01. |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.2|12 202 cm
0541-02
poz.3 m?2 102,58
RAZEM 102,58
18'|ST 01. |NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|12 202 cm - obrdbka koszy, attyki, wokdt komindw oraz oston blaszanych komindéw
0541-02
160,0+80,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
19/ST 01. |NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powle- |m
d.2|11 202 kanej pdtokragtych o $r. 15 cm
0517-04
poz.1 m 186,50
RAZEM 186,50
20{ST 01. |NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.2|11 202 nej okragtych o $r. 12 cm
0519-03
poz.2 m 85,00
RAZEM 85,00
21|ST 01. |KNR 2-02|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu- |m?2
d.2|20 2006-05 |pach, belkach i osciezach na zaprawie - obudowy drewniane o$cieznic okien po-
taciowych poprzez obudowe GKF do odpornosci El 60
[1,1+0,72]*2*0,28*26 m?2 26,50
RAZEM 26,50
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