Pracownia Projektowa arch. Maciej Jekietek
40-738 Katowice, ul.Harcerska 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
44112310-4 Scianki dziatowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45431100-8 Kfadzenie terakoty
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Fran-
czuka w Krakowie

ADRES INWESTYCJI : 30-224 Krakéw, ul. Modrzewiowa 22

INWESTOR : Matopolski Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjny im. prof. Bogustawa Franczuka

ADRES INWESTORA : 30-224 Krakoéw, ul. Modrzewiowa 22

BRANZA :  Roboty Budowlane

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Stanistaw Trocer /

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2022 MM

[

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uzupetniono o pozycje dotyczace pytan oferentéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.05.2022
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Przebudowa Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie - Roboty Bu-

dowlane
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa Budynku nr 2 Matopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogustawa Franczuka w Krakowie -
Roboty Budowlane
1 45215140-0 |Obliczenie powierzchni $cian
1 Obliczenie |Powierzchnie $cian dla poszczegdlnych pomieszczen (obwody pomiesz- m?2
d.1 powierzchni | czen wykonano w programie Miara Pro)
Scian
parter
1.01 23,51 23,51
1.02 12,58 12,58
1.03 8,89 8,89
1.04 11,97 11,97
1.05 14,3 14,30
1.06 4.4 4,40
1.07 10,44+8,07 18,51
1.08 9,39 9,39
1.09 54,67 54,67
1.10 4,28+4,9 9,18
1.11 5,0+4,54 9,54
1.12 16,81 16,81
1.13 12,6 12,60
1.14 16,77 16,77
1.15 7,0 7,00
1.16 14,53 14,53
1.17 12,37 12,37
1.18 10,94 10,94
1.19 30,06 30,06
1.20 15,84 15,84
1.21 7,8 7,80
1.22 19,9 19,90
1.23 8,2 8,20
1.24 38,3 38,30
1.25 11,7 11,70
1.26 9,1 9,10
1.27 8,8 8,80
1.28 15,5 15,50
1.29 12,8 12,80
1.30 6,5 6,50
1.31 14,0 14,00
1.32 8,62 8,62
1.33 9,57 9,57
1.34 11,9 11,90
1.35 9,2 9,20
1.36 9,6 9,60
1.37 11,94 11,94
1.38 9,24 9,24
1.39 7,62 7,62
1.40 13,76 13,76
1.41 7,7 7,70
1.42 7,0 7,00
1.43 13,05 13,05
1.44 7,55 7,55
1.45 6,0 6,00
1.46 6,0 6,00
K1 23,7 23,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
628,91
1 pietro
2.01 81,33 81,33
2.02 9,28 9,28
2.03 23,27 23,27
2.04 8,73 8,73
2.05 15,82 15,82
2.06 17,25 17,25
2.07 8,19 8,19
2.08 17,74 17,74
2.09 8,16 8,16
2.10 23,49 23,49
2.11 7,8 7,80
212 12,01 12,01
213 12,31 12,31
2.14 16,7 16,70
2.15 6,44 6,44

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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2.16 14,39 14,39
2.17 15,98 15,98
2.18 6,38+6,8 13,18
2.19 7,63 7,63
2.20 33,57 33,57
2.21 21,49 21,49
2.22 8,17 8,17
2.23 20,82 20,82
2.24 8,0 8,00
2.25 23,5 23,50
2.26 7,98 7,98
2.27 21,82 21,82
2.28 8,0 8,00
2.29 12,4 12,40
2.30 19,2 19,20
2.31 8,2+6,83 15,03
2.32 19,14 19,14
2.33 11,67 11,67
2.34 8,2 8,20
K1 24,77 24,77
B (obliczenia pomocnicze) ========
583,46
2 pietro
3.01 56,99 56,99
3.02 12,4 12,40
3.03 58 5,80
3.04 57,0 57,00
3.05 1,9 1,90
3.06 22,7 22,70
3.07 19,7 19,70
3.08 16,87 16,87
3.09 16,22 16,22
3.10 19,99 19,99
3.1 8,51 8,51
3.12 19,36 19,36
3.13 13,4+10,27+4,7 28,37
3.14 16,5 16,50
3.15 10,6 10,60
3.16 11,7 11,70
3.17 16,11 16,11
3.18 5,46 5,46
3.19 32,92 32,92
3.20 16,79 16,79
3.21 6,6+5,28 11,88
3.22 6,49+6,02 12,51
3.23 15,5 15,50
3.24 13,99 13,99
3.25 8,14 8,14
K1 23,71 23,71
C (obliczenia pomocnicze) ========
481,62
poz.1A*3,75+p0z.1B*3,36+poz.1C*2,35 m?2 5 450,65
RAZEM 5 450,65
2 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
2|ST 01.01 |NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.2 202 2702- | kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - demontaz
01
26,28+85,99+98,1+86,05+89,3+98,25 m?2 483,97
RAZEM 483,97
3|ST 01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- | m?2
d.2 0348-02 wapiennej
[1,7+1,3+3,6+1,4+0,5+0,4+1,5+0,9+0,5*4+0,5+0,4]*3,75 m2 53,25
[0,5+0,4+1,5+0,9+0,5*4+0,5+0,4]*3,35 m2 20,77
[4,18+0,9+0,25+0,45+1,2+0,4+0,6]*2,35 m?2 18,75
RAZEM 92,77
4/ST 01.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.2 0348-03 piennej
[4,45*2+2,85+3,9+10,3+0,7+2,25+1,3*2+3,9+2,4+1,6+0,5+2,45+6,1+2,9+ |m2 368,21
6,1+3,3+2,5+6,1+1,5+2,5+1,14+2,9+2,2+1,4+4,6+2,6*2+3,0*2+1,4]*3,75
[4,45*2+2,85+3,9+10,3+0,7+2,25+1,3*2+3,9+2,4+3,3+2,5+6,1+1,5+2,9+ |m?2 250,92
2,2+1,4+4,6+2,6*2+3,0*2+1,4]*3,35
[1,1+1,65+2,1+1,8*2]*2,35 m2 19,86
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-[1,0*2,0*87+0,9*2,0*14] m?2 -199,20
RAZEM 439,79
5/ST 01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-| m3
d.2 0349-02 nej
[6,0+3,4]*0,24*3,75 m3 7,56
[4,45%0,25+1,45%0,21]*3,35 m3 4,75
[10,1¥0,69+3,07*0,69+1,14*0,46+2,2*0,32+1,85*0,51+1,0*0,6]*3,75 m3 44,47
[1,14%0,71*2+1,34*0,51+2,5*0,51]*3,35 m3 11,98
[1,4+1,45+0,35+1,2]*0,26*2,35 m3 2,69
RAZEM 71,45
6/ST 01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek gres na zaprawie cementowej m2
d.2 0811-07
59,35+13,8+3,84 m? 76,99
47,05+34,8+8,7+8,89+15,68+13,56 m? 128,68
4,1+7,12+5,58 m? 16,80
RAZEM 222,47
7|ST 01.01 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2 0818-05
26,28+98,1+29,3+15,79+12,31+24,75+14,72+13,5+25,93+14,13+9,6 m2 284,41
39,0+54,5+98,25+24,25+14,6+14,9+14,7+14,72+29,18+10,49 m2 314,59
22,32+35,0+13,6+15,79+63,4+13,94+13,0+35,1 m?2 212,15
RAZEM 811,15
8/ST 01.01 |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji |m
d.2 0804-01
8,25+7,8 m 16,05
RAZEM 16,05
9|ST 01.01 |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji |/m
d.2 0804-02
8,8+7,2 m 16,00
RAZEM 16,00
10/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 0354-05
1,08*2,1*86 m? 195,05
RAZEM 195,05
11/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2 0354-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 0354-08
2,2*1,0 m?2 2,20
RAZEM 2,20
13|ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2 0354-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2 0354-09
33+25+14+13+16 szt. 101,00
RAZEM 101,00
15/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.2 0354-10 m2
[1,72*2,1+1,6"2,2*3+1,45*2,2]*2 m?2 34,72
RAZEM 34,72
16/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewn. m
d.2 0354-11
1,1*86+1,15*10+2,2+0,7*2+0,8 m 110,50
RAZEM 110,50
17/ST 01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewn. m
d.2 0354-11
1,1*86+1,15*10+2,2+0,7*2+0,8 m 110,50
RAZEM 110,50
18|ST 01.01 Demontaz istniejgcego aparatu RTG kpl
d.2 wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19|ST 01.01 Demontaz istniejgcych sterylizatorow kpl
d.2 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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RAZEM 2,00
20({ST 01.01 Demontaz istniejgcych dzwigow kpl
d.2 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
21|ST 01.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2 0819-15
700,0 m?2 700,00
RAZEM 700,00
22|ST 01.01 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2 0108-09 to$¢ 10 km + koszt utylizaciji
0108-10
poz.2*0,05+p0z.3*0,1+poz.4*0,15+p0z.5+p0z.6*0,03+p0oz.7*0,003+2,0+  |m3 203,00
poz.21*0,03
RAZEM 203,00
23|ST 01.01 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2 1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
8,0 t 8,00
RAZEM 8,00
3 45223500-1 | Roboty zelbetowe
24/ST 01.02 |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - kanat instalacyj- | m3
d.3 0205-01 ny
rys K10 0,77*1,1*0,15 m3 0,13
RAZEM 0,13
25/ST 01.02 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - reczne uktada-| m?
d.3 0207-01 nie betonu
0207-07
[1,1+0,62]*0,5 m?2 0,86
RAZEM 0,86
26/ST 01.02 |KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbeto- | m?
d.3 0702-03 wymi o grubosci 10 cm
0,77*[0,65+0,35] m?2 0,77
RAZEM 0,77
27/ST 01.02 |KNR 2-02 |Plyta stropowa zelbetowa z betonu C20/25 o grubosci 12 cm i powierzchni | m?2
d.3 0256-03 miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
0256-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
rys. K9 56,0 m?2 56,00
RAZEM 56,00
4 45262310-7 | Zbrojenie elementéw betonowych
28|ST 01.07 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zze- |t
d.4 0290-02 browane o $r. 8-14 mm
540,0%1,02*0,001 t 0,55
RAZEM 0,55
29|ST 01.07 |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.4 0202-02 nych o ér. 8 mm
rys K10 23,1 kg 23,10
RAZEM 23,10
5 45223210-1 | Roboty murowe, nadproza stalowe
30/ST 01.03 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.5 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
parter
[0,95*0,71+[0,68+1,13]/2*0,71+[0,9+1,15]/2*0,38+1,75*0,25+0,35*0,51+ |m?3 12,47
0,31*0,7+0,43*0,71+1,2*0,4]*3,75
1 pietro
[1,3+0,6+0,4+0,85+0,3]*0,46*3,35 m3 5,32
RAZEM 17,79
31/ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dlaj m3
d.5 0313-02 belek
NW3 1,7%0,1*0,2*2 m3 0,07
NW2 [1,3+1,25*2+1,2+1,15]*0,14*0,16*2*5 m3 1,38
NW40 0,76*0,14*0,16*2*4 m3 0,14
NW45 0,83*0,14*0,16*2*3 m3 0,11
NW50 0,88*0,14*0,16*2*3 m3 0,12
NW105 1,45*0,2%0,16*2 m3 0,09
NW110 1,5%0,2*0,16*2 m3 0,10
N3 2,12*0,51*0,2*2*2 m3 0,86
N21 1,74*0,2%0,2*2*2 m3 0,28
N22 3,14*0,2%0,2*2 m3 0,25
N25 5,0%0,2*0,2*2*2 m3 0,80

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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N24 1,78*0,12*0,2*2 m3 0,09
N7 1,68*0,12*0,2*2 m3 0,08
N8 1,42*0,12*0,2*2 m3 0,07
N10 1,1*0,12%0,2*2*2 m?3 0,11
N23 2,95%0,15*0,24*2 m?3 0,21
N11 3,06%0,12*0,2*2 m3 0,15
N4 2,64*0,28*0,2 m3 0,15
N5 1,87*0,28*0,2 m3 0,10
N6 1,54*0,38*0,2 m3 0,12
N9 1,50*0,38*0,2 m3 0,11
N26 1,87%0,28*0,2 m3 0,10
N27 1,54*0,28*0,2 m3 0,09
N28 2,92%0,28*0,2 m3 0,16
RAZEM 5,74

32|ST 01.04 |KNR 4-01 |Poduszki betonowe z betonu C20/25 pod nadproza stalowe m3

d.5 0203-02
NWA1 0,51*0,2*2*0,15 m3 0,03
NW3 0,51*0,2*2*0,15 m3 0,03
NwW2 [1,3+1,25*2+1,2+1,15]*0,2*0,15*2*5 m3 1,85
NW40 0,76*0,3*0,15*2*4 m3 0,27
NW45 0,83*0,2%0,15*2*3 m3 0,15
NW50 0,88*0,2%0,15*2*3 m3 0,16
NW50 0,86*0,18*0,15*2 m3 0,05
NW56 0,91*0,18*0,15*2 m3 0,05
NW105 0,64*0,2%0,16*2 m3 0,04
NW110 0,64*0,2%0,16*2 m3 0,04
N3 0,51*0,2%0,2*2*2 m3 0,08
N21 0,64*0,2%0,2*2*2 m3 0,10
N22 0,64*0,25*0,2*2 m3 0,06
N25 0,51*0,25*0,2*2 m3 0,05
N24 0,51*0,22*0,2*2 m3 0,04
N7 0,51*0,22*0,2*2 m3 0,04
N8 0,51*0,2%0,2*2 m3 0,04
N10 0,51*0,2%0,15*2*2 m3 0,06
N23 0,51*0,25*0,2*2 m3 0,05
N11 0,51*0,2%0,2*2*2 m3 0,08
N4 2,64*0,28*0,2 m3 0,15
N5 1,87%0,28*0,2 m3 0,10
N6 1,54*0,38*0,2 m3 0,12
N9 1,50*0,38*0,2 m3 0,11
N27 1,54*0,280,2 m3 0,09
N28 2,92%0,28*0,2 m3 0,16
N4 0,28%0,22*0,2*2 m3 0,02
N5 0,28*0,21*0,2*2 m3 0,02
N6 0,38*0,2%0,2*2 m3 0,03
N9 0,38*0,2%0,2*2 m3 0,03
N26 0,28*0,21*0,2*2 m3 0,02
N27 0,28*0,2*0,2*2 m3 0,02
N28 0,28%0,22*0,2*2 m3 0,02
N1 0,64*0,25*0,25*2*2 m3 0,16
N2 0,64*0,25*0,25*2*2 m3 0,16

RAZEM 4,48

33|ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m

d.5 0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
rys K10 0,94 m 3,60
NW1 2,2*4 m 8,80
NW3 1,7*3 m 5,10
N3 2,12*4*2 m 16,96
N21 1,74*4*2*2 m 27,84
N24 1,68*2 m 3,36
N7 1,78*2 m 3,56
N8 1,42*2 m 2,84
N10 1,1*2*2 m 4,40
N11 3,06%2 m 6,12
N4 2,64*2 m 5,28
N5 1,87*2 m 3,74
N6 1,54*2 m 3,08
N9 1,5*2 m 3,00
N5 1,77*0,28*0,2 m 0,10
N27 1,54*2 m 3,08
N28 2,92%2 m 5,84
N4 2,64*2 m 5,28
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N5 1,87*2 m 3,74
N6 1,54*2 m 3,08
N9 1,50*2 m 3,00
N26 1,87*2 m 3,74
N27 1,54*2 m 3,08
N28 2,92%2 m 5,84
RAZEM 134,46
34|ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.5 0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
N22 3,14*2*2 m 12,56
N25 5,0%2*2 m 20,00
N23 2,95*2 m 5,90
N1 3,76+2,8 m 6,56
N2 4,22+3,3 m 7,52
RAZEM 52,54
35/ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.5 0313-04 dzenie belek stalowych rura 120x120x5 mm
NW2 [1,3+1,25*2+1,2+1,15]*2*5 m 61,50
RAZEM 61,50
36(ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.5 0313-04 dzenie belek stalowych rura 100x100x5 mm
NW5 2,05*2 m 4,10
NW40 0,76*2*4 m 6,08
NW45 0,83*2*3 m 4,98
NW50 0,88*2*3 m 5,28
NW105 1,45%2*2 m 5,80
NW110 1,5*2*2 m 6,00
RAZEM 32,24
37|ST 01.04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.5 0313-04 dzenie belek stalowych rura 80x80x5 mm
NW50 0,86*2*2 m 3,44
NW56 0,91*2*2 m 3,64
RAZEM 7,08
38|ST 01.04 |KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano-  |szt.
d.5 0112-01 wisku na wysokosci do 22 m
rys K10 4 szt. 4,00
NWA1 4 szt. 4,00
N24 3 szt. 3,00
N7 3 szt. 3,00
N8 3 szt. 3,00
N10 2*2 szt. 4,00
N23 5 szt. 5,00
N11 6 szt. 6,00
N4 5 szt. 5,00
N5 3 szt. 3,00
N6 3 szt. 3,00
N9 3 szt. 3,00
N26 3 szt. 3,00
N27 3 szt. 3,00
N28 5 szt. 5,00
N1 7 szt. 7,00
N2 7 szt. 7,00
RAZEM 71,00
39|ST 01.04 |KNR 4-01 |Umocowanie siatki Rabitza na stropach ptaskich, podciggach, biegach i m2
d.5 0703-02 spocznikach schodowych
55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
6 44112310-4 | Scianki gipsowe
40|ST 01.20 |KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornymi na m2
d.6 2010-05 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
parter
[4,5+1,8+1,5+4,1+3,95+4,5+3,4+4,4+5,0+2,05+3,6+3,5+3,1+6,1*2+3,5+ |m? 484,50
3,143,7*2+1,9+5,1+3,6*2+1,9+3,6+3,8+2,3*2+2,95*2+4,6+1,8+2,8+1,3+
2,85+5,5+1,95+2,8]*3,75
-[1,1*2,0*12+0,9*2,0*11+1,2*2,0+0,8*1,0+0,8*2,0*2+1,0*2,0*2] m2 -56,60
1 pietro
[1,7*4+2,35*4+0,4*4+6,35*3+1,65+0,85+3,2+9,1+3,7+2,0+2,5+0,75+3,7+ |m? 332,32
2,9+1,0+2,5+1,6+2,5+1,7+3,6+1,2*2+1,8+5,1+1,9+1,3+3,7+1,8+0,9+0,2]*
3,35
-[0,9%2,0*15+1,1*2,0*2] m?2 -31,40
2 pietro
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[1,25+1,0+3,85+1,1+2,95+0,9+0,85+3,65+1,75+1,35+3,75+5,2+5,0+1,7* | m?2 131,01
2+2,15+4,95+1,2*2+1,3+0,55+1,15+0,85+1,15+2,25+0,85+2,15]*2,35
-[1,0*2,0*6+0,9*2,0*2+1,1*2,0] m?2 -17,80
RAZEM 842,03
41|ST 01.20 |KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi ogniood- | m?
d.6 2011-01 pornymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01
parter
[0,55+0,51*2]*3,75 m2 5,89
1 pietro
[0,5*6+0,2*6+0,65+0,2]*1,5 m2 7,58
0,5*0,2*6+0,65*0,2 m2 0,73
2 pietro
[1,0+0,1+1,25+0,85+0,95+0,5+0,95+0,4+0,3*2+0,9+0,3*2+0,7+0,3+0,85+ |m? 31,84
0,4+0,7+0,2+0,6+0,3+0,4+0,1+0,45*2]*2,35
RAZEM 46,04
42|ST 01.20 |KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?
d.6 2011-01 pornymi na rusztach metalowych pojedynczych geberitéw, jednowarstwowa
50 - 01
parter
[1,05*2+1,1+0,6*4+0,18*6+0,75*2+0,2*2]*1,5 m2 12,87
1,05*2%0,2+1,1*0,2+0,6*0,2*4+0,75*0,2*2 m2 1,42
1 pietro
[0,6*9+0,2*2*9+1,0+0,2+1,0]*1,5 m2 16,80
0,6*0,2*9+1,0*0,2+1,0*0,2 m2 1,48
2 pietro
[0,6+0,2+1,0*4+0,9+1,3]*1,5 m2 10,50
0,6*0,2+1,0*0,2*4+0,9*0,2+1,3*0,2 m?2 1,36
RAZEM 44,43
43|ST 01.20 |KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKF EI60 |m?
d.6 2011-07 na rusztach metalowych pojedynczych kanatow wentylacyjnych
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
7 45320000-6 |1zolacje przeciwwilgociowe
44|ST 01.15 |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
d.7 0115-01 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
1693,99 m?2 1693,99
RAZEM 1 693,99
45|ST 01.15 |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
d.7 0115-03 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
poz.116 m? 517,82
RAZEM 517,82
8 45421130-4 | Stolarka
46|ST 01.16 |KNR-W 2- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnia- |m?2
d.8 02 1006-03 |nych z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2, szklone zestawem termoizo-
lacyjnym U=0,9 W/m2K antisol grafit z nawiewnikami higrosterowalnymi
(jak rysunek okna istniejacego)
03 1,13*1,24*10 m?2 14,01
RAZEM 14,01
47|ST 01.16 |KNR-W 2- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m?
d.8 02 1006-04 |obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2, szklone zestawem termoizolacyj-
nym U=0,9 W/m2K antisol grafit z nawiewnikami higrosterowalnymi (jak ry-
sunek okna istniejacego)
o1 1,08*2,1*38 m?2 86,18
RAZEM 86,18
48|ST 01.16 |KNR-W 2- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m?
d.8 02 1006-04 |obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2, szklone zestawem termoizolacyj-
nym U=0,9 W/m2K antisol grafit z nawiewnikami higrosterowalnymi (jak ry-
sunek okna istniejacego)
02 1,08*2,1*46 m?2 104,33
RAZEM 104,33
49|ST 01.16 |KNR-W 2- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z  |m?
d.8 02 1006-04 |obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.0 m2, szklone zestawem termoizolacyj-
nym U=0,9 W/m2K antisol grafit z nawiewnikami higrosterowalnymi (jak ry-
sunek okna istniejacego)
o7 1,08*2,1*2 m?2 4,54
RAZEM 4,54
50/ST 01.16 |KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone szklone zestawem ter- |m?
d.8 02 1016-02 | moizolacyjnym U=0,9 W/m2K, szkfo antisol grafit o powierzchni 0.5-0.8 m2
04 0,72*0,9*16 m?2 10,37
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RAZEM 10,37
51|ST 01.16 |KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone szklone zestawem ter- |m?
d.8 02 1016-02 |moizolacyjnym U=0,9 W/m2K, o powierzchni 0.5-0.8 m2
05 0,72*0,9*9 m? 5,83
RAZEM 5,83
52/ST 01.16 |KNR-W 2- |Okna poddaszy drewniane - potaciowe oddymiajace fabrycznie wykorczone | m?2
d.8 02 1016-03 |szklone zestawem termoizolacyjnym 3-szybowym z delektorem o powierz-
chni 0.8-1.0 m2
o6 0,78*1,16*3 m?2 2,71
RAZEM 2,71
53|ST 01.16 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu, dtugosci po-|szt
d.8 0129-02 nad 1 m szer. 30 cm - dtugos¢ catkowita 106 m
39+47+10 szt 96,00
RAZEM 96,00
54/ST 01.16 |KNR-W 2- |Scianki ustepowe systemowe z drzwiami kompletne m2
d.8 02 1029-05
[1,0+1,3+2,2+1,35+0,9+1,25+2,15+2,1+1,0]*2,0 m?2 26,50
RAZEM 26,50
55|ST 01.16 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.8 1016-02
4+22+26+1+5 szt. 58,00
RAZEM 58,00
56/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleina CPL- m2
d.8 1017-01 gtadkie o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg nawiewng
D80 0,8*2,0*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
57|ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleina CPL- m2
d.8 1017-02 gtadkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
D90 0,9*2,0*22 m? 39,60
RAZEM 39,60
58/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleina CPL- m2
d.8 1017-02 gtadkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg na-
wiewng
D90 0,9*2,0*22 m? 39,60
RAZEM 39,60
59|ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleina CPL- m2
d.8 1017-02 gtadkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
D100 1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
60{ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleina CPL- m2
d.8 1017-02 gtadkie o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
D110 1,1*2,0*5 m?2 11,00
RAZEM 11,00
61|ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane, wej$ciowe szklone szktem U=0,9 W/m2K, m?2
d.8 1019-07 dwudzielne fabrycznie wykonczone (rysunek drzwi jak istniejgce)
1,6*2,93*2 m? 9,38
RAZEM 9,38
62|ST 01.16 |KNR 2-02 |OScieznice drzwiowe do drzwi ppoz. szt.
d.8 1016-02
5+2+2+143 szt. 13,00
RAZEM 13,00
63/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EI30 fabrycznie |m?
d.8 1019-09 wykonczone z kompletem oku¢
1 0,9*2,0*5 m? 9,00
RAZEM 9,00
64/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EI30 fabrycznie |m?
d.8 1019-09 wykonczone z kompletem oku¢
1 0,9*2,0*5 m? 9,00
RAZEM 9,00
65/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EIS30 dymosz- |m?
d.8 1019-09 czelne fabrycznie wykonczone z kompletem okué
1* 0,9*2,0*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
66/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EI30 fabrycznie |m?
d.8 1019-09 wykonczone z kompletem okuc¢ z kratkg wentylacyjng zabezpieczong poza-
rowo
2 0,9*2,0*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
67/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EIS30 dymosz- |m?
d.8 1019-09 czelne fabrycznie wykonczone z kompletem okué
9 1,1*2,0 m?2 2,20
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RAZEM 2,20
68/ST 01.16 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeciwpozarowe EI30 fabrycznie |m?
d.8 1019-09 wykonczone z kompletem okuc i kratkg wentylacyjng zabezpieczong poza-
rowo
3 0,9*2,0*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
9 45421130-4 | Slusarka aluminiowa
69/ST 01.17 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe przesuwne szklone szklem bezpiecznym P2 o powierzch- | m?2
d.9 02 1039-03 |ni ponad 2.0 m2
ow1 2,2*1,0 m?2 2,20
RAZEM 2,20
70|ST 01.17 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe otwierane szklone szktem bezpiecznym P2 o powierzchni | m?2
d.9 02 1039-01 |do 1.0 m2
ow2 0,7*1,0*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
71|ST 01.17 |KNR-W 2- |Okna aluminiowe otwierane szklone szktem bezpiecznym P2 o powierzchni | m?2
d.9 02 1039-01 |do 1.0 m2
ows3 0,8*1,0 m? 0,80
RAZEM 0,80
72|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne fabrycznie wykonczone z okucia- |m?
d.9 02 1040-01 |mi z kratkg nawiewng
AL90* 1,0*2,05%*4 m?2 8,20
RAZEM 8,20
73|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne fabrycznie wykonczone z okucia- |m?
d.9 02 1040-01 |mi
AL100 1,1*2,05*2 m?2 4,51
RAZEM 4,51
74|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne fabrycznie wykonczone z okucia- |m?
d.9 02 1040-01 |mi z kratkg nawiewng
AL110* 1,2*2,05 m?2 2,46
RAZEM 2,46
75/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie szktem bezpiecznym P2 m2
d.9 02 1040-01
AL120 1,3*2,05 m?2 2,67
RAZEM 2,67
76/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe rozsuwane, cate szklone szktem bez- m2
d.9 02 1040-02 |piecznym P2 termoizolacyjnym U=0,9 W/m2K, drzwi automatyczne podta-
czy¢ do SSP
AL1 1,2*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
77|/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe rozsuwane, cate szklone szktem bez- m2
d.9 02 1040-02 |piecznym P2, drzwi automatyczne podtgczy¢ do SSP
AL2 1,2*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
78|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przesuwne, szklenie gorg szktem bez- | m?
d.9 02 1040-01 |piecznym P2, drzwi automatyczne poditgczy¢ do SSP
AL3 1,1*2,0*9 m? 19,80
RAZEM 19,80
79|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szklenie szktem bezpiecznym P2, drzwi|m?2
d.9 02 1040-01 |automatyczne podigczy¢ do SSP
AL4 1,1*2,0*12 m?2 26,40
RAZEM 26,40
80/ST 01.17 |KNR-W 2- |Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi (140x200 cm) szklone m2
d.9 02 1040-05 |szyba bezpieczng P2
AL5 2,65*3,0 m?2 7,95
RAZEM 7,95
81/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem gérnym, szklone szktem | m?
d.9 02 1040-01 |bezpiecznym P2 z kompletem oku¢
AL6 1,2*2,95 m?2 3,54
RAZEM 3,54
82|ST 01.17 |KNR-W 2- |Scianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydfowymi (100x200 cm) szklone | m2
d.9 02 1040-05 |szyba bezpieczng P2
AL7 3,2*2,1 m?2 6,72
RAZEM 6,72
83|ST 01.17 |KNR-W 2- |Wsporniki ze stali teowej proste - Dodatkowy profil stalowy z rury 80x80x4 |szt.
d.9 02 1218-01 |mm mocowany do stropu za pomocg blachy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EIS30 dymoszczelne, szklone szktem m2
d.9 02 1040-02 |ogniochronnym.
6 1,4*2,0*2 m? 5,60
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RAZEM 5,60
85/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EIS30 dymoszczelne z naswietlem m2
d.9 02 1040-01 |bocznym i gornym, szklenie szktem ogniochronnym.
6 2,65*3,0*2 m?2 15,90
RAZEM 15,90
86/ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EIS30 dymoszczelne, szklenie szklem | m?
d.9 02 1040-01 |ogniochronnym.
1,1*2,0*2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
87|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewngtrzne petne, przeciwpozarowe m2
d.9 02 1040-01 |EI30 z kratkg wentylacyjng zabezpieczong pozarowo z kompletem okuc¢
4 0,9*2,0*2 m? 3,60
RAZEM 3,60
88|ST 01.17 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne petne, przeciwpozarowe m2
d.9 02 1040-01 |EI30 z kompletem okué
5 1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
89|ST 01.17 |KNR-W 2- |Montaz rolet z tkaniny bakteriostatycznej m2
d.9 02 1038-01
57,0+30,0 m?2 87,00
RAZEM 87,00
10 45421160-3 | Slusarka stalowa
90|ST 01.18 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIS30 m2
d.10 1204-03
1,15*1,4 m?2 1,61
RAZEM 1,61
91/ST 01.18 |KNR 2-02 |Balustrady schodowe stalowa z elementéw malowanych proszkowo przy- |m
d.10 1207-01 mocowane do stopni Srubami w tulejach stalowych
4,25+4,0+3,75+3,6+1,45 m 17,05
RAZEM 17,05
92|ST 01.18 |KNR 2-02 |Pochwyt stalowy z rur malowanych proszkowo na wspornikach m
d.10 1208-03
4,1+3,7+3,6+3,6 m 15,00
RAZEM 15,00
93|ST 01.18 |KNR 2-02 |Barierka zabezpieczajgca okno z rury stalowej malowanej proszkowo na m
d.10 1208-03 wspornikach
1,35*7 m 9,45
RAZEM 9,45
1 45431100-8 | Podktady i warstwy wyréwnawcze
94/ST 01.13 |KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszcze- |m?
d.11 0102-01 nie i zmycie podtoza
1693,99+poz.104 m? 3387,98
RAZEM 3 387,98
95/ST 01.13 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m?
d.11 1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
p0z.104*20% m?2 338,80
RAZEM 338,80
96/ST 01.13 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki z preta fi 4 o oczkach 15x15 cm|m?
d.11 1106-07
poz.95 m? 338,80
RAZEM 338,80
12 45431100-8 | Rewitalizacja posadzek klatek schodowych
97|ST 01.24 |TZKNBK XI [Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.12 1107-36
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
98/ST 01.24 |TZKNBK XI |Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu | m?2
d.12 1106-33
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
99|ST 01.24 |TZKNBK XI |Naprawa oktadziny stopni schodowych lub cokolikéw z masy lastryko o po- |m?
d.12 1108-38 wierzchni do 3 dm2 w jednym miejscu
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
100|ST 01.24 |KNR-W 4- |Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.12 01 0819-04
4,5+8,6+4,2+8,6+4,2 m2 30,10
[3,9+3,34*3]*1,45*2 m?2 40,37
RAZEM 70,47

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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13 45431100-8 | Posadzki ceramiczne
101|ST 01.24 |KNR AT-24 |Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spod ptytek m2
d.13 0104-06
parter
1.01 17,9 17,90
1.04 9,6 9,60
1.05 4.4 4,40
1.06 4.4 4,40
1.07 6,3 6,30
1.08 7,3 7,30
1.10 3,1 3,10
1.11 3,1 3,10
1.12 10,2 10,20
1.13 7,7 7,70
1.21 3,0 3,00
1.23 3,8 3,80
1.32 3,7 3,70
1.35 4,3 4,30
1.38 4,3 4,30
1.41 3,8 3,80
1.44 3,8 3,80
1.46 1,9 1,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,60
1 pietro
2.04 4,5 4,50
2.07 4,4 4,40
2.09 4,6 4,60
2.1 3,5 3,50
2.18 54 5,40
2.22 3,3 3,30
2.24 3,3 3,30
2.26 3,3 3,30
2.28 3,4 3,40
2.29 7,9 7,90
2.31 6,2 6,20
2.33 6,7 6,70
K1 16,1 16,10
B (obliczenia pomocnicze) ========
72,60
2 pietro
3.01 147,0 147,00
3.02 12,4 12,40
3.03 5,8 5,80
3.04 57,0 57,00
3.05 1,9 1,90
3.06 22,7 22,70
3.07 19,7 19,70
3.08 14,0 14,00
3.09 13,8 13,80
3.10 15,5 15,50
3.1 3,6 3,60
3.12 16,9 16,90
3.13 17,9 17,90
3.14 11,3 11,30
3.15 6,9 6,90
3.16 9,1 9,10
3.17 6,6 6,60
3.18 1,8 1,80
3.19 35,6 35,60
3.20 10,0 10,00
3.21 4,5 4,50
3.22 5,0 5,00
3.23 14,5 14,50
3.24 10,9 10,90
3.25 3,7 3,70
C (obliczenia pomocnicze) ========
468,10
poz.1A+poz.1B+poz.1C m?2 1 693,99
RAZEM 1 693,99

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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102|ST 01.24 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 |m?
d.13 202 2806- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
06 nad 10 m2
parter
1.01 17,9 17,90
1.04 9,6 9,60
1.05 4.4 4,40
1.06 4.4 4,40
1.07 6,3 6,30
1.08 7,3 7,30
1.10 3,1 3,10
1.11 3,1 3,10
1.12 10,2 10,20
1.13 7,7 7,70
1.21 3,0 3,00
1.23 3,8 3,80
1.32 3,7 3,70
1.35 4,3 4,30
1.38 4,3 4,30
1.41 3,8 3,80
1.44 3,8 3,80
1.46 1,9 1,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,60
1 pietro
2.04 4,5 4,50
2.07 4.4 4,40
2.09 4,6 4,60
2.18 54 5,40
2.22 3,3 3,30
2.24 3,3 3,30
2.26 3,3 3,30
2.28 3,4 3,40
2.29 7,9 7,90
2.31 6,2 6,20
2.33 6,7 6,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
53,00
2 pietro
3.01 147,0 147,00
3.02 12,4 12,40
3.03 5,8 5,80
3.1 8,51 8,51
3.13 13,4+10,27+4,7 28,37
3.15 10,6 10,60
3.16 11,7 11,70
3.18 5,46 5,46
3.21 6,6+5,28 11,88
3.22 6,49+6,02 12,51
C (obliczenia pomocnicze) ========
254,23
poz.102A+poz.102B+poz.102C m?2 409,83
RAZEM 409,83
103|ST 01.24 |NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.13 202 2809- |kanczajgca aluminiowa
05
[poz.102A+p0oz.102B+poz.102C]*1,2 m 491,80
RAZEM 491,80
14 45432100-5 Posadzki PCV
104/ST 01.25 |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.14 202 1130- |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
02
parter
1.02 12,58 12,58
1.03 8,89 8,89
1.09 54,67 54,67
1.14 16,77 16,77
1.15 7,0 7,00
1.16 14,53 14,53
1.17 12,37 12,37
1.18 10,94 10,94
1.19 30,06 30,06
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.20 15,84 15,84
1.22 19,9 19,90
1.24 38,3 38,30
1.25 11,7 11,70
1.26 9,1 9,10
1.27 8,8 8,80
1.28 15,5 15,50
1.29 12,8 12,80
1.30 6,5 6,50
1.31 14,0 14,00
1.33 9,57 9,57
1.34 11,9 11,90
1.36 9,6 9,60
1.37 11,94 11,94
1.39 7,62 7,62
1.40 13,76 13,76
1.42 7,0 7,00
1.43 13,05 13,05
1.45 6,0 6,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
410,69
1 pietro
2.01 90,1 90,10
2.03 19,8 19,80
2.05 14,7 14,70
2.06 16,0 16,00
2.08 15,0 15,00
2.10 20,8 20,80
212 8,7 8,70
213 9,0 9,00
2.14 15,6 15,60
2.15 2,5 2,50
2.16 13,0 13,00
2.17 15,9 15,90
2.19 7,63 7,63
2.20 32,4 32,40
2.21 16,2 16,20
2.23 16,0 16,00
2.25 21,0 21,00
2.27 18,5 18,50
2.30 15,4 15,40
2.32 15,1 15,10
2.34 3,8 3,80
K1 8,6 8,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
395,73
2 pietro
3.04 57,0 57,00
3.05 1,9 1,90
3.06 22,7 22,70
3.07 19,7 19,70
3.08 14,0 14,00
3.09 13,8 13,80
3.10 15,5 15,50
3.12 16,9 16,90
3.14 11,3 11,30
3.17 6,6 6,60
3.19 35,6 35,60
3.20 10,1 10,10
3.23 14,5 14,50
3.24 10,9 10,90
3.25 3,7 3,70
C (obliczenia pomocnicze) ========
254,20
poz.1A+poz.1B+poz.1C m?2 1 693,99
RAZEM 1 693,99
105/ST 01.25 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.14 1112-05 we 0 whasciwosciach antybakteryjnych z wywinieciem na $ciany 10 cm
[poz.1A+poz.1B+poz.1C]*1,2 m?2 2 032,79
RAZEM 2032,79
106/ST 01.25 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.14 1112-09 wych
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.105 m? 2 032,79
RAZEM 2032,79
107|ST 01.25 |KNR-W 2- |Listwy metalowe na przej$ciu pomigdzy réznymi rodzajami posadzek m
d.14 02 1217-01
analogia
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
15 45410000-4 | Tynki i gtadzie
108/ST 01.19 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?2
d.15 0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
parter [40,18+40,46+68,02+22,6+19,85+15,84+15,65+14,2+15,37+15,6]*3,75 m2 1004,14
1 pigtro [40,18+40,46+68,02+22,6+19,85+15,84+15,65+14,2+15,37+15,6]*3,35 m2 897,03
2 pigtro [31,32+13,9+9,9+13,4+27,14+76,23+20,43+30,0+16,34+19,74+52,32]* m2 730,19
2,35
RAZEM 2631,36
109/ST 01.19 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?2
d.15 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
parter 85,63+85,99+98,1+29,3+15,79+26,11+3,84+24,75+14,72+13,5+25,93+  |m? 447,39
14,13+9,6
1 pietro 86,05+89,3+98,25+24,75+14,6+8,7+14,9+14,7+8,89+14,72+29,18+15,68+|m? 443,77
13,56+10,49
RAZEM 891,16
110/ST 01.19 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.15 2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.108 m? 2631,36
RAZEM 2631,36
111|ST 01.19 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.15 2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
poz.109 m? 891,16
RAZEM 891,16
112|ST 01.19 Narozniki $cienne systemowe szer.5 cm m
d.15 kalk. wlasna
16,0+28+16+36+30 m 126,00
RAZEM 126,00
113|ST 01.19 Odbojoporecze $cienne - piyta akrylowa szer. 30 cm m
d.15 kalk. wlasna
52,0+40,0+26,0 m 118,00
RAZEM 118,00
114|ST 01.19 Odbojnice $cienne - ptyta akrylowa szer. 30 cm na wys. 90 cm (goéra) m
d.15 kalk. wlasna
217,0+315,0 m 532,00
RAZEM 532,00
115|ST 01.19 Odbojnice $cienne - ptyta akrylowa piyta akrylowa szer. 30 cm nawys. 15 |m
d.15 kalk. wlasna |cm (d6t)
13,0+14,0+48,0 m 75,00
RAZEM 75,00
16 45431200-9 | Oktadziny scian
116|ST 01.22 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykia m2
d.16 0829-06
parter
1.10 4,28+4,9 9,18
1.11 5,0+4,54 9,54
1.21 7,8 7,80
1.32 8,62 8,62
1.35 9,2 9,20
1.38 9,24 9,24
1.41 7,7 7,70
1.44 7,55 7,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
68,83
poz.116A*2,0 137,66
-[0,9*4+1,0*8]*2,0 -23,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
114,46
1 pietro
2.04 8,73 8,73
2.07 8,19 8,19
2.09 8,16 8,16
2.1 7,8 7,80
2.18 6,38+6,8 13,18
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2.22 8,17 8,17
2.24 8,0 8,00
2.26 7,98 7,98
2.28 8,0 8,00
2.29 12,4 12,40
2.31 8,2+6,83 15,03
C (obliczenia pomocnicze) ========
105,64
poz.116C*2,0 211,28
-[1,010+1,2]*2,0 -22,40
D (obliczenia pomocnicze) ========
188,88
2 pietro
3.1 8,51 8,51
3.13 13,4+10,27+4,7 28,37
3.15 10,6 10,60
3.16 11,7 11,70
3.21 6,6+5,28 11,88
3.22 6,49+6,02 12,51
E (obliczenia pomocnicze) ========
83,57
poz.116E*2,0 167,14
-[1,0*6+0,9*4]*2,0 -19,20
F (obliczenia pomocnicze) ========
147,94
poz.116B+poz.116D+poz.116F m2 451,28
<fartuchy> 0,9*1,8*32 m?2 51,84
<zabud. meblowa> 2,45*10*0,6 m? 14,70
RAZEM 517,82
117|ST 01.22 |NNRNKB |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkamiw  |m
d.16 202 0842- |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
poz.116*1,6 m 828,51
RAZEM 828,51
17 45421146-9 | Sufity podwieszane
118/ST 01.21 |KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, |m?2
d.17 2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter
1.04 9,6 9,60
1.05 4.4 4,40
1.06 4.4 4,40
1.07 6,3 6,30
1.13 7,7 7,70
1.17 9,1 9,10
1.18 6,6 6,60
1.30 2,3 2,30
1.45 1,9 1,90
1.46 1,9 1,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
54,20
1 pietro
2.02 5,0 5,00
2.15 2,5 2,50
2.19 3,2 3,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
10,70
poz.118A+poz.118B m?2 64,90
RAZEM 64,90
119/ST 01.21 |KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusz- |m?2
d.17 2012-03 cie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter
1.10 3,1 3,10
1.11 3,1 3,10
1.13 7,7 7,70
1.21 3,0 3,00
1.35 4,3 4,30
1.38 4,3 4,30
1.41 3,8 3,80
1.44 38 3,80
A (obliczenia pomocnicze) ========

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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33,10
1 pietro
2.04 4,5 4,50
2.07 4.4 4,40
2.09 4,6 4,60
2.1 3,5 3,50
2.18 54 5,40
2.22 3,3 3,30
2.24 3,3 3,30
2.26 3,3 3,30
2.28 3,4 3,40
2.29 7,9 7,90
2.31 6,2 6,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
49,80
poz.119A+poz.119B m?2 82,90
RAZEM 82,90
120/ST 01.21 |NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.17 202 2702- |kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
01
parter
1.01 17,9 17,90
1.02 8,0 8,00
1.03 3,9 3,90
1.08 7,3 7,30
1.09 63,1 63,10
1.12 10,2 10,20
1.14 15,6 15,60
1.15 3,2 3,20
1.16 12,6 12,60
1.17 9,1 9,10
1.20 11,1 11,10
1.22 24,7 24,70
1.23 3,8 3,80
1.24 33,0 33,00
1.25 5,9 5,90
1.26 5,0 5,00
1.27 4,6 4,60
1.28 13,8 13,80
1.29 9,6 9,60
1.31 10,0 10,00
1.33 4,5 4,50
1.34 8,8 8,80
1.36 4,5 4,50
1.37 8,9 8,90
1.39 3,3 3,30
1.40 11,6 11,60
1.42 3,0 3,00
1.43 10,5 10,50
K1 24,7 24,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
352,20
1 pietro
2.01 90,1 90,10
2.03 19,8 19,80
2.05 14,7 14,70
2.06 16,0 16,00
2.08 15,0 15,00
2.10 20,8 20,80
212 8,7 8,70
213 9,0 9,00
2.14 15,6 15,60
2.16 13,0 13,00
2.17 15,9 15,90
2.20 32,4 32,40
2.21 16,2 16,20
2.23 16,0 16,00
2.25 21,0 21,00
2.27 18,5 18,50
2.30 15,4 15,40
2.32 15,1 15,10
2.33 6,7 6,70
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2.34 3,8 3,80
K1 24,7 24,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
408,40
poz.120A+poz.120B m?2 760,60
RAZEM 760,60
121/ST 01.21 |NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.17 202 2702- | kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit kasetonowy higie-
01 niczny szczelny
parter
1.28 13,8 13,80
1.31 10,0 10,00
1.33 4,5 4,50
1.34 8,8 8,80
1.36 4,5 4,50
1.37 8,9 8,90
1.39 3,3 3,30
1.40 11,6 11,60
1.42 3,0 3,00
1.43 10,5 10,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
78,90
1 pietro
2.17 15,9 15,90
B (obliczenia pomocnicze) ========
15,90
poz.121A+poz.121B m?2 94,80
RAZEM 94,80
18 45442100-8 | Roboty malarskie
122|ST 01.23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi szorowalnymi powierzchni wew-|m?2
d.18 1505-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
parter
1.28 13,8 13,80
1.30 2,3 2,30
1.31 10,0 10,00
1.33 4,5 4,50
1.34 8,8 8,80
1.36 4,5 4,50
1.37 8,9 8,90
1.39 3,3 3,30
1.40 11,6 11,60
1.42 3,0 3,00
1.43 10,5 10,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
81,20
poz.122A*3,0 m? 243,60
RAZEM 243,60
123/ST 01.23 |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi szorowalnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.18 1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
Krotno$¢ = 2
poz.122 m?2 243,60
RAZEM 243,60
124/ST 01.23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew- |m?2
d.18 1505-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
parter
1.01 17,9 17,90
1.02 8,0 8,00
1.03 3,9 3,90
1.08 7,3 7,30
1.09 63,1 63,10
1.14 15,6 15,60
1.15 3,2 3,20
1.16 12,6 12,60
1.17 9,1 9,10
1.18 6,6 6,60
1.19 29,5 29,50
1.20 11,1 11,10
1.22 24,7 24,70
1.23 3,8 3,80
1.24 33,0 33,00
1.25 59 5,90
1.26 5,0 5,00
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1.27 4,6 4,60
1.29 9,6 9,60
1.45 1,9 1,90
K1 24,7 24,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
301,10
1 pietro
2.01 90,1 90,10
2.02 5,0 5,00
2.03 19,8 19,80
2.05 14,7 14,70
2.06 16,0 16,00
2.08 15,0 15,00
2.10 20,8 20,80
212 8,7 8,70
213 9,0 9,00
2.14 15,6 15,60
2.15 2,5 2,50
2.16 13,0 13,00
2.17 15,9 15,90
2.19 3,2 3,20
2.20 32,4 32,40
2.21 16,2 16,20
2.23 16,0 16,00
2.25 21,0 21,00
2.27 18,5 18,50
2.30 15,4 15,40
2.32 15,1 15,10
2.34 3,8 3,80
K1 24,7 24,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
412,40
2 pietro
3.01 56,99 56,99
3.03 5,8 5,80
3.04 57,0 57,00
3.05 1,9 1,90
3.06 22,7 22,70
3.07 19,7 19,70
3.08 16,87 16,87
3.09 16,22 16,22
3.10 19,99 19,99
3.12 19,36 19,36
3.14 16,5 16,50
3.17 16,11 16,11
3.19 32,92 32,92
3.20 16,79 16,79
3.23 15,5 15,50
3.24 13,99 13,99
3.25 8,14 8,14
K1 23,71 23,71
C (obliczenia pomocnicze) ========
380,19
poz.124A*2,9+p0z.124B*3,0+p0z.124C*2,35 m2 3 003,84
poz.116A*0,9+p0oz.116C*1,0+poz.116E*0,35 m?2 196,84
RAZEM 3 200,68
125/ST 01.23 |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.18 1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
Krotno$¢ = 2
poz.124 m?2 3200,68
RAZEM 3 200,68
126|ST 01.23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.18 1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
parter
1.04 9,6 9,60
1.05 4.4 4,40
1.06 4.4 4,40
1.07 6,3 6,30
1.10 3,1 3,10
1.11 3,1 3,10
1.13 7,7 7,70
1.17 9,1 9,10
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1.18 6,6 6,60
1.21 3,0 3,00
1.30 2,3 2,30
1.32 3,7 3,70
1.35 4,3 4,30
1.38 4,3 4,30
1.41 3,8 3,80
1.42 3,0 3,00
1.43 10,5 10,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
89,20
1 pietro
2.02 5,0 5,00
2.04 4,5 4,50
2.07 4.4 4,40
2.09 4,6 4,60
2.1 3,5 3,50
2.15 2,5 2,50
2.18 54 5,40
2.22 3,3 3,30
2.24 3,3 3,30
2.26 3,3 3,30
2.28 3,4 3,40
2.29 7,9 7,90
2.31 6,2 6,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
57,30
2 pietro
3.01 56,99 56,99
3.02 12,4 12,40
3.03 5,8 5,80
3.04 57,0 57,00
3.05 1,9 1,90
3.06 22,7 22,70
3.07 19,7 19,70
3.08 16,87 16,87
3.09 16,22 16,22
3.10 19,99 19,99
3.1 8,51 8,51
3.12 19,36 19,36
3.13 13,4+10,27+4,7 28,37
3.14 16,5 16,50
3.15 10,6 10,60
3.16 11,7 11,70
3.17 16,11 16,11
3.18 5,46 5,46
3.19 32,92 32,92
3.20 16,79 16,79
3.21 6,6+5,28 11,88
3.22 6,49+6,02 12,51
3.23 15,5 15,50
3.24 13,99 13,99
3.25 8,14 8,14
K1 23,71 23,71
C (obliczenia pomocnicze) ========
481,62
poz.126A+poz.126B+poz.126C m2 628,12
poz.40*2+poz.41+poz.42+poz.43 m? 1799,53
RAZEM 2 427,65
127|ST 01.23 |KNR 2-02 |Malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- m2
d.18 1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde
dalsze malowanie
Krotno$¢ = 2
poz.126 m? 2 427,65
RAZEM 2 427,65
128/ST 01.23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- | m?2
d.18 1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - malowania stropéw pod obu-
dowa z sufitu podwieszanego
p0z.120+p0z.121 m?2 855,40
RAZEM 855,40
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129/ST 01.23 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- |m?2
d.18 1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - malowania podjazdu dla ka-
retek
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
130|ST 01.23 |KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukciji szkieletowych - konstrukcja stalowa podjazdu dla |m?
d.18 0105-03 karetek
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
131|ST 01.23 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- m2
d.18 0213-03 wych
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
19 45443000-4 | Roboty elewacyjne
132|ST 01.26 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.19 0103-02
1,1*2,2*86 m?2 208,12
RAZEM 208,12
133|ST 01.26 |KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw m?2
d.19 0101-01
[13,67+8,64*2+15,9*4+14,69*2+10,37*2+16,53+13,09]*8,4 1464,04
-[1,08*2,1*86+1,6*2,93*2] -204,42
[12,2+7,37*2+7,71]*3,8 131,67
-10,75*2,58 -27,74
A (obliczenia pomocnicze) ========
1363,55
poz.133A*30% m?2 409,07
RAZEM 409,07
134|ST 01.26 |TZKNBK IV |Uzupetnienie gzymso6w na zaprawie cementowej m3
d.19 -402
95,0*0,45*0,2 m3 8,55
RAZEM 8,55
135/ST 01.26 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.19 2611-01
poz.133A m? 1 363,55
RAZEM 1 363,55
136|/ST 01.26 |KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.19 0102-03
poz.133A*10% m? 136,36
RAZEM 136,36
137|ST 01.26 |KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.19 0102-01
poz.133 m? 409,07
RAZEM 409,07
138|ST 01.26 |KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca m2
d.19 0201-01
poz.137 m?2 409,07
RAZEM 409,07
139|ST 01.26 |KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - system tynkow dla nis- |m?2
d.19 0201-03 kiego stopnia zasolenia
poz.138 m? 409,07
RAZEM 409,07
140(ST 01.26 |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podtoza m?2
d.19 0301-01
poz.133A m? 1 363,55
RAZEM 1 363,55
141|ST 01.26 |KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - tynk strukturalny m?2
d.19 0301-04
poz.140 m?2 1 363,55
RAZEM 1 363,55
142|ST 01.26 |KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.19 0304-05
poz.140 m?2 1 363,55
RAZEM 1 363,55
143|ST 01.26 |KNR AT-26 |Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.19 0303-01
poz.142 m?2 1 363,55
RAZEM 1 363,55
144|ST 01.26 |TZKNBK Gzymsy profilowane z blachy powlekanej w rozwinigciu pow. 40 cm m2
d.19 XXII1 0107-
06
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[13,67+8,64*2+15,9*4+14,69*2+10,37*2+16,53+13,09]*0,5*2 m2 174,29
[12,2+7,37*2+7,71]*0,5 m?2 17,33
RAZEM 191,62
145/ST 01.26 |TZKNBK |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci 25-50 cm z blachy powle- |m?2
d.19 XXII1 0105- |kanej 0.6 mm
07
[1,08*86+1,15*10]*0,45 m2 46,97
10,75%0,45 m?2 4,84
RAZEM 51,81
146|ST 01.26 | TZKNBK Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych cyklinowanych o szero- |m
d.19 VIII 03-106 |kosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy - odtworzenie obramowan okien
42 m 42,00
RAZEM 42,00
147|ST 01.26 | TZKNBK Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych cyklinowanych o szero- |m
d.19 VIII 03-108 |kosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - naprawa gzymsow ozdobnych
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
148/ST 01.22 |KNR 2-05 |Lekka obudowa scian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 10cm wypetnienie|m?2
d.19 1002-02 poliuretanem montowang metodg tradycyjng
27,0 m?2 27,00
RAZEM 27,00
20 45262120-8 | Rusztowanie
149|ST 01.27 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.20 1604-01
[13,67+8,64*2+15,9*4+14,69*2+10,37*2+16,53+13,09]*8,4 m2 1464,04
[12,2+7,37*2+7,71]*3,8 m?2 131,67
RAZEM 1 595,71
150(ST 01.27 |KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.20 16 z.52.5.15|(poz.:132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145)
RAZEM 2 248,17
21 45233200-1 | Nawierzchnie - siegacz
151|ST 01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.21 0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 50 cm
0101-02
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
152|ST 01.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.21 0212-05 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km + koszt utylizaciji
poz.151*0,5 m3 35,00
RAZEM 35,00
153/ST 01.28 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?2
d.21 0114-05 czeniu 15 cm
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
154|ST 01.28 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.21 0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
poz.153 m? 70,00
RAZEM 70,00
155/ST 01.30 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o |m?2
d.21 0101-03 szer. 3,2 m
430,0 m?2 430,00
RAZEM 430,00
156|ST 01.31 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.21 0218-02 ptaskim + zakup humusu
70,0*0,15 m3 10,50
RAZEM 10,50
157|ST 01.31 |KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m?2
d.21 0401-04 niem
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
158/ST 01.31 |KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.21 0702-01
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
22 45233200-1 | Elementy zewnetrzne - fundamenty
159|ST 01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.22 0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 50 cm - fundamenty pod projektowane agregaty
0101-02 wody lodowej
3,2¥1,15+1,4*0,4 m?2 4,24

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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RAZEM 4,24
160/ST 01.00 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il |m3
d.22 0108-02 + utylizacja na wysypisku
0108-04
poz.159*0,5 m3 2,12
RAZEM 2,12
161|ST 01.29 |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ |m?2
d.22 0202-03 po zageszczeniu 40 cm
0202-04
poz.159 m?2 4,24
RAZEM 4,24
162|ST 01.29 |KNR 2-31 |Podbudowa zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubo$¢ | m?2
d.22 0202-03 po zageszczeniu 10 cm
0202-04
poz.159 m?2 4,24
RAZEM 4,24
163|ST 01.02 |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.22 0205-01
[3,2*1,15+1,4*0,4]*0,3 m3 1,27
RAZEM 1,27
164|ST 01.07 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi10 o oczkach 15x15cm w dwoéch m?2
d.22 1106-07 ptaszczyznach
poz.159 m?2 4,24
RAZEM 4,24
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