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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lozko szpitalne

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wczesniej niz 2021 r.

Tlos¢: 2 sztuk

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2021), nieuzywany, kompletny i do jego uruchomienia
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriow. Zaden aparat ani jego czes¢ skiadowa,
wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byt wykorzystywany wczesniej przez innego uzytkownika

PARAMETR
OFEROWANY
L.p. OPIS PARAMETRU PARAMETR | 'WIERDZIC ,TAK”,

WYMAGANY
A WE WSKAZANYCH
POLACH PODAC

Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowigce Tak
jedna zwarta bryle z kolorowa wstawka z tworzywa,
bez dodatkowych widocznych rur lub innych
elementéw mocujacych dokrecanych do szczytu.
Szczyty t6zka z mozliwos$cia zablokowania przed
przypadkowym wypadnigciem np. podczas transportu,
1.| odblokowywane za pomoca jednego przycisku
zlokalizowanego centralnie w dolnej cze$ci szczytu.
Szczyty t6zka z wyprofilowanymi uchwytami do
prowadzenia t6zka umieszczone od gory oraz z boku
szczytu. Nie dopuszcza si¢ szczytow
przykrecanych/montowanych do metalowej rury w
ksztalcie litery C.

Szczyt 16zka od strony glowy nie poruszajacy si¢ wraz Tak
z lezem, bedacy zamocowany na state — rozwigzanie

2.| zabezpieczajace przed niszczeniem $cian, paneli
nadtézkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga,
regulacji wysokosci leza

Barierki dzielone, tworzywowe poruszajace si¢ z Tak
segmentami leza bedace zabezpieczeniem na catej
3.| dtugosci tozka to znaczy od szczytu glowy az do
szczytu ndg pacjenta lezacego oraz w pozycji
siedzace;.

Barierki boczne tatwe do obstugi przez personel Tak,

medyczny zwalniane za pomoca jednej reki
wyposazone w system spowalniajacy opadanie
wspomagany sprezyna

Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami Tak
5.| mogacymi stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas
wstawania

Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na Tak
6.| worki urologiczne zapewniajace dostep niezaleznie od
potozenia barierek bocznych

Barierki boczne wyposazone w wbudowany, Tak
zintegrowany wskaznik katowy z wyraznym
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zaznaczeniem kata 30°, 60° dla segmentu plecéw oraz
wskaznik pochylenia leza z zaznaczeniem kata 16° i
20°

Barierki boczne wyposazone w wbudowany Tak
podswietlany wskaznik katowy z wykorzystaniem
cieczy, z wyraznie zaznaczong pozycja 30° dla
segmentu plecow informujacy poprzez zmian¢ koloru
podswietlenia o:

- trybie czuwania

- trybie gotowosci do uzycia

- najnizszej pozycji leza

Leze 10zka — sekcyjne 0 nowoczesnej konstrukcji Tak
9.| opartej na dwdch szczelnych kolumnach
cylindrycznych

Leze wypelnione pigcioma odczepianymi Tak
poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z
systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposazone w
otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania
ptynow pod 16zko. Lamele z tworzywa przezierne dla
promieni RTG.

Kota z systemem sterowania jazdy na wprost i Tak
z centralnym systemem hamulcowym. System
obshugiwany dzwigniami od strony nog pacjenta,
zlokalizowanymi bezposrednio przy kotach.

10

11

Pojedyncze kota jezdne o $rednicy min. 150 mm Tak, poda¢
12 . .
gwarantujace doskonatg mobilnos¢ t6zka

sterowanie elektryczne t6zka przy pomocy: Tak

e  Zintegrowanych przyciskow w gornych
barierkach bocznych t6zka od strony
wewnetrznej dla pacjenta oraz zewnetrznej dla
personelu (z obu stron), wyposazone w
przycisk aktywujacy sterowanie, regulacje:
wysokos$¢, kat nachylenia plecow i uda oraz
autokontur,

e Centralny panel sterowania wszystkimi
funkcjami elektrycznymi montowany na
szczycie od strony nog. Panel wyposazony w
min. 3 pola odrézniajace si¢ kolorystycznie
oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka

13 w kazdym polu — rozwiazanie utatwiajace
szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez
ryzyka przypadkowego wyboru funkcji.

W celach bezpieczenstwa nie dopuszcza si¢
przyciskow umieszczonych w barierce bocznej
stuzacych do sterowania regulacji:

— anty i Trendelenburga

— CPR (reanimacyjnej)

—  Antyszokowej

—  Krzesta kardiologicznego




Fundusze B & .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
5 PErl:grrc:rE:igsil:rl.:ny - Polska ” M ALO P 0 L S I(A Europejski Fundusz Spoteczny

Malopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny 3

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja wlaczenia do Tak
sieci w celu uniknigcia nie§wiadomego wyrwania kabla
14| z gniazdka i uszkodzenia t6zka lub gniazdka. Kabel
zasilajacy w przewodzie skrgcanym rozciagliwym. Nie
dopuszcza si¢ przewodow prostych

Whbudowany akumulator do zasilania podczas Tak
transportu ze wskaznikiem stanu natadowania oraz

15 e ) . . .
wskaznikiem informujacym o koniecznosci wymiany
baterii
Dlugos¢ zewnetrzna t6zka — 2180mm (+/-50mm) z Tak, poda¢
16 mozliwo$cia przedtuzania leza o min. 30 cm
17| Szeroko$¢ zewnetrzna 16zka — 945 mm (+/-50mm) Tak, podac
Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 345 Tak, poda¢

mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantujgca bezpieczne
opuszczanie t6zka i zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu”
pacjenta z t6zka

18

Panel sterowniczy wyposazony w funkcje Tak
automatycznego zatrzymania oparcia plecéw pod
19| katem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku.
Zatrzymanie pod katem 30° nastepuje przy regulacji
segmentu plecow z dowolnego sterownika

20 Regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 60° Tak, poda¢
+/- 5°
Regulacja elektryczna cze$ci noznej w zakresie 30° +/- Tak, Poda¢
21 50
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie Tak

przy pomocy przyciskow w barierkach bocznych iz
panelu sterowniczego montowanego na szczycie t6zka
od strony nog

Funkcja autoregresji 0 parametrze minimum 11 cm Tak
niwelujaca ryzyko powstawania odlezyn dzieki
23| minimalizacji nacisku w odcinku krzyzowo-
ledzwiowym a tym samym petnigca funkcje
profilaktyczng przeciwko odlezynom stopnia 1-4
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- Tak, podac¢
24| 4°) — sterowanie z panelu sterowniczego montowanego
na szczycie t6zka od strony nog

Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga Tak, podac
25| 20° (+/- 4°) — sterowanie z panelu sterowniczego
montowanego na szczycie t6zka od strony nog.
Regulacja elektryczna do pozycji krzesta Tak
kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
26| oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie t6zka
od strony nog

Elektryczna funkcja CPR z kazdej pozycji do Tak
reanimacji — sterowanie przy pomocy jednego

27| przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie tozka
od strony nog

28| Elektryczna funkcja antyszokowa z kazdej pozycji— Tak

22
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sterowanie przy pomocy jednego przycisku
0znaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od
strony nog. Przycisk oznaczony innym kolorem niz
pozycja Trendelenburga

Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej — Tak
sterowanie przy pomocy jednego przycisku

29| oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od

strony nog
Wyltaczniki/blokady funkeji elektrycznych (na Tak
centralnym panelu sterowania) dla poszczegdlnych
regulacji (selektywny wybor):

- regulacji wysokosci

- regulacji czgsci plecowej

- regulacji czgéci noznej

Kontrolki informujace o aktywnych, zablokowanych
funkcjach t6zka

30

Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem Tak
31 funkcji poprzez koniecznos¢ wcisnigcia przycisku
uruchamiajgcego dostepnos¢ funkcji — przycisk

wyraznie oznaczony na wszystkich sterownikach

Odtaczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji ratujacych Tak
zycie) regulacji po min 180 sekundach nieuzywania
regulacji (konieczno$¢ swiadomego ponownego
uruchomienia regulacji)

Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczenstwa (nie Tak
bedacy blokada poszczegdlnych funkcji) powodujacy
natychmiastowe odlaczenie wszystkich (za wyjatkiem
33| funkgcji ratujacych zycie) funkcji elektrycznych w

32

przypadku wystapienia zagrozenia dla pacjenta lub
personelu réwniez odcinajacy funkcje w przypadku
braku podtaczenia do sieci — pracy na akumulatorze.
Lo6zko posiadajace wysuwana spod leza potke np. do Tak
34| odktadania poscieli lub schowania centralnego panelu
sterowniczego

35| Tworzywowa ostona podstawy t6zka Tak
36| Krazki odbojowe w kazdym narozniku Tak
37 4 gniazda/tuleje do montazu dodatkowego Tak

wyposazenia, np. wysiegnika reki, ramy ortopedyczne;j.

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza Tak, poda¢
i segmentow na poziomie minimum 250kg.

38| Pozwalajace na wszystkie mozliwe regulacje przy tym
obcigzeniu bez narazenia bezpieczenstwa pacjenta i
powstanie incydentu medycznego

System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem Tak
1ozka w wyniku przeciazenia, polegajacy na
wylaczeniu regulacji 16zka w przypadku
przekroczonego obcigzenia.

39

40| System elektryczny 16zka wyposazony w pamigé Tak
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ostatnich 1000 funkcji, przecigzen oraz btedow

Mozliwo$¢ rozbudowy t6zka o zintegrowany system Tak
41| przekazujacy zdalnie podstawowe parametry zyciowe
pacjenta np. do dyzurki, na tablet lub smartfona

Mozliwo$¢ rozbudowy t6zka o zintegrowany system Tak
zdalnie przekazujacy informacje o sytuacjach
niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki,
odblokowane kota, wysokie polozenie leza

42

Mozliwo$¢ wyboru kolorystyki t6zka z Tak
43| zaproponowanego wzornika przez Wykonawce — min.

5 kolorow

wyposazenie: Tak

e Barierki boczne dzielone zabezpieczajace na
catej dtugosci opisane powyzej
e  Tworzywowe haczyki na worki urologiczne —
2szt po kazdej stronie 16zka
e Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym,
nie przepuszczajacym wody. Pokrowiec
odpinany. Zamek zabezpieczony przed
wnikaniem ptynow. Wysokos$¢ materaca
44 140mm. Materac posiadajacy nacigcia w
okolicy uda dla lepszej dystrybucji cigzaru
pacjenta,
¢ Podwoéjna rama ortopedyczna chromowana,
montowana w tulejach na akcesoria,
wyposazona w min 2 belki poprzeczne, 3
bloczki, 2 wysiegniki reki, a takze wieszak
kroplowki. Rama przystosowana do
wspolpracy z 16zkiem wyposazonym z staly
szczyt od strony glowy pacjenta i w ruchomy
od strony nég pacjenta
Szafka dwustronna, z mozliwoscia postawienia po obu
stronach 16zka z zachowaniem petnej funkcjonalnosci. TAK
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej,
lakierowanej proszkowo

Wymiary zewngtrzne szafki:
- Wysokos¢ : 98 cm, +/-5 cm TAK, Poda¢
- Glebokos¢ : 50 cm, +/-5 cm

2 - Szerokos$¢: 50 cm, +/-5cm
- Regulacja wysokos$ci blatu bocznego: 68 — 115, +/-
5cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm

Szatka wyposazona w: TAK

- jedna szuflad¢ znajdujaca si¢ bezposrednio pod

blatem o wysokosci minimum 80mm

- potke wewnatrz szafki , niezamykang z

nieograniczonym dostgpem z obu stron szafki

3 | - druga szuflade o wysokos$ci minimum 350mm,

szuflada posiadajgca uchwyt na min 2 butelki z woda,
- potke na basen znajdujaca si¢ pod korpusem szafki
wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujace nie ograniczony dostep
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do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane
na prowadnicach slizgowych

Tworzywowe wklady szuflad z mozliwoscia wyjecia. TAK
4 | Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewow.

Czota szuflad wyposazone w uchwyty utatwiajace

otwieranie i zamykanie szafki TAK

Uktad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne o
6 | $rednicy min. 75Smm. z elastycznym, niebrudzacym TAK
podtdg bieznikiem

System blokowania i odblokowywania kot szafki na
wysokosci reki lezacego pacjenta (na wysokosci blatu TAK
gornego szafki) gwarantujacy mozliwos¢ przesuwania i
dostepu do szafki bez konieczno$ci opuszczania tozka.
System blokowania i odblokowania wbudowany w
konstrukcje szafki, nie powodujacy poszerzenia
gabarytow szafki z wyraznym/czytelnym oznaczeniem
aktywno$ci / nieaktywnosci hamulcow, z dostepem z
dwoch stron szafki za pomoca dwoch zintegrowanych
pokretet.

Nie dopuszcza si¢ szafek bez blokady kot lub z
indywidualnymi blokadami kot stwarzajacych ryzyko
wypadniecia pacjenta z 16zka podczas proby
odblokowywania lub stwarzajacych koniecznosé¢
wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat gérny i boczny szatki wykonany z ptyty HPL,
laminowanej charakteryzujacej si¢ wysoka odpornoscia TAK

na wilgo¢ 1 wysoka temperature. Mozliwos¢ wyboru
8 | kolorystyki blatow. Blat gorny zabezpieczony
galeryjka chronigca przed spadaniem przedmiotoéw z
blatu oraz wyposazony w dwa relingi do przetaczania
szafki.

Blat boczny posiadajacy na dtugich krawedziach Tak
9 | tworzywowe galeryjki, zabezpieczajace przedmioty
przed zsunigciem si¢

Mozliwo$¢ rozbudowy goérnej szuflady o zamek z TAK

10 . . . .
kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Materac przeciwodlezynowy

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ............

Rok produkcji: nie wczesniej niz 2021 r.
Hosé: 2 sztuk

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametrow w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2021), nieuzywany, kompletny i do jego uruchomienia
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow. Zaden aparat ani jego ciesé¢ sktadowa,
wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byt wykorzystywany wczesniej przez innego uzytkownika

PARAMETR
OFEROWANY
POTWIERDZIC ,,TAK”,

A WE WSKAZANYCH POLACH
PODAC

PARAMETR

Lp. OPIS PARAMETRU WYMAGANY

. , Tak
Modutowa konstrukcja komér materaca a

zapobiegajaca ich rozsuwaniu si¢ i stykaniu ciata
pacjenta z podtozem. Nie dopuszcza si¢
rozwigzania z indywidualnymi komorami
narazajacymi pacjenta na zb¢dne ryzyko
zmniejszonej terapii antyodlezynowej na skutek
zapadnigcia si¢ jednej lub kilku komor
(szczegblnie wazne przy przebywaniu pacjenta w
pozycji siedzacej). Nie dopuszcza si¢ rozwigzania
z indywidualnymi komorami wydtuzajacymi
znacznie mycie i dezynfekcje (koniecznosé
demontazu kazdej komory indywidualnie).

Materac sktadajacy si¢ z minimum 20 Tak,

poprzecznych komor oraz dwoch komor

2. wzdluznych dla stabilizacji materaca i lepszego
zabezpieczenia pacjenta przed wypadni¢ciem z
1ozka.

3. Bezpieczne obcigzenie robocze min 210 kg Tak, podac

. Tak,
Materac wyposazony w centralnag pompg

zasilajacg zawieszang na ramie t6zka z
mozliwoscig ustawienia na podtodze, zaopatrzona
('S

- wskazniki sygnalizujace prace materaca, tryb:
statyczny, symulacyjny, zmiennoci$nieniowy,

- tryb symulacyjny polegajacy na wlaczeniu
statego niskiego cisnienia w komorach
materaca, symulacja materaca pasywnego w

4. celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy

mozna juz zmieni¢ materac na zwykty

- tryb statyczny polegajacy na maksymalnym
napetnieniu komoér oraz wylaczeniu trybu
zmiennocisnieniowego na czas pielggnacji
pacjenta,

- tryb zmiennocis$nieniowy 3:1, polegajacy na
statym cyklu 7,5minutowym, w ktérym co
trzecia komora pozostaje bez powietrza na
czas 2,5 minuty(terapia przeciwodlezynowa
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dajaca zerowy ucisk na poszczegdlne partie
ciata pacjenta, pomagajaca tez w leczeniu juz
istniejacych odlezyn u pacjentow)

- automatyczne dostosowanie ci$nienia w
odcinku ledzwiowo krzyzowym pacjenta w
celu zapobiegania odlezynom w miejscu
najwigkszego ucisku

- wskaznik podtaczenia poduszki
antyodlezynowej

- wskaznik koniecznos$ci wezwania serwisu

- przycisk aktywowania i deaktywowania
akustycznych alarméw materaca

- przycisk bezpieczenstwa aktywujacy
regulacje funkcji pompy — §wiadomego

wyboru wybieranych funkcji
- wskaznik CPR

Mechaniczna Funkcja CPR - Mozliwosé¢
natychmiastowego, szybkiego spuszczenia
powietrza (np. w celu przeprowadzenia
resuscytacji)

Funkcja transportowa (mozliwos$¢ transportu
pacjenta na materacu bez konieczno$ci uzywania

pompy).

Tak

Akustyczny 1 wizualny alarm spadku ci$nienia

Tak

Funkcja zmiany cisnienia w komorach w
zalezno$ci od wagi pacjenta lub dostosowania
indywidualnego dla jak najwigkszego komfortu
pacjentéw z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa przeciwodlezynowego.

Tak

Tryb statyczny wyposazony w system
bezpieczenstwa — przelgczania si¢ automatycznie
po 30 minutach(+/-5min) w tryb
zmiennoci§nieniowy — rozwigzania chronigce
przed nieumyslnym pozostawieniem pacjenta na
materacu w trybie statycznym

Tak

Mozliwo$¢ pozostawienia w trybie transportowym
(napetionych komor) do 24 godzin bez zasilania
zewngetrznego (na akumulatorze)

Tak

10.

Wysoko$¢ materaca 17cm (+/-2cm)

Tak, podac¢

11.

Wymiary materaca: 200cm x 86¢cm(+/-2 cm)

Tak, podac¢

12.

Materac ktadziony bezposrednio na ram¢ t6zka
nie wymagajacy dodatkowego podktadu w formie
standardowego materaca piankowego

Tak

13.

Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie
przepuszczajacym cieczy.

Tak
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14.

Przewody powietrzne, taczace materac z pompa
zabezpieczone pokrowcem

Tak

15.

Materac potaczony z pompa szybko ztaczka

Tak

16.

Pompa wyposazona w mechaniczny filtr
powietrza

Tak

7.

Materac i pokrowiec tatwy do mycia i
dezynfekcji. Zamek materaca od gory ostonigty
przed zalaniem lub wnikaniem zanieczyszczen
specjalng naktadka pokrowca.. Nie dopuszcza si¢
rozwigzan bez takiego zabezpieczenia, gdzie
mogto by dochodzi¢ do kumulacji drobnoustrojow
chorobotworczych w tych miejscach i stwarzac
zagrozenie epidemiologiczne.

Do kazdego materaca gorna czes$¢ pokrowca w
ilosci 2 szt.

Tak

18.

Zamek odpinany dookota materaca (360°).
Mozliwos¢ odpiecia tylko gornej czesci pokrowca

Tak

19.

Maksymalna waga materaca wraz z pompa do 12
kg. Masa zapewniajaca tatwa obsluge personelowi
medycznemu. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
narazajacych personel na dodatkowy wysitek
fizyczny i obcigzenia.

Tak
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PARAMETR
. . PARAMETR OFEROWANY
Lp. Warunki serwisu POTWIERDZIC ,,TAK”,

WYMAGANY
A WE WSKAZANYCH
POLACH PODAC

W cenie oferty Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zapewnienia przegladow przez okres gwarancji w
ramach zaoferowanej ceny, liczonych od daty
1 bezusterkowego protokolarnego przekazania sprzgtu,
' przy czym ostatni przeglad powinien odby¢ si¢ na
miesigc przed zakonczeniem ww. okresu, przeglady
powinny si¢ odbywaé zgodnie =z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niz raz na 12 miesiace
Wszystkie czynno$ci serwisowe, w tym podlaczenie i
uruchomienie sprzetu w miejscu wskazanym przez
2. Zamawiajacego oraz przeglady konserwacyjne, Tak
w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia
umownego

3. Mozliwo$¢ zgloszen 24h/dobe, 365 dni/rok Tak
Szkolenia
4, Instruktaz dla personelu medycznego — min. 5 oséb Tak
Instrukcje obstugi w jezyku polskim w formie
5. elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie Tak
dostawy dla kazdego egzemplarza.

Wykonawca w ramach dostawy sprzetu zobowigzuje
6 si¢ dostarczy¢ komplet akcesoridw, okablowania, itp.
' asortymentu  niezbg¢dnego do uruchomienia i
funkcjonowania urzadzenia — jezeli dotyczy,
Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji aparatow w oparciu o
przedstawione przez wykonawce zalecane preparaty
7 myjace i dezynfekujace.

UWAGA — zalecane $rodki powinny zawieraé nazwy
zwiazkow chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe
preparatow.

Tak

Tak

Tak

UWAGI: Niespelnienie wymaganych parametrow i warunkoéw spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie Parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bgdzie podstawa odrzucenia oferty.

UWAGA: DOKUMENT NALEZY OPATRZYC:

- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB
- PODPISEM ZAUFANYM LUB

- PODPISEM OSOBISTYM
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