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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Aparat do wysokoprzeplywowej tlenoterapii donosowej

Nazwa producenta: .........

Nazwa i typ: ...........

Rok produkcji: nie wczesniej niz 2021 r.

Ilosé: 1 sztuk

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, Ze sprzet jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wezesniej niz 2021), nieuzywany, kompletny i do jego uruchomienia
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementow i akcesoriow. Zaden aparat ani jego czes¢ skiadowa,
wyposazenie, etc. nie jest sprzetem rekondycjonowanym, powystawowym i nie byl wykorzystywany wezesniej przez innego uzytkownika

PARAMETR
OFEROWANY
Lp. OPIS PARAMETRU Vzﬁfm\éﬂﬁ POTWIERDZIC , TAK”,
A WE WSKAZANYCH POLACH
PODAC

Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Tak
Cannula) - generator wysokich przeptywow ze
zintegrowanym nawilzaczem, ktory dostarcza
ogrzane i nawilzone gazy oddechowe pacjentom
samoczynnie oddychajacym, poprzez taczniki:
donosowe, tracheostomijne oraz maski.
Cyfrowy, kolorowy wyswietlacz z min. 3 Tak, podac
2. parametrami: temperaturg, przeplywem i
stezeniem tlenu.

3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 Tak
stop. C
2 zakresy ustawien przeptywow: 2-25 |/min oraz Tak, poda¢
10-60 I/min
Stezenie tlenu w zakresie od 21 % do 95 %. Tak, poda¢
Urzadzenie wyposazone w alarmy wizualne i Tak
dzwigkowe z przyciskiem wyciszania alarmu
Zintegrowane mieszanie tlenu Tak
Whbudowany sensor tlenu Tak
Waga urzadzenia mak. 2,5 kg Tak, podac¢
10. Zasilanie / natgzenie: 220-240V ~1.8 A Tak
Pompa wewngtrzna - nie wymaga podtaczenia Tak

do sprezonego powietrza
Wymiary urzadzenia mak. 30 cm x 18 cm x 18 Tak, podac¢
cm
Filtr do urzadzenia zapewniajacy doptyw Tak
czystego powietrza, zalecany do wymiany co 3
m-ce - 2 szt

13.

Kaniula donosowa przystosowana do Tak
wspotpracy z podgrzewanymi uktadami
oddechowymi urzadzenia lub rownowazny.
Kaniula wyposazona jest w regulowany pasek
zaktadany na gltéwe, umozliwiajacy
zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.

14. Kaniula wyposazona jest w dwie migkkie,
wyprofilowne wysciotki przy policzkach
pacjenta, zwickszajace stabilno$¢ dopasowania i
zmniejszace nacisk na twarz. Dren kaniuli
wykonany jest z elastycznego, oddychajacego
materiatu odparowujacego nadmiar wilgoci.
Kaniula posiada dwa migkkie, elastyczne noski.
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Ksztalt noskow jest dopasowany do budowy
nosa pacjenta. Rozmiar M dla dorostych. 1
opakowanie — 2 szt.

Uktad do oddychania ogrzanym i nawilzonym Tak
powietrzem z samonapelniajaca si¢ komorg o
dhugosci min. 185 cm. Odcinek wdechowy
podgrzewany wyposazony w zatopiong grzatke
w $ciankach uktadu oddechowego eliminujacy
skropliny w uktadzie w drenie z wbudowanym
czujnikiem temperatury oraz zintegrowany
ruchomy klips do mocowania.

Zakonczenie uktadu o ksztalcie zapewniajacym
prawidtowe podtaczenie do kaniul nosowych lub
rOwnowazny.

Uktad zapewniajacy prace w zakresie
przeptywoéw 2 — 60 L/min. w zalezno$ci od
wyboru rodzaju trybu pracy urzadzenia.
Komplet zawiera adapter z komora nawilzacza z
automatycznym pobieraniem wody, posiadajaca
dwa plywaki zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ wody do uktadu
oddechowego. 2 szt.

PARAMETR
OFEROWANY

PARAMETR POTWIERDZIC

Lp. Warunki serwisu WYMAGANY »TAK?”,
A WE

WSKAZANYCH
POLACH PODAC

W cenie oferty Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
przegladéw przez okres gwarancji w ramach zaoferowanej ceny,
liczonych od daty bezusterkowego protokolarnego przekazania
sprzgtu, przy czym ostatni przeglad powinien odby¢ si¢ na Tak
miesiac przed zakonczeniem ww. okresu, przeglady powinny si¢
odbywaé zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej
niz raz na 12 miesiace

Wszystkie czynno$ci serwisowe, w tym podlaczenie i
uruchomienie  sprz¢tu w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiajgcego oraz przeglady konserwacyjne, W okresie
gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego

Tak

Mozliwo$¢ zgloszen 24h/dobe, 365 dni/rok Tak

Sprzet/'y bedzie/beda pozbawione hasel, kodéw, blokad
serwisowych, itp., ktére po uptywie gwarancji utrudnialyby
Zamawiajagcemu dostep do opcji serwisowych lub naprawe

. ) .. . Tak
sprzetuw/ow przez inny niz Wykonawca umowy podmiot, w
przypadku nie korzystania przez zamawiajacego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawcy
Szkolenia
Udokumentowany Instruktaz dla personelu medycznego — min. 5 Tak

0s0b — po dostawie

Instrukcje obshugi w jezyku polskim w formie elektronicznej
i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla kazdego Tak
egzemplarza.
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PARAMETR
OFEROWANY

PARAMETR POTWIERDZIC

Lp. Warunki serwisu WYMAGANY » TAK”,
A WE

WSKAZANYCH
POLACH PODAC

Wykonawca w ramach dostawy sprzg¢tu zobowiazuje si¢
7 dostarczy¢ komplet akcesoriow, okablowania, itp. asortymentu
' niezb¢dnego do uruchomienia i funkcjonowania urzadzenia —
jezeli dotyczy,

Mozliwos¢ mycia 1 dezynfekcji  aparatbw w oparciu o
przedstawione przez wykonawcg zalecane preparaty myjace
8. i dezynfekujace. Tak
UWAGA — zalecane $rodki powinny zawiera¢ nazwy zwigzkow
chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatow.

Tak

UWAGI: Niespelnienie wymaganych parametrow i warunkoéw spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie Parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i b¢dzie podstawa odrzucenia oferty.

UWAGA: DOKUMENT NALEZY OPATRZYC:

- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB
- PODPISEM ZAUFANYM LUB

- PODPISEM OSOBISTYM



